WK Kosztorysy
ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Géra

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa budynku sportowego i boisk - ETAP I
ADRES INWESTYCJI :ul. Dolna, 66-016 tezyca, dz. nr 91

INWESTOR : Gmina Zielona Géra

ADRES INWESTORA  : ul. Gen. J. Dagbrowskiego 41, 65-021 Zielona Géra
BRANZA : budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Krzysztof Walkowiak (budowlana)

DATA OPRACOWANIA © 2011-12-14

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar rob6t zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towe
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjo
nalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004 r.)

KOSZTORYSANT : INWESTOR :

Data zatwierdzenia



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

FUNDAMENTY

PODLOZA POD POSADZKI

ROBOTY MUROWE

ROBOTY ZELBETOWE

DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OO N0~ WN[F

TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE

=
o

POSADZKI

[
=

ELEWACJA

12

SCHODY ZEWNETRZNE | OPASKA BU-
DYNKU

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 18711




PRZEDMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia [im. [Poszcz ~ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbiodrka istniejgcego pokrycia budynku zaplecza sportowego kpl
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Rozebranie istniejgcej posadzki m2
d.1|kalk. wtas-
na
34,8 m?2 34,80
RAZEM 34,80
3/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi szt.
d.1/0354-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien szt.
d.1/0354-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
3,81 m3 3,81
RAZEM 3,81

6/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,1 m3 1,10

RAZEM 1,10

7|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na wysypisko

0108-20
4,91 m3 4,91
RAZEM 4,91
8 Koszty utylizacji gruzu m3
d.1|kalk. wtas-
na
4,91 m3 4,91
RAZEM 4,91
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grub. 15 cm z transportem urobku |m3
d.2/0238-01 samochodami na miejsce wskazane przez inwestora
0214-04
35,63 m3 35,63
RAZEM 35,63

10|KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |ms3
d.2/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m
16,54 m3 16,54

RAZEM 16,54

11|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2|0215-02 odkiad w gruncie kat.lll
27,74 m3 27,74

RAZEM 27,74

12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami  |m3
d.2|0201-02 samowytadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
0214-04
17,56 m3 17,56

RAZEM 17,56

13|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
26,56 m3 26,56

RAZEM 26,56

14/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych; gteboko$¢ do 1.5 m, |m3
d.2|0320-0201 |szerokos¢ 0.8-1.5 m

22,20 m3 22,20
RAZEM 22,20
3 FUNDAMENTY
15/KNR 9-15 |Wpykonanie dylatacji fundamentéw styropianem EPS 100 grub. 2 cm m?2
d.3/0401-01
8,7 m?2 8,70
RAZEM 8,70
16|KNR 2-02 |Podktady betonowe C8/10 grub. 10 cm na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
2,94 m3 2,94
RAZEM 2,94

17|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
6,25 m3 6,25

RAZEM 6,25
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PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- (kg
d.3/0290-01 kie o §r. 6 mm
54,91 kg 54,91
RAZEM 54,91
19/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze-  |kg
d.3/0290-02 browane o $r. 12 mm
217,36 kg 217,36
RAZEM 217,36
20|KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m?2
d.3/0101-01
20,83 m2 20,83
RAZEM 20,83
21|KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - fawy fundamentowe |m2
d.3/0301-01
20,83 m2 20,83
RAZEM 20,83
22|KNR 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych 38x25x14 cm na zaprawie ce- |m2
d.3/0107-03 mentowej
40,73 m2 40,73
RAZEM 40,73
23|KNR 9-15 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie murowane |m2
d.3/0201-03 - pierwsza warstwa
70,68 m2 70,68
RAZEM 70,68
24|KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie murowane |m2
d.3/0201-04 - druga warstwa
70,68 m2 70,68
RAZEM 70,68
25|KNR 9-15 |Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS grub. 8 cm - pionowe m2
d.3/0401-01
42,31 m2 42,31
RAZEM 42,31
26|KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - $ciany fundamentowe |m2
d.3/0301-01
27,15 m2 27,15
RAZEM 27,15
4 PODEOZA POD POSADZKI
27|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
19,51 m3 19,51
RAZEM 19,51
28|KNR 2-02 |Podkfady betonowe C8/10 grub. 4 cm na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-01
2,6 m3 2,60
RAZEM 2,60
5 ROBOTY MUROWE
29|KNR AT-31 |Wykonanie dylatacji styropianem o grub. 2 cm m?2
d.5/0101-01
33,6 m2 33,60
RAZEM 33,60
30|KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 cm z pusta- |m2
d.5/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
114,62 m2 114,62
RAZEM 114,62
31|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3
d.5/0304-02
0,93 m3 0,93
RAZEM 0,93
32|KNR 2-02 |Scianki z luksferéw m2
d.5/0121-05
5,28 m2 5,28
RAZEM 5,28
33|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
34|KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5/0126-02 czych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
35|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
33 m 33,00
RAZEM 33,00
36/KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m?2
d.5/0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
69,34 m2 69,34
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PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 69,34
37|KNR 2-15/ |Scianki giszetowe szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
38|KNR 2-02 |Montaz kratek wentylacyjnych w $cianach szczytowych szt.
d.51215-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR-W 2- |Rusztowania rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5/02 1603-01
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
6 ROBOTY ZELBETOWE
40|KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12
4,6 m3 4,60
RAZEM 4,60
41|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.6/0290-01 kie o ér. 6 mm
76,2 kg 76,20
RAZEM 76,20
42|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.6/0290-02 browane o ér. 12 mm
366,99 kg 366,99
RAZEM 366,99
43 Montaz kotew M12 mocujgcych murtaty do wiehca szt.
d.6|kalk. wtas-
na
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
7 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
44|KNR 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym pod pokrycie blachodachéwkg m2
d.7|0404-01/02
191,16 m?2 191,16
RAZEM 191,16
45|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
d.7/0103-01
191,16 m?2 191,16
RAZEM 191,16
46|KNR AT-09 |Lacenie m2
d.7/0101-04
191,16 m?2 191,16
RAZEM 191,16
47|/KNR AT-09 |Pokrycie dachu blachodachéwkg m2
d.7/0802-02
191,16 m?2 191,16
RAZEM 191,16
48|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.7/0104-01
23,08 m 23,08
RAZEM 23,08
49|KNR AT-09 |Blachodachéwka - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.7/0802-10
23,08 m 23,08
RAZEM 23,08
50|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.7|/0507-02
19,64 m?2 19,64
RAZEM 19,64
51/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCV m
d.7|02 0524-01
46,16 m 46,16
RAZEM 46,16
52|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCV m
d.7|02 0531-03
15 m 15,00
RAZEM 15,00
53|KNR-W 2- |Wykonanie podbitki m2
d.7|02 20203-
01
kalk. whas-
na
48,46 m?2 48,46
RAZEM 48,46
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54|KNR-W 2- |Malowanie podbitki drewnochronem w kolorze mahoniowym m2
d.7|02 20203-
03
48,46 m?2 48,46
RAZEM 48,46
55 Dostarczenie i montaz wentylatorow dachowych wraz z wykonaniem ich ociep- |szt
d.7|kalk. wtas- |lenia
na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
56/ KNR-W 2- |Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.8|02 1039-01
0,6 m?2 0,60
RAZEM 0,60
57|KNR-W 2- |Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.8|02 1039-02
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
58|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci 100 cm szt
d.8|0129-02
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
59|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci 120 cm szt
d.8|0129-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
60| KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe stalowe - drzwi D1 m2
d.8|02 1040-01
2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
61 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe stalowe - drzwi D2 m2
d.8|02 1040-01
1,85 m?2 1,85
RAZEM 1,85
62|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe stalowe - drzwi D3 m?2
d.8|02 1040-01
9,23 m?2 9,23
RAZEM 9,23
63|/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe - drzwi D4 m?2
d.8|02 1040-01
3,69 m?2 3,69
RAZEM 3,69
64 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe - drzwi D5 m2
d.8|02 1040-01
9,23 m?2 9,23
RAZEM 9,23
65/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe - drzwi D6 m2
d.8|02 1040-01
1,85 m?2 1,85
RAZEM 1,85
66 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe - drzwi D7 m?2
d.8|02 1040-01
1,85 m?2 1,85
RAZEM 1,85
9 TYNKI, OKEADZINY | MALOWANIE
67|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.9/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
68|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej m?2
d.9|0607-01
kalk. whas-
na
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
69|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
70/KNR-W 2- |Montaz schodéw strychowych szt
d.9|02 1016-07
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.9|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
98,77 m?2 98,77
RAZEM 98,77
72|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie m?2
d.9/0716-01
98,77 m?2 98,77
RAZEM 98,77
73|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.9/0803-03
163,48 m?2 163,48
RAZEM 163,48
74/KNR 0-23 |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym m
d.9/2612-08
kalk. whas-
na
87,36 m 87,36
RAZEM 87,36
75|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.9/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
262,25 m?2 262,25
RAZEM 262,25
76| KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.9/0101-01 zmycie podtoza
120,65 m?2 120,65
RAZEM 120,65
77|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie w pomieszczeniach mokrych m?2
d.9/0602-02
120,65 m?2 120,65
RAZEM 120,65
78|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.9/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
120,65 m?2 120,65
RAZEM 120,65
79|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.9/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej
120,65 m?2 120,65
RAZEM 120,65
80|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.9/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
262,25 m?2 262,25
RAZEM 262,25
81|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.9/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
10 POSADZKI
82|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.10/0607-01
kalk. whas-
na
98,15 m2 98,15
RAZEM 98,15
83|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 100 grub. 8 cm |m2
d.10/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
98,15 m2 98,15
RAZEM 98,15
84|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.10{1102-02 zatarte na gtadko
98,15 m2 98,15
RAZEM 98,15
85|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.10/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
86|KNR 2-02 |Zbrojenie siatka stalowg m2
d.10{1106-07
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
87|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.10{0101-01 zmycie podtoza
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
88|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.10{0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
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89|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek GRES antyposlizgowy na zaprawie klejowej m?2
d.10{0206-03 cienkowarstwowej
98,15 m?2 98,15
RAZEM 98,15
90|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.10/0216-04 cienkowarstwowej
87,06 m 87,06
RAZEM 87,06
11 ELEWACJA
91|KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig z p6zniejszym jej demontazem m2
d.11/0103-02
22,92 m?2 22,92
RAZEM 22,92
92| KNR AT-26 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.11/0101-04
172,31 m?2 172,31
RAZEM 172,31
93|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.11/0703-01
55,28 m 55,28
RAZEM 55,28
94| KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o grub. 12 cm na $cianach m?2
d.11/0101-04
146 m?2 146,00
RAZEM 146,00
95 /KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.11/0101-06
165,35 m?2 165,35
RAZEM 165,35
96 KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o grub. 3 cm na osciezach m2
d.11/0102-02
20,64 m?2 20,64
RAZEM 20,64
97 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.11/0102-04
20,64 m?2 20,64
RAZEM 20,64
98|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.11/0702-01
80,8 m 80,80
RAZEM 80,80
99 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami (kotkami) w =~ |m2
d.11|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do poditoza
165,35 m?2 165,35
RAZEM 165,35
100|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany recznie; warstwa po- m?2
d.11/0501-01 $rednia na $cianach (gruntowanie)
165,35 m?2 165,35
RAZEM 165,35
101|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany recznie na scianach m?2
d.11/0501-03
165,35 m?2 165,35
RAZEM 165,35
102|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany recznie; warstwa po- m?2
d.11]/0501-02 $rednia na osciezach (gruntowanie)
20,64 m?2 20,64
RAZEM 20,64
103|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany recznie na o$ciezach  |m?2
d.11/0501-04
20,64 m?2 20,64
RAZEM 20,64
104|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - cokét m2
d.11/0921-02
19,35 m?2 19,35
RAZEM 19,35
105|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm parapetow m2
d.11/0921-04
3,71 m?2 3,71
RAZEM 3,71
106|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m z czasem pracy ruszto- |m?2
d.11/1604-01 wania
56 m?2 56,00
RAZEM 56,00
12 SCHODY ZEWNETRZNE | OPASKA BUDYNKU
107|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.12/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
75,5 m?2 75,50
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PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 75,50
108|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich grub. 20 cm na podtozu gruntowym m3
d.12{1101-07
15,1 m3 15,10
RAZEM 15,10
109|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z za- |m3
d.12]/0218-01 stosowaniem pompy do betonu
28,89 m3 28,89
RAZEM 28,89
110|NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m2
d.12{202 2810-
05
62,43 m2 62,43
RAZEM 62,43
111|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m2
d.12|0105-05 warstwy po zageszczeniu
\ m?2 16,62
RAZEM 16,62
112|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.12/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
16,62 m?2 16,62
RAZEM 16,62
113|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.12/0511-02 towo-piaskowej
16,62 m?2 16,62
RAZEM 16,62
114|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12/0402-04
2,74 m3 2,74
RAZEM 2,74
115|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
34,24 m 34,24
RAZEM 34,24
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