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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/P - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.SST1/P-ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.WSTEP

1.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m. tezyca ul.Dolna,
dz.nr 91.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbior robét rozbiérkowych.

Zakres prac:

- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- wyznaczenie obrysu terenu prowadzenia prac przygotowawczych

- wyznaczenie terenu na sktadowanie materiatow

- usuniecie z istniejgcego zaplecza konstrukcji drewnianej stropodachu

- demontaz okien, drzwi, krat zabezpieczajacych itp.

1.2. MATERIALY
Nie wystepuja.

1.3. SPRZET.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogodlne”

Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony

Z Inspektorem nadzoru.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem nawierzchni asfaltowej i urzgdzen sportowych moze

by¢ wykorzystany sprzet ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru):

- pity mechaniczne do ciecia nawierzchni bitumicznych,

- sprezarka powietrza,

- zestaw niskopodwoziowy

- dzwig

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych-w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowawcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

- spycharki

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej i wymaganiami SST.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych skiladajacych sie z drabin (np. dlugosci 6,0m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami stezeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3
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cm) uklada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek okoto
1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i katownikéw 45
X 45x5mmi 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

-rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tacznikami w
ramownice i kratownice.

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U
z2003r. Nr 48, poz. 401) Rusztowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych odpowiednim
normom:

-drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

1.4. TRANSPORT.
Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Materiaty z rozbiérek podlega odwiezieniu do ustalonego z Inwestorem miejsca skladowania.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac

rozbiérkowych.

1.5.1. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i

organizacji robét, ktére podlega zaakceptowaniu przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U

z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego

— Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukciji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.

— W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

- Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodno$ci z zatwierdzona technologig i
organizacjg robdét.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3, 1mp, 1 m2, 1 szt, 1 mb, t. Obmiar robét
obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z ST
~Wymagania ogolne”.

Podstawa odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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a) protokoty odbioréw czesciowych,
b) dziennik budowy

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.1.3.

1.10. NORMY | PRZEPISY.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych-Arkady 1989.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
Ogolne, rozdz.5. Rusztowania i deskowania

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze-Ztacza

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, rozdz. 8. Konstrukcje
i elementy z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, rozdz. 20.
Zabezpieczenia ogniochronne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 21.ochrona
elementow i konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i
chemiczna.

PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Metody badan i kryteria
oceny wytrzymatosciowej. Badania zigczy na tgczniki mechaniczne

PN-B-03161 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ztgcza na sworznie i $Sruby

PN-B-03162 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ztacza na pierscienie zebate
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2.SST1/P-ROBOTY ZIEMNE
2.1.WSTEP

2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t pomiarowych i ziemnych
zwigzanych z rozbudowg zaplecza sportowego i boisk - etap Il w m.Lezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

2.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbior robét.

Zakres prac:

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i nawierzchni gruntowej boisk o grubosci 15cm za pomocg
spycharki i recznie,

- wykonanie rob6t ziemnych tadowarkami i koparkami pod wymiane gruntu, w gruntach nieskalistych kat.
-1V, wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu,

- przemieszczenie tadowarkami i koparkami nadmiaru gruntu w obrebie placu budowy.

2.2. MATERIALY
Nie wystepuja.

2.3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i wykonaniem koryta nalezy
stosowac:

- spycharki i tadowarki,

- koparki i samochody samowytadowcze,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

2.4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem spycharek a nadmiar skiadowac na dzialce. Grunt
z koryta wydobywac i przemieszczac tadowarkami i koparkamina odkfad.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

2.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zdjaé mechanicznie i recznie z terenu objetego
opracowaniem warstwe humusu (ok.15cm) i ztozy¢ na odkiadzie.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w
listopadzie 2011r przez dr Andrzeja Krainskiego.

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano do giebokosci 3,0m p.p.t.
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Projektowany obiekt zostat zaliczony do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Generalnie stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych plejstocenskich wyksztatconych w
frakcji wodnolodowcowej. Sg one reprezentowane przez piski drobne i podrzedne piaski srednie.

Ich spag nie zostat udokumentowany.

Bezposrednio od powierzchni terenu zalega warstwa gleby, ktérej migzszos¢ w otworach badawczych
wyniosta 0,1-0,2m.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Sredni wspétczynnik filtracji obliczony na podstawie analiz granulometrycznych wg wzoru USBSC
wynosi ke=0,23 m/h.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami PN-81/B-03020 wystepujace w podtozu grunty
zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:

WARSTWA | —wodnolodowcowe piaski drobne oraz lokalnie piaski srednie bedace gruntami
niespoistymi w stanie Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia I5=0,5. Jest to warstwa $rednio
przepuszczalna.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

a) dla wykopow:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,

- kontrole prawidtowosci wytyczenie rob6t w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiardw i zabezpieczenia wykopdw,

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania og6ine”.

2.7.0BMIAR

Jednostkg obmiarowa jest :

a) 1 m2 humusu — przy zdjeciu warstwy gr.40cm,

b) m3 (metr szescienny) wykonanych i zageszczonych robot ziemnych, ¢) 1 m3
nadmiaru gruntu przy transporcie na wysypisko,

2.8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy polega na:

a) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych

w nich postanowien,

b) sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupehienia.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST

i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robaét,
na podstawie wynikOw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamowienia.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziati opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

2.10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126)

Z pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003

r. Nr 48 p6z. 401).
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