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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3/B - ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
SPIS TRESCI:

3/B.01. — Roboty ziemne

3/B.02. — Roboty betonowe i zelbetowe

3/B.03. — Roboty murowe

3/B.04. — Roboty ciesielskie

3/B.05. — Wykonywanie pokry¢ dachowych

3/B.06. — Roboty tynkarskie

3/B.07. — Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych suche tynki gipsowe
3/B.08. — Roboty malarskie dla robét wewnetrznych

3/B.09. — Pokrywanie podtog i scian ptytkami

3/B.10. — Instalacja wodno-kanalizacyjna

3/B.11. - Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania
3/B.12. — Roboty montazowe w zakresie instalacji elektrycznych
3/B.13. — Roboty stolarki okiennej i drzwiowej

3/b.14. - Utwardzenie terenu

3/B.15. — Roboty ocieplenia budynku metodg BSO
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1.SST2/B-ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m. tezyca ul.Dolna, dz.nr
91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t ziemnych.

Zakres robo6t obejmuje:

- wykonanie wykopu pod tawy fundamentowe

- wykonanie wykopéw pod utwardzenie terenu kostka brukowg

- wykonanie wykopéw pod przytacza

1.2. MATERIALY
Grunt z wykopow nalezy wywiez¢é na gminne wysypisko smieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

3. SPRZET.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne”

Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

Do wykonywania rob6t ziemnych stosowac:

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych-w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowawcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

- spycharki

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej i wymaganiami SST.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogodine”.

Zatadunek koparka, tadowarkg lub reczny.

Wywo6z samochodem samowytadowczym do ustalonego z Inwestorem miejsca skladowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie robét ziemnych.
Wykopy pod tawy fundamentowe oraz utwardzenie terenu wykona¢ przy pomocy koparki lub recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodno$ci z zatwierdzona technologig i
organizacjg robot.

Kontrola wykonania wykopow polegac¢ bedzie na:

- sprawdzeniu obszaru i glebokosci wykopu,

- zageszczeniu zasypanego wykopu.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3, 1mp, 1 m2, 1 szt, 1 mb, t.
Obmiar rob6t obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robét zgodnie z ST
~Wymagania ogoélne”.

Podstawag odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw czesciowych,

b) dziennik budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1m3, 1mp 1m2,
1 mbilszt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujgcych prace z pkt. 1.1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-Arkady 1989.
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-

74/B-02480 Grunty budowlane Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
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2.SST2/B-ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z
rozbudowg zaplecza sportowego i boisk - etap Il w m.tezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior robaét.

Zakres prac:

- wykonanie taw fundamentowych zelbetowych pod $ciany nosne

- wykonanie taw oporowych pod obrzeza betonowe.

2. MATERIALY
Beton C16/20, C12/15, stal A-lll i A-l.

3. SPRZET

Betoniarka samojezdna, taczka, topaty, pita tarczowa do drewna, pita do drewna reczna, miotek

4. TRANSPORT
Beton towarowy transportowany przy pomocy betoniarki samojezdnej
Zbrojenie wykonane w warsztacie transportowane samochodem skrzyniowym

5. WYKONANIE ROBOT

tawy wylaé na miejscu budowy w uprzednio przygotowanym deskowaniu.
Zbrojenie utozy¢ zachowujgc wymagane otuliny.

Beton w trakcie wylewania zawibrowywac.

Po wylaniu beton pielegnowac.

Zbrojenie wykona¢ w warsztacie wg schematu:
-przygotowanie zbrojenia

-czyszczenie pretow

-prostowanie

-ciecie

do montazu pretéw gtéwnych stosowac¢ drut wigzatkowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

- wykonania deskowania,

- utozeniu zbrojenia,

- sprawdzeniu klasy betonu

- sprawdzeniu gatunku stali oraz stanu technicznego pretéw pod wzgledem ich zanieczyszczenia, wymiarow

7.0BMIAR.

llo$¢ wylanego betonu mierzona bedzie w m?®
llos¢ wykonanego zbrojenia mierzona bedzie w kg
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot dokona inspektor na podstawie dokumentacji budowy.
- sprawdzeniu wymiaréw ,

- sprawdzenie posadowienia

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
ITD -150-6935-2/1991 Prety zbrojeniowe
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3.SST2/B-ROBOTY MUROWE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m. tezyca ul.Dolna,
dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbiér robét murowych.

Zakres robét obejmuje:

- ustawienie rusztowan

- transport materiatéw

- przygotowanie zapraw

- wykonanie przegréd pionowych

*betonowe sciany fundamentowe dla scian nosnych lub z bloczkéw betonowych gr 25 cm na

Zaprawie cementowej

«$ciany zewnetrzne nadziemne z pustakow POROTHERM gr 25 cm na zaprawie cieptochronnej
$cianki dziatowe gr 12 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

2. MATERIALY

-cegfa petna/dziurawka gr 12 cm

-bloczki betonowe gr 25cm

-bloczki POROTHERM gr 25cm

-nadproza prefabrykowane N19

-zaprawa cieptochronna, zaprawa cementowa, zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawy do wykonania przegréd pionowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-90/B-
14501

~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, Przygotowanie zaprawy

Przygotowanie zaprawy

-zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
Budowlane zwykie”

-przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie

-zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

-do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
~.cement powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st. C.

-do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ niejednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnia i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogodlne”

Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.
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Do wykonywania rob6t murowych stosowac:
skrzynia do zapraw, kielnia murarska, poziomica, faty kierujgce, betoniarka, wiadra.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami SST.

4. TRANSPORT.
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Zaladunek reczny, samochdd skrzyniowy, taczki

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zwilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zwilgoceniem. Cegty, bloczki i pustaki powinny by¢ przewozone i sktadowane na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogodlne”.

przy wznoszeniu muréw nalezy zachowa¢ prawidtowe wigzania bloczkéw

- jednakowsg grubosc¢ spoin oraz zgodno$¢ z rysunkami konstrukcyjnymi w petnym zakresie
- mury wykonuje sie pasami o wysokosci 1-1,2m, wznoszac je rbwnomiernie

- wszelkie wneki i bruzdy wykonuje sie rbwnoczes$nie ze wznoszeniem muréw

- w przypadku muréw tynkowanych tradycyjnie nalezy pozostawi¢ nie zapetnione spoiny

Pierwsza warstwe bloczkéw uktadamy na zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3
rozpoczynajgc murowanie od naroznikéw. Kazdy wmurowany bloczek wymaga wypoziomowania. Jego
potozenie sprawdzamy poziomnicg i w razie konieczno$ci regulujemy za pomocg gumowego miotka.
Szczegodlnie wazne jest doktadne wypoziomowanie naroznikOdw i pozostatych bloczkéw pierwszej
warstwy. Linie prawidlowego utozenia bloczkéw wyznaczamy a pomoca sznurka murarskiego
rozciggnietego pomiedzy naroznikami $ciany. Utatwi nam to uzupetlniane warstwy nastepnymi
bloczkami. W trakcie ukladania kolejnych bloczkéw koniecznie musimy sprawdzaé ich
wypoziomowanie. Do ciecia bloczkéw uzywamy pity recznej z zgbkami widiowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodnosci z zatwierdzona technologig i
organizacja robot.

Kontrola wykonania wykopéw polega¢ bedzie na:

-kontrola jakosci zastosowanych materiatow

-sprawdzenie jakosci zapraw,

-sprawdzenie odchytek wykonanych $cian

7. OBMIAR ROBOT.
llo$¢ wykonanego muru mierzona bedzie w m?

8. ODBIOR ROBOT.
Badania przegréd pionowych nalezy przeprowadzaé w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-
87/B-03002 p.6.3. i powinny obejmowaé badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i powykonawcza,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci potgczenia scian,
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- wykonania przerw dylatacyjnych,

- dopuszczalnych odchytek.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Jesli w projekcie nie podano

inaczej maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekracza¢: 20mm w pionie na wysokosci
kondygnaciji, 20mm w poziomie w osiach $cian nad i pod stropem

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-Arkady 1989.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe, Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki
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4.SST2/B—ROBOTY CIESIELSKIE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ciesielskich
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m. tezyca ul.Dolna,
dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbior robét ciesielskich.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie i montaz wiezby dachowej

Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt ciesielskich przewiduje sie uzycie drewna litego.
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna.

Konstrukcje drewniane nalezy projektowac i zabezpiecza¢ srodkami przeciwogniowymi, opézniajgcymi
czas zaptonu, odpowiednio do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Drewno powinno albo mie¢ naturalng trwatos¢ na korozje biologiczng zgodnie z PN-EN 350-2 dla
poszczegdinych klas zagrozenia (okreslonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PrPN-EN 335-3),
albo by¢ poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkéw eksploatacji i od
przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczaé:

a) 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% - w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W celu zapewnienia wtasciwej trwatosci konstrukcji nalezy uwzgledniaé nastepujace czynniki:

- warunki uzytkowania konstrukcji w trakcie wymaganego okresu przydatno$ci uzytkowej,

- kryteria wymaganego zachowania sie konstrukciji,

- oczekiwane warunki srodowiskowe,

- skiad, wkasciwosci i zachowanie sie materiatéw,

- ksztalt elementow i ich szczegéty konstrukcyjne,

- jakos¢ wykonania i poziom kontroli,

- $rodki ochrony. Tarcica.

Na wykonanie uzupetnienie deskowania potaci dachowej nalezy zastosowagé tarcice z drewna iglastego
klasy Il grubosci 25 mm, zabezpieczona srodkiem ognioochronnym i grzybobdjczym.

taczniki.

taczniki metalowe i inne faczniki konstrukcyjne powinny by¢, tam gdzie jest to niezbedne, wykonane z
materialdw odpornych na korozje albo by¢ zabezpieczone przed korozjg zgodnie z wymaganiami
objetymi odpowiednimi przepisami.
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3. SPRZET.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogoine”

Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

Do wykonywania rob6t murowych stosowac:

Sprzet do wykonania robot ciesielskich.

-pita tarczowa,

-wiertarka,

-diuta ciesielskie,

- wciggarka,

- fapki ciesielskie,

- miotki ciesielskie.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami SST.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Zatadunek reczny, samochéd skrzyniowy, taczki

Rusztowania, dzwigi, wciggarki

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

Dach konstrukcji jetkowej z drewna klasy C30 (K27) o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%.

Przyjeto klase uzytkowania 2 co oznacza ze, minimalne zabezpieczenie przed korozjg materiatéw do
potaczen nalezy stosowac stal ocynkowang. Zaleca sie stosowanie ztgczy ciesielskich, wykonanych ze
stali szlachetne.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i ogniem przez
impregnacje preparatami takimi jak ,Intox S”, Fobos M-2 wg wytycznych stosowanych przez producenta
lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Impregnacj e srodkiem drewnoochronnym do granic materiatu trudno zapalnego.

Dodatkowo elementy drewniane zewnetrzne malowaé kilkakrotnie drewnochronem w kolorze
mahoniowym.

Przejscia instalacjami w przestrzeni stropodachu ociepli¢ wetng mineralna.

Dla umozliwienia dostepu do urzgdzen umieszczonych w przestrzeni stropodachu zamontowa¢ schody
strychowe (wlaz+drabina) w pom.5 - sala klubowa (usytuowanie uzgodni¢ z Inwestorem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodno$ci z zatwierdzona technologig i
organizacjg robaét.

Kontrola wykonania wykopow polega¢ bedzie na:

- kontrola przekrojéw i ich rozmieszczenia z dokumentacjg techniczng,

-kontrola jakosci zastosowanych materiatéw

-sprawdzenie jakosci i wilgotnosci drewna,

-sprawdzenie odchytek wykonanej konstrukcji dachowej

7. OBMIAR ROBOT.

llos¢ wykonanej konstrukcji mierzona bedzie w m? pow. dachu, m? drewna

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogdine odbioru rob6t zawarte w ST ,Wymagania ogélne” powinny obejmowac badania:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i powykonawcza,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- prawidlowosci potaczenia elementow,
- wykonania przerw dylatacyjnych,

- dopuszczalnych odchytek.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych-Arkady 1989.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego - Postanowienia ogolne.

PN-EN 335-2:1996 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego - Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Naturalna trwatos¢ drewna litego
-Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna
majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane - Metody badar. Okreslanie wytrzymato$ci na docisk do
podioza dla tacznikow trzpieniowych.

PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne - Oznaczanie wartosci charakterystycznych wtasciwosci
mechanicznych i gestosci.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane - Metody badan. Okreslanie momentu uplastycznienia gwozdzi.
PN-EN 460:1997 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - Naturalna trwato$é drewna litego -
Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne - Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualna.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne - Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo -
Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie i wlasciwosci mechanicznych w poprzek widkien.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na faczniki mechaniczne - Ogoélne zasady okreslania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci.
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5.SST2/B-WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania
pokrycia dachowego zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m.
tezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbioér pokrycia dachowego.

Zakres robét obejmuje:

- pokrycie dachu budynku zaplecza sportowego blachodachéwkag

- wykonanie obrobek blacharskich i przejs¢ wentylacji przez pokrycie dachowe

- wykonanie rynien i rur spustowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatag Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez z
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg skladowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokryé dachowych.

2.2.  Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB (Instytut Techniki Budowlanej)
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245

i PN-73/H-92122. Grubo$é blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —
réwng warstwg cynku (275 g/mz) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa, powinna odpowiadac¢ normie PN-EN 988 . Grubo$ci blachy 0,70 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub tasma o szerokosci 0,2-1,0 m.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byéprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowg 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa,
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pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szerokosci
arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm.

3. SPRZET.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony

Z Inspektorem nadzoru.

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej i wymaganiami SST.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wpltyng
korzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogodlne”.

5.1. Wymagania ogéine dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno byé dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownosc¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania
a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe)),

- réwnos¢ ptaszczyzny z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi)

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

-w podkiadzie powinny by¢ osaczone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujacych
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zalecen:
-faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
-pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.
5.3. Pokrycia z blachy dachéwkowej
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
Krycie blachg dachéwkowa moze byé wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podtuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwaéjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatréw. Zaktad podwadjny nalezy stosowac¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych
ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podiuznych blach dachowkowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych
niz 55%.
Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podiuznych powinna by¢é minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Dlugos¢ stosowanych blach powinna byé nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonaé¢ zaklady poprzeczne blach usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia
potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym niz 55% w zakladach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki. Dlugosc
zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia pofaci
wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.
Do mocowania blach dachéwkowych do tat nalezy stosowaé taczniki samogwintujgce (lub Srube z
nakretka) z podkiadka stalowg i podkiadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. £gaczniki nalezy mocowac w
kazdej bruzdzie blachy.
5.8. Obrdbki blacharskie
5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.
5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.
5.9.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.9.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.
5.9.11. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe
b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zakiad
szerokosci
40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodno$ci z zatwierdzona technologig i
organizacjg robdét.

6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przez przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p.4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola korncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrole miedzyoperacyjng i koricowg dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-En 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000, PN-EN 988 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkg obmiarowi robét jest:

- dla rob6t 45261213 - Krycie dachu blachg - m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robot 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rury i rynny spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2.1l0$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.2.1. badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnia, a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3.0gd6Ine wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkfadu

b) jakosci zastosowanych materiatéw

¢) doktadnosci wykonania pokrycia
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d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu rob6t, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdélnych warstw
lub fragmentow pokrycia

c) zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje siega zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé
cene pokrycia,

-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojéw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, wtazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi . Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow dla budownictwa.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN*506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
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uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym poditozu.

PN-B-94701:1999 Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziati wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .
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6.SST2/B-ROBOTY TYNKARSKIE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m. tezyca ul.Dolna,
dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbior robét tynkarskich.

Zakres robét obejmuje:

-wykonania tynk6w wewnetrznych

-wykonania tynkéw zewnetrznych

-wykonanie tynkdw szlachetnych zewnetrznych

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3"Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne wykona¢ i odebra¢ wg instrukcji producenta

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonania przegrdd pionowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-90/B-14501 ,,
Zaprawy Budowlane zwykte” lub aprobata techniczna.

2.1Piasek.

Piasek do zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, w szczegdélnosc:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-zawiera¢ rozne frakcje, tj. drobnoziarnistg - 0,25-0,5 mm, $rednioziarnistg 0,5-1,0 mm,gruboziarnistg 1,0-2,0
mm,

-do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty, a do gtadzi piasek drobnoziarnisty

2.2 Cement.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywac¢ cementu portlandzkiego spetniajacego wymagania
normy: PN-B-19701 ,Cement powszechnego uzytku”.

2.3. Wapno.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywaé¢ wapna suchogaszonego, ktore nalezy zlasowac¢
minimum dobe przed przygotowaniem zaprawy.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen obcych.

Alternatywnie mozna wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie pakowane w workach 25 kg.

3. SPRZET.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne”

Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

Do robét tynkarskich uzywa sie : -mieszarke do zapraw, -agregat tynkarski,

4. TRANSPORT.

Cement, wapno bgdz gotowe zaprawy tynkarskie, jako materiaty wrazliwe na zawilgocenie nalezy
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przewozi¢ krytymi $rodkami transportu badz na paletach zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ odkrytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

» Tynkowac¢ nalezy przy temperaturze powyzej 50C.

« Swieze tynki nalezy chronié przed wysychaniem.

» Wszystkie powierzchnie do tynkowania powinny by¢ nosne, wolne od pyiu i kurzu oraz bez tlustych
plam.

» Wszelkie ubytki w $cianach nalezy uzupetnic.

» Zasadg wykonania tynkéw wielowarstwowych jest stosowanie zapraw nizszej marki na kolejne
warstwy tynku .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodnosci z zatwierdzona technologiag i
organizacja robot.

Podstawg odbioru technicznego tynkéw sg nastepujgce badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie materiatéw,

-sprawdzenie podiozy,

-sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,

-sprawdzenie grubosci tynku,

-sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych,

-sprawdzenie wykonczenia narozy, krawedzi i stykéw z innym podtozem.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”
Dla robot tynkarskich jednostkg obmiarowa jest m?.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru jesli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. daty pozytywne wyniki.

Jesli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchytki wykonania tynku nie powinny przekraczac: 2mm

na 1 mb i og6étem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
P-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wody do betondéw i zapraw.

PN-B-30020-1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Cementy powszechnego uzytku

PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczace zapraw do murow - cz. 1 zaprawa tynkarska
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7.SST2/B-OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SUCHE
TYNKI GIPSOWE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m.
tezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbior robét sufitéw z plyt r-g..

Zakres robét obejmuje:

-wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp [Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI
01 ognioodporn  |wodoodporna wodo- i
a ognioodporn
a
02 03 | 04 [ 05 [ 06

1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroSnikéw i krawedzi

2. |Przyczepnosé kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia

3 Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosc¢ 1200 (+0; -5,0)
diugosc¢ [200073000] (+0; -6)

prostopaditos ¢ |r6znica w diugosci przekatnych <5

4. [Masa 1m? piyty o grubosci [9,5 <9,5 - - -

[ka] 125 <125 11,0713,0 <12,5 11713,0
15,0 <15,0 13,5"16,0 <15,0 13,5/5,0
>18,0 <18,0 16,0°19,0 - -

S. |Wilgotno$é [%)] <10,0
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Trwatos¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na |nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ;
tylnej data produkcji
stronie
piyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

-Sprzet do wykonywania suchych tynkow

-Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

-Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

- Wysokos$¢ skladowania - do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi. --
- Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m” o grubosci 9,5 mm.

- Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.1 .Warunki przystgpienia do robét

-Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

-Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
-Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

-Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.2.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych
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w dwojaki sposob:

-mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
-mocowanie podiuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.3 Sufity na ruszcie stalowym

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podioza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubo$¢ piyty gipsowo-
kartonowej [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢
miedzy wieszakami

Dopuszczalna odlegtos¢
w warstwie giéwnej

Dopuszczalna odlegtos¢
w warstwie nosnej [mm]

9,5

850 850 850

1250 1250 1000

420 500 550

12,5
15,0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodnosci z zatwierdzona technologig i
organizacja robot.

Badania w czasie wykonywania robot:

6.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

-rownos¢é powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

-wilgotnosé i nasigkliwose,

-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogéine”
Dla robét jednostka obmiarows jest m®.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przedwitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego

tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni |[Odchylenia powierzchn i i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od pionowego poziomego przecinajgcych sie
ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentaciji

nie wieksza niz 2 mm i w [nie wieksze niz 1,5 mm na |nie wieksze niz2 mmnal [nie wieksze niz2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 |1 mb i ogétem nie wiecej mb i ogétem nie wiecej niz 3

na catej diugosci taty niz3 mm w mm na catej powierzchni
kontrolnej o diugosci 2 pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej $cianami,
mb mm wysoko$ci oraz nie belkami itp.

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysoKkosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okiadzin $ciennych i
sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakow
1996
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8.SST2/B—ROBOTY MALARSKIE DLA ROBOT WEWNETRZNYCH

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m. tezyca ul.Dolna,
dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbioér robét malarskich.

Zakres robét obejmuje:

-malowanie $cian farbami emulsyjnymi, akrylowymi itp.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgace terminy:

Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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Rodzaje materiatéw

Materiaty do malowania wnetrz obiektu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy zastosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Materiaty do
malowania zewnetrznych powierzchni obiektu.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektu nalezy zastosowac:

« farby na spoiwach:

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robé6t malarskich to:

« rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

« $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

« $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

« kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania rob6t malarskich nalezy
stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢é na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

-wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

-catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

-wykonaniu tzw. bialego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

-oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. | Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podtoza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozciehczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

*Tynki zwykte
1.Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia
tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
2.Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw
solnych).
3.Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
4.Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
*Tynki pocienione powinny spetiac takie same wymagania jak tynki zwykte.
« Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczna.
« Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
» Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
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Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),
- wtemperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0T,
- wtemperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
* Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
« Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.
* Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
« Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
 Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,
- sposbb przygotowania farby do malowania,
- sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki, agregaty malarskie),
- krotnosc¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?, czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
Wymagania dotyczace powlok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkoéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb

65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 4529776 e-mail: bpbik@bpbik.pl



46

N
B&K BIURO PROJEKTOWE ,,Basista & Krasucka”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt rozbudowy zaplecza i boisk — etap I, 66-016 tezyca, ul.Dolna, dz.nr 91

mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac poditoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,
b) nie &cierac sie i nie obsypywaé przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
¢) nie mie¢ sladéw pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
b) chropowatos¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodno$ci z zatwierdzona technologig i
organizacjg robaét.

Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac po otrzymaniu
protokotu z

ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

-tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem

wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie

elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podiozy z drewna - wilgotnos$é, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

*Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

*Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni

sucha, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
*Wilgotnos¢ poditozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
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- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a)w przypadku farb cieklych:

eskoagulowane spoiwo,

enieroztarte pigmenty,

«grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niekt6rych farb strukturalnych),

*kozuch,

Slady plesni,

strwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

enadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

«obce wtracenia,

ezapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*$lady plesni,

ezbrylenie,

«obce wtracenia,

ezapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

« na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
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e)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”
Dla robét jednostka obmiarows jest m®.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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9.SST2/B-POKRYWANIE PODt OG | SCIAN PLYTKAMI

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywania
podidg i scian plytkami zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w
m. Lezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbior ptytkarskich.

Zakres robét obejmuje:

*wykonanie posadzek z ptytek na catej powierzchni

sobtozenie $cian ptytkami pomieszczen ubikacji i umywalni

*obtozenie $cian ptytkami pomieszczenia porzadkowego do wysoko$ci 160m

«obtozenie cokolika ptytkami

2. MATERIALY

Zagadnienia ogolne
—Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
—Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
—Woykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacije dotyczacyg sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Rodzaje materiatéw
*Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
*Phyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
- PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.
- PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B llb.
- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il
« Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
« Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
«Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mieé wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Skladowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystapienia do robét

*Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji

podtog,

-roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

-wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
* Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

» Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
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*Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie wyktadziny
Podtoza pod wykfadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podkitady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calej diugo$ci taty kontrolnej o diugo$ci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m
, @ maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykiadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
Wykonanie wykladzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowg
szerokos¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie piytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50° Kompozycja klej gca powinna by¢ natozona
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réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm
100 x 100 mm - 4 mm
150 x 150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 m
400 x 400 mm- - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwag kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakiadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$c¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
piytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z
naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
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Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.
Wykonanie oktadzin
Podtoza pod okfadzine
Podiozem pod okitadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:
podtoza betonowe
otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
piyty gipsowo kartonowe.
* Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.
« Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.
« Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.
*W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
*W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).
*W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
diugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacii,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
*Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub skfada
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
 Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu
piytek.
» Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji
zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
» Kompozycje klejacq naklada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢
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roztozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
«Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt wykonanie wyktadzin
*Powierzchnia z natlozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
*Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
» Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
» Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
whadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci Swiezej
zaprawy Klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
 Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.
« Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. «Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w w pkt. wykonanie wyktadzin
* Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkfadki
dystansowe.
*W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
 Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupdéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
« Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
*W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.
*Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
«Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.
* Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
* Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatdéw powinien byc¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodnosci z zatwierdzona technologiag i
organizacja robot.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnosé wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

-sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

-sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

-sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robdt

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét
~zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegoélnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,

-sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

-sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podkiadem,

-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m* nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

-grubosé warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
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grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

-cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych r6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

-cafa powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$¢) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

-grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
-dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugo$ci faty i nie wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki,

-spoiny na catej diugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

-szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

-listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

-cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

-grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
-dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na diugosci 2 m,

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
-spoiny na catej diugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na dlugosci catej oktadziny,

-elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdéine”
Dla robét jednostka obmiarows jest m®.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B |l.
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PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla.Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il.b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i pityty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:200 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych

i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
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- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
Katalog wyrob6w Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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10.SST2/B-INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacii
wodno-kanalizacyjnych zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap 1l w
m. tezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbioér robét wodno-kanalizacyjnych.

Zakres robét obejmuje:

swykonanie instalacji wody zimnej

» wykonanie instalacji wody cieptej

» wykonanie instalacji kanalizacji

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT.

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku ftadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych mozliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢é uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli
predkosc¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po scianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
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Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane

s rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlachcie podtogowej, powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjq .
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie niestosowanie
izolacji cieplnej przewoddéw instalacji wodociggowej, jezeli:

a) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26<C,

b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej okreslonych
przewodow.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodno$ci z zatwierdzona technologig i
organizacjg robdét.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesc
przewodéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catlej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesci instalacji, w
przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢
cisnienia prébnego.

6.1. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ tg nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja, nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania, wszystkie zawory przelotowe, powinny byé catkowicie otwarte.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu, nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potaczen i dlawnic), w
celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng,

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe wodng do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawOr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci, nalezy zwiekszy¢ cisnienie
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instalacji za pomocag pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$s¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

Wartosc¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 barow.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
4.3.Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzié¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.
Wartos$¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac¢ 3 bar.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum
150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci sprezonym powietrzem, nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych
korkow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie
co najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica
temperatury nie powinna przekraczac =3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie stoneczne.
Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalaciji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalaciji, ktéra byla objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogéine”
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki .
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

a) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym, Przy
odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

b) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

¢) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych, z ktérych
wykonano instalacje,

d) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw, W ramach odbioru koncowego nalezy:

) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

d) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku bodowy uzasadnienia koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorowych,

65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 4529776 e-mail: bpbik@bpbik.pl



62

N
B&K BIURO PROJEKTOWE ,,Basista & Krasucka”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt rozbudowy zaplecza i boisk — etap I, 66-016 tezyca, ul.Dolna, dz.nr 91

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiggani zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/0, poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych, dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98
poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00
poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikow produkciji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-92/B-01706 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
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PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-107000,00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-107000,04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania
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11.SST2/B-NSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OGRZEWANIE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacii
wentylacji mechanicznej i ogrzewania zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i
boisk — etap Il w m. tezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej i ogrzewania, ich kontroli oraz odbioru w rozbudowywanym budynku
zaplecza.

Zakres rob6t obejmuje:

swykonanie instalacji wody zimnej

» wykonanie instalacji wody cieptej

» wykonanie instalacji kanalizacji

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikdéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi - cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktorej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, skiadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegréd.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze
wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢é wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnos$ci wentylaciji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - warto$ci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac w danej
miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzaciji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac- w funkciji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i
klimatyzaciji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majace na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza
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Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury
Ogrzewanie powietrza wstepne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym
procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym

Ogrzewanie powietrza wtérne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
wzgledem cieplnym l/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia

Chilodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciekiych

Centrala wentylacyjna

zestawienie zespotéw i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do ttoczenia
powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych
przekrojach dla danej wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna element instalaciji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne Wyrzutnia
wentylacyjna element instalaciji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdd wentylacyjny

element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg
przeptywa powietrze

Przepustnica

zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny, pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik akustyczny

element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego
droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Otwor wentylacyjny

otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na
celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

Pozotate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki og6lne stosowania materiatow

*  Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

« Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji
Projektowe;j.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wihasdciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

* Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

« Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

* Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

* Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie.

2.2.  Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Przewody wentylacyjne

* Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej

» Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

«  Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

e Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

«  Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

e Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

» Elastyczne elementy stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z nawiewnikami
lub wywiewnikami powinny byé wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, posiada¢ dtugosc
nie wieksza niz 1,5 m, przy czym nie moga byé prowadzone przez przegrody budowlane.

* Kanaly wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. W przypadku lokalizacji
klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegroda
nalezy obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

e Kanaly przechodzace tranzytem przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg nalezy zabezpieczy¢
klapami pozarowymi lub obudowac w klasie odpornosci ogniowej przegréd.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j

Prostokatne typu A/l o :

a)obwodzie do 1000 mm

b)obwodzie do 1400 mm

c)obwodzie do 1800 mm

d)obwodzie do 4400 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywaé z blach lub tadm stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
Blachy i tasmy ocynkowane. Do wykonywania przewoddw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej
blachy walcowanej na zimno lub na goraco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach
mozliwe jest wylgcznie z rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajacej
wymagang sztywnos¢ i szczelnos¢ oraz nieobnizajacej warunkow przeptywu powietrza i akustyki
przewodow. Potaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywa¢ zamkami blacharskimi
na zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materialéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty opor
dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, mie¢ estetyczny
wyglad zewnetrzny. Zasadnicze czesci - prostki i ksztaltki - sieci przewodbéw wentylacyjnych mozna
zestawi¢ w nastepujacych grupach :

- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

-dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny
lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych srednicach ( mniejszej
i wiekszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory moga by¢ osiowe proste lub ukosne.
-kolana

-luki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie
zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potaczenia dwoch pétukow,

-tréjniki o danych srednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu i
odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci scianek korpusu i kacie
odgatezienia.

Materiat i spos6b wykonania poszczegdlnych czesci przewoddw wentylacyjnych powinny zapewniaé¢
latwos¢ ich montazu i konserwacji. Mocowanie akcesoriéw dodatkowych lub elementéw
usztywniajgcych powinno byé wykonane metodami nieniszczacymi powtoki ochronne;j.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wplywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé
sie wiecej niz o0 20mm. W celu zwiekszenia sztywnos$ci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo
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przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokgatnym o obwodzie do okoto 700 mm
wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami
katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z
czterema szwami katowymi. Dla tréjnikow kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze
wynosi¢ 15, 30, 45, 60 lub 90°Promie n krzywizny tukdw przyjmuje sie rowny 1,5 do 2,0 $rednic
przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktérego ptaszczyznie wystepuje zagiecie
przewodu. Dtugosc odcinkéw przewodow wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m. Scianki przewodow blaszanych nie moga mie¢ widocznych
zalaman i wgniecen. Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywaé w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczacych materialu mozna dokonac¢ jedynie za zgoda projektanta i Inwestora.

Poszczegodlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sie farbg szybko schnaca,
aby ufatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadza¢
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i
montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg dokladnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikngé trudnosci przy faczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary
elementow sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkéw instalacji.
2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne

1.Kratki wentylacyjne nawiewne zaluzjowe z przepustnica

2.Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnicg

Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia
calkowite wypetnienie (bez oderwania od $cianek) tego przewodu strumieniem naptywajgcego
powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego i pozwala
oczekiwac ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa. Kratki wentylacyjne
sktadajg sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice, fgcznikéw
naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopéw kierownic w ramkach. Elementy ruchome
nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwosciag przestawienia, a
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywac¢ wgniecenn i uszkodzehA mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczen
oraz zaciekéw. Powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna, typu A, do przewoddw stalowych.

Przepustnice skfadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarne;j.

Poszczegodlne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.
Przepustnice nalezy pakowac¢ w kartony i nalezy je przechowywaé w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie swiezego powietrza sg zamontowane na wlocie centrali
przed filtrem wstepnym.

Klapy pozarowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja, nalezy izolowac
ognioochronnie systemowsg izolacjg pozarowa o0 odpowiedniej odpornosci pozarowej lub montowac w
Scianach oddzielenia pozarowego klapy pozarowe.

Czerpnie powietrza

Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy.

Czerpnie powietrza w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, $cienne i
dachowe.

Czesci rozitgczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentac;ji technicznej producenta.

2.2.3. Centrale wentylacyjne

« Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

Wstep

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojacych w wykonaniu zewnetrznym Zawiera
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ona zestawienie podstawowych informacji i zalecen dotyczacych budowy, montazu, uruchomienia i
eksploatacji, ktérych przestrzeganie zapewni prawidiowa i bezawaryjng prace centrali. Instrukcja
obstugi powinna byé¢ tatwo dostepna dla stuzb serwisowych.
Przeznaczenie
Centrala przeznaczona jest do obrobki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposazenie
funkcjonalne, wchodzace w skfad centrali, zapewnia mozliwos¢ realizacji obrobki powietrza
nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, odzysk ciepta.
Budowa
Obudowe centrali stanowig szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz ostony state i
wyjmowane. Ostony sktadajg sie z blachy zewnetrznej oraz wewnetrznej i wypetnienia z weiny
mineralnej grubosci 50mm. Od strony obstugowej znajdujg sie panele zdejmowane, montowane na
zaciski. Centrale standardowo wyposazone sg w skrecang rame wykonang z ksztattownikéw z blachy
ocynkowanej lub ksztattownikéw hutniczych. Rama posiada otwory utatwiajgce transport i
zakotwiczenie centrali. Centrale w wykonaniu zewnetrznym wyposazone sg dodatkowo w dach
wykonany z blachy lakierowane;j.
Wszystkie funkcje obrébki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomoca opiséw
umieszczonych na ptytach rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej. Wieloptaszczyznowe
przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajgce montowane sg na wlocie central. W miejscach
wlotéw i wylotéw powietrza montowane sg potaczenia elastyczne.
Strona wykonania
Centrale produkowane sg w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okresla sie w zalezno$ci od
kierunku przeptywu powietrza w stosunku do strony obstugi (kr6¢ce wymiennikéw itp.). Dostep
serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku.
Transport i przechowywanie
Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu i roztadunku nie sg objete
gwarancjg i roszczenia z tego tytutu nalezy kierowa¢ do spedytora. Urzadzenia nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach, w ktorych:
- maksymalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C
-temperatura otoczenia ksztaltuje sie w granicach od -30°C do + 40°C
-do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrgce oraz inne substancje chemiczne
dziatajgce korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.
Podiaczenie przewoddéw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy taczyé z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i
okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakohczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke.
Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca $rub w naroznikach. W
przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach
kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy.
Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
dtugos¢ ok. 110 mm.
Potaczenia elastyczne wyposazone sgw przewody uziemiajgce, tgczace mase obudowy centrali
Z masag sieci wentylacyjnej.
Kanaly podiaczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach
wsporczych.
Sposo6b prowadzenia kanaléw wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej.
Podtaczenia elektryczne
Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny byé wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktdrym zamontowane jest urzadzenie. Przed
przystapieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwo$¢ i zabezpieczenia
sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy poditaczac. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢
przekroje uzytych przewodow.
Automatyka
Kompletna automatyka umozliwia ptynny przebieg pracy urzadzenia.
Ze wzgledu na wymagang bezawaryjnos¢ dziatania centrala wyposazona jest w automatyke fabryczna.
Niezbedne dane odnosnie funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.
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2.2.4. lzolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa oraz oktadzina ogniochronna przewodow
wentylacyjnych

* lzolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposéb
Zzapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

« Nalezy stosowaé¢ welne mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej zwracajac szczegélng uwage na
szczelnos¢ potaczen. Kanaty musza by¢ izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania
powstawania mostkow termicznych.

e Okfadzina ogniochronna kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢ odpowiednig
klase odpornosci ogniowe;.

2.2.5. Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentaciji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie
mogg przekracza¢ 5%,; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego, wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie
zlozonym, zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemi¢, na wentylatorach dachowych nalezy
zainstalowaé wytaczniki serwisowe.

Wykonawca powinien:

-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu
-dokonaé¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,

-zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawierajacy nastepujgce dane:

a)nazwe i adres producenta

b)date i numer kolejny badania

c)oznaczenia wg Polskiej Normy

d)pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.3. Skltadowanie materiatow

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazow i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (
temperatura i wilgotnos$¢) - wg instrukcji producenta wyrobow i materiatow

3. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych odpowiednia jakosé rob6t oraz innego
sprzetu zaakceptowanego przez kierownika Budowy

4. TRANSPORT.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatdw, elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych

Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementow.

Skiad elementéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujace warunki :

-znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

-mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytworczego, -mieé urzadzenia do
tadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewodoéw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje
sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie
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w zaktadzie wytworczym. Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu,
potaczenia jednego typu i wielkosci powinny byé skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki
jednakowych elementow potgczen powinny byé oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej
przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych
przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy potaczehn moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢é
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym
nalezy przestrzegac przepisoéw transportowanych.

Poszczegoblne warstwy przewodéw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi llos¢ warstw przewoddw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju
przewodow i ich dlugosci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Instalacje powinny zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wkasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
wihasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepis6w techniczno -budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robét instalacyjnych powinien
posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien by¢
wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme posiadajgca autoryzacje producenta urzadzen (na
zasadach okre$lonych w warunkach gwaranciji).

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

5.2.1. Przewody wentylacyjne

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacja. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wiasciwosciach.

« Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

* lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

* lzolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcag przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 4529776 e-mail: bpbik@bpbik.pl



71

N
B&K BIURO PROJEKTOWE ,,Basista & Krasucka”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt rozbudowy zaplecza i boisk — etap I, 66-016 tezyca, ul.Dolna, dz.nr 91

« Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

* Odlegto$é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywalo na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c)elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikéw, przepustnic itp.;

d)elementow sktadowych podp6r lub podwieszen;

e)osoby lub osaéb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie czyszczenialub
konserwacji.

« Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

+ Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé wspoétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

+ Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.

« Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢
wspoitczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

* W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
« W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

+ Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
5.2.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalacii

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i tréjnikéw.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.
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Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a)przepustnice (z dwdch stron);

b)klapy pozarowe (z jednej strony);

c)nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d)ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e)filtry (z dwdch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtosé miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.2.3. Centrale wentylacyjne Podtgczenia w centralach wentylacyjnych

a)Podiaczenia przewoddéw wentylacyjnych z centralg

Przewody wentylacyjne nalezy tgczyc¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i
okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakohczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke.
Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca $rub w naroznikach. W
przypadku wiekszych przekrojéw nalezy zastosowaé dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy
niewchodzace w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
dhugosci ok.110 mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace, taczace mase
budowy centrali z masa sieci wentylacyjne;j.

Kanaly podtaczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach
wsporczych.

Sposo6b prowadzenia kanatéw wraz z ksztattkami powinien eliminowaé mozliwosé wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej.

b) Podigczenia elektryczne

Podiaczenia elektryczne elementow wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowiazujacymi na terenie kraju, w ktdrym zamontowane jest urzadzenie. Przed
przystgpieniem do podtaczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwo$¢ i zabezpieczenia
sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy poditaczac. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢
przekroje uzytych przewodow.

¢) automatyka

Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna czescig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia
plynny przebieg pracy urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeh w zakresie
obrobki powietrza, ktére spetniajg zestawy funkcjonalne central s realizowane poprzez systemy
automatyki,

Cata automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi byé przeprowadzony
wylgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowe;j.
Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim

65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 4529776 e-mail: bpbik@bpbik.pl



73

N
B&K BIURO PROJEKTOWE ,,Basista & Krasucka”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt rozbudowy zaplecza i boisk — etap I, 66-016 tezyca, ul.Dolna, dz.nr 91

nalezy sprawdzi¢ czy:

wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtaczone do sieci wentylacyjnej,

odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotow
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é podigczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen
wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.

b) filtry

Usungg folie zabezpieczajaca filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelnos¢ i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy presostatéw r6znicowych okreslajacych dopuszczalny kofncowy
spadek cisnienia statycznego max 250Pa.

c) zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunieciu
zabezpieczen transportowych nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne
przedmioty, ktére moglyby byé wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu
podtaczenia elektrycznego nalezy sprawdzic:

podigczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiadaé¢ napieciu na tabliczce znamionowej silnika),
sprawdzi¢ prawidtowos¢ podigczenia przewodu uziemiajgcego, przewody zasilajgce znajdujace sie
wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych elementéw napedu i
zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodoéw elektrycznych, sprawdzi¢ kierunek obrotéw
wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazanh strzatki umieszczonej na obudowie wentylatora.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamknaé wszystkie ptyty rewizyjne
urzadzenia.

Rozruch

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych.

Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stychac niepokojacych odgtoséw i nienaturalnych
mechanicznych dzwiekéw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznac za zbyt duze.
Centrala powinna pracowac¢ przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy jg wylaczy¢ i dokona¢ przegladu
poszczegolnych sekcji. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu) oraz na
zespot wentylatorowy.

Centrale muszg by¢ uruchomione w trybie symulacji réznych stanéw pracy (ogrzewanie,
przewietrzanie). Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania centrali w tych trybach.

Nalezy dokonac regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnosci
powietrza. Serwis powinien wykona¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikéw temperatury.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynno$ci rozruchowych nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ dziatania amortyzatoréw.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne.

Jakos¢ urzadzenia i instalacji wentylacyjnej mozna jednoznacznie ocenic¢ po starannym
wyregulowaniu sieci oraz wéwczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiwane sg wyposazone
(meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

5.2.4. Wentylatory

e Sposo6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.
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* Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
m odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
m rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
« Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.
5.2.5. Filtry powietrza
«  Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
koniecznos$¢ wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.
* Zamocowanie filtra powinno byc¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
. Sposo6b uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.
. Wktady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu "brudnych” prac budowlanych.
5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki
* Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
* Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia
powietrza.
« Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb szczelny.
e Sposb6b zamocowania hawiewnikdw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
*  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych” prac budowlanych.
*  Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
calkowicie otwartej.
5.2.7. Czerpnie
« Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkoéw
atmosferycznych.
» Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.
5.2.8. Przepustnice
* Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
e Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
* Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.
e Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
e Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN - EN 1751.
5.2.9. Klapy pozarowe
. Klapy pozarowe powinny byé montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pozarowego
tak, aby byt dostep do napedu i otworow rewizyjnych.

« Klapy pozarowe powinny byc¢ taczone z przewodami wentylacyjnymi w sposob trwaty i zapewniajacy

szczelnosc
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*  Mechanizmy napedu klap nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST- ,Wymagania ogolne”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjne,
filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych; d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g)Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej; i)
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a)Kierunek obrotéw wentylatorow;

b)Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;

c)Dziatanie wytacznika;

d)Wiaczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulaciji klap p.poz.

e)Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g)Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania filtréw powietrza w centralach wentylacyjnych

Wskazania rdznicy ci$nienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodoéw

a) Dostepnosé do sieci przewoddw.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z norma B-76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewod6éw w czasie montazu instalacji wentylacyjne;j.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy r6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a)Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

b)Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

¢) Dziatania wigcznika rozruchowego;

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1.  Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢
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zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - pkt 5.5.1.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne”
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru roboét

Odbiér robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599 Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow
przewidziane do

obudowania, kanaty stanowigce czes$¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych, transportujace powietrze
zawierajace

czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczen
pobytu ludzi,

pozostate kanaly - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg a
odbierajaca,

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urzadzenia,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

- miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych. Przy odbiorze urzadzen i
elementéw od producenta nalezy:

- dokonaé ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukciji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb, ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarbwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b)Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;
d)Sprawdzenie czystosci instalacji;

e)Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegolnosci
nalezy wykonaé nastepujace badania:

8.2.1. Badanie ogdlne

a)Dostepnosci dla obstugi;

b)Stanu czystosci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia
powietrza;

c)Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d)Kompletnosci znakowania;
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e)Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g)Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia
drgan; i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylatoréw i innych centralnych urzagdzen wentylacyjnych
a)Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b)Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c)Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d)Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

e)Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g)Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie; h) Sprawdzenia poprawnosci
potaczenia wirnika z napedem.

) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu); )
Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowe;.

8.2.3. Badanie filtréw powietrza w centralach wentylacyjnych

a)Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b)Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d)Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu ptynu pomiarowego;

e)Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.2.4. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
8.2.5. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspoétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
8.2.6. Badanie klap pozarowych

a)Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b)Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c)Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wkasciwego typu.

8.2.7. Badanie sieci przewodow

a)Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowsa;

b)Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.8. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.9. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a)Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b)Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d)Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

-umiejscowienia, dostepu;

-rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

-systemu zabezpieczen;

-wentylacji;

-0znaczenia;

-typow kabli;

-uziemienia,;

-schematéw potgczen w obudowach.

8.2.10. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a)Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
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b)Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

¢)Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d)Liczba uzytkownikéw;

e)Czas dziatlania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci r6znicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

l) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikoéw ciepta (dla lata i zimy);

0) Wymagana jakos$¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

g) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.2.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggow
(schemat

oprzewodowania odbiornikéwy);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.2.12. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obslugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b)Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c)Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalaciji;

d)Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu

w eksploatacji;

e)Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);
f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

1

~No o1l bhw

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym -Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
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8 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

9 ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacije sieci przewodéw

10PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

11PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

12PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji og6inej — wymagania, badania,
oznaczenia

13PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

14Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690)

15Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).

16Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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12.SST2/B— ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m.
tezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbior robét elektromontazowych.

Zakres robét obejmuje:

-budowa rozdzielni gtownej

-montaz tablic rozdzielczych

-montaz przewodow instalacji oswietleniowej i sitowej

-montaz opraw o$wietleniowych

-prace pomiarowe i odbiorcze

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob4t wymienionych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace
zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Rozdzielnica gtéwna powinna by¢ wyposazona w aparature rozdzielcza opisang w projekcie. Elementy
uktadu pomiarowego powinny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
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Miejsce pod zabudowe licznika powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami dostawcy energii
elektrycznej.

Poszczegolne tablice rozdzielcze nalezy wykonaé na podstawie schematdw okreslajacych wyposazenie
w aparaty rozdzielcze. Zastosowa¢ obudowy dostosowane do wyposazenia i do wymogow
wynikajgcych z lokalizaciji tablicy.

Ukladanie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, w liniach prostych
réwnolegtych do $cian i stropéw. Przejscia przewodéw przez $ciany nalezy wykonaé¢ w trwale
mocowanych rurkach ochronnych o srednicy wynoszacej co najmniej 1,5- krotng wartosé srednicy
przewodu. Przepusty po wciggnieciu przewodow uszczelni¢ pianka. Przewody nalezy ukfadac pod
tynkiem.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na stropie w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w
sposoOb zgodny z instrukcjg montazu podang przez wytworce. Po przykreceniu oprawy nalezy
wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykonaé uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dtawiku i
dokonac podtgczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy.

Gniazdka wtyczkowe nalezy montowa¢ na wysokos$ci 80 cm nad posadzka w pomieszczeniach zajeé
oraz sanitarnych oraz 30 cm nad posadzka w korytarzach. £aczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 120

cm nad posadzka przy drzwiach do pomieszczen, zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wszystkie potgczenia przewoddw wyréwnawczych do giéwnej szyny uziemiajacej nalezy wykonaé
przez skrecanie, w sposéb trwaly, pewny i zabezpieczony przed korozja.

Przewody wyréwnawcze winny miec¢ izolacje dwubarwna ziolono-zétta. Szyne wyréwnawczg nalezy
pomalowac réwniez na przemian na kolor zielony z6ity paskami o szerokosci 5 cm. Szyne uziemiajaca
nalezy potaczyé z uziomem budynku przez spawanie, a miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci

- ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw,
ktére zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych roboét.

- okreslenie, i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ robét

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow.

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie budowy muszg posiadac atesty fabryczne lub swiadectwa jakosci

wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR

Kontrola jako$ci robot

polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

- prawidtowe utozenie kabli zewnetrznych w rowach kablowych (trasa linii, falisto$¢, odlegtosci,
promienie na zalamaniach trasy kabli, lokalizacja oznacznikéw, utozenie przepustow, podsypka)

- prawidtowej lokalizacji stupéw oswietleniowych

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

Badania i pomiary pomontazowe

polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

- zgodnosci zastosowanych urzadzen z projektem (lub ustaleniami z inwestorem)

- badania ciggtosci zyt

- pomiaru rezystancji izolacji

- badania linii kablowych oswietleniowych

- skutecznosci ochrony od porazen

- pomiaru rezystancji uziemienia

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zostaé¢ opracowane na obowigzujgcych formularzach
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i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza sie je

w dwéch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

Atesty materiatdw muszg by¢ przechowywane przez wykonawce i przedstawiane przy odbiorach robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Projektem oraz dodatkowe

i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawcg i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporzgdzone beda przez Wykonawce zapisane w Ksigzce
Obmiar6w, i uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z Dokumentacjg kosztorysowo-techniczng w celu okreslenia réznic w
ilosci robot.

Jednostkami podstawowymi obmiaru robot sa;

m - metr
szt. - ilo$¢ sztuk
kpl. - komplet rob6t

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidér robét powinien by¢ dokonany w terminie do 7 dni po zgtoszeniu przez Wykonawce (wpisem do
Dziennika Budowy) gotowosci do odbioru.

W przypadku prawidtowego wykonania rob6t, uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw oraz
skompletowaniu catej dokumentacji powykonawczej, co musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy sporzadza i podpisuje Protokét Odbioru Robét.

W protokdle nalezy potwierdzi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie robét w catosci lub ich czesci.
Pozostate roboty, w ktdrych stwierdzono usterki i niedociagnigcia powinny by¢ ujete oddzielnie.

W stosunku do tych robo6t nalezy ustalié:

- spos6b i termin usuniecia usterek na koszt wykonawcy

- zakres potrgcen za wady trwate

W przypadku, gdy po dokonaniu przegladu odbierajacy stwierdzi wystepowanie zbyt duzej ilosci usterek i
niedociggnie¢ powinien ustali¢ termin nastepnego odbioru po usunieciu ich przez Wykonawce i ponowne
zgloszenie przez niego gotowosci do odbioru. Za date zakonczenia robét uwaza sie date powiadomienia
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

ze roboty sg gotowe do odbioru.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot (Dokumentacja Powykonawcza)

- Dziennik Budowy

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty czesciowych odbioréw rob6t (wczesniejszych zakreséw robot)

- Protokoty badan i pomiaréw

- Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w punkcie 1.3
niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i
oceng jakosci uzytych materiatéw.
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10. NORMY | PRZEPISY.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo- Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych- Wybor srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalenia ogéinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa- Postanowienia
og6lne-Srodki ochrony przed prazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona izolacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakldéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych..

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo- Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dob6r srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze.
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13.SST2/B—ROBOTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot stolarki
okiennej i drzwiowej zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap [ w m.
tezyca ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbiér montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy wbudowac stolarke okienng kompletnie wykornczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka okienna z PVC

Nalezy wbudowa¢ okna z ksztattownikdéw z PVC wysokoudarowego, biate spetniajace n.w. parametry
techniczno-uzytkowe:

« Profile: min. pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym, tgczone przez
zgrzewanie, w kolorze biatym,

« Wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U=1,56 W/m2K,

« Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(hmdaPa2/3),

» Szczelnos$¢ na wode opadowa - szczelnos¢ catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250Pa,
 Ugiecia elementdéw od obcigzenia wiatrem : f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania

* |zolacyjnos¢ akustyczna: Ra2 (Ral) = 31-40 dB

» Przeszklenie okna: szyby zespolone w uktadzie jednokomorowym ze szkta float 4/16/4, z certyfikatem
znaku bezpieczenstwa.

« Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb: U<=1,1 W/m2K,

» Okucia standardowe obwiedniowe rozszczepiajace, uchylno - rozwierane i rozwierane, z mozliwoscig
potozenia posredniego elementdw blokujgcych skrzydio w pozycji rozwartej lub uchylne;.

Okna z ksztaltownikdw z PVC powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna.

Od strony lasu okna z pustakéw szklanych — luxferéw.

2.2. Parapety wewnetrzne

Nalezy zastosowac parapety wewnetrzne z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
- szerokosci 35 cm, w kolorze i ksztatcie wg projektu budowlanego.

2.3. Drzwi

Drzwi wewnetrzne ptytowe typu PORTA w WC z nawiewem dolnym.

Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplane np. firmy HORMANN w kolorze brgzowym. Do szatni i
toalet z samozamykaczem.

3. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 4529776 e-mail: bpbik@bpbik.pl



85

N
B&K BIURO PROJEKTOWE ,,Basista & Krasucka”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt rozbudowy zaplecza i boisk — etap I, 66-016 tezyca, ul.Dolna, dz.nr 91

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice drzwiowe i okienne nalezy wstawi¢ w gotowe otwory na przektadkach z tworzywa lub
drewna, sprawdzi¢ ich pionowos¢, zaklinowaé i zamontowaé¢ do osciezy za pomocg kotew metalowych.
Przestrzeh miedzy oscieznicg okienng, drzwiowg oraz bramag, a osciezem nalezy wypetnic¢ piankg
montazowsg. Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci lecz nie
wiecej niz 3 mm. R6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1,0 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2,0 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,0 m.

Wykonhczenie styku os$cieznicy drzwiowej lub okiennej z tynkiem silikonem lub listwg maskujgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodno$ci z zatwierdzona technologig i
organizacjg robdét.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne”

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawg odbioru technicznego stolarki okiennej i drzwiowej sg nastepujace badania:
-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okuc,

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST.

Cena jednostki obmiarowej podstawowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena poza robotami podstawowymi obejmuje nastepujace roboty towarzyszace:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow oraz elementéw i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego niezbednych do
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wykonania robot remontowych,

- ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpor, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4,0 m powyzej terenu lub stropu,

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw , na placu budowy lub w
magazynie przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych Robét.

10. NORMY | PRZEPISY.

PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.

PN-78/N-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podziat.

PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane - zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania
-Wymagania i metod

PN-EN-78 - Metody badan okien.

PN-B 050000; 1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport..

PN-B-06073 - Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalnosci powietrza.

PN-B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-B-06070 - Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN-B-1008 5 - Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych .
Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
0g6lne Tom I. Czes¢ 1-4

Instrukcje producentéw.
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14.SST2/B-UTWARDZENIE TERENU

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t utwardzenia
terenu zwigzanych z wykonaniem rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap Il w m. tezyca
ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbioér robét utwardzenia terenu wokot rozbudowywanego budynku.

Zakres robét obejmuje:

-budowa schodéw zewnetrznych i oblozenie ptytkami typu GRES mrozoodpornymi

-wykonanie chodnikéw, podjazdéw i opaski wokot budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob4t wymienionych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST.
Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w drogownictwie.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1 KOSTKA BRUKOWA

Materiatem zastosowanym do wykonania chodnika bedzie kostka brukowa gr. 6 cm typ 40, ktérg po
przywiezieniu na teren budowy nalezy sktadowaé na paletach. Kostki nie moga by¢ uszkodzone, $cianki
nie moga mie¢ spekan i ubytkdw. Kostka musi posiadac atest i certyfikat odpowiadajacy normom.

2.2. OBRZEZA BETONOWE

Materiatem zastosowanym do wykonania opaski bedzie obrzeze betonowe 8 x 30 cm, ktore po
przywiezieniu na teren budowy nalezy sktadowa¢ na paletach. Obrzeze nie moze by¢ uszkodzone,
scianki nie mogg mie¢ spekan i ubytkdw. Obrzeze musi posiadac atest i certyfikat odpowiadajacy
normom.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wazbr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubosé: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatgcznik | Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiarow *+2 +2 +3+3 pomigdzy
kostki, +3 +4 dwoma
grubosci pomiarami
<100 mm = 100 mm grubosci, te]
samej kostki,
powinna by¢ <
3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm) wypukiosé
(jesli maksymalne wymiary kostki wklestos¢
> 300 mm), przy diugosci 15 1,02,0
pomiarowej 15
300 mm 400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
' zamrazanie/rozmrazanie z kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udzialem soli odladzajgcych (wg kg/m2
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy | F Whytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac¢ obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm diugosci roztupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwato$é
wytrzymatosc) (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 |Odpornosé¢ na scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiej sciernej, Béhmego,
o H wg zat. G normy — wg zat. H mormy -
oznaczenia H normy) <23 mm <20 000mm?/5000
mm?®
2.5 |Odpornos¢ na a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalnag jej warto$¢ pomierzong,
wg zat. | normy (wahadlowym przyrzadem do
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3 |Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —

Zabarwienie (barwiona moze by¢
37 |warstwa Scieralna lub caly
element)

3.3

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porbwnane z prébkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawag cementowo-piaskowag nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione. 2.3. Materiaty na podsypke i do wypeienia

spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4.  Krawezniki, obrzeza i $cieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

a) pod chodniki 10cm pospolki
b) pod wjazd 20cm tlucznia
2.6.CEMENT

Do wykonywania tawy betonowej nalezy zastosowac cement portlandzki marki 25 lub 35.

3. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie: a) recznie, zwtaszcza na matych

powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
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tarcza).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 5.
5.2. Podioze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa.
5.5.  Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3"5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z
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suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (sciekéw).

Do uzupeltnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5.7.3.Spoiny

Szeroko$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeié piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczy$cic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwosc badan Wartosci

badan i pomiaréw dopuszczalne

1 |Sprawdzenie podiozai koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

5 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 |Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17];D- D-08.01.02 [18];
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20 ]

4 |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub dziennej dziatki roboczej: gruboéci, |odchyiki od
metoda niwelaciji) spadkéw i cech konstrukeyjnych w | projektowane;j

poréwnaniu z dokumentacjg grubosci +1 cm
projektowa i specyfikacja
Badania wykonywania kostki
S |nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) polozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi

(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysokosciowe Co 25 mw osii przy Odchylenia:

(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm

pomiarowym)

wszystkich punktach

charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podiuznym  [Jw. Nieréwnosci do 8
(wg BN-68/8931-04 [8] tatg mm
czterometrowa)
e) roéwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy fatg
poprzecznym (sprawdzona fatg a powierzchnig do 8
profilowg z poziomnicy i mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelaciji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(sprawdzone metodg niwelacii) dokumentaciji
projektowej do
0,3%
g) szerokosé nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szeroko$ci
liniowym) projektowanej do +5
cm
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h) szerokos¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug. 10

cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacii

desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
Sciekow kostek, spekan, plam, deformacii,

wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie poloZzenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
planie co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzedne wysokaosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
3 podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosé dopuszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5

4 |szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania og6lne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” .

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1m3, 1mp
1m2,1 mbil szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.3.

10. NORMY | PRZEPISY.

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sklad, wymagania cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan Kruszywa mineralne.
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych Kruszywa mineralne.

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88B/32250  Materiaty budowlane.

6. BN-88/6731-08  Woda do betonéw i zapraw Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego Drogi samochodowe.
8. BN-68/8931-04  Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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15.SST2/B—OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem docieplenia elewacji wraz z kolorystykg budynku zaplecza sportowego przy rozbudowie
zaplecza i boisk etap Il w £ezycy ul.Dolna dz.nr 91.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegrad) budynkow istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  scian zewn etrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykohczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),

- sposéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podto ze - powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj acy - materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej gca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z widékna szklanego - okreslone tkaniny systemu skiladajace sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okredlone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wyko nczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniaj ace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplern powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
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systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3.  Piyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego typ EPS 70-040 Fasada w miejscu
wykonania warstwy fakturowej z masy tynkarskiej, EPS 80-036 Fasada gr. 10 cm w miejscu wykonania
warstwy fakturowej z ptytek elewacyjnych. Mocowane na $cianie metoda tgczong - metoda klejenia i za
pomocg tgcznikow mechanicznych w liczbie 4szt./m? typ EPS 70-040 i EPS 80-036 w liczbie 8szt./m>.
Piyty z krawedziami prostymi. Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - na cokole budynku gr. 6 cm . Piyty z krawedziami frezowanymi
(piéro/wpust, przylga). Mocowane na $cianie metodg klejenia. Szczegdtowe wymagania dla piyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. taczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe - wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego z rdzeniem z tworzywa
dlugosci 200 mm dla styropianu EPS 70-040 i o $rednicy 10mm z trzpieniem
stalowym EPS 80-036. Wyposazone s w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki

termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wi6kna) masa, nanoszona na powierzchnie phyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o0 gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

-masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania farbami

elewacyjnymi. Uziarnienia 2 mm, fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek.

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, ,

- tasmy uszczelniajagce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potgczen miedzy plytami izolacji
termicznej, profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji-gzyms wykonane
z styropianu, pokrywane warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylgcznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sag
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj ecia na budow e wyrobdéw ociepleniowych
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Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spehniajg wymagane whasdciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow d o roboét
ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpos$rednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i wetlny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatdbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.1.4. Do nakiladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.1.5. Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni piyt
(boniowanie),

3.1.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworéw (zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztatltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

3.1.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie

itp.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”.

4.1. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrob6éw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomaocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty slomiane, wiéry drzewne, piyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
5.1. Warunki przyst gpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonaé¢ wszystkie roboty zwigzane z przygotowaniem podioza - zmycie i przygotowanie podioza ,
wykonanie i uzupetnienie tynkéw,

- wykona¢ montaz wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotycz ace podto za pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odporno $ci na s$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiek6w za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno sci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i no$nosci poditoza oraz przyczepno$ci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwil zania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwno $ci i gtadko $ci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju poditoza (konstrukcje
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murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato $€ powierzchni podtozy. Nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull
off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podio za

Zaleznie od typu i stanu poditoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:

- usung¢ warstwe ziluszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni za pomoca szczotek stalowym i zmycia wodg pod cisnieniem z dodatkiem
detergentow,

- wykonaé¢ wymiane tynkéw, przewidziang w projekcie budowlanym,

5.5.  Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple 1 (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz
niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewaciji. Za
pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang
na catej powierzchni piyty. Piyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg
uszczelniajagca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczes$niej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow 200 mm, w liczbie 4szt./m? typ EPS 70-040 i
EPS 80-036 w liczbie 8szt./m® Po nawierceniu otworéw umiescié w nich koki rozporowe, a nastepnie
whic trzpienie.

5.5.3.  Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikoéw, tasm i paskéw siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. W miejscu projektowanych warstwy wykonczeniowej z
plytek elewacyjnych siatke nalezy wtopi¢ 2xsiatke zbrojacg - grubos¢ warstwy zbrojonej min. 5mm.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna byé catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
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5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczes$niej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) naniesé mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczeg6towa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
6.1. Badania przed przyst agpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtfoza.

6.2.1. Badania materiatdw

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentédw towarzyszacych wysylce materiatdw
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podio za

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2.  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylataciji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkOw
rozporowych, potozenia talerzykéw (kragzkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza
nig),

6.3.4.  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
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dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdblnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robo6t
potwierdzajg ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robo6t ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis bada n odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemoOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemoéw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie przecinajacych
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku sie ptaszczyzn od kata
odptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenie krawedzi od dokumentacji
linii prostej pionowego poziomego

1l nie wieksze niz 3 mmiw |nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 nie wieksze niz 3

liczbie nie wiekszejniz3 |mmnalmi mmnalmi mmnalm
na catej dtugosci taty ogdtem nie wiecej |ogdtem nie wiecej
kontrolnej 2 m niz4 mmw niz 6 mm na catej
powierzchni
pomieszczeniach  [miedzy
do3,5m przegrodami

wysokosci oraz nie |pionowymi ($ciany,
wigcej niz6 mmw | belki itp.)

pomieszczeniac h
powyzej 3,5m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 4529776 e-mail: bpbik@bpbik.pl



103

N
B&K BIURO PROJEKTOWE ,,Basista & Krasucka”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt rozbudowy zaplecza i boisk — etap I, 66-016 tezyca, ul.Dolna, dz.nr 91

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar  owania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2.  Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie os$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczeg6towg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej robo6t ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sga mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé
je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokdt odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.  Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materialéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolaciji

termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrbwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem polgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Spos6b
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegodtowej specyfikacji techniczne;
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weilng mineralna.
Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
poézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12
maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
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materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogolne czes$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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