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1.SST4/S-INSTALACJA NAWADNIANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji nawadniania boiska pitkarskiego w tezycy
ul. Dolna, dz. nr 91.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- przytacza wodociggowego

- studni wodomierzowej

- studni z uktadem pompowym

- instalacji nawadniajgcej

1.4. Okreslenia pods tawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz ace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Przytacze wodoci ggowe

- rury i ksztaltki polietylenowe @63 PE100 SDR11, PN16

- tréjnik redukceyjny @90/63 PE

- zasuwa zeliwng kotnierzowg odcinajagcg DN50

2.3. Studnia wodomierzowa

- kregi zelbetowe ¢ 1500

- wodomierz DN50/15 typu Duet Il np. firmy FILA lub rownowaznej,

- zasuwa kotnierzowa DN50 typu E2 PN16 za wodomierzem, np. firmy Hawle lub réwnowaznej.
Zasuwe za wodomierzem wykonac jako doziemna, wyposazong w obudowe teleskopowg oraz
zeliwng skrzynke uliczng do zasuw,

- zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA 294 DN50 np. firmy Honeywell lub rownowazne;j.

2.4. Studnia z uktadem pompowym

- kregi zelbetowe ¢ 1500

- pompa pionowa wielostopniowa typu EVMG5 7N5/1.5 firmy EBARA
Q =5,0 m3/h, H=60m, P=2,2 kW, 400V +10%, 50 Hz,

- projektowana zasuwa odcinajgca DN50 na rurociggu ttocznym.

2.5. Instalacja nawadniaj aca

- rury @63 PE100, SDR11, PN16

- Zraszacz 855S Szt.13

- Sterownik TMC-424-OD Szt.l

- Moduly do sterownika TSM-08 Szt.1

- Moduly do sterownika TSM-04 Szt.1

- Wylacznik deszczowy TRS Szt.l

- Rura PE 90 PN 10 mb. 50
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- Rura 63 PE 80 SDR 13,6 PN10 mb 500
- Pokrywy ze sztucznej trawy  Szt. 3
- Ztgczki hermetyczne DBY Szt. 26
- Przeguby ruchome PCV 1,5 cal Szt. 13
3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotycz ace sprzetu
Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji nawadniania powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Rury PE

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie przy uzyciu samochodow skrzyniowych posiadajacych réwna,
gtadka powierzchnie skrzyn tadunkowych lub samochodow specjalistycznych

- powierzchnia tadunkowa musi by¢ wolna od gwozdzi, $rub i wystepéw mogacych uszkodzié
przewozong rure

- w przypadku wystepowania wspornikéw bocznych, ich rozstaw nie moze przekracza¢ 2 m, nie
dotyczy to jednak transportu rur w wigzkach lub pakietach

- rury muszg byc¢ utozone w taki sposéb, aby najwieksze srednice znajdowaly sie w najnizszej
warstwie na spodzie skrzyni fadunkowe;j

- rury nie powinny wystawaé poza obrys skrzyni tadunkowej samochodu o wiecej niz pieciokrotna
wartos¢ srednicy nominalnej @ lub o 2 m, zaleznie od tego, ktéra wartos¢ jest mniejsza

- zalecenie to nie ma zastosowania przy transporcie sztywnych wigzek lub pakietéw rur

- w czasie transportu rury muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie za pomocg pasow
i dodatkowych wspornikow

uwaga: pasy uzyte do mocowania nie moga uszkadzaé powierzchni rur, a wszelkie wsporniki
muszg mie¢ rowna, gtadka powierzchnie

- transport rur w kregach moze byé wykonywany w pozycji poziomej lub pionowej dla rur ¢ <75 mm
dla rur ¢ 110 i @ 90 transportowane kregi musza by¢ ustawione pionowo

- w przypadku transportu rur luzem maksymalna wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ 1 m,
mierzac od powierzchni skrzyni fadunkowej

- roztadunek rur u odbiorcy jest zalezny od jego decyzji i przeprowadzony na jego odpowiedzialnos¢
4.6.Transport kr egéw zelbetowych

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkow ukfadania jak przy sktadowaniu z tym, ze gérna warstwa kregoéw nie

moze przewyzszaé scian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej

kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” .
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Projektowany odcinek przytagcza wodociggowego @63 PE100 od miejsca wiaczenia w istniejgcy sie¢
wodociggowg W80, do studni z ukladem pompowym uktadac na gtebokosé srednio 1,3-1,5 m p.p.t.
Projektowang instalacje nawadniajacg @63 PE100 poza studzienka z uktadem pompowym, od strony
ttocznej, uktadaé na gtebokosci ok. 0,5 — 1,0 m p.p.t. Przewody sterujace pracg zraszaczy uktadac¢ w
jednym wykopie wraz z projektowang w/w instalacjg wodociggowa.

Rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym z oszalowaniem.
Szerokos¢ wykopu w Swietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do srednicy ukladanych przewodow.
Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty montazowe
wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL.
Projektowane rurociagi PE muszg by¢ uktadane w wykopie w spos6b umozliwiajacy jednolite podparcie. W
przypadku kolizji z nie zinwentaryzowanymi rurociggami wykopy nalezy wykonywac reczne. Podsypke pod
projektowane rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta rur. W
pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ zasade, ze w podsypce nie mogg wystepowaé czastki

o wymiarach powyzej 20mm oraz materiat nie moze by¢ zmrozony. Nalezy pamieta¢, ze w/w materiat na
podsypke nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Poziom podtoza musi byc¢ tak
wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, a wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢
min. 10cm. W przypadku wystepowania w dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne nalezy zwiekszy¢ warstwe podsypki do 15cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno
nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu). Obsypke rurociggu
nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu
uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czesé wykopu
moze by¢ wypetniona materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania
stanu struktury nad rurociggiem. Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywa¢ sie warstwami o
grubosci 10 cm.

Po zakonczeniu robo6t, teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem przytacze poddac
probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim
szczelnosci ztacz nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo — hydrauliczng na cisnienie nie nizsze niz 1,0
Mpa w obecnosci przedstawicieli eksploatatora. Wykonane przytgcza winno by¢ doktadnie przeptukane po
pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Po pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy zlecic
uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego odcinka wodociggu. W
pasie eksploatacyjnym przytgcza wodociggowego zabrania sie lokalizacji budowli i trwatych nasadzen.
Materiaty i armatura zastosowane na instalacje nawadniajgcg powinny odpowiada¢ wymaganiom
przedstawionym w warunkach przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez Komunalny Zaktad
Gospodarczy Gminy Zielona.

Zakres rzeczowy wg planu zagospodarowania terenu. Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

5.3. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiadaé atest. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne
legitymacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

5.4. Odbidr robot.

Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
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komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow
potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowag i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacja przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

6.2. System kontroli jako $ci robot.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac
do:

- Dziennika Budowy,

- protokétéw odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robd6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:km;m3;przejscie; m;szt.;100m2;kpl;studnia;proba;
1/2m;10m.

Obmiar robét obejmuje peten zakres rob6t podany w pkt. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Ptatnosc¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji Przetargowej.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 212 poz. 1799,

- BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

- PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.

— PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania.

— PN-N 10725: 1997. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

— BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

— ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
OgbIlne wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy  ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

— PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.

— PN-82/B-02001, PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli.

— PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

— PN-B-03264-2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.
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2.SST4/S-LINIA KABLOWA ZASILAJACA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t elektrycznych wykonywanych w ramach rozbudowy zaplecza sportowego i boisk —
etap | w tezycy , ul.Dolna, dz.nr 91.

1.2. zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu i odbiorze
instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz zewnetrznych w projektowanych obiektach i obejmuja;:
- wymiana linii kablowej zasilajacej budynek zaplecza

- budowa zasilania szafki sterowniczej nawadniania boiska do pitki noznej

- budowy linii kablowych zasilajacych elektrozawory zraszaczy

- ochrona od porazen

- ochrona od przepieé¢

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$c¢ z Projektem
Budowlanym, Specyfikacjg Techniczng i postanowieniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przed przystapieniem do robo6t - ,Programu Zapewnienia Jakosci”,
w ktérym przedstawia sie zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z projektem i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program Zapewnienia Jakosci powinien w szczego6lnosci zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy, spos6b prowadzenia robét, organizacje ,ruchu” na
budowie, BHP
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- sposob i procedure kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robét
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania elementéw robot,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom Inwestora

2. Materialy

Wszystkie zastosowane urzadzenia, kable, stupy oswietleniowe, gtowice pod projektory, projektory,
osprzet, przewody, materialy pomocnicze itp. muszg odpowiada¢ wymogom Polskich Norm lub Norm
Branzowych.
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Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢ swiadectwo jakosci (atesty)

i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,CE".

W miare mozliwosci nalezy stosowac materiaty i wyroby pochodzenia polskiego.

Jezeli polskie materiaty i wyroby nie spetniajg wymaganych projektem cech lub sg nieodpowiednie
jakosciowo, nalezy stosowa¢ materiaty pochodzenia zagranicznego, ale spetniajace te wymogi oraz
posiadajace certyfikaty jakosciowe i aprobaty techniczne.

Wykonanie robdt powinno by¢ zadowalajace i gwarantowanej jakosci oraz wykonane z materiatow
(gdy, nie podano szczegoétowych wymagan) dobrego handlowego gatunku.

Wykonaweca jest zobowigzany udowodni¢ jakos¢ kazdego materiatu i wyrobu uzytego do wykonania
robot. Takie dowody to: atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,CE”".

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji rob6t odrzuci¢ kazdy materiat
niezgodny ze ST lub Polskg Norma.

Materiaty przeznaczone do wbudowania podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzet

Roboty przewidziane do wykonania moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia boiska (linii zlz, linii kablowych nn 0.4kV, montazu
stupéw z uzbrojeniem, montazu projektoréw, montazu opraw) dla zagwarantowania wtasciwej jakosci
robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- rusztowanie przesuwne

- zuraw samochodowy 5-6 t

- samochod dostawczy 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 5t

- ciggnik kotowy 55-63 kW

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t

- przyczepa dluzycowa

- samochod samowytadowczy

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny (z platforma i balkonem)

- spawarka transformatorowa

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

- elektronarzedzia

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi dla danego
asortymentu materiatdw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wewnetrznych i budowy o$wietlenia boiska powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowe;j

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwarce dla poszczegdlnych materiatéw i elementow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

1. Kable — nalezy transportowaé samochodami skrzyniowymi w pakietach fabrycznych z
zastosowaniem odpowiednich podktadek i mocowan uniemozliwiajacych przemieszczanie sie
tadunku

2. Inne elementy — wielkogabarytowe — jak np. stupy oswietleniowe przewozi¢ samochodami
skrzyniowymi z przyczepg diuzycowa w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przez
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami. Stupy oraz fundamenty podczas transportu nalezy
zabezpieczyé przed przewréceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i
roztadunku przestrzegac zalecen wytworcow.
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3. Materiaty drobne — transportowaé¢ samochodami dostawczymi

W czasie transportu, zatadunku i roztadunku oraz sktadowania materiatéw, aparatury i urzgdzen
zwréci¢ uwage, aby nie narazi¢ ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym, Specyfikacjg Techniczng obowigzujacymi normami oraz uzgodnieniami

i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
Z budowa obiektu.

5.1. Zakup i transport materiatow na miejsce wbudowania:
Transport materiatdw i urzgdzen opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.

5.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe tras kabli oraz jej trwate i widoczne oznakowanie w
terenie kotkami osiowymi. Nalezy ustali¢ state repery.

5.3. Linie kablowe nn 0,4 kV
Ze zlgcza kablowego ZKP wyprowadzi¢ linie kablowg i zakorczyc¢ jg w projektowanej szafce
zasilajacej boiska SO:

1. Linia kablowa zasilajgca - kablem YAKY 4x35
2. Montaz szafki sterujgcej SO - szafka z wyposazeniem
3. Linia kablowa zasilajgca elektrozawory - kable YKY 3x1,5

5.4. Uktadanie kabli nn:

-gtebokosé utozenia kabli nn 0,4kV - 0,7 m (na terenach rolnych 0,8m), pod drogg na giebokos$ci 1,1m,
-minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C, uktadany kabel
powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej
umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w kotnierze uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna
wzdiuz osi; 0§ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi
ustawionymi na utwardzonym podtozu,

-kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m; takg sama warstwg piasku kabel przysypac;
nastepnie 0,15 m warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej dtugosci pasem folii z tworzywa
sztucznego grubosci min. 0,5 mm w kolorze niebieskim,

-promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej srednicy kabla,

-kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 1 do 3% dlugosci wykopu (przy wejsciu do stupéw
odwietleniowych i przy szafce zasilajgcej SO pozostawi¢ zapas kabla o diugo$ci ok. 2m).

- w miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi i pod drogami kabel chroni¢ rurami ostonowymi DVK
75 w kolorze niebieskim

5.5. Oznaczenia kabli:
Linie kablowe oznakowa¢ na catej dlugosci za pomoca trwatych oznacznikéw z tworzy sztucznych
mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajgcych 10m i w miejscach charakterystycznych
takich jak zakrety, konce przepustow.
Na oznacznikach kablowych opisac¢:
- nr ewidencyjny linii
- symbol kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia
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5.6.zakonczenia kabli:

W celu zakohczenia kabli w izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 0,6/1kV w
warunkach wnetrzowych i w warunkach napowietrznych stosuje sie zakonczenia bezgtowicowe.
Warunkiem koniecznym bezgtowicowego zakonczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych jest
zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich wnetrza wody i skroplin.

Niektére ze stosowanych metod zakanczania kabli i przewodow:

- gtbwkowy — koniec zyty wielodrutowej jest ocynkowany

- sworzniowy-oczko wygiecie drutu w ksztatcie oczka w kierunku dokrecania sruby

- koncéwkowy — zacisniecie lub zalutowanie specjalnej koncowki na koncu zyty kabla

lub przewodu

- formowanie koncéwek bezposrednio na zyle kabla lub przewodu

Zasady doboru, budowy i montazu osprzetu kablowego sg zawarte w katalogach i instrukcjach
producentow dla danego typu kabla.

5.7 .Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw

W celu wykonania prawidtowego potgczenia zakonczenia kabla nalezy:

- powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek

i podktadek metalowych przewodzacych prad doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢

- zanieczyszczone powierzchnie stykOw pokryte powtokg metalowg ogniowa

lub galwaniczng (roztaczniki, zaciski w stacji transformatorowej) nalezy tylko zmywac
odczynnikami chemicznymi i ewentualnie szlifowac pastg polerskg

- powierzchnie styku zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowag

- potaczenia wykona¢ srubami, spawaniem lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe majg by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
- wszelkie potaczenia w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasma

5.8.Préby pomontazowe

6.

Po zakonczeniu robdt montazowych (lecz przed podaniem napiecia) wykona¢ ogledziny urzadzen i
wykonac¢ proby pomontazowe w zakresie technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z wykonaniem wymaganych pomiaréw i prébnym uruchomieniem linii oswietleniowych.

Kontrola jako $ci robot

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci
- ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow,
ktore zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot.
- okreslenie, i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos$¢ robot
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow.

Kontrola jako$ci materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte w trakcie budowy muszg posiadac¢ atesty fabryczne lub swiadectwa
jakosci wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR

Kontrola jakosci robot

polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

- prawidtowe utozenie kabli zewnetrznych w rowach kablowych (trasa linii, falisto§¢, odlegto$ci,
promienie na zatamaniach trasy kabli, lokalizacja oznacznikéw, utozenie przepustow, podsypka)

- prawidtowej lokalizacji stupoéw oswietleniowych

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji
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Badania i pomiary pomontazowe

polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

- zgodnosci zastosowanych urzadzen z projektem (lub ustaleniami z inwestorem)
- badania ciggtosci zyt

- pomiaru rezystancji izolacji

- badania linii kablowych oswietleniowych

- skutecznosci ochrony od porazen

- pomiaru rezystancji uziemienia

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na obowigzujacych formularzach

i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza sie je

w dwéch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

Atesty materiatdw muszg by¢ przechowywane przez wykonawce i przedstawiane przy odbiorach
robét.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatléw. Obmiar obejmuje roboty objete Projektem oraz dodatkowe

i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy
Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporzadzone bedg przez Wykonawce
zapisane w Ksigzce Obmiaréw, i uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z Dokumentacjg kosztorysowo-techniczng w celu okreslenia réznic
w ilosci robot.

Jednostkami podstawowymi obmiaru robét sa;:

m - metr
szt. - ilo$¢ sztuk
kpl. - komplet robét

8. Odbiodr robot

Odbiér robét powinien by¢ dokonany w terminie do 7 dni po zgtoszeniu przez Wykonawce (wpisem
do Dziennika Budowy) gotowosci do odbioru.

W przypadku prawidtowego wykonania robo6t, uzyskaniu pozytywnych wynikow badan i pomiaréw
oraz skompletowaniu catej dokumentacji powykonawczej, co musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy sporzadza i podpisuje Protokét Odbioru Robét.
W protokdle nalezy potwierdzi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie robét w catosci lub ich czesci.
Pozostate roboty, w ktdrych stwierdzono usterki i niedociagnigcia powinny by¢ ujete oddzielnie.
W stosunku do tych robét nalezy ustali¢:

- sposOb i termin usuniecia usterek na koszt wykonawcy

- zakres potrgcen za wady trwate

W przypadku, gdy po dokonaniu przegladu odbierajacy stwierdzi wystepowanie zbyt duzej ilosci
usterek i niedociggnie¢ powinien ustali¢ termin nastepnego odbioru po usunieciu ich przez
Wykonawce i ponowne zgtoszenie przez niego gotowosci do odbioru. Za date zakonczenia robét
uwaza sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

ze roboty sg gotowe do odbioru.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot (Dokumentacja Powykonawcza)

- Dziennik Budowy

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty czesciowych odbioréw rob6t (wczesniejszych zakreséw robot)
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- Protokoty badan i pomiaréw

- Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen

8.1. Podstawa ptatno $ci
Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w punkcie
1.3 niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci
robét i oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- wymiana linii kablowej zasilajacej budynek zaplecza - 1 kpl
- budowa zasilania szafki sterowniczej nawadniania boiska do pitki nozne;j - 1 kpl
- budowy linii kablowych zasilajacych elektrozawory zraszaczy - 1 kpl

9. Przepisy i normy zwigzane

Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny by¢ prowadzone zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i przepisami BHP

« N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

* PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

* PN-EN-61140 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i urzadzen.

e PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

 PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

* PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

« PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

 PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

* PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

* PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

* PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

« PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

e« PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 4529776 e-mail: bpbik@bpbik.pl



78

N
B&K BIURO PROJEKTOWE ,,Basista & Krasucka”
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« PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

» PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

 PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczenia
izolacyjnego i faczenia.

 PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych t. V - Instalacje
elektryczne.
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