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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE

2/D BUDOWA BOISKA PEKARSKIEGO - PODBUDOWA INAWIERZCHNIA

SPIS TRESCI:

2/D.01. — Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podioza
2/D.02. — Betonowe obrzeza
2/D.03. — Nawierzchnia naturalna
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2/D. 01.KORYTOWANIE, PROFILOWANIEM| ZAGESZCZANIE POD{OZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego pod boisko pitkarskie inwestycji rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap | w
tezycy ul. Dolna, dz. nr 91.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

-koryta i usuniecie nadmiaru ziemi

-profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boiska

1.4. Okreslenia pods tawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier

moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawiony prostopadle do kierunku pracy maszyny,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Wyst epuje jedynie przemieszczanie ziemi w obr  ebie dziatki na odklad, do ew. pézniejszego
wykorzystania na trybuny gruntowe.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy nosnej
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym poditozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem

warstwy nosnej nawierzchni.

5.3. Wykonanie ko ryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢

wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w liniach, krawedziach boiska lub w

inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w

ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie po dtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych

poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié poditoze na gieboko$é
zaakceptowana przez Inzyniera, dotozy¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wtasciwej wartosci wskaznika

zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci

optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego po dtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza

nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad
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przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga

przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg
z tolerancjg = 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymiodcinkami  koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm,

wyréwnane i powtérne zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki o bmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
-profilowanie dna koryta lub podtoza,

-zageszczenie,

-utrzymanie koryta lub podtoza,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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2/D. 02.BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem betonowych obrzezy na zakonczeniu
nawierzchni boiska pitkarskiego w inwestycji rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap | w
m.tezycy ul. Dolna, dz. nr 91.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych z obrzezami
betonowymi z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- piaskowej

1.4. Okreslenia pods tawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~ymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w specyfikacji materiatlowej ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz Qqce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonanie ko ryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podlo ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodn ikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze sSwiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z

ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary ditugosci i gtebokosci uszkodzenh nalezy wykonac¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
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W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ftawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

-niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

-wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna gtebokos$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robd6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka o bmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki o bmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie koryta,

-rozécielenie i ubicie podsypki,

-ustawienie obrzeza,

-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

-wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
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geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. swir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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2/D. 03.WARSTWA NOSNA | NAWIERZCHNIA NATURALNA BOISKA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy nosnej i nawierzchni naturalnej boiska

pitkarskiego inwestycji rozbudowy zaplecza sportowego i boisk — etap | w Lezycy ul. Dolna, dz. nr 91.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
a)wykonaniem warstwy nosnej pod nawierzchnie trawiastg wysiewang gr.15cm
b)wykonaniem nawierzchni trawiastej wysiewane;j

1 .4. Okres$lenia pod stawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogoélne"

1.5. Ogb6lne wymagania dotycz gce robdt
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogolne"

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz agce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OS

~Wymagania ogoéine"

2.2. Warstwa no $na trawnika to warstwa wegetacyjnai jest tak zbudowana, aby by¢ w stanie

przyja¢ intensywne ukorzenienie i wytrzymac uzytkowanie sportowe. Stanowi mieszanke wierzchniej

warstwy rodzimej i wyptukanego piasku, ewentualnie substancji pomocniczych. Skfad mieszanki

nalezy okresli¢ laboratoryjnie i zalezny bedzie od jakosci gleby rodzimej oraz piasku, zageszczona do

Is=1,0.

2.3. Piasek — granulacja 0,12-4,0mm, udziat ziaren o wielkosci 0,02mm nie powinien przekracza¢ 10%

2.4. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

Nie moze by¢ zgruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Ziemia

do trawnikéw musi by¢ parowana w taki sposéb, aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastéw.

2.5. Nawierzchnia trawiasta — wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych

2.6. Nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu —N,P,K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania. Nawozy otoczakowe — nawozy o spowolnionym dziataniu,

otoczone blong zywiczna, ktéra rozpuszcza sie pod wptywem temperatury i wilgotnosci. Przy

stosowaniu tego typu nawozow nie ma ryzyka przenawozenia, ani ztego terminu nawozenia (typ

Osmocote)

2.7. Urzadzenia boiskowe :

2.7.1. Bramki do pitki noznej profesjonalne aluminiowe, wym.7,32x2,44m, montowane w tulejach,
tuleje, dekle, stalowe odciggi siatki montowane w tulejach, rama dolna mocujaca siatke o
gtebokosci 2m — para 1 + siatki do bramek do pitki noznej turniejowej gr. splotu 3,5-4mm — para 1.
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2.7.2. Choragiewki przegubowe do oznaczania naroznikOw boiska pitkarskiego — szt.4

2.7.3. Pitkochwyty z siatkami polipropylenowymi o wysokiej wytrzymatosci, bezweztowe, wys. H=6,0m,
dt. L=60,0m , szt.2 np. firmy HUCK.

2.7.4. Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych 10-cio osobowe — szt.2, siedziska plastikowe z oparciem,
wykonczenie elementéw aluminiowe, pokrycie szkio akrylowe o gr.3mm, podest z ramy stalowej
ocynkowanej ogniowo z blacha ryflowang i sztuczng trawa, kétka jezdne z hamulcem,

2.7.5. Siedziska  trybun  sportowe zewnetrzne z  oparciem o0  podwdjnej  Sciance
0 wysokosci 36cm montowane bezposrednio do stopnia - szt.260 ,

2.7.6. Barierka stafa, stalowa, oddzielajgca trybuny od boiska o wys. 1,1m, 91,5 mb.

2.7.7. Maszty flagowe wys. 8m, szt.3,

2.7.8. tawko-wieszaki do szatni zaplecza, jednostronne, 15,2mb ,

2.7.9. Lawki przy boisku — szt. 8 — np. firmy Muller nr kat. 0055

2.7.10. Smietniki — szt.6

2.7.11. Stojaki rowerowe — 10szt

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne" .

3.3. Sprzet do wykonania robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nosnej trawnika powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.2. Sprz et stosowany do wykonania nawierzchni trawiastej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania nawierzchni trawiastej powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

-watu gtadkiego lub watu kolczatki do pielegnaciji trawnikéw

-siewnika do wysiewu nasion z mozliwoscig siewu szczelinowego

-areatora

-wertykulatora

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6ine"

4.2. Roboty ziemne zostaly tak zbilansowane, ze transport mas ziemnych bedzie sie odbywat jedynie w
obrebie terenu (dziatki) lokalizacji boiska. Moze on sie odbywac¢ dowolnym sprzetem np. tadowarka,
spycharka, koparka.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogolne"

5.2. Wykonanie warstwy no $nej trawnika

Warstwa nosna trawnika to warstwa wegetacyjna nad przepuszczalnym podtozem i jest tak
zbudowana aby by¢ w stanie przyja¢ intensywne ukorzenienie i wytrzymac uzytkowanie sportowe.
Warstwa nosna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego jej
uzytkowaniem, zawierata wystarczajacg ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ oddychanie
korzeni i odprowadza¢ wode z opaddéw w kierunku przepuszczalnego podioza. Stanowi z reguty
mieszanke wierzchniej warstwy rodzimej i wyptukanego piasku, ewentualnie substancji pomocniczych.
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Skiad mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i zalezny jest od jako$ci gleby rodzimej oraz piasku.
Warstwa nos$na trawnika nie moze zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla roslin.

Substancje pomocnicze sg to nawozy lub substancje wspomagajace glebe.

Uzywajac kompostu nalezy zwréci¢ uwage, aby przeszedt kontrole jakosci i byt dobrze sfermentowany
inaczej mogg wystgpi¢ problemy wzrostowe. Odradza sie ze wzgleddéw higienicznych stosowanie
osadow sciekowych. Zawartosé substancji organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 1% do
3%. Jesli udziat substancji organicznych jest wiekszy moze obnizyé znacznie sie przepuszczalnose.
Podczas mieszania poszczeg6lnych komponentéw nalezy zwrdcic uwage na to, aby powstala
niejednorodna mieszanka. Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang zbyt rozdrobnione albo
nawet przemielone w drobny pyt, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy.
Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega zaktoceniu. Zaleca sie aby sktadniki
warstwy nosnej przy powierzchni nie przekraczaty 1,5mm, zeby ograniczy¢ ich roznoszenie i
rozdeptanie podczas uzytkowania i pielegnaciji, przez co powierzchnia warstwy noénej trawnika zostaje
zatkana.

Nalezy unikaé zbyt wysokiej i zbyt niskiej zawartosci wody. Wilgotnos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz
70%, natomiast zbyt wysuszona gleba rozpada sie

i nie moze by¢ uzytkowana.

5.2 Wykonanie nawierzchni naturalnej trawiastej boiska pitkarskiego

Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i wptywa na tor ruchu pitki.

Podtoze powinno mie¢ odczyn lekko kwasny w zakresie pH = 5,0 do 6,0.

O udanym siewie decyduje gtéwnie stan gleby, termin siewu, gtebokos$¢ siewu, sposéb siewu oraz
rodzaj nasion. Z reguty trawe wysiewa sie kilkka dni po zakonczeniu przygotowania terenu. Przy
wysiewie nalezy uwzgledni¢ wilgotnos¢ gleby i temperature otoczenia.

Najlepszy okres to poczatek kwietnia do potowy czerwca, lecz wszystko uzaleznione jest od pogody w
danym roku.

Zaraz po wysiewie trzeba tak nawadnia¢ teren aby gleba byla caly czas wilgotna. Najlepsza porg
nawadniania sg godziny poranne i wieczorne.

Pierwsze koszenie wykonuje sie gdy trawnik po raz pierwszy osiggnie wysokos¢ okoto 10cm, na
wysokos¢ 6-8cm. Uzyte urzadzenia nie mogg zostawia¢ Sladow jezdzenia. Mozna to osiggnaé przy
koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest btedem pielegnacji. Zaleca sie
zebranie skoszonej trawy.

Do szybszego wzrostu ukorzenienia zaleca sie nawozenie mieszankg ok. 30-50g/m® nawozami
wielosktadnikowymi, pomocne jest réwniez nawozenie dolistne. Zaleca sie kazdorazowo przed
nawozeniem badac¢ sktad chemiczny podioza.

Pielegnacja trawnikéw jest konieczna, aby osiggna¢ stan gotowy do uzytkowania. Niedobry zwyczaj
pozostawienie pielegnacji ze wzgledéw oszczedzania na kosztach, robotnikom budowlanym lub
pézniejszym uzytkownikom prowadzi z reguty do tego ze prawa gwarancji stajg pod znakiem zapytania,
mozna spodziewa¢ sie konfliktu oraz zmarnowania kosztéw i poniesionych naktadéw . Dlatego optaca
sie pielegnacje zleci¢ firmie specjalistycznej lub tej, ktdéra wysiewata trawnik. Nie jest mozliwe aby
wielkos¢ prac wykonczeniowych zapisaé w wykazie ustug, poniewaz stan gotowy do odbioru zalezy
znacznie od pory roku i pogody. Pomocniczo mogg zostaé okreslone $rodki i zabiegi lecz dopiero na
koncu policzone czynnosci wykonane. Nalezy jednak poda¢ maksymalng warto$é, aby unikngé
nieuzasadnionych naktadow.

5.3. Uzytkowanie i piel egnacja nawierzchni naturalnej trawiastej boiska

pitkarskiego.

Gdy trawa jest juz dostatecznie ukorzeniona bardzo wazna jest dalsza wlasciwa piel egnacja. Oprécz
nawozenia, nawadniania i koszenia powinna by¢ napowietrzana i piaskowana aby poprawi¢ jej
przepuszczalnos$¢ wody i napowietrzenie w obrebie korzeni.

Nawozenie — w praktyce wymaga sie, aby uzytkownik umiat ustali¢ sam, kiedy trawnik wymaga
nawozenia. Skladniki mineralne ze wzgledu na szybkie ich pobieranie przez system korzeniowy traw,
koszenie i wymywanie muszg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Na ogét stosuje sie cztery
dawki nawozu diugoterminowego zawierajacego 150g nawozu na m® w skali roku. Podziat
poszczegolnych dawek zalezy od stanu pogody, i rzeczywistych potrzeb aby utrzymaé zdrowg trawe i
nie zatraci¢ substancji odzywczych. Zawarto$¢ substancji odzywczych i poziom pH w podtozu powinno
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sie bada¢, co roku w specjalistycznym laboratorium i na podstawie tych badan mozna doktadnie
okresli¢ zapotrzebowanie na nawozy. Nawozy mineralne nalezy stosowa¢ na suchg skoszong trawe.
Po nawozeniu najlepiej jest przeprowadzi¢ zraszanie, aby nawo6z przedostat sie do gleby i nie doszto do
oparzen lisci traw. Nawdz nalezy rozprowadzaé przy uzyciu urzadzen do tego przeznaczonych
tj. rozsiewacza do nawozow. Wazne jest, aby precyzyjnie rozprowadza¢ nawo6z i nie dopusci¢ do
zakladoéw powodujacych poOzniej nierdbwnomiernym wzrostem trawy i razgca réznicg kolorow.
Urzadzenie do rozsiewania nawozOw nalezy napetlnia¢ poza trawnikiem. Tym samym unikniemy
oparzen trawnika przez rozsypany nawoz.

Nawadnianie — naturalne opady w naszej strefie klimatycznej w zupetnosci wystarczajg do utrzymania
lak. Inaczej wyglada sprawa na trawnikach a w szczegélnosci na trawnikach sportowych, ktére maja
cienkg warstwe nosna i powinny by¢ wyposazone w system nawadniajacy. Opadéw nie da sie
zaplanowac czasowo i ilosciowo. Dla przyktadu trawniki sportowe musza by¢ koszone na wysokos¢ 3-
4cm, korzenie osiggajg dtugosé 10-20cm (na tgkach nawet ponad 1m), dlatego trawa reaguje szybko
na deficyt wody. Przecietne dzienne zapotrzebowanie na wode na odpowiednio zaopatrzonym boisku
sportowym w okresie wegetacji wynosi 2,5!/m?. Nawadnianie powinno odbywa¢ sie do momentu
nasycenia, na to wystarczy 25 I/m?. Nawadnianie powinno rozpoczagé sie przed wystapieniem
przewiednie¢. Mozna to rozpozna¢ po ciemniejszych, szarozielonych lub z6ttozielonych plamach na
boisku i zwijaniu sie liSci. Najlepszg metoda jest jednak kontrolowanie stopnia wilgotnosci warstwy
nosnej trawnika. Gdy warstwa nosna trawnika jest wysuszona do wierzchotkéw korzeni, nalezy
rozpocza¢ nawadnianie. Nawadnianie powinno trwac tak dtugo, az cata warstwa nosna trawnika
ponownie bedzie wilgotna. Tym samym korzenie zostang pobudzone do wzrostu w dét, w kierunku
wody. Jesli zraszanie nastepuje w krétkich odstepach czasowych, korzenie skracajg sie i wytrzymatosé
na ugniatanie pokrywy trawiastej zanika. To jeden z najczesciej popetnianych btedow

w pielegnaciji.

Koszenie powinno by¢ wykonywane zawsze terminowo i starannie. Przez regularne koszenie zwieksza
sie rozrost i zakorzenienie, a przez to odpornos¢ na ugniatanie, o ile wysokosé trawy utrzymuje sie od 6
do 8cm a wysokos¢ Scietej trawy 3-4cm. Wysokos¢ trawnika reguluje sie w zaleznosci od potrzeb i nie
powinna byé nizsza niz 3cm. Przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawnika nie wolno
kosi¢. Rowniez przy diugo utrzymujacej sie temperaturze (pow. 28°C) nalezy zrezygnowac z koszenia
lub podnies¢ wysokos¢ koszenia. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na ostrze scinajace lis¢ trawy,

musi by¢ ono zawsze ostre. Zaleca sie przeprowadzenie kontroli sprawnos$ci kosiarki i jakosci nozy
przed kazdym koszeniem. Wystrzepione miejsca po koszeniu sprawiajg, ze roslina jest podatna na
przesuszenia i choroby. Pokos nalezy zbieraé aby zmniejszy¢ tworzenie sieg filcu trawiastego. Nalezy
liczy¢ w zaleznosci od warunkéw pogodowych srednio od 20 do 40 koszen na rok.

Napowietrzanie ma na celu rozluznienie podtoza i dostarczenie powietrza do warstwy korzeni. Zabieg
szczegOlnie wymagany na intensywnie uzytkowanych boiskach. Gorne 5-8cm warstwy nosnej trawnika
zageszczajg sie na skutek uzytkowania, watowania i pielegnacji. Przez to zmniejszajg sie tam ilosci
poréw, absorpcja wody i wymiana gazowa ulegajg zmniejszeniu, co pogarsza warunki wegetacji trawy.
Zabieg przeprowadza sie watem z kolcami. Dzieki kolcom uzyskuje sie wgtebienia w warstwie nosnej
trawnikdéw o $rednicy ok.10mm na giebokosé do ok. 8cm. Dzieki napowietrzaniu filc trawiasty staje sie
podziurawiony, przez co wymiana gazowa, gospodarka substancjami odzywczymi i gospodarka wodna
znacznie sie poprawiajg. Zaleca sie wykona¢ 400-500 naktu¢ na m?, stanowi to ilo$¢ wystarczajaca,
aby uzyska¢ zadowalajace rezultaty. Przy piaszczystych warstwach no$nych trawnikéw gleba pozostata
po naktuciu i po wysuszeniu moze wraz z piaskiem ponownie stuzyé do zasypania powierzchni
trawiastej przy pomocy wioka. Prace mozna przeprowadzaé¢ od maja do wrzesnia. Warstwa nosna
trawnika w tym celu musi na calej grubosci by¢ wilgotna. W wysuszonej warstwie nosnej kolce nie
mogg sie wbhi¢. Czestotliwosé czynnosci zalezy wytacznie od stanu miejsca. Sg warstwy trawiaste
majace sktonnos¢ do zageszczania, inne pozostajg stabilne. Intensywnos¢ uzytkowania odgrywa w tej
kwestii wazna role, réwniez warunki pogodowe. Np.: na boisku przy korzystaniu ok.20godzin na tydzien
z trawnika, a wiec przy S$redniej intensywnosci korzystania, wystarcza rocznie dwa procesy
napowietrzania. Nalezy przy tym pamieta¢ aby prace wykonywaé wzdtuz i w poprzek.

Skaryfikacja —filc trawiasty tworzy sie ze Scietej trawy, obumartych lisci trawy, zdziebet, i obumartych
czesci réznych gatunkdéw traw. Filc posiada cechy podobne do torfu. W stanie suchym jest
hydrofobowy, pochtania wode jak gabka i zatrzymuje substancje odzywcze. Je$li filc trawiasty osiggnie
okreslong grubosé¢, uniemozliwia wymiane gazéw w glebie i przenikanie nawozéw. Skutkiem tego sg
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procesy gnilne w warstwie nosnej trawnika. Trawa obumiera. Innym skutkiem jest wrastanie korzeni w
filc trawiasty, poniewaz znajdujg tam wode i pozywienie. Poprzez postepujace ptaskie ukorzenienie
trawnik traci na wytrzymatosci. Jesli filc osigga gr. ok. 5mm, nalezy go bezwzglednie usungé¢. Noze w
maszynie powinny byc¢ tak ustawione, aby w minimalnym stopniu dotykaty powierzchni warstwy nosnej
trawnika. Wyciety materiat trzeba zebrac i usung¢. Najlepszym okresem na przeprowadzenie tych
czynno$ci jest poczatek okresu wegetaciji.

Piaskowanie — ma na celu polepszenie poréw warstwy nosnej trawnika, zniszczonych przez
eksploatacje sportowa, konserwacje i warunki pogodowe, przeniknigcie do filcu trawiastego uczynienie
go bardziej przepuszczalnym dla wody i powietrza. W wyzej opisanych procesach pielegnacyjnych
stwierdzono, ze puste otwory nalezy wypeic piaskiem. Do tego celu potrzebny jest sypki piasek. Je$li
otwory nie zostang wypetnione piaskiem, zamykajg sie i oczekiwany efekt napowietrzania zanika. W
procesie wypetniania piaskiem zaleca sie stosowanie ziarna odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, ptukanego o wielkosci 0-2mm. Sprawdzit sie przede wszystkim piasek kwarcowy lub
ubogi w wapn piasek rzeczny. Udziat procentowy CaCO; powinien znajdowac sie ponizej 10%.
Optymalna wartos¢ pH waha sie pomiedzy 5,5 do 6,5. Piasek nalezy rozprowadzac piaskarka. Przy
napowietrzaniu lub pionowym drenowaniu wystarczy 4mm nasyp. Np.: na boisko do pitki noznej o
wielkosci ok. 8000m? przypada, wiec, ok. 32m?* piasku. Jesli przeprowadza sie gtebokie spulchnianie
potrzeba w zaleznosci od procesu 8-10mm piasku co odpowiada 0k.64-80m”. Ciagnik i pojazd
rozsypujacy muszg posiada¢ miekkie ogumienie. Piasek musi by¢ absolutnie suchy, zanim zostanie
wysypany. Jesli tak nie jest, otwory nie wypetnia sie do korica i na skutek tego zamykajg sie.
Zwalczanie chwastéw — istniejg dwie metody zwalczania chwastdw mechaniczna i chemiczna. Na
trawniku czes¢ chwastéw mozna zniszczy¢ przez czeste koszenie. Co do zwalczania chemicznego
poprzez herbicydy nalezy zasiegnaé¢ opinii fachowca. Ogoélnodostepne $rodki typu CHWASTOX,
STARANE wystarczajg do przeprowadzenia zabiegu odchwaszczania. Do zwalczania chemicznego
potrzebny jest specjalistyczny sprzet i szczegblne srodki ostroznosci.

Zwalczanie chor6b — to odrebne kompleksowe zagadnienie. Generalnie trzeba powiedzie¢, ze
prawidtowa pielegnacja jest najlepszg profilaktykg przeciw chorobom. Niestety nie zawsze mozna tego
unikngé, aby nie wystgpita okreslona choroba lub nie zostata skad$ przeniesiona. Jesli istnieje
niebezpieczenstwo ze trawnik na tym ucierpi, nalezy koniecznie zasiegna¢ opinii fachowca, ktory zaleci
dodatkowe srodki zapobiegawcze. W opornych przypadkach nie obejdzie sie bez stosowania oprysku
fungicydem. Dlatego jest szczegdlnie wazne zasiegniecie fachowej porady. Jednoczesnie nalezy
pamieta, aby respektowac przepisy dotyczace ochrony roslin.

Watowanie — ma na celu docisniecie gleby do korzeni, wyréwnanie podtoza oraz zwiekszenie podsigku
wody. Watowaé nalezy po zimie w celu docisniecia korzeni do gleby jak i w celu wyréwnania podtoza.
Watowanie przeprowadza sie na podtozu wilgotnym w celu uzyskania najlepszych warunkéw.

Wysiew uzupetniaj acy — jesli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy wysiaé¢ na nie mieszanke
regenerujacy, zanim zagniezdzg sie tam chwasty. Wysiew uzupetniajacy jest skuteczny wéwczas, gdy
trawnik nie jest uzytkowany ok. 4-6tygodni.

Warunki u zytkowania — wyglad trawnika, odporno$¢é na choroby i trwalo$¢ zalezg wytgcznie od
wihadciwej pielegnacji i fachowego uzytkowania. Utrzymanie w dobrej kondycji trawnika zalezy przede
wszystkim od intensywnosci jego uzytkowania. Zaleca sie, aby trawnik na boiskach byt obcigzany nie
wiecej niz 20 godzin tygodniowo a w szczeg6lnosci dziennie: jednym petnym meczem w obuwiu
profesjonalnym (obuwie z korkami) oraz treningami (obuwie miekkie).

5.4. Monta z urz adzen boiskowych

5.4.1. Boisko do pitki noznej:

- Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

- Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 7,32x2,44, szt.2
5.4.1. Pitkochwyty:

- Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem srub

- Ustawienie i montaz gotowych pitkochwytéw z siatkami, szt.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne"

6.2. Warstwa no $na nawierzchni trawiastej

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.

6.2.2. Badania w czasie robot

6.2.2.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,-5 cm.
6.2.2.2. ROWnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nosnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata,zgodnie z norma BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nosnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

6.2.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne i podtuzne warstwy nosnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5%.

6.2.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.2.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona

naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym
materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi

ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt

Wykonawcy.

6.2.2.7. Skiad warstwy nosnej

Sprawdzenie laboratoryjne sktadu mieszanki piaskowo-ziemnej (np. piasek ptukany 65%, ziemia
kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) wraz z wspotczynnikiem kwasowosci pH 5-6.

6.2.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nodnej nawierzchni, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu

odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos$é kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$é
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do

+10%.

6.2.Nawierzchnia trawiasta

kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu :

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3)

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatowisko

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi

- ilos¢ rozrzuconego piasku prawidtowego oprysku nawozem prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zatozeniem przetargowym krzyzowy zasiew
trawy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka o bmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy noénej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogl6lne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania og6lne"

9.2. Cena jednostki o bmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy nosnej z kruszywa obejmuje:

-- prace pomiarowe,

-- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

-- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

-- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
-- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . swir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Atesty PZH
10.3 Instrukcje producentow
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