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poziom porownawczy terenu
=63 mn.p.m.

ZASUWA

PROFIL
PRZYLACZA
WODY

SKALA 1:100/250

KOLNIERZOWA DN 63

263 PE-100 SDR 11

DN 90

+= LACZNIK KOt NIERZOWY

|
TULEJA KOENIERZOWA \‘

110/100 PE SDR 11
FIRMY WAVIN

TEREN
UTWARDZONY

67,0

0,6m

DN 90

UWAGA:

DOKtADNE RZEDNE
PROJEKTOWANEGO
TERENU WG PROJEKTU
DROGOWEGO

tA ~0,8 m p.p.t.

ISTN.RZEDNA TERENU

69,2

69,2

PROJ. RZEDNA TERENU

69,1

69,1

69,67 |69,67

RZEDNA OSI RUROCIAGU

67.6

67.6

68,87
68,17

ZAGLEBIENIE

1,5

1,5

1,5

SREDNICA/MATERIAL

@63 PE-100 SDR 11
2,14 %

DLUGOSC/ ODLEGLOSC

1,80

-27 m-

28,80

OZNACZENIA

SW

KOMORA
WODOMIE-
RZOWA

W1
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Obiekt: KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
Adres: 66-016 Lezyca, dz. nr 91
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY _ Branza: SANITARNA Skala: Nr Rys.
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