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PROJEKTOWANA

1. Os$wietlenie boiska do pitki noznej

Maszty o$wietleniowe o wysoko$ci h=12m montowane na podstawie bet.
(fundament bet.) z glowicg do montazu projektoréw i z projektorami o mocy
2000W, ze zrodtem Swiatta w komplecie i ze skrzynkg z aparatami

POMPOWNIA Z BUDYNKIEM
AGREGATU (WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA)

LEGENDA:

—-Projektowana wodna instalacja zraszania murawy boiska

ZR11 )
— 2 — Projektowany zraszacz

j\y Projektowan mw.@ raszac.
7R - W zasi Zraszacz

LEGENDA:

1 - istniejace zaplecze sportowe

2 - projektowana rozbudowa zaplecza sportowego
3 - boisko wielofunkeyjne 20x40m

4 - boisko do pilki noznej 100x60m

5 - plac rekreacyjny - ok. 1750m?

6 - trybuna ziemna na ok. 250 oséb

7 - kontener na odpady - 2x3m

OCHRONA OD PORAZEN

ZR1 SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
ZR2 Projektowane zraszacze petnoobrotowe - 3 szt. ]
7R3 >ES~O PROJEKTOWE "Basista & Krasucka"
zaptonowymi u podstawy stupa. B & K
. 65-211 Zielona Gora ul. Ceglana 9/3 tel./fax 68 452 97 76
o ] ] ZR4 - ZR13 Projektowane zraszacze sektorowe - 10 szt. . 8
O/% 2. Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego Obiekt:  ROZBUDOWA BOISK I BUDYNKU SPORTOWEGO- ETAP II
Maszty oswietleniowe o wysokosci h=12m montowane na podstawie bet. SW Adres: 66016 Lezyen, dz ne 91 . .
(fundament bet.) z glowicg do montazu projektoréw i z projektorami o mocy O Proiektowana studnia wodomierzowa Stadium: PROJEKT BUDOWLANY [ Branza: ELEKTRYCZNA wﬂ_wac NrRys
2000W i 1000W, ze zrodiem Swiatta w komplecie i ze skrzynkg z aparatami ) Preedmiot:_Plan zagospodarowania terenu br. elektryczne] :
N ’ o ynxg P _U<< ‘Wykonawcy opracowania: Nr uprawnien Data: Podpis:
zaptonowymi u podstawy stupa. Proi .
O rojektowana studnia z uktadem pompowym Opracowal:
Uprawnienia: 11.2011
\D 3. O.m_\smqmém - dozorowe o o . — — Projektowany przewdd sterujgcy (wg br. elektrycznej) Projektowal: [mgr inZ. Arkadiusz Sadowski 002G
\ Projektory o mocy 250W, ze zrédtem $wiatta w komplecie Uprawnienia: |instalacyjno-inzynieryjne 112011
Sprawdzil: inz. Wladyslaw Sadowski
Uprawnienia: |instalacyjno-inzynieryjne 190/771ZG 11.2011




