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Pom.1,2,3,4,5
0,70 kW

Pom. 6,7
0,2 kW

Pom. 8,9,10,11
0,70 kW

Pom. 1,2,3,4,5
1,50 kW

Pom. 6,7,8,9,10,11
1,50 kW

Pom. 6,
1,0 kW

Agregat 3MXS68G
1,1 kW

Cen. Wentylacyjna
0,7 kW

Cen. Wentylacyjna
(grzatka) 3,0 kW

Pompa ciepta 1
2,2 kW

Pompa ciepta 2
2,2 kW

Pompa nawadniania
2,2 kW
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\O/% 1. Os$wietlenie boiska do pitki noznej

Maszty oéwietleniowe o wysoko$ci h=12m montowane na podstawie bet.
(fundament bet.) z glowicg do montazu projektoréw i z projektorami o mocy
2000W, ze zrodtem Swiatta w komplecie i ze skrzynkg z aparatami
zaptonowymi u podstawy stupa.

/ O/% 2. OSwietlenie boiska wielofunkcyjnego

2x1,04 kW

2x1,04 kW

2x1,04 kW

2x1,04 KW

2x1,04 kW

Czujnik tem.

Wypust ogrz.
0.02 kw

Wypust ogrz.
0.02 kW

Wypust ogrz.
0.02 kw

Wypust ogrz.
0.02 kW

Wypust ogrz.
0.02 kW

Pi2 = 23,56 KW ]

Maszty o$wietleniowe o wysokosci h=12m montowane na podstawie bet.
(fundament bet.) z gtlowicg do montazu projektoréw i z projektorami o mocy
2000W i 1000W, ze Zrédtem Swiatta w komplecie i ze skrzynkg z aparatami
zaptonowymi u podstawy stupa.

2\ 3. Oswietlenie - dozorowe
“\" Projektory o mocy 250W, ze zrédfem $wiatta w komplecie

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

>Ecwo PROJEKTOWE "Basista & Krasucka"

B & K 65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel./fax 68 452 97 76

Obiekt: ROZBUDOWA BOISK I BUDYNKU SPORTOWEGO- ETAP II
Adres: 66-016 Lezyca, dz. nr 91

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: ELEKTRYCZNA Skala: Nr Rys.

Przedmiot: Schemat TE 1:500 2E
‘Wykonawcy opracowania: Nr uprawnien Data: Podpis:

Opracowal:

Uprawnienia: 11.2011

Projektowal: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Uprawnienia: |instalacyjno-inzynieryjne 130/90/2G 11.2011

Sprawdzil: inz. Wladyslaw Sadowski

Uprawnienia: |instalacyjno-inzynieryjne 190/77/2G 11.2011




