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polistyren ekstrudowany 8cm
izolacja przeciwwilgociowa 3x DYSPERBIT
bloczki betonowe 25¢cm
izolacja przeciwwilgociowa 3x DYSPERBIT

PRZEKROJ A-A / 1:50 B

gres antyposlizgowy 2cm
kalenica ze szczeling warstwa dociskowa betonowa zbrojona siatkg
wenytlacyjng wywiewna posadzkowg 5cm
Wylot powietrza styropian FS 20 8cm
w kalenicy min. 200cm? folia budowlana HDPE
na 1mb kalenicy podbeton C8/10 4cm
W_m_h podsypka zwirowo-piaskowa
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tynk cienkowarstwowy akrylowy 2cm
styropian 12cm
Murlata 14x14 mur POROTHERM 25cm

tynk wewnetrzny cementowy
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>_w_dwo PROJEKTOWE "Basista & Krasucka"

B %ﬁ K 65-211 Zielona Géra ul. Ceglana 9/3 tel./fax 68 452 97 76

Obiekt: ~ ROZBUDOWA BOISK I BUDYNKU SPORTOWEGO - ETAP II
Adres: 65-022 LEZYCA, dz. nr 91

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: BUDOWLANA Skala: Nr Rys.
Przedmiot: Przekréj pionowy A-A 1:50
Wykonawcy opracowania: Nr uprawnien Data: Podpis:
Opracowal: mgr inz. Jakub Zajac
Uprawnienia: 12.2011
Projektowal: | mgr inz. Jan Basista
Uprawnienia: | konstrukeyjno - inzynieryjne 1/68/2G 122011
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Sprawdzil: mer in. Izabela Krasucka
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI WYMAGA ZGODY AUTORA S:.»sae.:»" wom..m”q”rew _...M  ou .rw_ca_sﬁ 75/91/ZG 12.2011




