OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY SANITARNEJ

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 002413F oraz zagospodarowanie
pobocza wraz z odwodnieniem ( dz. nrew. 7 ) we wsi Jarogniewice
ETAP 1 - Budowa chodnika z odwodnieniem
(dz. nrew. 7) we wsi Jarogniewice

Zamawiajqcy: Gmina Zielona Gora,
ul. Gen. J. Dgbrowskiego 41, 65-021 Zielona Gora

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr RIT 271.1.67.2012
zawarta z Zamawiajacym w dniu 28.08.2012 r oraz zlecenie Zamawiajacego na
wyodrebnienie czgsci Projektu Wykonawczego.

MATERIALY WYJSCIOWE

Podktad syt. — wys. w skali 1:500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupehiajace,

Dz.U. Nr 239, poz. 2019 - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne

Dz.U. Nr 137, poz. 984 z dnia 24 lipca 2006 r. — Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia
1997 r.

Koncepcja programowa HYDRO-EKO dla odwodnienia m. Jarogniewice przez
istniejacy system urzadzen melioracyjnych, pazdziernik 2010 r,

Rozpoznanie konstrukcji drogi i podloza gruntowego, PRO-LAB, kwiecien 2013 r,
Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzgodnienia administracyjne i1 branzowe.
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CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

W celu odwodnienia skrzyzowania drogi powiatowej z droga gminna
zaprojektowano 8 wpustow deszczowych i nowy odcinek kanalizacji deszczowej o
tacznej dtugosci ok. 187 m.

Z uwagi na etapowanie Inwestycji, rzedne wpustéw deszczowych nalezy
dostosowac do istniejacego terenu.

4. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w m. Jarogniewice,
gmina Zielona Gora. Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1053F w stanie istniejacym



o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym lecz ze zwgzona szeroko$cia
jezdni 4,0 m, z zatoka autobusowa nie speliajaca wymaganych parametréw, brak
chodnika, przejscia dla pieszych i brak odwodnienia. W obrgbie skrzyzowania znajduja
si¢ przystanki autobusowe, stup ogloszeniowy i kontenery recyklingowe. Droga
powiatowa krzyzuje si¢ z rowem melioracji szczegotowej Cz-F.

Na podstawie podkladu geodezyjnego stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej
inwestycji wystepuja: sie¢ wodociagowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Inwestycja
nie lezy w obszarze NATURA 2000, najblizsze obszary ochronne zlokalizowane sa w
odlegtosci 300 m, a obszary NATURA 2000 w odlegtosci 4 km. Teren inwestycji nie
jest objety ochrona Konserwatora Zabytkow.

5. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE DROGI.

Wody opadowe 1 roztopowe z drogi powiatowe]j nr 1053 zostana odprowadzone
do rowu szczegotowego Cz-F nowo projektowanym wylotem betonowym &315mm.
Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur PVC &250mm i &315mm klasy SNS8.
Przykanaliki z rur PVC @160mm i &200mm klasy SN8. Wody opadowe i roztopowe

beda podczyszczane w separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem ESL-H
6/60/600.

5.1 Roboty ziemne.

Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC SN8 spetniajacych
wymagania PN-EN 1401:1999 o zlaczach kielichowych z gumowymi uszczelkami oraz
z rur CFW-GRP. Proponowane urzadzenia i elementy mozna zastapi¢ innymi
spelniajacymi te same funkcje oraz majacymi te same parametry i odpowiednie
atesty i aprobaty.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych
wykopach. W miejscach istniejacego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od
najnizszego punktu danej sieci. Wydobywana ziemi¢ na odklad skladowaé¢ wzdiuz
wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do
zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru
inwestorskiego.

Szerokos¢ wykopu przyja¢ z warunku:

e d,+80cm dla glebokosci wykopu do 3.5m,

Umocnienia §cian wykopu wykonaé z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i
opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakow stanowiacych poprzeczne
rozpory.

W pierwszym etapie wykonywania robot ziemnych dno wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym o ca 5cm od projektowanej rzednej posadowienia
przewodoéw. Poglebienia dna wykopéw do rzednych projektowanych wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu
na wlasciwos$ci materialowe zastosowanych rur zaré6wno podsypke oraz obsypke i
zasypke wstepna wykona¢ z piaskow drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy
wykonywa¢ rownomiernie z obu stron przewodu 1 zagg$ci¢ niezwlocznie po
wbudowaniu i to w taki sposob, aby nie spowodowac¢ odksztalcenia rur w planie jak 1 w
ich przekroju poprzecznym. Zaggszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5 cm
uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego zaggszczenia. Ta
czg$¢ podsypki dolnej zostanie doggszczona podczas zaggszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozZenie.
Zaggszczenie pozostalej czgSci podsypki oraz obsypki 1 zasypki wstgpnej do 30 cm
ponad wierzch przewodu wykonywac¢ recznie lub lekkim sprzgtem warstwami 15 cm
grubo$ci. Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzgtu. Zaggszczenie nie moze
by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na zasypke glowna wykopu w



strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke
wykonywa¢ réwnomiernie, a grunt zaggszczaé niezwlocznie po wbudowaniu
warstwami grubo$ci 15 cm przy zaggszczaniu recznym i 30cm przy zaggszczaniu
mechanicznym. Do zaggszczenia warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu
mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miarg zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien $cian.
Demontaz rozp6r prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania
przenoszone na otaczajacy grunt. Cala sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac
geodezyjnie.

5.2 Metody i zakres kontroli jakoSci.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy
roboty pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja 1
niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotykanych w obregbie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

5.3 Montaz przewodow z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od -
10°C do 30°C. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem
krawedzi:

- oczyscic¢ pierwsza lub druga bruzde z zanieczyszczen,

- zalozy¢ uszczelke we wilasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta
BHP chroniac ja przed zanieczyszczeniem

- opusci¢ rur¢ do wykopu chroniac przed zanieczyszczeniem,

- wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metoda wciskowa wprowadzi¢
do mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczna.

Opuszczenie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero
po przygotowaniu podloza. Sposdéb montazu przewoddéw powinien zapewnic
utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po ulozeniu
zgodnie z osia 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdluz jednej ze $cian wykopu
nastgpnie wykonuje si¢ kolejne zlacza i1 uktada przewdd w wyrobionym podiozu,
przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odslonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyré6wnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod
niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m., a roéznica rz¢gdnych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ +0,05 m.



5.4 Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac¢ za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregéw betonowych &1000mm, prefabrykowanych dostarczanych w
gotowych elementach na budowg. Studzienki wykonywaé rownolegle z budowa
przewodoéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé¢ w wykopie jamistym o wymiarach w
planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zaggszczona warstwa zwiru lub tlucznia
grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podloze z chudego betonu grubosci 10 cm
wystajace o ok. 15 cm poza obwod studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych
wlasciwe zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna, hakéw o
szerokosci ,,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Kregi betonowe faczy¢ za pomoca uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy
uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewngtrzna powierzchnig uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewngtrzna powierzchni¢ ,,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelkg. W otworze przejSciowym przez
Sciang studni umieszczona powinna by¢ tuleja ochronna. Przed wlozeniem rury w otwor
nalezy koniec sfazowac 1 powlec smarem poslizgowym.

Sciany studni powinny byé wewnatrz gladkie i nieotynkowane. Na studniach
zlokalizowanych w drodze nalezy zastosowal pierscienie odcigzajace. Studnie
przykrywa¢ ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtlazy kanalowe Zzeliwne typu
cigzkiego D400 (w jezdni) 1 typu lekkiego Al5 (w terenie zielonym) usytuowac nad
stopniami zlazowymi. PodwyzZszenie wlazu w razie konieczno$ci nalezy wykona¢ przez
zastosowanie pierscieni dystansowych aczonych za pomoca zaprawy betonowej
grubosci do 10 mm.

9.5 Montaz studzienek $ciekowych

Odprowadzenie wod deszczowych odbywac si¢ bedzie za pomoca studzienek
scieckowych betonowych ¢500mm z czgécia osadnikowa H=0,80m. Wpusty nalezy
wykonywac¢ réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé¢ w
wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m., z dnem wzmocnionym
zageszczona warstwa podsypki piaskowo - cementowej o grubosci 15cm (beton
C12/15). Wpusty uliczne nalezy stosowac zeliwne typu cigzkiego o wymiarach
425x625mm klasy D400 z krata mocowana w korpusie zawiasowym.

5.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
poszczeg6lnych uzytkownikow.

5.7 Proby szczelnosci.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracj¢ sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie
odgalgzienia 1 przewdd napeti¢ woda. Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej
polozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzedne;j
terenu w miejscu studzienki nizej potozone;.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach - nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

- 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.



5.8 Odwodnienie wykopow

W miejscach posadowienia nowych studni nalezy spodziewaé si¢ wystapienia
wody gruntowej. Wykop nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltrow.

6. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY

Dhugosc: PVC @315mm SN8 — 123,90 m
PVC @3250mm SN8 — 12,70 m
PVC @&200mm SN8 — 15,05 m
PVC &160mm SN8 — 35,05 m

L.acznie zaprojektowano:

- studzienki rewizyjno-potaczeniowe &1,0m betonowe prefabrykowane
wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego WS8,
mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na lawie fundamentowe;.
Kregi betonowe taczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem — 5 szt.

- studzienki $ciekowe betonowe & 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m — 8 szt.

- wylot betonowy &315mm — 1 szt.

- separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem ESL-H 6/60/600 — 1 szt.

7. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie niezbedne szczegdly projektowanej sieci, rzedne 1 przebieg
poszczegbdlnych tras, srednice 1 spadki pokazano w czgséci rysunkowej niniejSzego
opracowania. Przed podjgciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych
tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.

- Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym po recznym
wykonaniu odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykonaé
podwieszenia istniejacych kabli 1 przewodow.

- W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robdt nalezy zawiadomi¢ nadzor
inwestorski i autorski,

- (Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Calo$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
cz. 11”7, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych” z wytycznymi producentow rur PVC.



ZALACZNIK
do opisu technicznego

wspolrzedne geodezyjne sieci kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa na skrzyzowaniu drogi powiatowej:

wylot X =5744327.30 Y =5534015.58
SP+0S X =5744337.04 Y =5534017.89
S1 X =5744345.84 Y =5534019.98
WP1 X =5744348.54 Y =5534022.66
WL1 X =5744347.51 Y =5534028.82
S2 X =5744372.60 Y =5534023.95
S3 X =5744389.86 Y =5534030.48
WP3 X =5744391.38 Y =5534026.72
WL3 X =5744389.64 Y =5534035.77
S4 X =5744449.19 Y =5534031.98
WP4 X =05744453.49 Y =5534017.56
WL4 X =05744453.04 Y =5534026.88
S5 X =05744461.88 Y =5534032.26
WP5 X =05744462.95 Y =5534030.74

WL5

X =15744462.84

Y =5534036.81



