OPIS TECHNICZNY

DO WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE]

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 002413F oraz zagospodarowanie
pobocza wraz z odwodnieniem ( dz. nrew. 7 ) we wsi Jarogniewice
ETAP 1 - Budowa chodnika z odwodnieniem
(dz. nrew. 7) we wsi Jarogniewice

Zamawiajqcy: Gmina Zielona Gora,
ul. Gen. J. Dgbrowskiego 41, 65-021 Zielona Gora

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajacego na
wyodrgbnienie czes$ci Projektu Wykonawczego opracowanego zgodnie z umowa RIT
271.1.67.2012 z dnia 28.08.2012 r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podktad syt. — wys. w skali 1:500,

Inwentaryzacja 1 pomiary uzupetniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430),

Koncepcja programowa HYDRO-EKO dla odwodnienia m. Jarogniewice przez
istniejacy system urzadzen melioracyjnych, pazdziernik 2010 r,

Rozpoznanie konstrukcji drogi i podloza gruntowego, PRO-LAB, kwiecien 2013 r,
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzgodnienia administracyjne 1 branzowe.
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CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 002413F 1 zagospodarowanie skrzyzowania z
droga powiatowa 1053F w m. Jarogniewice ma na celu podniesienie parametrow
technicznych, uporzadkowanie istniejacego stanu oraz zwigkszenie bezpieczenstwa
ruchu.

Zakres opracowania 1 ETAPU obejmuje pas drogi powiatowej nr 1053F o
dlugosci ok. 150 m, w tym odcinek kanalizacji deszczowej i chodnik wzdluz
docelowej zatoki autobusowej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w m. Jarogniewice.
Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1053F w stanie istniejacym o nawierzchni
bitumicznej w dobrym stanie technicznym lecz ze zwezona szerokoscia jezdni 4,0 m, z



zatoka autobusowa nie spetniajaca wymaganych parametrow, brak chodnika, przejscia
dla pieszych i brak odwodnienia. W obrgbie skrzyzowania znajduja si¢ przystanki PKS,
stup ogloszeniowy i kontenery recyklingowe. Wzdluz drogi powiatowej znajduje si¢
oswietlenie uliczne. Droga powiatowa krzyzuje si¢ z rowem melioracji szczegdlowej
Cz-F. Rozpoznanie podloza gruntowego stanowi zatacznik do opisu technicznego.

Na podstawie podktadu geodezyjnego stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej
inwestycji wystepuja: sie¢ wodociagowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Inwestycja
nie lezy w obszarze NATURA 2000, najblizsze obszary ochronne zlokalizowane sa w
odlegtosci 300 m, a obszary NATURA 2000 w odlegtosci 4 km. Teren inwestycji nie
jest objety ochrona Konserwatora Zabytkow.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1053F:
- klasa techniczna Z,
- kategoria ruchu KR3, obciazenie 100 kN/os,
- szeroko$¢ jezdni 4,0 — 6,5 m,
- szerokos$¢ chodnika 1,5-2,0 m,
- szeroko$¢ zatoki autobusowej 3,0 m,
- wymiary stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych 2,5x6,0 m,
- ilo$¢ samochoddéw osobowych — ok. 200 poj./dobe,
- ilo$¢ samochodoéw cigzarowych i autobusow — ok. 50 poj./dobe,

W zakresie skrzyzowania z droga powiatowa - planuje si¢ w 1 ETAPIE
zagospodarowanie pobocza przy zatoce autobusowej poprzez budowe docelowego
chodnika i peronu o szer. 2,0 m, w nawigzaniu do jezdni o szer. 6,5 m, zatoki
autobusowej szer. 3,0 mi drogi wewngtrznej szer. 5,5 m obstugujacej przylegte posesje
1 Kosciot.

Planuje si¢ wycinke 10 szt. drzew kolidujacych z nowym przebiegiem inwestycji
lub pogarszajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniu i zagrazajacych bezpieczenstwu
ruchu. Parametry poszczegdlnych tukéw poziomych przedstawiono w tabeli bedace;j
zalacznikiem do opisu technicznego.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki:

Nr gatunek Piersnica [cm]
1 lipa 65
2 lipa 60
3 lipa 70
4 lipa 60
5 lipa 80
6 lipa 60
7 lipa 50
8 olcha ( trzy drzewa ) 3x25
9 lipa 60
10 dab 25

5.1 DROGA W PROFILU PODLUZNYM

Istniejaca niweletg drogi powiatowe] ze wzgledu na odwodnienie poddano
niewielkiej korekcie. Sktada si¢ ona z dwdch odcinkow o pochyleniu podtuznym 0,5%



wyokraglonych tukiem wypukltym o promieniu 2000 m. Pochylenie podiuzne drogi
wewngetrznej $cisle nawiazuje do niwelety drogi powiatowe;.

W nawigzaniu do zaprojektowanej niwelety nalezy wyznaczy¢ rzedne
projektowanego kraweznika.

5.2 DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zasadnicze pochylenie poprzeczne chodnika 2% w Kierunku jezdni, zmienne w
obrebie planowanego przejscia dla pieszych.

5.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Rozbiorce podlegaja fragmenty jezdni wchodzace w zakres chodnika oraz w
zakresie niezbednym do ulozenia kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia chodnika
bedzie obramowana betonowym krawgznikiem najazdowym 15x22 cm lub stojacym
15x30 cm w zaleznosci od lokalizacji powiazanych elementow przekroju drogowego.
Wszystkie elementy oporowe beda ulozone na tawie betonowej C-12/15 z oporem.
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia placu pod kontenery recyklingowe:

- 8 .cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej kolorowej,
- 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C-10/12

Nawierzchnia chodnika:

- 8 cm— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
- 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 10 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa,

5.4 ODWODNIENIE

W celu odwodnienia skrzyzowania drogi powiatowe] z droga gminna
zaprojektowano 8 wpustow deszczowych i nowy odcinek kanalizacji deszczowej o
facznej dtugosci ok. 187 m.

Z uwagi na etapowanie Inwestycji, rzedne wpustow deszczowych nalezy
dostosowac do istniejacego terenu.

5.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Faczna powierzchnia wyodrgbnionych elementéw inwestycji wynosi 210 m?
i obejmuje w zakresie drogi powiatoweyj:
- chodnik z betonowej kostki brukowej 195 m?
- plac pod kontenery recyklingowe 15 m?

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dotycza wykonania/uzupelienia nasypéw pod chodnikiem
zasypania dotow po wykarczowanych pniach.



7. SIECI OBCE

telekomunikacyjne;j

W celu zabezpieczenia istniejacej kablowej sieci elektrycznej

zaprojektowano dwudzielne przepusty ostonowe o facznej dtugosci 28 m.

8. WLASNOSC TERENU

Dziatka nr 7 bgdaca pasem drogi powiatowej stanowi wiasno$¢ Powiatu Zielona
Gora, przy czym Zamawiajacy uzyskatl zgode na wejscie z robotami budowlanymi.

9.

—_—

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przebiegajacej w  obrgbie projektowanych nawierzchni,

Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo
Budowlane ( Dz.U. Nr 106/2001 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ). Zakres i formg
planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U.
Nr 121/2003 poz. 1126).
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ roboty wystepujace w niniejszym
opracowaniu.

. Zawartos¢ czeSci opisowej Planu BiOZ :

zakres robot 1 kolejnos¢ ich realizacji

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

informacje o wydzieleniu 0 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczgciem
robot (pomoc dorazna w razie wypadku, srodki ochrony osobistej, osoby
nadzorujace prace szczeg6lnie niebezpieczne, przechowywanie substancji
niebezpiecznych)

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

. Zawartos¢ cze$ci rysunkowej Planu BiOZ (na planie sytuacyjnym) :

N

3

czytelna legenda

oznaczenie czynnikdéw stwarzajacych zagrozenie

rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych i dojazdu pozarowego
rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego

przedstawienie rozwiazan ukladow komunikacyjnych i transportu na potrzeby
budowy

lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitamych

. Wykaz robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi

pracujacych na przedmiotowej budowie.

Wykonywanie rob6t ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na samochody za
pomoca koparek

Wykonanie robdt ziemnych zwiazanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni )
frezarka, mioty pneumatyczne)

Roztadunek prefabrykatow w paletach (masa palety powyzej 1t)

Wykonywanie robdt w poblizu czynnych linii komunikacyjnych, przy istniejacym
ruchu,

Wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci elektrycznych eN i eS
Wykonywanie robdt przy uzyciu cigzkiego sprzg¢tu mechanicznego,



- Wykonywanie rob6t zwigzanych z montazem i demontazem cigzkich elementéw
prefabrykowanych.

Niezaleznie od stopnia skomplikowania robot budowlanych i1 jego zakresu
Kierownik Budowy zobowiazany jest dokona¢ zabezpieczenia terenu, przeprowadzenia
instruktazu dla pracownikow na stanowiskach pracy oraz dokona¢ sprawdzenia
wyposazenia pracownikow w niezbgdne narzedzia i odziez ochronna. W szczegolnosci
pracownicy powinni by¢ pouczeni w zakresie zasad BHP obowiazujacych przy robotach
liniowych oraz o grozacych niebezpieczenstwach zwiazanych z budowa.

Wystepujace  zagrozenia  dotycza przede  wszystkim  pracownikoéw
zaangazowanych bezposrednio na placu budowy. Na kazdym etapie robdt, poczynajac
od prac przygotowawczych poprzez wlasciwe wykonawstwo, az do odbioru
wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowiazany jest SciSle przestrzegacd
obowiazujacych wymagan 1 przepisow BHP oraz zalecen, ktore zostana zawarte w
planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BiOZ).

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



