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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu budynku swietlicy w migjscowosci Racula
ul. Glogowska 64, gmina Ziclona Gdra
Dzialka 80/19

Racula, ul. Glogowska 64 dzialka numer 80/19
1.2Z.0BIEKT
- remont budynku $wietlicy wigjskiej
1L.3.RODZAJ OPRACOWANIA
- projekt budowlany , wielobranzowy

LAINWESTOR

Gmina Zielona Gira

ul. Gen. J. Dahrowskiego 41
65-021 Zielona Gora

1.5.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora — umowa numer 38/04

- uzgodniona = Inwestorem

- opracowania branzowe i koordynacjia miedzybranzowa
- chowigzujace normy i przepisy

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1.Cechy zabudowy

Budynek zlokalizowany jest w centrum wsi Facula, przy ulicy Glogowskicj 79,
Budynck podpiwniczony, dwukondygnacyjny kryty dachdwks. Dobudowana kotlownia
kryta papa. W budynku znajduje sig Swietlica wiejska ze sceng oraz kuchnia =
zapleczem i biblioteka. W budynku znajduje si¢ réwnicz pomicszezenie Caritasu,
gabinet fryzjerski, na pigtrze pomieszczenie klubu sportowego. Budynek znajduje sie w
rejestrze zabytldw,

2.2.Metoda realizacji

- realizacja w technologiach tradycyjnych

- dciany murowane z cegly pelnej .

- stropy : nad piwnicg strop lukowy. Stropy mig¢dzy parterem a I pigtrem i I pigtrem a
poddaszem sg drewniane belkowe z wypelnieniem glinobitkg z tynkiem sufitowym na
trzcinie oraz z podlogami drewnianymi na belkach stropowych
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- dach konstrukcji drewnianej krytej dachéwka,

2.3.Parametry budynku:

Diugosé — 31,99 m
Szerokosé — 13,17 m
Wysoko$é pomieszczeni:

Parter -

I pigtro -

Strych -

Wysokodé budynku okolo

5,14m;: 334 m; 3,10 m
2,43 m; 2,75 m

5415 m; 2,87 m
11,25 m { 9,58 m

Powierzchnia uzytkowa “

Kubatura budynku

Powierzchnia zabudowy -

3. PROGRAM

3.1.Zestawienie powierzchni:

401,9 m>
3.859,8 m*
465,2 m?

pow. kondygnacii P uce
nazwa nr . pow. uzytkowa P, pow. pow. gos(
pomieszczenia porm. pow. podst. pow. dodatk. ruchu mpod.
: Py () ] Pq (m’) Py (o) Pg ()

PIWNICA
pomieszezenie gospodarcze [ a1/ - - - 10,0

- - - 10,0

10,0
PARTER
przedsionsk 1/1 - - 14,4 -
pomieszezenis 1/2 3.0 - - -
komunikacja 113 - - 3,6 -
WC kobiet + niepetnosprawni 1/4 - 3.8 - -
WC mezoczyzn 1/5 - 1,6 - -
Przedsionek. WC + pisuar 1/6 - a5 - -
sala : 1/7 160,1 - - -
Magazyn naczyh 1/8 - - - 10,3
scena 1/9 27,6 - - -
Zaplecze sceny 1/10- 104 - - -
komunikacja 1/11 L= - 3.4 _
abieralnia 1/12 - - - 3.1
przedsionek 1/13 - - 2.3 -
zmywalnia 1/14 6,5 - - -
kuchnia 1/15 i1,9 - - -
WC 1/16 - 1,2 - -
Kafcjka internetowa 1/17 13,9 - - -
kemunikacja 1718 - - 8.4 _
Przedsionek WC 1419 - 3,3 - -
WwWC 1/20 - 1,2 - _
pisuar 1/21 - 1,2 - -
Pomicszczenie Caritasu 1/22 10,9 - - -
komunikacja 1/23 - - 3,6 -
biblioteka 1/24 474 - - -
Pomieszczenie biblioteki 1/25 3,1 - - N
magazyn 1/26 - - - 5,5
klatka schodowa K1 - - 3.4 -
) 294,8 15,8 35,1 18,9
310,6
6
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PTETROQ [
Klatka schodowa K1 - - 1,1 -
komunikacja 21 - - . -
POM. kluby sportowego 2/2 20,6 - - -
wC 2/3 - 2.3 - -
pisuar 2/4 - 2,3 - -
Przedsionek W 25 - 3,1 - -
komunikacja 2/6 - - 13,6 -
pom. Rady Soleckiej 277 43,1 - - -
komunikacja 2/8 - - 11,8 -
Pom. Rady Soleckiej 2/9 18,9 - - -
Pomieszczenie gospodarcze 2/10 - - - 3,5
przestrzef dachowa 2/11 - - - -
przestrzel dachowa 2/13 - - - -
' 82,6 7.7 51,3 35
20,3 . i ’
121,7

STRYOCH
przestrzen dachowa 31 - - - -
wgdzarnia 3/2 1,0 - -
przestrzen dachowa 3/3 - - - -

_ 1,0 - N

1,0
1,0
377,4 | 24,5 90,4 32,4
OGOLEM W BUDYNKU 401,9
524,7 m*
4. KONSTRUKCJA

4.1, Elementy konstrukeyjne

Sciany konstrukcyjme projektowane wykonaé murowane z cegly kratowki kl 15 na
zaprawie cem — wap 5. Klatka schodowa zelbetowa wylewana z betonu B20 zbrojona
stalg A — 0 1 A — III. Prace remontowe wykonywaé zgodnie pomieszezeniami
zaleceniami oceny stanu technicznego budynku, ekspertyzy mikologicznej. Po odkryciu
elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej, elementéw nosnych stropowych nalezy
bezwzglednie opracowaé szczegélows specjalistyczng ckspertyze konstrukcyjng w
zakresie oceny stanu technicznego wigzby dachowej, stropu podwieszonego nad salg
widowiskowsg oraz analizg¢ odksztalcen stropéw w czgéci pdinocnej. Nalezy réwniez
opracowaé szczegtlowsg ekspertyze konstrukcyjna w zakresie oceny stanu technicznego
i nos$nodci fundamentéw. Na podstawie w/w ekspertyz ustalié uklad belek stropowych,
fundamenty oraz ewentualne sposcby ich wzmocnienia. Ze wzgledu na =zakres
przewidywanych prac badawczych proponuje si¢ zlecenie wykonania ekspertyz
Jjednostce naukowo — badawczej posiadajacej odpowiednie zaplecze badawcze.

4. 2.0bliczenia statyczne

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z wymogami przepiséw i norm. Elementy
policzono jako statycznie wyznaczalne.

Do obliczen przyjgto:

- obcigZzenie Sniegicm — I strefa

- obcigZenie uzytkowe strop6w pigtra — 2,0 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe klatki schodowej — 4,0 kN/m?



Wryniki obliczen statycznych,

Poz. 1.1 Biegi schodowe 11 - stopniowe

Obcigzenia q = 14,64 kN/m?, 1, = 2,84 m, M = 14,76 kNm — przyjeto h = 0,15m,b =
1,0m, beton B20, stal A - III zbrojenice ® 8 co 11 cm

Poz. 1.2 Bieg schodowy 12 — stopniowy

Obcigzenia q = 14,64 kKN/m?, 1, = 4,78 m, M = 41,79 kKNm — przyjeto h = 0,.20m,b =
1,0m, beton B20, stal A - III zbrojenie @ 12 co 13 cm

Poz. 1.3 Plyta spocznikowa

Obciazenia q — 9,73 KN/m?, 1, = 1,30 m, M = 2,06 kNm — preyicte h = 0,12m,b = 1,0m,
beton B20, stal A —Q, zbrojenie ® 6 co 12 cm _

Poz. 1.4 Belka spocznikowa

Obcigzenia q = 9,73 kN/mb, 1, = 2,73 m, M = 27,18 kNm — przyjeto h = 0,30m,b =
0,25m, beton B2Q, stal A —III, zbrojenie 3¢ 12

5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
5.1.8cianki dziatowe
§cianki dziatowe i przemurowania z ce giy dziurawki — parter

scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie — I pietro
przemurowania z cegly dziurawki — I pietro

5.2.Posadzki

- w toaletach oraz w przedsionkach plytki ceramiczne

- w pomieszczeniach na I pigtrze wyktadzina niepalna

- w sali §wietlicy parkiet

5.3.Inne elementy

- parapety wewnetrzne drewniane,

- klatka schodowa Zelbetowa wykoiiczona plytkami gresss

- balustrada klatki schodowej stalowa , pomalowana w kolorze brazu

5.4, Wentylacja.
Nowe kominy wentylacyjne z rur SPIRO , oblozone weing mineralng grubosci 5 cm i
plytami gipsowo - kartonowymi — na kondygnacjach. Powyzej ostatniej kondygnacji
oblozone welng mineralng i ptytami OSB, ponad polacig dachu na plyte OSB nalozyé

tynk. Istniejgce kominy wentylacyjne murowane nalezy pootwiera¢ na kondygnacjach
pokazanych na rysunkach.

6. STOLARKA
6.1.Stolarka okienna

- okna drewniane, w pomieszczeniu kawiarenki internetowej okratowane
- stolarka okienna w kolorze bialym

6.2.Stolarka drzwiowa
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- stolarka drzwiowa drewniana — do zachowania
- drzwi od §wictlicy (zewngtrzne do remontu), drugie drzwi do wymiany

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

7.1.8ciany

- tynki zewngtrzne wg katalogu farb Caparol Color Alpinacolor AV A Sylitol
AmphiSilan (projekt kolorystyki)

- elewacje— kolor Oxidgelb 353

- elementy ozdobne - kolor Oxdrot 751

- obramiemnia okien — kolor Nickelititangelb 155

- cokdl w systemie BOLIX 07/1

7.2 Kominy
- powyzej potaci dachu otynkowane i pomalowane
7.3.Inne elementy

- stolarka okienna w kolorze bialym
- kraty po odnowieniu zabezpieczy¢ antykorozyjnic i pomalowaé farba w kolorze

- drzwi wejsciowe-kolorze brazowym

- pokrycie 2 x papa termozgrzewalna — na budynku kottowni
- na pozostalym dachéwka cementowa

8. IZOLACJ )
8.1 .Mury fundamentowe

- izolacje poziome wykonaé metodg iniekcji
- izolacje pionowe Abizol R + P na tynku cementowym

8.2 Stropodach
- istniejgcy, docieplony welna mineralng grubosci 14 cm
9. OCHRONA CIEPLNA

- istniejgce Sciany zewnetrzne dociepli¢ welng mineralna grubosci 8 cm

- stropodach po dokonaniu ocieplenia ptytami z welny mineralnej grubosci 14 em
uzyskuje sig¢ U = 0,27 W/m’K

- okna po wymianie U = 2,30 W/(m?x k)
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10. INSTALACJE
10.1. Instalacje sanitarne

10.1.1. Instalacia wody zimnei, c.w.u.

Remontowany budynek $wiellicy w Raculi bedzie zasilany w wodg zimna poprzez
istnicjgee przylacze wody. Istniciacy wodomierz nalezy 7z pomieszczenia 1/13 precniese
do pom. projektowanej kotlowni i zainstalowaé na istniejacym przylaczu tuz za dciang
zewngtrzna. PrzetoZzenie wodomierza wykonaé zgodnie z norma PN-92/B-01706.
Przewidziano doprowadzenie zimnej wody do wszystkich projektowanych przyboréw i
zaworow wyplywowych, wymagajacych zasilania w wodg. Ciepla woda uzytkowa
dostarczana begdzie do odbiornikéw poprzez podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe
oraz. przeplywowe. Instalacj¢ wodociggowa wewnatrz budynku wykonaé nalezy z rur
polipropylenowych PPH2222 szary 34(PN 20) w technologii firmy ACTIVA.

Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej (poziomy i piony) z rur PP SAP (PN 20) , ktére
zmniejszaja wydhuzenie liniowe do minimum.

Wszelkie polaczenia z armaturg wykonaé¢ nalezy za pomocg ksztaltek =z wtopionym w
nie gwintem wewngtrznym lub zewngtrznym. Poszczegdlne elementy instalacji
wodociagowej z polipropylenu nalezy taczyé metoda zgrzewania np. wg instrukeji firmy
ACTIVA,

Na calej dlugosci przewoddéw nalezy zamontowad uchwyty z pumowa wkladks $cisle
wedlug 1nstrukcj1 producenta rur (podpory przesuwne i podpory stale).

Wszelkie przejscia przez $ciany nalezy wykonaé w rurach ochronnych z rur PVC o
jedna Sdrednice wigkszych od przewodu wlasciwego. Sposdb ich osadzania i
uszczelniania zgodnie z instrukcjg montazows. Jako armaturf; odcinajaca zastosowad
nalezy zawory kulowe.

Giéwne przewody rozprowadzajace prowadzié pod stropem parteru

Podejscia do urzgdzen nalezy prowadzié¢ w bruzdach i zaizolowaé np. tekturg falista lub
pianka.

Na odgalgzieniach do poszczegdlnych grup samtarnych nalezy zastosowad zawory
kulowe. Rozmieszczente armatury, jej Srednice oraz $rednice rurociagéw i ich przebieg
jak na rysunkach. Podane $rednice przewod6w sa $rednicami zewngtrznymi (bez
uwzglednienia grubosci §cianek).

10.1.2. Instalacia kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone beda od wszystkich urzadzen samtarnych
zainstalowanych w budynku. Instalacje kanalizacji podposadzkowe_] w  budynku
podlaczy¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji znajdujacego sie obecnie w istnicjacej
kottowni. Przylacze do budynku jest istnicjace. Rozpoezynajgc prace nalezy
dokladnie zmierz.yc’ rz¢gdng prowadzenia istniejgcego odcinka kanalizacji od
poziomu ,,zero”. Jezeli bgdzie wymagana korekta rz¢dnej (- 0,35spéd rury) nalezy
kolektory podposadzkowe przeliczyé do nowej wartoéci.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych k1. , N lite
faczonych na uszczelkg gumowsa, a podejscia i piony z rur kanalizacyjnych PVC
przeznaczonych do kanalizacji wewnqtrznej

Pion kanalizacyjny uzbroi¢ w rewizje oraz rur¢ wywiewns, Redukcje pionu dokonac po
zainstalowaniu rewizji na kazdym pionie.
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Rozmieszezenie przyboréw sanitarnych, rednice rurociagéw ich przebieg i spadki jak
na rysunkach. Instalacj¢ kanalizacji nalezy wykona¢ wg normy PN-92/B-01707.

10.1.3. Instalacia kanalizacii deszczowej

Kanalizacja deszczowa istniejaca odprowadza wody opadowe z poltaci dachowych
rynnami zewne¢trznymi na teren.

10.1.4. Instalacja c.o.

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. remontowanego budynku $wietlicy jest istnicjaca
kottoewnia, znajdujaca si¢ na parterze.

Modernizacja istnigjacej kotlowni (wymiana na gazows) oraz instalacji c.o. byla
tematem odrgbnego opracowania.

10.1.5. Instalacia gazu

Ze wzgledu na modernizowang kuchnig¢ nalezy wykona¢ nowsq instalacje gaz dla jej
potrzeb. Nowym odcinkiem gazu nalezy podiaczyé sic do rury gazowej pierwotnie
zaprojcktowanej w odrgbnym opracowaniu instalacja kottowni c.o. i gaz. Instalacja ta
bedzie zasila¢ kuchenke czteropalnikows oraz taboret gazowy.

Instalacie wewngtrzng - projektuje si¢ z rur miedzianych dla stanu twardego,
oznaczonych wg DIN 17671-,, F37” lub o oznaczeniu krajowym wg
PN-71/H-01706-,,zb”. Rury te produkowane sg w odcinkach prostych dl. 3 i 5m.

Do polaczeri uzywaé lutéw twardych nie zawierajacych kadmu. Nie stosowac takze past
lutowniczych. Rurociagi instalacji wewngtrznej prowadzone sa natynkowo, kotwione do
$cian za pomocag uchwytow. '

Jako armaturg stosowaé kurki gazowe z kielichami gwintowanymi, uszczelnionymi
tasma teflonows. Stosowana armatura powinna posiadaé atest IGNIG w Krakowie.
Prébe ci$nienia instalacji dokonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu p = 50 kPa bez
przylaczenia wrzadzeni gazowych ze szczelnym zamknieciem koficéwek. Zataczony
manometr nie powinien przez 30 minut wskazywad spadku cig$nienia. Po zamontowaniu
urzadzen zalecamy dokonaé préby szczelnosci o cisnieniu 15kPa lecz bez podlaczenia
gazomierza. W instalacji gazowej nie wolno stosowad ksztaltek przejsciowych
wykonanych z mosigdzu MO-59-PN — 79/H-87026.

10.1.6. Wentylacja mechaniczna
10.1.6.1. Stan istniejacy

Istniejaca Swietlica nie posiada instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W obiekcie jest instalacja
centralnego ogrzewania zasilana z kotla opalanego paliwem statym, ktéra zostanie
zimodernizowana (wg odrgbnego opracowania) na instalacje c¢.0. o parametrach 75/60°C.
Instalacja zasilana bedzie z kottowni gazowej opartej na kotle gazowym typu VITOGAS
100 o mocy cieplnej Q = 72 kW. Kociol nie posiada rezerwy na podgrzew powietrza
nawiewanego.

W czesci $rodkowej Swietlicy w stropie zamontowana jest rura wywicewna stalowa o
srednicy 300 mm i wyprowadzona ponad dach. Spelnia ona role wentylacji -

grawitacyjnej.
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10.1.6.2. Wentylacja mechaniczna nawiewna

Ze wzgledu na brak rezerwy ciepla w kotlowni, w ustaleniu z Inwestorem, dla celéow
podgrzewu powietrza nawiewnego projektuje sig nagrzewnice elektryczng Q = 24 kW
(zasilanie wg opracownia energetycznego).

Uktad nawiewny opracowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewna VTS Clima
ustawiong na stropie strychu nad sceng (otworami rewizyjnymi do géry) na poziomie
+5,82 m.

Ilo$¢ powietrza niezbednego do wymlany powielrza ze wzgledu na sposob uzytkowania
$wietlicy przyjeto w wysokosci 30 m*/h na 1 osobe korzystajaca z pomieszczenia. [losé
uzytkownikow przyjcto w ilosci 70 osdb.

Kanaly wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewody prowadzi¢ nad
stropem strychu na wysokosdei 5,86 m.

Kanaly nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo izolujac matami Conlit 150 A/F grubosci
5 cm, speiniajacymi réGwniez role izolacji termicznej.

Kratki nawiewne typu KN z przepustnicami o wymiarach 200 x 200 mm.

Czerpnia powietrza o wymiarach 800 x 315 mm usytuowana w scianie zewnetrznej pod
oknami, spdd czerpni na poziomie 5,86 m.

W pomicszczeniu nr 1/15 — kuchnia, przewidziano dwa nawietrzaki podokienne typu
A/1,5 usytuowane na wysokosci 20 cm nad posadzka.

10.1.6.3. Wentylacja mechaniczna wywiewna

Zalozono wywiew powietrza ze Swietlicy w ilosci 90% powietrza nawiewanego. Xanaty
wywiewne ze $wietlicy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewody
prowadzié nad stropem strychu na wysokodci 5,86 m.

Wywiew powietrza przy pomocy wentylatora dachowego WDc-40 o $rednicy 40 cm i
wydatku 2000 m*/h, usytuowanego na podstawie dachowej typ B/II-40. Przed podstawg
nalezy zamontowacé  krociec  amortyzacyjny. Kanaly nalezy  zabezpieczyé
przeciwpozarowo izolujgc matami Conlit 150 A/F grubosci 4 cm. Alternatywnie w
miejsce obudowy kanaléw zastosowaé topikowe klapy przeciwpozarowe Belimo
(montowane w stropie przed kratkami wywiewnymi). Kratki wywiewne typu KN z
przepustnicami o wymiarach 200 x 200 mm.,

Dodatkowo nalezy odprowadzi¢ powietrze z pomieszczen WC, ktére nie posiadaja
otworéw okiennych. Sg to pomieszezenia nr 1/4, 1/5, 1/16, 1/20. Odprowadzenice
powietrza za pomocg wentylatoréw nakratkowych typu EDM 160 o wydajnodci 160

m’/h i zapotrzebowa.mu mocy 35 W.

10.1.6.4. Odcigg miejscowy

Odcigg miejscowy przewidziano w pomieszczeniu 1/15 — kuchnia za pomocs okapu o
wymiarach L. = 1700 mm, B = 700 mm, H = 550 mm. Qkap usytuowany jest nad
kuchnig 4-ro palnikowsq z piernikiem i taboretem gazowym. Spéd okapu 2,0 m nad
posadzkg. Iloé¢ odcigganego powietrza 480 m’/h. Odciag powietrza za pomocy
wentylatora dachowego WDec-20 n = 920 obr/min, usytuowanego na rurze stalowej ¢
200 mm. Wysokos¢ usytuowania wentylatora na poziomie +8,9 m. Dobrano okap typu
DM 3603 z:

- kréécem wyciagowym DM 3620 d = 200 mm,

- labiryntowym lapaczem thuszczu DM 3611,

12
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" - oswietleniem elektrycznym okapu do DM 3603 krétszego od 1,8 m.

10.1.6.5. Dobér urzadzen wentylacyjnych
Wentylacja nawiewna

Hosé niezbednego powietrza

V,=30m’/h x 70 0s6b =2100 m*/h i Ah =350 Pa
Dla tej ilosci powietrza dobrano central¢ nawiewna podwicszang typ CV-P2-L/NN-
74A/7-7 z nagrzewnica elektryczng CVP2HE3EA, filtrem CVP2FKEU4, wentylatorem
CVP2V, thumikiem CVPZS z opcja polaczen elastycznych i przepustnica. Automatyka
AN-ZR z szafg automatyki SCW-1V1-N-1BU.

13
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10.1.6.6. Lista czg¢éci wentylacyjnych
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10.1.7. Uwagi konicowe

Calos¢ robdt montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz zgodnie z obowigzujacymi normami WTW i ORBM cz. II
wydanymi przez COBRI "Instal".

Wykonawea wykonujacy instalacje wody =z rur polipropylenowych powinien byé
przeszkolony w tym zakresie oraz wykona¢ instalacj¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o nastepujace normy: temperatury wewnetrzne
pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402, a zewnetrzne wg PN-82/B-02403.
Wspotezynniki przenikania ciepla "U"” dla przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN
ISO 6946 (obliczenia znajduja sic w PB architektury). Obliczenia strat cieplnych
wykonano zgodnie z PN-94/B-03406.

Kanaty wentylacyjne prostokatne A/l wykonaé wg KB1-37.5.(9). Wszystkie nietypowe
ksztattki wentylacyjne wykonac wg listy czedci oraz wg rysunkdw.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ na stropie strychu na podporach pionowych.

Przed odbiorem nalezy przeprowadzié préby szczelnoécei instalacji.

Wykonawca montujacymi urzadzenia wentylacyjne powinien byé przeszkolony przez
firme¢ dostarczajgcy te urzadzenia.

Pierwsze uruchomienie urzadzenn wentylacyjnych powinien dokonaéd upramuony Serwis
producenta.

Dokumentacj¢ zawicrajaca komplet automatyki wraz 2z systemem polaczef
elektrycznych urzgdzen wentylacyjnych dostarczy producent, przy zakupie urzadzes.

10.2. Instalacje elekiryczne

10.2.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
i0.2.1. Zasilanie-obiektu

Zgodnie z warunkami przquczema nr 1330/2004 w dcianie zewnetrznej budynku
zainstalowaé nalezy:

- $rube hakowa

- utozyé rure PCV ¢ 50

- zabudowaé¢ zlacze napowietrzne

Pomigdzy Sruba hakowa a slupern linii napowietrznej RK-10 zostanie zamocowany
przewod AsxSn 4 x 25 mm>. Zakres tych prac wykona Grupa Energetyczna. Od $ruby
hakowej do zlacza napowietrznego w rurze PCV ¢ 50 wprowadzony bedzie przewéd S x
LgY 35 mm?. Zlacze napowietrzne wybrano z katalogu firmy SYPNIEWSKI w
obudowie typ OP-1I kiasa izolacji. Ziacze napowietrzne uziemic¢, opornosé uziemié = 30
om.

Do zlacza napowietrznego wprowadzone zostana:

- istniejaca wewngetrzna linia zasilajaca dotychczasowe uklady pomiarowe
budynku. '
- projektowana wewngtrzna linia zasilajaca 5 x Lg¥Y35 w RIL. 47 wykonana na
podstawie WP nr 1330/2004

W korytarzu wejscia gléwnego instalowane beda uktady pomiarowe:
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- istniejacy, obejmujacy biblioteke i pomieszczenie biurowe, komunikacje
budynku,
— projektowany trzyfazowy zasilajacy obwody $wietlicy. Dla tych pomieszczen
projektowana bedzie nowa rozdzielnia.

Zgodnie z warunkami przylaczenia miejsce dostarczenia energii elektrycznej bedg
zaciski przewoddw przylacza przy $cianie hakowej,

10.2.2. Instalacja of§wietleniowa

Instalacja ta obejmuje wykonanie réwniez obwodow gniazd wtykowych jednofazowych.
Calos¢ instalacji wykonana przewodami miedzianymi ukladanymi pod tynkiem.
Stosowaé przewody YDY zo 3 x 1,5 mm? — 750 V dla obwodow oswietleniowych. Dla
gniazd wtykowych stosowa¢é przewody YDY 7o 3 x 1,5 mm?® z poziomem izolacji — 750
V. Gniazda instalowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki. Laczniki oswietlenia
instalowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé
oprawy odwietleniowe o stopniu ochrony IP 55.

W pomieszczeniach biurowych oprawy $wietldwkowe rastrowe z rastrem typ PAR. W
komunikacji budynku przewidziano oprawy dwufunkcyjne z modutem dwéch godzin
dla celéw ewentualngj ewakuacji w przypadku zaniku napiecia.

10.2.3, Instalacja sily

Instalacja obejmuje nawiew cieplego powietrza do $wietlicy lacznie z wyciggiem,
wentylatorem dachowym. Na te cele przewiduje si¢ urzadzenia o mocy lacznej 25 kW,
Instalacja w wykonaniu tr§jfazowym sterowana z pomieszczenia swietlicy. dodatkowo
przewiduje si¢ elektryczne podgrzewacze wody pojemnosciowe lub podumywalkowe.
W w.c. przewiduje sig¢ wentylatory kanalowe zalaczane lacznie z oswictleniem, a
wylaczane z opbznieniem czasowym. Do odbioréw sitowych nalezy réwniez naped
kurtyny, dane techniczne zasilania podat producent.

10.2.4. Instalacja internetowa

W czgscl parterowe] w sgsiedztwie biblioteki przewiduje si¢ pomieszczenie internetowe.
Projektowane sa trzy stanowiska kazde wyposazone w stanowisko informatyczne.
Stanowisko informatyczne zawieraé bedzie:

- dwa gniazda typ RJ 45

- dwa gniazda kodowane dla napigcia ~ 230 V rezerwowego

— dwa gniazda ~ 230 V napiecia nierezerwowego.

Do zasilania gniazd kodowanych przewiduje sie rozdzielnice TB4 =z ochrong
przepigeciows kloc, zasilang zgodnie z rysunkiem 4/E. Wigczenie instalacji internetowe;j
do projektowancj sieci wykona operator telefonii lokalnej. Obiekt dotychczas nie
posiadal powyzszej instalacji.

10.2.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrong podstawowsq stanowi wlasciwa izolacja przewodéw — 750 V.

ochrona dodatkowa:

- samoczynne odlaczenie zasilania :

— wylgezniki réznicowo-pradowe, o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.
rozdzial przewodu PEN na ,,PE” i ,,N” wykonany bgdzie w zlaczu napowietrznym.

18




10.2.6. Uwagi koncowe

W  pomieszczeniu kuchni, obieralni i zmywalni zainstalowaé szyng polaczen
wyrdwnawczych, ktérg laczyé drutem DY 6 mm? ukladanym pod tynkiem z przewodem
PE w tablicy TB2. Z szyna ta laczyé wszystkie przedmioty metalowe pomicszczen.
Jezeli Sciany tych pomieszczed posiadaé beda okladziny z plytek ceramicznych,
instalacje tej czgsei dcian prowadzié w rurkach ochronnych pod tynkiem.

- Obok zlgcza napowietrznego zabudowaé obudowy z ochrona przeciw przepieciows

klasy B dla kazdego WLZ.

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. V. — Instalacje elektryczne.” Po wykonaniu instalacji przed przekazaniem ich do
eksploatacji wykonaé badania i préby kontrolne.

10.3. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.3.1. Zalozenia

dobér przewodéw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym wedlug normy PN-
IEC60364-5.523, ' :

dopuszczalne spadki napigé wedhug Rozporzadzenia MGIE z dnia 09-09-1977 .

ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (Dz.U. nr
81/90)

10.3.2. Obliczenia natgzenia oiwietlenia programem komputerowym firmy LUG.
Wyniki obliczen zalgczono w projekeie.

10.3.3. Bilans mocy

ROZDZIELNICA OBIEKT-ODBE, P k» P, Cos ¢ Sa I,
kW = - kW - kVA A
. Rozdzielnica TB1 _
Rozdzielnica TB2 6,7 0,6 4,0 0,95 4,2
Centrala nawiewna 25,1 1,0 " 125,1 ]0,97 25,8
Sterowanie kurtyn 1,5 i,0 1,5 0,95 1,6
Razem | 33,3 0,92 30,6 | 0,96 31,6 | 46,0
Rozdzielnica TB4 _
Oswietlenie ' : 1,2 0,9 1,1 0,9 1,2
Qdbiory rézne : 7.8 0,7 5,5 0,9 6,1
Razem | 9,0 0,73 6,6 0.9 7.3 10,5
Rozdzielnica TB3
Oswietlenie 1,3 1,0 1,3 0,9 1,4
Odbiory rézne 3,5 0,8 2,8 0,9 3,1
Razem | 4,8 0,85 4,1 0,9 4,4 6,5
Licznik — TL ) o _
Rozdzielnica - TB4 0,0 0,73 6,6 |09 7.3 10,5
Rozdziclnica - TB3 48 | 0,85 4,1 0.9 4.4 6,5
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Razem [ 13,8 [0,78 10,7 [ 0,9 11,7 J172
Licznik — TL.1
QOswietlenie 2.5 0,9 2,3 0,9 2,5
Odbiory rézne - i0,5 0,5 5,3 0,97 5.4
Razem | 13,0 0,58 7,6 0,96 7,9 11,4
L.aczny bilans mocy odbiordéw zasilanych z istniejacego WLZ
Licznik TL 13,8 0,78 10,7 { 0,9 11,7 (17,2
Licznik TL1 13,0 0,58 7,6 0,96 7,9 11,4
Razem | 26,8 0,68 18,3 | 0,94 19.6 | 28,2
Wykaz opraw oswietleniowych
dobranych w Przedsi¢biorstwie Handlowym ,,ALFA-ELEKTRO” Sp.z o.0,

Zielona Gora, ul. Kreta 7, tel. 451-23-66

- oprawa natynkowa do §wietléwek typ Lug Classic PAR 4 x18
- oprawa nasufitowa typ Lug Star 2 x 18 W
- oprawa jak wyzej lecz z modulem dwufunkcyjnym
- oprawa do swictléwek kompktowych ,,AOSTA” 1 x 22 W IP55
B — oprawa nasufitowa do $wietléwek typ ATLANTIK 2 x 36 W — IP
F — oprawa nasufitowa typ ATLANTIK 2 x 18 W — IP65 '
G -- oprawa natynkowa do swietldwek typ Lug Classic 2 x 36 W PAR

20
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Podstawowe akiy prawne.

[1[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137]

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw [Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1138]

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych [Dz.
U. 2003, Nr 121, poz.. 1139]

4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U.
2002, Nr 75, poz. 690]

( Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137])

1. Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacii.

Budynek uzytecznosci publicznej 1T kondygnacyjny .
Powierzchnia uzytkowa ogélem — 524,7 m?
Wysokos¢ obiektu do kalenicy — 11,5 m ( budynek niski < 12 m )

2. Odleglodci od obiektdw sgsiadujgcveh.

Budynek jest obiektemn wolnostojacym w odlegloséci powyzej 10 m od innych obicktéw.
Odleglosé od granicy dziatki min. 4 m dla $ciany z otworami drzewiowymi.

klasa odpornosci ogniowej C

dach budynku w cz¢éci rozprzestrzeniajgcy ogien,

obickt nie jest zagrozony wybuchem,

gestoéé obeigzenia ogniowego < 500 MJ/m?,

Obiekt speinia wymagania przeciwpozarowe w zakresie jego lokalizacji.

3. Parametry pozarowe wystepujgeych substancii palnych.

W obiekcie bgdg wystepowaé materiaty palne w postaci podatnej na zapalenie nie
posiadajace wladciwosci materialdow niebezpiecznych pozarowo.

4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obeigzenia ogniowego.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I — nie wylicza si¢ ggstosci obeigzenia ogniowego (faktyczna
gestosc obeiazenia ogniowego w tych pomieszezeniach nie powinna przekraczaé do
S00 MJ/m?).

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondvgnaciji w
poszczegdlnych pomieszezeniach.

Funkcje obiektu oraz ilo$é przebywajacych w nim ludzi kwalifikuja go do kategorii
Z1. I ($wietlica), catos$é budynku ZL III

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych,

Nie przewiduje sie.

7. Podzial obiektu na sirefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi jedna, strefe pozarowa.
Przejscia przewoddéw instalacyjnych z kottowni wykonaé w przepustach o cdpornosci
ogniowej ET 60 np. Hilti.

8.Klasa odpornosei pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowe] i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z przyj¢tymi dla obiektu zalozeniami tj.:
kwalifikacja obiektu Z1. ITI

obiekt moze by¢ wykonany w klasie C odpornosci pozarowej .

Elementy konstrukcyjne budynku posiadaja nastepujace klasy odpornosci ogniowej:

Sciany zewngtrzne — murowane z cegly ceramicznej — 25 cm - REI 240 NRO,
§ciany wewngtrzne — murowane z cegly ceramiczngj 6,5 cm — REI 30,
stropy — na belkach drewnianych, proponuje si¢ zabezpieczenie stropu stropem
pornosci ogniowej REI 60 np. poprzez zastosowanie podwieszonych sufitéw np.
PROMATEC ,REI : R — wytrzymalosd
E — szczelnosé
I — szczelnosé
dach — konstrukcja drewniana — uodporniona farbami ognicochronnymi Pyroplast
HWdo stopnia NRO
Klatka schodowa — Zelbetowa — R60
Pokrycie dachowe nad czgscig obiektu - dachéwka ceramiczna — NRO,
nad czgdcia — papa termozgrzewalna na ptytach

Wymienione wyzej klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych pozwalaja na
zakwalifikowanie obiektu do wymaganej klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Do wykoticzenia i wyposazenia wnetrz obiektu zastosowano zostana wylacznie

materialy posiadajace stopien minimum trudno zapalnoséci ( okladziny écienne i
podiogowe ).
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9. Warunki ewakuacii, odwietlenie awarvine { bezpieczenstwa i ewakuacyine ) oraz

przeszkodowe.

Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszezeniach ZL. I < ponizej 40 m,
Szerokosé przejéé ewakuacyjnych > 140 cm,
Szerokosié wyjs¢ ewakuacyjnych minimum 90 cm w $wietle,
Kierunki otwierania drzwi — zgodnie z kierunkiem ewaknacji,
Sala widowiskowa dla okolo 100 0s6b posiada dwa wyjscia ewakuacyjne ,
Szerokodé biegdw dla klatki schodowej w czedci ZL [V — min. 120 cm, a szerokosé
spocznika 125 cm.
Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywad zgodnie z
Polska Normg PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa, Ewakuacja.”
W szczegdlnosci nalezy zastosowaé nastepujqee oznakowanie:

Kierunek drogi ewakuacyjnej,

Wyjdcie ewakuacyjne,
Fowyzsze oznakowanie wykonac jako podswietlane.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowepo instalacii uzytkowych, a w
szczegdlnodcei : wentylacyinej, oprzewczej, gazowej, elektroenergetyeznei, odgromowei.

Instalacje wentylacyjne — prowadzenie przez pomieszczenia przewodéw
wentylacyjnych z materialow palnych jest zabronione. Palne izolacje termiczne i _
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byé stosowane
tylke na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed
rozprzestrzenianiem ognia,

Ogrzewanie - z wiasnej kottowni,

Instalacje gazowe — nie wystgpuja.

Instalacia elektroenergetyczna — obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy
wylgcznik pradu, ktéry zostanie odpowiednio oznakowany.

Instalacja odgromowa — wykonana zostanie zgodme z wymaganiami jak dla ochrony
podstawowej

11. Dobér urzadzen grzeclﬂgozaromch w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacvch z przyietego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie poZaru, a w
szczegblnosdel : stalych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacii poZzarowei,
dzwickowepo systemu ostrzegawcezego. instalacji wodociagowej przeciwpozarowei,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych..

Stale urzadzenia gasnicze — zwiazane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wozesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z §
21 [2] nie sa wymagane

System sygnalizacji pozarowej —- obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyino — alarmowe,
sluzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — zgodnie
z § 24 [2] nie jest wymagane,
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Dzwickowy system ostrzegawczy — umozliwiajacy rozglaszanie sygnatéw

ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 25 [2] nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajace — nie wymaga sie.

Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.

12. Wyposazenie w gasdnice.

Podreezny sprzgt gasniczy stuzy do gaszenia pozaru w zarodku.

Z uwagi na wystigpowanie w budynku kwalifikacji kategorii zagrozenia ludzi ZL I
przyjeto, ze na kazde 100 m? powierzchni obiektu przypadaé powinno min, 2 kg $érodka
gasniczego tj. lacznie dla calego obiektu o powierzchni 349,67 m? - min. 8 kg srodka
gasniczego.

Sposodb rozmieszczenia gasnic zgodnie z § 29 [2] okredli¢ na etapie opracowania
Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla obicktu.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneso gaszenia poZaru.

Biorge pod uwagge nastepujace parametry:

» czgsé budynku zakwalifikowana do kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi ,

powierzchnia strefy pozarowej powyzej 500 m?2,

* nie s3 wymagane stale urzadzenia gasnicze,
wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru zgodnie z tabelg nr 2 do [3]
wynosi 20 I/s. '
Powyzsze bedzie zapewnione przez minimum dwa hydranty DN 80 ( o wydajnosci 10
dm?/s ) znajdujace si¢ w odleglosci od 20 do 150 m od obicktu.

14. Drogi pozarowe.

Obickt posiada utwardzony ukiad drogowy w odleglosci 2,5 m od obiektu z przejazdem
przelotowym nie spelniajacym wymagan drogi pozarowe;. Obiekty ZL 1 -1
kondygnacyjne musza obligatoryjnie posiadaé drogi pozarowe o wymaganych
przepisami parametrach.

Pomiedzy projektowanym obiektem a drogg dojazdows nie powinny wystepowag
elementy zagospodarowania terenu oraz krzewy i drzewa powyzej 3 m wysokosci.

12 ELEMENTY ZEWNETRZNE
12.1. Opaska chodnikowa
- wokét budynku ( z dwéch stron) wykonaé nowa opaske chodnikowa z plyt

chodnikowych 50 x 50
- opaska ze spadkiem 1,5 % od budynku

35




-

—

13. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE I HIGIENE PRACY

3. 1. Projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych robét:

- wymiane okien

- docieplenie budynku

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomicszczen oraz wentylacji mechanicznej sali
- remont pomieszczen , oraz wykonanie nowych

- wykonanie nowej klatki schodowej

- remont stolarki drzwiowej

- wykonanie kominka na I pietrze

13.2. Rozbiéree podlega istniejaca klatka schodowa drewniana, oraz klatki schodowe
posrednie, czg$ciowo rozbidrce podlegaja istniejace Sciany oraz posadzki. W istniejgcych
sanitariatach rozbidrce podlegaja wszystkie Sciany. Na 1 pigtrze czesé scian przewidziana
jest do rozbidrki.

13.3. Nie wystgpuja elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13.4. Przewidywane zagrozenia. Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji

- nalezy zastosowac odpowiednie zabezpicczenia zgodne z obowiazujacymi przepisami
oraz prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby odpowiednio uprawnionej.

- nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie prac rozbidrkowych

- nalezy przy rozbidrkach przestrzegaé przepiséw BHP i p-poz

13.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzié¢ szkolenia i wskazaé na
nicbezpieczenstwa, jakie zagrazaja przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP. Kazde szkolenie pracownikéw powinno byé odnotowane w Dzienniku
Budowy. :

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczestwom

- Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé tablica informacyjna oraz ogloszeniem
zawierajgcym dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r.

(Dz. U. or 108 poz. 953 z 2002r.)

13.7. Przy prowadzeniu robét nie przewiduje si¢ wystapienia dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Wszystkie uzyte materialy shuzace do budowy lub wbudowania musza posiadadé
odpowiednio aprobaty techniczne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
okreslonym celu. Przyjete materialy budowlane nie moga mieé¢ negatywnego wplywu na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

36




13.8. Nie przewiduje si¢ robét budowlanych lub materialow budowlanych stwarzajacych
zagrozenie promieniowaniem jonizujgcyn.

13.9. Przy realizacji obicktu i urzadzen towarzyszacych nie wystepuja roboty budowlane w

poblizu linii wysokiego napiecia. Wszystkie roboty beda wykonywane na ogrodzonym
terenie, odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym.

Opracowal:

mgr inz. arch A; Drozd.
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