INTERPELACJA NR 127/GM/2017

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z problemami mieszkańców zwracam się z zapytaniem, czy znany jest tragiczny stan nawierzchni ulic Wschodniej oraz Skalskiego oraz w jakim terminie podjęte zostaną działania celem poprawy sytuacji i jaki jest koszt doprowadzenia nawierzchni poszczególnych ulic do stanu umożliwiającego bezpieczne poruszanie się nimi pieszych.
pojazdów. Jednocześnie zwracam się z zapytaniem, kiedy rozpatrywane było pismo mieszkańców ulicy Wschodniej złożone w dniu 7 sierpnia br. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (datowane dnia 12 lipca br.), ponieważ do chwili obecnej, według informacji od wnioskodawców, nie otrzymali oni odpowiedzi.

Z poważaniem

[podpisanie]

Załączniki:

1. Pismo WDT-XII-7040-4/26/2006;
2. Pismo WIN-IV.7311.844.2012.MK
3. Wniosek mieszkańców z dnia 12 lipca 2017 r.

Ulica Wschodnia na odcinku od ul. Zagrodowej do budynku nr 40 posiada przekrój drogowy tj. jezdnię z masy mineralno asfaltowej z obustronnym poboczem. Wody opadowe odprowadzane są powierzchnio z jezdni na pobocza. Spadek podłużny ulicy Wschodniej jest od skrzyżowania z ul. Zagrodową w kierunku budynku nr 40 i 41, gdzie jest najniższy punkt niewetry, w którym powstaje zastoisko wody opadowej. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej, nie ma możliwości odprowadzenia wody opadowej w obrębie pasa drogowego, którego szerokość jest nienormatywna i wynosi ok. 7,50 m. Likwidacja zaniżenia poprzez wykonanie w tym miejscu nakładki tj. podniesienie niewełty spowoduje, że wody opadowe będą spływały na teren przyległych do drogi posesji nr 40 i 41 zalewając je, jak również w części będą gromadziły się na wysokości następnego budynku nr 37.

Nawierzchnie gruntowe jak odcinek ul. Wschodniej do nr 25 czy ul. Skalskiego w czasie eksploatacji oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych ulegają szybkiej degradacji i deformacji. Bez budowy nawierzchni ulepszonej (kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna itp.) oraz odpowiedniego odwodnienia nie ma możliwości aby taka nawierzchnia nie uległa zniszczeniu. W związku z tym okresowo i w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są prace utrzymaniowe polegające na ich równaniu i profilowaniu wraz z uzupełnieniem miejsc najbardziej zaniniżonych materiałem kamiennym. W przypadku pozyskania destruktu asfaltowego jest on wykorzystywany również do utwardzania dróg gruntowych.

Orientacyjny koszt przebudowy:
- ul. Wschodniej na całej długości 850,00 m tj. od ul. Zagrodowej do budynku nr 25 wraz z tzw. sięgaczami wyniesie ok. 3,5 miliona złotych,
- ul. Zagrodowej na długości ok. 330 m wraz z sięgaczem – ok. 1,6 miliona złotych,
- ul. Skalskiego na długości ok. 280 m z włączeniem do ul. Tańskiego – ok. 0,5 miliona zł.


W celu zachowania przejezdności na w/w ulicach będą prowadzone prace utrzymaniowe.

Pismo mieszkańców dot. ul. Wschodniej z dnia 12 lipca 2017 zostało rozpatrone niezwłocznie, natomiast ze względu na brak adresu korespondencyjnego nie zostało wysłane.

z ur. PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Surnacz
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:
1. WOR
2. WPI
3. WIR a/a