Fundusze : s :
Europejskie 4‘ Lubuskie Unia Europejska | ™"

Warte zachodu £ =,
Program Regionalny \ Europejski Fundusz Spoteczny .

WAD-VI.271.86.2016.NP Zalgcznik nr 6b

Zamowienie czesciowe nr 2 Zakup sprzetu komputerowego oraz urzgdzern multimedialnych wraz z
oprogramowaniem systemowym i biurowym w ramach projektow: Ksztattowanie kompetencji kluczowych na
potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa WIkp., Zawodowcy w Gorzowie oraz Unijne przedszkolaki w
Gorzowie.

Szczegobtowy opis zamdwienia

1. Komputer s tacjonarny —ilo$é¢: 25 sztuk

Atrybut Wymagania minimalne

Typ Komputer stacjonarny

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,

Zastosowanie aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do internetu oraz poczty elektroniczne;.

Procesor musi osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark - CPU Benchmarks wynik min. 4000

Procesor punktéw. http://www.cpubenchmark.net (wynik od 01.01.2016 do dnia skfadnia ofert.

A) 1 ztgcze PCI Express x16 ver. 3.0, 1 ztgcze PCI Express x1 ver. 3.0
Ptyta gtdwna/ Gniazda B) 3 zlacza SATA 6.0 Gb/s,

rozszerzen C) 1slot M.2

D) Plyta gtéwna wyposazona w cato$ci w kondensatory typu ,Solid-State”

A) min 4GB predkos¢ transferu min 17 GB/s

Pamie¢ RAM B) mozliwos$¢ rozbudowy do min. 64GB, Dual Channel Memory
C) min. 2 wolne zlgcza dla rozszerzen pamieci,
Dysk twardy 128GB SSD

Dysk twardy musi zawieraé partycje recovery — na partycji musi znajdowaé sie obraz
zainstalowanych i skonfigurowanych elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewniaé przywrdcenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i
skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza sie napedéw typu Slim) wraz z
Naped optyczny oprogramowaniem do nagrywania ptyt. Naped przystosowany do pracy w pozycji poziomej i
pionowej.

Wbudowany w panelu przednim czytnik kart multimedialnych nie zajmujgcy wneki

Czytnik kart 5,25" ani 3,5". Obstuga kart: SD/SDHC.

Zintegrowana, gniazda stuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy.
Karta dzwiekowa Wbudowany gtosnik audio, nie dopuszcza sie gtosnikéw instalowanych na ztagczu USB oraz
gtos$nikow zewnetrznych.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, zintegrowana z ptytg gléwna, wspierajaca obstuge WoL
(funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1, umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej
Karta sieciowa sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzgdzania - niezaleznie od
stanu zasilania komputera

- tacznie z obstuga stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wytaczenie)

Karta graficzna zintegrowana z ptyta gtéwna lub procesorem.

Z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci w obrebie pamieci systemowe;.

Sprzetowe wsparcie dla technologii DirectX 12, OpenGL 4.4.

Karta graficzna musi osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark - Video Card Benchmarks wyniki
min. 980 punktéw; http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (wynik od 01.01.2016 do
dnia sktadnia ofert). Dodatkowo wymagane funkcjonalnosci w BIOS:

Wiaczanie zintegrowanej karty graficznej razem z dedykowang kartg graficzng umozliwiajace
podtaczenie i prace 5 monitoréw w tym samym czasie.

Karta graficzna

4 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 1 port szeregowy RS-232, 1 port RJ45, 1 port VGA, 1 port
DVI-D, 2 porty PS2, 2 porty Display Port, 3 porty audio.

2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 2 porty audio.

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze
by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidwek itp.

Dodatkowo wymagane funkcjonalnosci w BIOS: Wytaczanie pojedynczo portéw USB.

Porty 110

A) Umozliwiajaca prace w pionie jak i w poziomie, z obstugg kart PCI Express typu Low Profile,
wyposazona w min. 2 kieszene: 1 szt 5,25” zewnetrzna, 1 szt 3,5” wewnetrzna.

B) Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 1 szt. dyskéw 3,5” lub 2,5”.
Obudowa/Zasilacz C) Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 760 mm, uwzgledniajagc metalowe elementy
oraz potaczenia kablowe znajdujace sie z tylu obudowy.

D) Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” dysku twardego bez koniecznosci uzycia
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narzedzi.
E) Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztacze blokady) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki).

Wbudowany zasilacz o mocy max 220W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego i
efektywnosci min. 82% przy petnym obcigzeniu.

Klawiatura

Klawiatura USB w uktadzie QWERTY obstugujaca standard polski programisty.

Mysz

Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll).

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstuga komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sig”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitdw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

8. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany
przez administratora systemu Zamawiajacego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwosé sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwo$¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesiace.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikaciji - tryb ,kiosk”.

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych znajdujacych sie na
firmowym serwerze plikébw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$é zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku
dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikbw z mozliwos$cig automatycznego przywrécenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikbw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem
plikéw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocq
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

25. Whbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnos$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych, zintegrowana
z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podiaczony system operacyjny,

zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw
itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty
pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
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aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.

30. Whudowany system uwierzytelnienia dwuskladnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Whudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr
reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposo6b centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez
modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;j.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$é uruchamiania interpretera polecen

Oprogramowanie
dodatkowe

A) Oprogramowanie pozwalajace na:

- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedynczych plikéw i folderéw

- Zamazywanie plikéw z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M

- Osobisty strzezony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w ktérym mozna przechowywaé¢
poufne pliki. Dostep do plikéw zapisanych w formacie PSD mozna uzyskaé tylko po
wprowadzeniu uwierzytelniajgcego hasta.

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haset dostepu, Import/Export
ustawien, blokowanie portéw i urzadzen.

B) Oprogramowanie stuzace do zarzadzania komputerami w sieci, pozwalajgce minimum na:
- Zarzadzanie regutami

- Szeregowanie i alarmy

- Zarzgdzanie zapasami

- Kwerendy i raporty

- Generowanie raportu srodkéw trwatych (z mozliwoscig eksportu danych do pliku xls.)
raz w tygodniu bez koniecznosci dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie.
Wygenerowany raport musi zawierac:

a) numer seryjny komputera,

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,

¢) informacje o zainstalowanym systemie,

d) informacje o zainstalowanym procesorze,

e) informacje o zainstalowanej pamieci operacyjnej RAM,

Bezpieczenstwo

A) Mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem systemowy tak,
aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta systemowego.
Funkcja ta ma wymuszaé podanie hasta administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w
sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

B) Mozliwos$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne.

C) Komputer musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie sprzetowe umozliwiajgce zabezpieczenie
haset danych uzytkownika. Zabezpieczenie ma sktadac sie z dedykowanego urzadzenia
szyfrujacego (wspotpracujacego z ptyta gtéwna), ktérego usuniecie uniemozliwi uruchomienie
komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie bedzie mozliwy na innym
komputerze.

D) Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja oprogramowania, szyfrujgcego zawartosé
twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrujgcym AES 192bit,
wspotpracujacego z wbudowang sprzetowa platformg bezpieczenstwa

Gwarancja

Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door

A) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
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serwisowego producenta

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001

Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach 7:30-
15:00. Zgloszenie serwisowe przyjmowane poprzez strone www lub telefoniczne.

Certyfikaty i normy

A) certyfikat 1ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzetu
B) Deklaracja zgodnosci CE
C) Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0.

Uwaga: certyfikaty i wyniki testébw sporzadzone w jezyku angielskim, nalezy ziozy¢ wraz z
ttumaczeniami na jezyk polski.

Inne

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika, najnowszych sterownikow i
uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotaczyé¢ link strony.

B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania
producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.

C) Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogélnopolski
numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w czasie obowigzywania gwaranciji
na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie
zapytania technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy
zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta byly przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywaé
jego modyfikacji.

Oprogramowanie do
zarzadzania mobilng,
pracownig komputerowg

Oprogramowanie musi by¢ w polskiej wersji jezykowej i musi posiada¢ wsparcie producenta
komputera.

ZARZADZANIE KLASA

* Wiaczanie i wytaczanie wszystkich komputeréw w klasie z komputera Nauczyciela.

* Przeprowadzenie zdalnego ,wylogowania” wszystkich komputerow.

* Wysytanie sygnatu zdalnego ,logowania” do wszystkich komputeréw Uczniéw na poczatku
lekcji.

* Wygaszanie ekrandéw Uczniéw dla przyciggniecia uwagi.

* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniéw podczas udzielania instrukciji.

* Automatyczne podiaczenie do komputeréw Uczniéw po restarcie komputera.

* Wykorzystanie widokéw, aby komputer Nauczyciela przypominat rzeczywisty uktad klasy.

* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczy¢ mu niezbednych funkciji.
* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagréd, jako motywacji do wysitku i dobrego zachowania
* Opcja ,zadanie pomocy” poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy
technicznej

ZARZADZANIE DRUKOWANIEM

* Uniemozliwienie Uczniom drukowania w klasie.

* Ograniczenie ilosci drukowanych stron.

* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczeciem drukowania.

* Uniemozliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek.

* Kontrola dostepu i uzytkowania kazdej drukarki.

* Wskaznik drukowania w czasie rzeczywistym, informujacy, ktéry Uczen korzysta z drukarki.
ZARZADZANIE URZADZENIAMI

* zapobieganie kopiowaniu danych z nosnikéw i na no$niki USB.

* Zapobieganie kopiowaniu danych z urzadzen i na urzadzenia CDR / DVD.

* Zapobieganie tworzeniu nowych potgczen sieciowych.

REJESTR UCZNIOW

* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od kazdego Ucznia na poczatku
lekcji.

* Przekazywanie plikéw do wielu komputeréw w jednym dziataniu.

* Podglad podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszg po ikonie danego Ucznia.
* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczegélnych oséb lub grup Ucznidw.

PASEK INFORMACJI DLA UCZNIOW

Wymagany jest w aplikacji pasek informaciji dla Uczniéw, znajdujacy sie na gérze ekranu
kazdego Ucznia. Ustawiany musi by¢, by zawsze byt widoczny, ukryty lub by ukrywat sie
automatycznie.

Pasek ten musi zawiera¢ informacje zwrotne dla Ucznia odnosnie aktualnej lekcji, pozostalego
czasu, uzywanych witryn internetowych i dostepnych aplikacji, statusu komunikatora,
monitorowania klawiatury oraz celéw lekcji; pasek musi zapewnia¢ rowniez szybki dostep do
opcji proshy o pomoc. Pasek informacji musi by¢ w petni konfigurowany przez Nauczyciela.
PRZYDZIELANIE | ZBIERANIE PLIKOW

* Transfer i pobieranie plikdw z wybranego komputera w jednym dziataniu.
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* Przekaz plikow do wielu komputeréw w jednym dziataniu.

* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plikdw z danymi kazdego Ucznia.

TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU)

* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom.

* Pokaz okreslonego pulpitu wybranym Uczniom.

* Pokaz okreslonej aplikacji wybranym Uczniom.

* Pokaz pliku powtorzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom.

* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniow.

* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych.

* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do pdzniejszego odtworzenia.
PODSWIETLENIE NA EKRANIE | NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA)

Program musi posiada¢ w standardzie szeroka game ekranowych narzedzi do adnotacji,
wspomagajacych

prezentacje. Majg to byé¢: linie, strzatki, ksztatty, podswietlenia tekstu i wiele wiece;.
WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA

Tablica o wymiarach petnej strony, zintegrowana bezposrednio ze stanowiskiem Nauczyciela,
wspomagana licznymi narzedziami do rysowania dla efektywniejszej wspotpracy w klasie.
WSPOLNA PRZEGLADARKA INTERNETU

Pozwala Nauczycielowi otwiera¢ wybrane witryny i synchronizowac je z przegladarka na
komputerze kazdego Ucznia. Uczniowie $ledzg nawigacje Nauczyciela w witrynie.

LIDERZY GRUP

Wyznaczony uczen moze otrzymaé czes$¢ uprawnien Nauczyciela i petnic¢ funkcje Lidera Grupy,
do czasu cofniecia uprawnien. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podziat Lideréw i cztonkéw
ich grup.

CZAT GRUPOWY LUB 1:1

Mozna otworzy¢ sesje dyskusyjna, wigczajac w nig wszystkich lub wybranych Uczniéw, z
mozliwoscig dzielenia sie uwagami z cala klasa. Obecnie sg dostepne emotikony.

AUDIO

W trakcie prezentacji mozna transmitowaé przekaz audio lub gtos Nauczyciela. Pomoc audio jest
dostepna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach
czatu.

PREZENTACJA EKRANU UCZNIA

Nauczyciel moze wybra¢ komputer ucznia i pokaza¢ ekran catej klasie. Doskonata mozliwosé
podkreslenia osiggnie¢ Ucznia oraz wymiany informaciji.

PASEK NARZEDZ| NAUCZYCIELA

Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostepny jest wygodny pasek narzedzi dla
szybkiego dostepu do gtéwnych funkcji aplikacji. Pasek narzedzi jest zoptymalizowany do uzytku
z interaktywnymi tablicami.

MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM

Mozliwosci: jednoczesny podglad wszystkich ekrandw uczniéw w klasie i bezposrednia kontrola
aktywnosci audio; wybor miniaturki ucznia i nastuchiwanie dzwieku na jego komputerze;
nastuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym
uczniom bez zaktécania toku lekciji.

PODGLAD EKRANOW UCZNIOW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB

MONITOROWANIA)

* Monitorowanie catej klasy w jednym podgladzie.

* Skanowanie szeregu komputeréw Uczniéw we wczesniej zdefiniowanych zestawach.

* Przeglad informacji dodatkowych, obejmujacych aktywne aplikacje i witryny.

* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniéw w wysokiej rozdzielczosci.
MONITOROWANIE KOMUNIKATOROW

Oprécz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatoréw, aplikacja musi posiada¢
mozliwo$¢ monitorowania okreslonych komunikatoréw internetowych, pozwalajac Nauczycielowi
na kontrolowanie czatéw oraz ich tresci.

MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM

Jest to funkcja do zastosowania w potaczeniu z kontrola aplikacji, zapewniajgca Nauczycielowi
wglad w prace Uczniéw oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie
pracuja przy uzyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel mozne monitorowa¢ cala klase oraz szybko
i tatwo kontrolowac tresci zapisywane przez Ucznidw i poziom aktywnosci kazdego z nich.
Funkcja dostarcza réwniez stéw kluczowych na potrzeby sledzenia zrozumienia tematu przez
Ucznidw i

przegladania petnej historii uzywania przez nich klawiatury oraz aplikaciji.

POMIAR | KONTROLA APLIKACJI

* Monitorowanie catego uzytkowania aplikacji przez Uczniéw.

* Podglad aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach.

* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym dziataniu.

* Zapis petnej historii uzycia aplikacji w klasie.

* Blokowanie dziatania zabronionych aplikacji.
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* Zezwolenie na dziatanie tylko zatwierdzonych aplikac;ji.

POMIAR | KONTROLA INTERNETU

* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Ucznidw.

* Podglad otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach.

* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym dziataniu.

* Zapis petnej historii uzycia Internetu w klasie.

* Blokowanie dostepu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych.

* Zezwalanie na dostep tylko do witryn zatwierdzonych.

BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU

Funkcja bezpiecznego przegladania anuluje ustawienia wyszukiwania wiekszosci wiodacych
wyszukiwarek

internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich tresci w procesie wyszukiwania.
EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE

Funkcja ta pozwala ogladac¢, wspotdzieli¢ i kontrolowaé ekran, klawiature oraz mysz dowolnego
Ucznia w

klasie na zasadzie 1:1, bez wzgledu na glebie koloru, rozdzielczos¢ oraz system operacyjny
kazdej ze stron.

DZIENNIK UCZNIA

Aplikacja musi zawieraé efektywna, unikatowg funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, ze
podczas

typowej lekcji mozna uchwyci¢ wszystkie wymagane elementy zwigzane z lekcja i automatycznie
zamiesci¢ w

pliku PDF do analizy przez Uczniéw po lekcji.

* Cele i szczeg6ly dotyczace lekc;ji.

* Notatki Nauczyciela.

* Notatki poszczegdinych Uczniéw.

* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia).

* Wyniki ankiety klasowej lub grupowe;.

* Ekrany wirtualnej tablicy.

* Wyniki testow poszczegolnych Ucznidw.

* Odnosniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.

* Kopie zapis6w czatow klasowych.

Unikatowy dziennik Ucznia zawiera¢ musi peten zapis tresci oraz informacji omawianych na
lekcji, a takze

jasne streszczenie dla Ucznidw, ktdrzy nie byli obecni na zajeciach oraz ustrukturowane
podsumowanie

dziatan dla Nauczyciela.

ANKIETOWANIE UCZNIOW

Funkcja ta pozwala sprawdzi¢, czy Uczniowie zrozumieli treSci omawiane podczas lekcji,
poprzez szybka

ankiete.

* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wczesniej lub wtasnych odpowiedzi.

* Biezacy wglad we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.

* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniow.

* Prezentowanie wynikéw ankiety wszystkim Uczniom.

TESTOWANIE UCZNIOW | QUIZY

Funkcja ta musi pozwala¢ bardzo tatwo przygotowywac testy i egzaminy, korzystajgc z pytan
tekstowych,

obrazowych, audio i wideo.

* Tworzenie biblioteki zasobow i pytan, ktére mozna wspétdzieli¢.

* Tworzenie dowolnej liczby testow przy uzyciu pytan z wtasnej biblioteki.

* 8 roznych styléw pytan do wykorzystania.

* Tworzenie pytan zawierajgcych od 2 do 4 opcji odpowiedzi.

* Ustalanie pozioméw oceniania egzaminéw (np. ponad 90% = ocena 5).

* Sledzenie postepu pracy Ucznia i poprawnoéci odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

* Automatyczna ocena testu, aby wyniki byly dostepne niezwtocznie po jego zakonczeniu.

* Indywidualne wyswietlenie wynikéw kazdemu Uczniowi.

* Przekazywanie wynikéw klasie (facznie z podswietlaniem poprawnej odpowiedzi).

* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testow jako oddzielny, samodzielny program.
BEZPIECZENSTWO:

Aplikacja musi posiada¢ szereg zabezpieczen, gwarantujacych poprawne i autoryzowane
korzystanie z

oprogramowania. Naleze¢ musi do nich:

* Unikatowy ,klucz bezpieczenstwa”, dzieki ktéremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi.
* Ograniczenie tgcznosci tylko do systeméw ze zgodna licencja oprogramowania.

* Profile Instruktora, z ktorych kazdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalnosci,
stosownie do potrzeb.
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* Uzycie profili AD do ograniczenia liczby uzytkownikéw, ktérzy moga korzysta¢ z
oprogramowania

nauczycielskiego lub technicznego.

* Uzycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.

* Kontrola dostepu uzycia przenosnych nosnikéw w klasie.

* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczen po dokonaniu restartu komputera Ucznia.
Aplikacja musi posiada¢ przyktadowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich
zastosowania.

Konsola techniczna musi umozliwia¢ rowniez weryfikacje zabezpieczen aplikacji na komputerze
kazdego Ucznia.

KONSOLA TECHNICZNA

Konsola to narzedzie gwarantujgce takie zarzagdzanie komputerami w szkole, by zawsze bylty
one dostepne na

potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla technikéw
laboratoryjnych i kierownikéw sieci.

Konsola techniczna musi umozliwiaé:

* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputeréw w szkolnej sieci.

* Monitorowanie uzycia Internetu i aplikacji na komputerze kazdego Ucznia.

* Transfer plikow i folderéw do wszystkich lub wybranych komputeréw.

* Grupowanie wszystkich komputeréw wedtug klasy / lokalizacji fizycznej.

* Generowanie petnego wykazu sprzetu dla wybranego komputera.

* Generowanie pethego wykazu oprogramowania dla kazdego komputera, tgcznie z latami
systemu.

* Podglad i kontrola ustug, proceséw i aplikacji dziatajacych na kazdym komputerze.

* Bezposrednia pomoc techniczna dla kazdego Nauczyciela.

* Zdalne wiaczane, wytaczanie, restart i logowanie do komputeréw w klasie.

* Wyswietlanie wszystkich Uczniéw i Nauczycieli wedtug aktywnych klas.

* Zdalne weryfikowanie zabezpieczen indywidualnego klienta aplikacii.

* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bgdz Nauczycielami.

* Rozsytanie wiadomosci do grup lub wszystkich uzytkownikéw sieci w przeciagu kilku sekund.
* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze.

* Wyswietlenie stanu pamieci USB na wszystkich komputerach Uczniow.

OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH:

Aplikacja musi by¢ w petni zoptymalizowana do uzytku z sieciami bezprzewodowymi, laptopami
oraz komputerami przenosnymi typu tablet PC. Zarzgdzanie komputerami w bezprzewodowym
$srodowisko ma na celu maksymalizacje efektywnosci pracy przy zachowaniu parametréw sieci i
urzadzen jg obstugujacych.

Aplikacja musi posiada¢ specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalajacy na dostosowanie
przeptywu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do predkosci sieci bezprzewodowej i
punktow dostepu.

Przy pomocy aplikacji, w Srodowisku bezprzewodowym musi by¢ mozliwosc:

* t gczenia sie z komputerami poprzez potaczenie bezprzewodowe.

* Optymalizowania dziatania zaleznie od predkosci punktéw dostepu.

* Tworzenia wczesniej zdefiniowanych list klas, aby mozna byto taczy¢ sie z komputerami
mobilnymi.

* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC.

Aplikacja musi posiada¢ réwniez funkcje lokalizacji Uczniéw, pozwalajaca na zlokalizowanie
bezprzewodowych laptopéw Uczniéw w dowolnej sieci LAN lub WAN. Przy pomocy tego
nowego, standardowego elementu aplikacji, bezprzewodowe laptopy Uczniéw mozna
zlokalizowac i podtaczy¢ z dowolnej listy klasy, bez wzgledu na ich aktualny adres IP lub
podsiec.

Oprogramowanie jak i znajdujaca sie opcja POMOCY w Menu musza by¢ w polskiej wersiji
jezykowe;.

Oferowane oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos$¢ pobrania z oficjalnej strony
producenta komputera. Podczas dostawy nalezy poda¢ link strony Internetowe;.

Oprogramowanie -
bezpieczenstwo

Program antywirusowy z wykupiona roczng aktualizacjg bazy definicji wiruséw, umozliwiajacy
bezpieczng prace w sieci Internet.

Oprogramowanie —
pakiet programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- harzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od réznych producentéw nie
jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu
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Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu interaktywnej
pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy
czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w tym opiséw
poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19
— cena potaczenia nie wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta, dotyczacy
rozwoju i wsparcia technicznego — w szczego6lnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na
5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb niepetnosprawnych np.
stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentéw wymienione w Krajowych
Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspétpracowac z aplikacjami w modelu chmury
obliczeniowej, w szczegoélnosci do pracy grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé automatycznie urzadzenia
peryferyjne dziatajgce w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie
automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

2. Monitor —ilo $¢é: 25 sztuk
Cecha Wymagania
Wielkos¢ przekatnej min, 217,
ekranu/ Format

16:9

Typ ekranu odwzorowanie 16.7 min koloréw
Podswietlenie LED
Wielko$¢ plamki Max. 0.250 mm

Rozdzielczos¢

natywna minimum 1920x1080 pikseli

Czestotliwos¢ (H/V)

30-80KHz/55-75Hz

Jasnosé 250 cd/m2
Kontrast 100 000 000:1
Czas odpowiedzi Max. 5ms

Katy widzenia

Min. 170/160 (CR 10:1)

Glosniki Wbudowane, 2x 1W

Ztacza 1x VGA + 1x DVI (w/HDCP)
System VESA Tak,

Regulacja wysokosci Nie

Regulacja pochylenia
ekranu (Tilt)

Tak, -5 do +25 stopni

Stopnie obrotowe

(Swivel) Nie

Pivot Nie

Kable Dostarczone w zestawie: kabel VGA , DVI, kabel zasilajacy
Zasilacz Wbudowany

Gwarancja Gwarancja producenta min 36 miesiecy door to door.

Serwis urzadzeh musi byé realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta

Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach pracy.
Zgtoszenie serwisowe przyjmowane poprzez strone www lub telefoniczne.

Monitor i zestaw centralny muszg by¢ objete jednakowym poziomem serwisu z jednym punktem
kontaktowym dla catego zestawu.

Serwis urzadzen musi byé realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 — do oferty nalezy
dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie realizowany zgodnie z tg horma.

Certyfikaty, normy,
dokumentacja

TCO min. 6.0

Energy Star min. 5.0

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat ISO9001 oraz 1SO14001 dla producenta

3. Komputer stacjonarny biuro — ilo

$¢ 4 sztuki

Typ

Komputer stacjonarny

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do internetu oraz poczty elektroniczne;.
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Procesor musi osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark - CPU Benchmarks wynik min. 4000

Procesor punktow. Do oferty nalezy zataczy¢é wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net
potwierdzajacy spetnienie wymogéw SIWZ (wynik od 01.01.2016 do dnia sktadnia ofert).
A) Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera

Piyta glowna/ Gniazda B) 1 zlgcze PCI Express x16 ver. 3.0, 1 ztgcze PCI Express x1 ver. 3.0

r0z576r76M C) 3 zlgcza SATA 6.0 Gb/s,
D) 1 slot M.2
E) Piyta gtéwna wyposazona w catosci w kondensatory typu ,Solid-State”
A) min 4GB predkos¢ transferu min 17 GB/s

Pamie¢ RAM B) mozliwos$¢ rozbudowy do min. 64GB, Dual Channel Memory
C) min. 2 wolne zlgcza dla rozszerzen pamieci,

Dysk twardy 128GB SSD

Dysk twardy musi zawierac

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewniaé przywrécenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i
skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza sie napedéw typu Slim) wraz z
oprogramowaniem do nagrywania ptyt. Naped przystosowany do pracy w pozycji poziomej i
pionowej.

Czytnik kart

Wbudowany w panelu przednim czytnik kart multimedialnych nie zajmujgcy wneki
5,25" ani 3,5". Obstuga kart: SD/SDHC.

Karta dzwiekowa

Zintegrowana, gniazda stuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy.
Whbudowany gtos$nik audio, nie dopuszcza sie gtosnikéw instalowanych na zlgczu USB oraz
gto$nikow zewnetrznych.

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, zintegrowana z ptytg gtéwna, wspierajaca obstuge WoL
(funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1, umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej
sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzgdzania - niezaleznie od
stanu zasilania komputera

- tacznie z obstuga stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wytaczenie)

Karta graficzna

Karta graficzna zintegrowana z ptyta gtéwna lub procesorem.

Z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci w obrebie pamieci systemowe;.

Sprzetowe wsparcie dla technologii DirectX 12, OpenGL 4.4.

Karta graficzna musi osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark - Video Card Benchmarks wyniki
min. 980 punktéw. Do oferty nalezy zalgczyc¢ wydruk ze strony:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzajacy spetnienie wymogéw SIWZ.
(wynik od 01.01.2016 do dnia sktadnia ofert). Dodatkowo wymagane funkcjonalnosci w BIOS:
Wiaczanie zintegrowanej karty graficznej razem z dedykowang kartg graficzng umozliwiajace
podigczenie i prace 5 monitoréw w tym samym czasie.

Porty 110

4 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 1 port szeregowy RS-232, 1 port RJ45, 1 port VGA, 1 port
DVI-D, 2 porty PS2, 2 porty Display Port, 3 porty audio.

2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 2 porty audio.

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze
by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek itp.

Dodatkowo wymagane funkcjonalnosci w BIOS: Wytaczanie pojedynczo portéw USB.

Obudowa/Zasilacz

A) Umozliwiajaca prace w pionie jak i w poziomie, z obstugg kart PCI Express typu Low Profile,
wyposazona w min. 2 kieszene: 1 szt 5,25” zewnetrzna, 1 szt 3,5” wewnetrzna.

B) Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 1 szt. dyskéw 3,5” lub 2,5”.

C) Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki).

Wbudowany zasilacz o mocy max 220W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego i
efektywnosci min. 82% przy petnym obcigzeniu.

Klawiatura

Klawiatura USB w uktadzie QWERTY obstugujaca standard polski programisty.

Mysz

Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll).

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstuga komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sig”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.
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5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany
przez administratora systemu Zamawiajacego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwo$¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb ,kiosk”.

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
firmowym serwerze plikbw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku
dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszga niezawodnos$¢ i pozwalajacy tworzyé kopie
zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem
plikdw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosé bezptatnych biuletynow bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych, zintegrowana
z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. lIdentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podiaczony system operacyjny,

zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw
itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty
pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.

30. Whudowany system uwierzytelnienia dwuskladnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Whudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr
reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposo6b centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez
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modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;j.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$é uruchamiania interpretera polecen

Oprogramowanie
dodatkowe

A) Oprogramowanie pozwalajace na:

- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedynczych plikéw i folderéw

- Zamazywanie plikéw z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M

- Osobisty strzezony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w ktbrym mozna przechowywaé
poufne pliki. Dostep do plikéw zapisanych w formacie PSD mozna uzyskaé tylko po
wprowadzeniu uwierzytelniajgcego hasta.

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haset dostepu, Import/Export
ustawien, blokowanie portéw i urzadzen.

B) Oprogramowanie stuzace do zarzadzania komputerami w sieci, pozwalajagce minimum na:

- Zarzadzanie regutami

- Szeregowanie i alarmy

- Zarzgdzanie zapasami

- Kwerendy i raporty

- Generowanie raportu $rodkéw trwatych (z mozliwoscig eksportu danych do pliku xls.)

raz w tygodniu bez koniecznosci dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie.

Wygenerowany raport musi zawierac:

a) numer seryjny komputera,

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,

¢) informacje o zainstalowanym systemie,

d) informacje o zainstalowanym procesorze,

e) informacje o zainstalowanej pamieci operacyjnej RAM,

Bezpieczenstwo

A) Mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem systemowy tak,
aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta systemowego.
Funkcja ta ma wymuszac¢ podanie hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w
sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

B) Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne.

C) Komputer musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie sprzetowe umozliwiajgce zabezpieczenie
haset danych uzytkownika. Zabezpieczenie ma sktadac sie z dedykowanego urzadzenia
szyfrujacego (wspotpracujacego z ptyta gtéwna), ktérego usuniecie uniemozliwi uruchomienie
komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie bedzie mozliwy na innym
komputerze.

D) Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja oprogramowania, szyfrujgcego zawartosé
twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrujgcym AES 192bit,
wspotpracujacego z wbudowang sprzetowa platformg bezpieczenstwa

Gwarancja

Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door

A) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta

Serwis urzadzeh musi byé realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001

Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach 8:00-
15:00. Zgloszenie serwisowe przyjmowane poprzez strone www lub telefoniczne.

Certyfikaty i normy

A) certyfikat 1ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzetu

B) Deklaracja zgodnosci CE

C) Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w
dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych
energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdélnosci zgodnosci z normg I1ISO
1043-4 dla plyty gtéwnej oraz elementdédw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25
gram.

D) Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczacy
oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov

Uwaga: certyfikaty i wyniki testdbw sporzadzone w jezyku angielskim, nalezy zlozyé wraz z
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ttumaczeniami na jezyk polski.

Inne

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika, najnowszych sterownikow i
uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotgczy¢ link strony.

B) Mozliwo$é aktualizacji i pobrania sterownikdw do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania
producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogélnopolski
numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w czasie obowigzywania gwarancji
na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie
zapytania technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy
zestawu oraz podzespoly montowane przez Producenta byly przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywaé
jego modyfikacji.

E) nalezy dolgczy¢ karte katalogowa/specyfikacje techniczg urzadzenia.

Oprogramowanie -
bezpieczenstwo

Program antywirusowy z wykupiong roczng aktualizacjg bazy definicji wiruséw, umozliwiajacy
bezpieczng prace w sieci Internet.

Oprogramowanie —
pakiet programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od réznych producentéw nie
jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu interaktywnej
pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy
czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywac¢ sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w tym opiséw
poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19
— cena potaczenia nie wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta, dotyczacy
rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na
5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb niepetnosprawnych np.
stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentéw wymienione w Krajowych
Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowac z aplikacjami w modelu chmury
obliczeniowej, w szczegdlnosci do pracy grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé automatycznie urzadzenia
peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz taczyc sie
automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

4, Monitor biuro —ilo $¢ 8 sztuk

Typ Monitor LCD
Cecha Wymagania minimalne
Wielkos¢ przekatnej min. 217,
ekranu/ Format
16:9
Typ ekranu odwzorowanie 16.7 min koloréw
Podswietlenie LED
Wielkos¢ plamki Max. 0.250 mm

Rozdzielczosé

natywna minimum 1920x1080 pikseli

Czestotliwos¢ (H/V)

30-80KHz/55-75Hz

Jasnosé

250 cd/m2
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Kontrast

100 000 000:1

Czas odpowiedzi

Max. 5ms

Katy widzenia

Min. 170/160 (CR 10:1)

Glosniki Wbudowane, 2x 1W

Ztacza 1x VGA + 1x DVI (w/HDCP)
System VESA Tak,

Regulacja wysokosci Nie

Regulacja pochylenia
ekranu (Tilt)

Tak, -5 do +25 stopni

Stopnie obrotowe

(Swivel) Nie

Pivot Nie

Kable Dostarczone w zestawie: kabel VGA , DVI, kabel zasilajacy
Zasilacz Wbudowany

Gwarancja Gwarancja producenta min 36 miesiecy door to door.

Serwis urzadzeh musi byé realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta

Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach pracy
8:00- 15:00. Zgtoszenie serwisowe przyjmowane poprzez strone www lub telefoniczne.

Monitor i zestaw centralny muszg by¢ objete jednakowym poziomem serwisu z jednym punktem
kontaktowym dla catego zestawu.

Serwis urzadzeh musi byé realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001

Certyfikaty, normy,
dokumentacja

TCO min. 6.0

Energy Star min. 5.0

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat ISO9001 oraz 1SO14001 dla producenta

5. Laptop —ilo $é€: 13 sztuk, ekran minimum 14"

Ekran

TFT 14" LED HD o rozdzielczosci 1366x768, z powtoka matowa, nie dopuszcza sie matryc typu
Jglare”.

Wydajnosé/ Procesor

Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3035 punktéw w tescie Passmark - CPU Mark wedtug
wynikow procesorow publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na
dzien nie wczesniejszy niz 01.01.2016). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu
procesora.

Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenosnych rekomendowany przez

Chipset

producenta procesora.
Pamie¢ RAM 1x 4GB DDR3L Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 16GB). 1 slot wolny.
Dysk twardy Min. 128 GB SSD

Dysk twardy musi zawierac

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrédcenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i
skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Karta graficzna zintegrowana z ptyta gtéwna lub procesorem.

Z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci w obrebie pamieci systemowej. Sprzetowe
wsparcie dla technologii DirectX 12, Open GL4.4.

Karta graficzna musi osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark - Video Card Benchmarks wyniki
min. 595 punktow. Do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk ze strony:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzajacy spetnienie wymogéw SIWZ.
(wynik od 01.01.2016 do dnia sktadnia ofert.

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki stereo oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)

sieciowe - WLAN 802.11 AC wraz z Bluetooth 4.0 COMBO
1 x Ztgcze RJI-45 (podiaczenie sieci lokalnej)
1 x Czytnik Kart pamieci SD™
Porty/zlacza 2 x USB 3.0, (1 port z mozliwosciag tadowania przy wytaczonym notebooku) 1 x USB 2.0,
(wbudowane) 1 X VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Klawiatura Petnowymiarowa, w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem ,polski

programistyczny”, klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Urzadzenie wskazujace

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka, mysz optyczna USB
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wyposazona w minimum dwa przyciski oraz rolke do przewijania stron internetowych

Kamera Wbudowana, HD o rozdzielczo$ci 1280x720, 720p HD audio/video

Naped optyczny 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnetrzny (z oprogramowaniem do nagrywania ptyt

(wbudowany) DVD oraz odtwarzania ptyt DVD Video).

Bateria Litowo-jonowa 4 komorowa 37 Wh 2520 mAh — czas pracy min. 5.5h wedtug karty katalogowej
producenta.

Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.

Waga i wymiary - Waga max do 2100g z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door

1 rok gwarancji producenta na baterie.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 — do oferty nalezy
dotaczy¢ dokument potwierdzajacy. Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min
wszystkie dni robocze w godzinach 8:00- 15:00. Zgtoszenie serwisowe przyjmowane poprzez
strone lub telefoniczne.

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstuga komputerow typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetagczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw ré6znego typu, tekstow,
14yjasnienia) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobo6w lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomaoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne $rodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany
przez administratora systemu Zamawiajacego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwo$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwo$¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji — tryb ,kiosk”.

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizaciji plikow i folderéw roboczych znajdujacych sie na
firmowym serwerze plikéw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatow (ang. Quota) na dysku
dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wieksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikbw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem
plikdbw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
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petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosé¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych, zintegrowana
z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow
15yj.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty
pliki na poziomie systemu plikbw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr
15yjasnienia URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposob centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez
modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbhudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we
wskazanych $rodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwosé uruchamiania interpretera polecen

Oprogramowanie
dodatkowe

A) Oprogramowanie pozwalajace na:

- Zarzadzanie identyfikatorem i hastem do konta on-line

- Zmienianie hasta wlasciciela TPM

- Zamazywanie plikow z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M

- Osobisty strzezony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w ktérym mozna przechowywaé¢
poufne pliki. Dostep do plikéw zapisanych w formacie PSD mozna uzyska¢ tylko po
wprowadzeniu uwierzytelniajgcego hasta.

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haset dostepu, Import/Export
ustawien, blokowanie portow i urzadzen.

B) Oprogramowanie stuzace do zarzadzania komputerami w sieci, pozwalajagce minimum na:
- Zarzadzanie regutami

- Szeregowanie i alarmy

- Zarzgdzanie zapasami

- Kwerendy i raporty

- Generowanie raportu srodkéw trwatych (z mozliwoscig eksportu danych do pliku xls.)

raz w tygodniu bez koniecznosci dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie.

Wygenerowany raport musi zawierac:

a) numer seryjny komputera,

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,

¢) informacje o zainstalowanym systemie,

d) informacje o zainstalowanym procesorze,

e) informacje o zainstalowanej pamieci operacyjnej RAM,

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Oferowany model notebooka musi by¢ zgodny z norma Energy Star 5.0
- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie techniczne

producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika, najnowszych sterownikow i
uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
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stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotgczy¢ link strony.

B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania
producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogélnopolski
numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w czasie obowigzywania gwarancji
na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie
zapytania technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy
zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta byly przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywaé
jego modyfikacji.

Wyposazenie dodatkowe

Torba do bezpiecznego przenoszenia notebooka, dostosowana do jego wymiarow.

Oprogramowanie -
bezpieczenstwo

Program antywirusowy z wykupiong roczng aktualizacjg bazy definicji wiruséw, umozliwiajacy
bezpieczng prace w sieci Internet.

Oprogramowanie —
pakiet programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzgdzania informacja osobistg (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od réznych producentéw nie
jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu interaktywnej
pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy
czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywac¢ sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w tym opiséw
poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19
— cena potaczenia nie wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta, dotyczacy
rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegdélnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na
5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb niepetnosprawnych np.
stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentéw wymienione w Krajowych
Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowaé z aplikacjami w modelu chmury
obliczeniowej, w szczegoélnosci do pracy grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawa¢ automatycznie urzadzenia
peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz taczyé sie
automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

6. Laptop biurowy 13" —ilo $¢ 4 sztuki

TFT 13.3” LED HD o rozdzielczosci 1366x768, powtoka matowa, nie dopuszcza sie matryc typu

Ekran glare”
Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3035 punktéw w tescie Passmark - CPU Mark wedtug

Procesor wynikow procesorow publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na
dzien nie wczesniejszy niz 01.09.2016). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu
procesora.

Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenosnych rekomendowany przez
producenta procesora.

Obudowa Zawiasy metalowe z automatyczng blokadg

Pamie¢ RAM 4GB DDR3 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 16GB). 1 slot wolny.

Dysk twardy Min. 128 GB SSD

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowac sie obraz
zainstalowanych i skonfigurowanych elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrdcenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i
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skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMarkPerformanceTest wynik min. 595
punktéw w G3D Rating (wynik dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na
dzien nie wczesniejszy niz 01.01.2016).

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtos$niki 2W stereo oraz mikrofon

Potaczenia - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)
bezprzewodowe - WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.0 COMBO
1 x Czytnik Kart pamieci SD™
1 x USB 3.0 z mozliwoscig tadowania przy wytgczonym notebooku
Porty/ztacza 1 x USB 3.1 Type-C port
(wbudowane) 1x US.B 2.0 . .
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Klawiatura Petnowymiarowa, w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem ,polski

programistyczny”, klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Urzadzenie wskazujace

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka, bezprzewodowa myszka
optyczna posiadajgca minimum dwa klawisze oraz rolke do przewijania stron

Wbudowana, o parametrach min.:

Kamera - HD 1280 x 720 rozdzielczo$¢
- 720p HD audio/video nagrywanie

Bateria Litowo-jonowa 4 komorowa 48 Wh 3220 mAh — czas pracy min. 12h wedtug karty katalogowej
producenta notebooka.

Zasilacz Zewnetrzny, pracujgcy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 45W.

Ciezar i wymiary

Waga max do 15009 z bateria.

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

c) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta .

e) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy 1SO9001 —

f) Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach
8:00-15:00. Zgloszenie serwisowe przyjmowane poprzez strone lub telefoniczne.

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétow klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informaciji (plikéw réznego typu, tekstow,
dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomaoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany
przez administratora systemu Zamawiajacego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwo$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwo$¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania
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wybranej aplikacji — tryb ,kiosk”.

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujacych sie na
firmowym serwerze plikéw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18. Zdalna pomaoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. Quota) na dysku
dla uzytkownikdw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikéw z mozliwos$cig automatycznego przywrécenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikbw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem
plikéw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosé¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych, zintegrowana
z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw
180z.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty
pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskladnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr
18o0zwojul8nia URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez
modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Whudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we
wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwosé uruchamiania interpretera polecen

Oprogramowanie
dodatkowe

A) Oprogramowanie pozwalajagce na:

- Szyfrowanie i deszyfrowanie 18ozwojul8nial8 plikow i folderéw

- Zarzadzanie identyfikatorem i hastem do konta on-line

- Zmienianie hasta wiasciciela TPM

- Zamazywanie plikéw z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M

- Osobisty strzezony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w ktbrym mozna przechowywaé
poufne pliki. Dostep do plikéw zapisanych w formacie PSD mozna uzyska¢ tylko po
wprowadzeniu uwierzytelniajgcego hasta.

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haset dostepu, Import/Export
ustawien, blokowanie portéw i urzgdzen.
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B) Oprogramowanie stuzace do zarzadzania komputerami w sieci, pozwalajgce minimum na:
- Zarzgdzanie regutami

- Szeregowanie i alarmy

- Zarzgdzanie zapasami

- Kwerendy i raporty

- Generowanie raportu $rodkéw trwatych (z mozliwoscig eksportu danych do pliku xls.)
raz w tygodniu bez koniecznosci dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie.
Wygenerowany raport musi zawierac:

a) numer seryjny komputera,

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,

¢) informacje o zainstalowanym systemie,

d) informacje o zainstalowanym procesorze,

e) informacje o zainstalowanej pamieci operacyjnej RAM,

Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego
przedstawiciela w Polsce), ze oferowane oprogramowanie jest w petni kompatybilne z
oferowanym sprzetem.

W ofercie nalezy poda¢ nazwe oferowanego oprogramowania dodatkowego.

Opis oferowanego oprogramowania (w tym instrukcja obstugi) powinien znajdowa¢ sie na
oficjalnej stronie Internetowej producenta komputera — poda¢ link do strony 190z.

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Oferowany model notebooka musi by¢ zgodny z norma Energy Star 5.0
- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika, najnowszych sterownikow i
uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotgczy¢ link strony.

B) Mozliwo$é aktualizacji i pobrania sterownikdw do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania
producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogélnopolski
numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w czasie obowigzywania gwarancji
na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie
zapytania technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy
zestawu oraz podzespoly montowane przez Producenta byly przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywaé
jego modyfikacji.

Oprogramowanie —
bezpieczenstwo

Program antywirusowy z wykupiong roczng aktualizacjg bazy definicji wiruséw, umozliwiajacy
bezpieczng prace w sieci Internet.

Oprogramowanie —
pakiet programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od réznych producentéw nie
jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu

Petna wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu interaktywnej pomocy w
jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy
czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w tym opiséw
poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19
— cena potaczenia nie wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta, dotyczacy i
wsparcia technicznego — w szczegoélnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od
daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb niepetnosprawnych np.
stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentéw wymienione w Krajowych
Ramach Interoperacyjnosci.
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Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowac z aplikacjami w modelu chmury
obliczeniowej, w szczegdlnosci do pracy grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé automatycznie urzadzenia
peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie
automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

Wyposazenie dodatkowe

Dysk zewnetrzny o pojemnosci minimum 500 GB, wyposazony w interfejs USB 3,0 , format
dysku maksimum 2,5”
Etui ochronne do laptopa dostosowane wymiarami do urzadzenia.

7. Drukarka kodéw oraz etykiet logistycznych —ilo  $¢€ 1 sztuka

Predkos¢ wydruku do 177,8 mm/s

32-bitowy procesor

8MB SDRAM, 4MB Flash, slot kart pamieci MicroSD
Interfejsy: USB 2.0, RS i Centronics

300-metrowa kalka

Ruchomy czujnik refleksyjny (black mark)
Gwarancja 2 lata z wyjatkiem gtowicy: 1 rok lub 25 km wydruku
Technika wydruku:

Termotansferowa /Termiczna

Rozdzielczos¢: 203 dpi,

Szybkos¢ wydruku: ,Do 177,8 mm/s

Maksymalna szerokos¢ etykiet: ,108 mm
Maksymalna dtugosc etykiet: ,2286 mm

Drukarka Laser -ilo $€ 2 sztuki

Typ drukarki Mono

Funkcje Drukowanie

Maksymalny rozmiar A4

papieru

Pamie¢ 32MB

Technologia Laserowa

Rozmiar wyswietlacza 3 x dioda LED

Klasyfikacja lasera Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)

Procesor 200 MHz

Potaczenie

Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0

Potgczenie Sie¢ bezprzewodowa, USB

Interfejs sieci IEEE 802.11b/g/n

bezprzewodowej

Z opakowaniem 5.5 kg

kartonowym

Bez kartonu 340 x 238 x 189 mm (szer. x gt. x wys.)
Waga 4.6 kg

Srodowisko

Zawartos¢ Przewdd zasilajacy, przewodnik bezpieczenstwa produktu, dysk CD z oprogramowaniem, karta

gwarancyjna, podrecznik szybkiej obstugi

Specyfikacje nosnikow

Typy i gramatury

Podajnik standardowy - 65 - 105 g/m2

Rozmiary

Podajnik standardowy - A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(dtuga krawedz), B5, Executive,
Szerokos¢: 148 do 216 mm Dilugos$¢: 148 do 355.6 mm

Sie¢

Sie¢ bezprzewodowa

IEEE 802.11b/g/n (Tryb Infrastruktury / Ad-hoc)

Bezpieczenstwo sieci
bezprzewodowej

WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES),

Systemy operacyjne i
oprogramowanie

Obstugiwane

Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home
Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2008, Windows® Server 2003. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x lub
nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRnNg.

Obstuga papieru

Wejscie papieru

Minimum 150 arkuszy
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Wyjscie papieru

Minimum 50 arkuszy

Drukowanie

Standardowa szybkos$é
drukowania A4

Do 20 strony na minute

Czas wykonania
pierwszego wydruku

Mniej niz 10 sekundy

Rozdzielczos¢

HQ1200 (2400 x 600dpi)

Eksploatacja w zestawie

Toner startowy na minimum 1000 stron oraz beben swiattoczuty jesli nie jest w komplecie z
tonerem

Gwarancja

3-lata gwaranciji

8. Drukarka kodéw kreskowych —ilo  $€ 4 sztuki

Proces drukowania: Bezposredni termiczny
Rozdzielczo$¢ wydruku: 600 x 300 dpi

Szybkos$¢ druku: Do 51 etykiet na minute
Zywotnosé glowicy: Do 50 km tagmy z etykietami
Typy i rozmiary etykiet: 19 typow etykiet LabelWriter
Prowadnica etykiet: Tak

Tryb oczekiwania: Tak

Interfejs sieciowy: Za posrednictwem komputera
Liczba drukowanych wierszy: Bez ograniczen
Szerokos$¢ etykiety: Do 60 mm

Dostepne szablony etykiet: 100+

Kody kreskowe: 20 typow

Wydruk zdjec¢ i obrazéw: Tak

Automatyczna data i godzina: Tak

Mozliwos¢ projektowania etykiet: Tak
ZASILANIE

Zasilacz: W zestawie

PC

Wspotpraca z komputerem: Tak

9. Bezprzewodowy czytnik kodéw kreskowych —ilo  §¢ 16 sztuk

Bezprzewodowa praca w zasiegu do 50m od komputera do ktérego poditgczony jest adapter USB

Tryb pracy ,kolektor danych” (zapamietywanie kodow).

Jesli czytnik straci tgcznosé z odbiornikiem kody bedg zapamietywane w pamieci wewnetrznej czytnika. W ten
sposéb mozna odczytaé tysigce kodow kreskowych w duzej odlegtosci lub innej lokalizacji. Po powrocie do
komputera odczytujemy kod sterujacy i czytnik przesytam automatycznie wszystkie zapamietane kody do na raz
do komputera.

Laserowa technika odczytu kodéw oraz system ,poprawy” stabo czytelnych kodéw

Wydajna bateria (5V/1200mAh) umozliwia odczyt 80000 kodéw po dwu godzinnym tadowaniu

Dotaczony do zestawu kabel USB stuzy do tadowania baterii czytnika

Prosta i intuicyjna instalacja urzadzenia - wystarczy podigczy¢ adapter USB WiFi do portu USB komputera a
system operacyjny samoczynnie zainstaluje sterownik

szybkos¢ odczytu: 150 razy/sekunde, materiat wykonania: ABS+PC, temperatura pracy: -20 do +45 st.
Obstuga wszystkich standardowych kodéw jednowymiarowych: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128,
CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, CHINESE25, CODABAR

10. Skaner —ilo $¢ 1 sztuka

Czujnik podawania wielu stron

Interfejsy: USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz

Sterowniki dla Windows i Mac

Kable zasilajacy i USB

Automatyczny podajnik dokumentéw na min. 50 stron
Skanowanie dwustronne

Skanowanie min. do poczty e-mail, pliku, obrazu, sieci, OCR
Szybkos$¢ skanowania jednostronnego min. 50 str./min
Mozliwo$¢ skanowania wizytéwek, kart ID

Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania min. 600 x 600 dpi
Gwarancja min. 36 miesiecy

11. Projektor —jasno $€ min. 3200 ANSI lumenéw w trybie pelnejjasno  $ci— 1 sztuka
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Projektor - technologia LCD; jasno$é: min. 3200 ANSI lumendw w trybie petnej jasnosci; Jasnos¢ koloréw: Min
3200 Ansi w trybie petnej jasnosci; kontrast: min. 2000:1; rozdzielczo$¢ rzeczywista: 1024x768; zywotnos$¢
lampy (min): 5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco; Zakres ostrosci: 0,9m -10m;
Korekcja trapezu w pionie: Tak; porty wejscia: 2x15pin Mini D-sub, 1x HDMI z HDCP, 1xRCA, 2x3,5 mm stereo
mini; porty wyjscia: 1x15pin Mini D-sub; 1xstereo RCA; Funkcje: nadawanie nazw sygnatom wejsciowym,
zamrazanie obrazu, reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu; Certyfikaty: CE, Rohs; waga (max) 3,1 kg;
gtosnos¢ pracy (max) 38 dB w trybie pelnej jasnosci; gtosnik wbudowany: 1 x 16W; zabezpieczenia
antykradziezowe min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe; menu ekranowe w jezyku polskim.

13.Projektor — jasno $¢€ min. 2700 ANSI lumendw w trybie petnej jasno  $ci — 4 sztuki
Projektor: technologia LCD; jasnos$¢ min. 2700 ANSI lumendéw w trybie petnej jasnosci; Jasnosé koloréw: Min
2700 Ansi w trybie petnej jasnosci; kontrast: min. 2000:1; rozdzielczo$¢ rzeczywista: 1024x768; zywotnos$¢
lampy (min): 5000 godzin w trybie pelnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco; Zakres ostrosci: 0,9m -10m;
Korekcja trapezu w pionie: Tak; porty wejscia: 2x15pin Mini D-sub, 1x HDMI z HDCP, 1xRCA, 2x3,5 mm stereo
mini; porty wyjscia: 1x15pin Mini D-sub, 1xstereo RCA; Funkcje: nadawanie nazw sygnatom wejsciowym,
zamrazanie obrazu, reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu; Certyfikaty: CE, Rohs; waga (max) 3,1 kg;
gtosnos¢ pracy (max) 37 dB w trybie petnej jasnosci; glosnik wbudowany: 1 x 16W; zabezpieczenia
antykradziezowe: min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe; menu ekranowe w jezyku polskim; Gwarancja
producenta: min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor

14.Ekran przeno $ny na tréjnogu o minimalnych wymiarach 240x240
— 1 sztuka.

15. Dysk zewn etrzny o pojemno $ci minimum 1TB — 4 sztuki
interfejs USB 3.0, wytrzymata obudowa

16. Prezenter multimedialny — 2 sztuki
Bezprzewodowy prezenter z wyraznym czerwonym wskaznikiem laserowym i intuicyjnymi przyciskami sterowania
pokazem slajdow.
Czytelny wyswietlacz LSD oraz ciche, wibrujgce alarmy pozwalajgce na biezaco kontrolowac czas, poziom baterii
czy site sygnalu sieci bezprzewodowej.
Zasieg min. 30 metrow
Bezprzewodowy odbiornik typu ,plug and play”

Wykaz miejsc dostaw i uruchomienia komputeréw i sprzetu

adres dostawy sprzet ilo$¢ sztuk
Zespot Szkot Elektrycznych Komputer stacjonarny 16
ul. Dgbrowskiego 33 Monitor 16
66-400 Gorzéw Wikp. Laptop 14" 1
tel.+48 95 722 3639
2 Zespot Szkét Mechanicznych Komputer stacjonarny 9
ul. Dgbrowskiego 32 Monitor 9
66-400 Gorzow Wikp. Laptop 14" 1
tel.+48 95 722 7527 Drukarka laser 1
Drukarka kodéw oraz etykiet logistycznych 1
Drukarka kodow kreskowych 4
Bezprzewodowy czytnik kodéw kreskowych 1
Projektor — jasno$¢ min. 2700 ANSI lumenéw w 1
trybie petnej jasnosci
3 Centrum Ksztalcenia Zawodowego Laptop 14" 1
ul. Pomorska 67
66-400 Gorzow Wikp.
tel. +48 95 733 2060
4 Zespot Szkét nr 12 Laptop 14" 1
ul. Slaska 20
66-400 Gorzéw Wikp.
tel. +48 95 722 8539
5 Zespot Szkot Budowlanych i Laptop 14" 1
Samochodowych
ul. Okrzei 42
66-400 Gorzéw Wikp.
tel. +48 95 720 1733
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6 Zespot Szkét Ekonomicznych Laptop 14" 1
ul. 30-tego stycznia 29 Projektor — jasno$¢ min. 3200 ANSI lumenéw w 1
66-400 Gorzéw Wikp. trybie petnej jasnosci
tel. +48 95 722 3595 Projektor — jasno$¢ min. 2700 ANSI lumenéw w 2

trybie petnej jasnosci
Ekran przenosny 1
Prezenter multimedialny 1

7 Zespot Szkoét Gastronomicznych Laptop 14" 1
ul. Okdlna 35
66-400 Gorzéw Wikp.
tel. +48 95 722 5242

8 Zespot Szkoét Odziezowych Laptop 14" 1
ul. Slaska 64c
66-400 Gorzow Wikp.
tel. +48 95 728 0892

9 Zespot Szkét Ogrodniczych Laptop 14" 1
ul. Poznanska 23
66-400 Gorzéw Wikp.
tel. +48 95 723 9524

10 | Zespot Szkét nr 14 Laptop 14" 1
ul. Moscickiego 3
66-400 Gorzow Wikp.
tel. +48 95 783 5281

11 | Zespot Szkét Technicznych i Laptop 14" 1
Ogolnoksztalcacych
ul. Czeresniowa 1
66-400 Gorzow Wikp.
tel. +48 95 732 0309
12 | Liceum Plastyczne Laptop 14" 1
ul. Bema 1
66-400 Gorzéw Wikp.
tel. +48 95 732 0098
13 Wojewddzki Zaktad Doskonalenia Laptop 14" 1
Zawodowego
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzow Wikp.
tel. +48 95 722 722 4006
14 Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Komputer stacjonarny biuro 4
Gorzowa WIkp. Monitor biuro 8
ul. Okédlna 2 Laptop 13" 4
66-400 Gorzow Wikp. Drukarka laser 1
tel. +48 95 722 722 4006 Skaner 1
Projektor — jasno$¢ min. 2700 ANSI lumenow w 1
trybie petnej jasnosci
Dysk zewnetrzny 4
Prezenter multimedialny 1




