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Zatacznik nr 3

Zamoéwienie czesciowe nr 3: Dostawa komputeréw i sprzetu wraz z oprogramowaniem do szkéot w
Gorzowie WIkp. w ramach realizacji projektu Ksztattowanie kompetenciji kluczowych na potrzeby rynku

pracy na obszarze MOF Gorzowa WIkp

Szczeqdtowy opis zamoéwienia

Miejsce dostawy: Zespodt Szkot Ogolnoksztatc  acych nr 2, ul. Przemystowa
22, 66-400 Gorzow WIKp.

Lp | Opis- Parametry minimalne llosé
1 Telewizor 2
Technologia- LED, Przekatna ekranu 40 cali, Gwarancja 24 miesigce, Smart TV, Format 16:9,
Rozdzielczos¢ 1920x1080, Jasnos¢ ekranu 300 cd/m2, Moc Gtosnikéw 2x8W, Wejscia/Wyijscia
antenowe-audio-Hdmi-usb, Wi-Fi.
Miejsce dostawy: Gimnazjum Nr. 4, ul. Grobla 68a, 6 6-400 Gorzow WIkp.
Lp. | Opis- Parametry minimalne
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 1
1 technologia LCD
Jasnosé min. 2700 ANSI lumendw trybie petnej jasnosci
Jasnos$¢ kolorow Min 2700 Ansi w trybie pelnej jasnosci
Kontrast min. 2000:1
rozdzielczos¢ rzeczywista 1024x768
zywotno$¢ lampy (min) 5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco
Zakres ostrosci 0,9m -10m
Korekcja trapezu w pionie Tak
porty wejscia 2x15pin Mini D-sub,
1x HDMI z HDCP
1xRCA,
2x3,5 mm stereo mini
porty wyjscia 1x15pin Mini D-sub
1xstereo RCA,
Funkcje
Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym
Zamrazanie obrazu
Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu
Certyfikaty CE, Rohs
waga (max) max. 3,1 kg
gtosnos¢ pracy (max) Max. 37 dB w trybie pelnej jasnosci
gtosnik wbudowany 1x16W
zabezpieczenia
antykradziezowe min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe
menu ekranowe w jezyku polskim
Gwarancja producenta Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor
Miejsce dostawy: Zespot Szkét Ogolnoksztatc  gcych nr 1, ul. Puszkina 31,
66-400 Gorzéw WIkp.
Lp. | Opis- Parametry minimalne lloé¢
Laptop 4
1 Ekran TFT min 15 cali” LED HD o rozdzielczosci min 1366x768, z

powloka matows, nie dopuszcza sie matryc typu "glare".

Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3500 punktow w tescie
Passmark - CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie

Wydajnosé/ Procesor
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wczesniejszy niz 01.01.2016).

Pamie¢ RAM

1x 4GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot
wolny.

Dysk twardy

Min. 500GB 5400

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi
znajdowac sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych
elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrdcenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL
2.0,DirectX 12. Powinna osiaga¢ w tescie wydajnosci:
PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktéw w G3D
Rating (wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie
wczesniejszy niz 01.01.2016)

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki
2W stereo oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth

1 x Ztgcze RJI-45 (podigczenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD™

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscig tadowania przy wylgczonym
notebooku) 1 x USB 2.0

(F\’A(I)gtlz/éil%(;znae) 1 x USB 3.1 Type-C port

1 x VGA (D-Sub),

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)

1 x HDMI ze wsparciem HDCP

1 x zasilanie DC-in

Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami

numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-
Klawiatura QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem "polski

programistyczny", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze
ALT (prawy i lewy).

Urzadzenie wskazujace

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe
notebookA

Kamera

Wbudowana, o parametrach:
- HD min 1280 x 720 rozdzielczo$¢
- 720p HD audio/video nagrywanie

Naped optyczny

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnetrzny (z
oprogramowaniem do nagrywania ptyt DVD oraz odtwarzania

(wbudowany) piyt DVD Video).

Bateria Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh — czas pracy min.
6h wedtug karty katalogowej producenta.

Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max
65W.

Waga - Waga max do 24009 z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to
door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

c) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Oferowany model notebooka musi by¢ zgodny z norma Energy
Star 5.0

- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikow
uzytkownika, najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta komputera
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numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczyé link strony.

B) Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do
oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego
darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
Komputera.

C) Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera, (ogoélnopolski numer o zredukowanej
odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w czasie obowigzywania
gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru
seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie zapytania
technicznego.

D) W celu unikniecia btedow kompatybilno$ci Zamawiajacy
wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty
montowane przez Producenta byly przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie
moze samodzielnie dokonywaé jego modyfikacji.

Wyposazenie dodatkowe

Torba, mysz komputerowa optyczna, przewodowa, 3 przyciski

Oprogramowanie — pakiet
programow biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co
najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- harzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg
elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktow
pochodzacych od réznych producentdw nie jest uznane za
oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym
takze systemu interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych
poprawek bezpieczenhstwa, przy czym komunikacja z
uzytkownikiem powinna odbywac sie w jezyku polskim.
Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw
technicznych, w tym opis6w poprawek bezpieczenstwa, w
jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku polskim w
dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potaczenia nie wieksza
niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony
przez producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego —
w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5
lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy
dla 0s6b niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z
wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).
Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty
dokumentéw wymienione w Krajowych Ramach
Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowaé
z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczeg6lnosci
do pracy grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa,
rozpoznawaé automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace
w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz taczy¢ sie
automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,
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b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Mozliwo$é tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przelaczanie sie pomiedzy
pulpitami za pomocg skrétéw klawiaturowych lub GUI.

3. Whudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe

4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikbw réznego typu, tekstow, 4yjasnienia) dostepny z kilku
poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasob6w lokalnych,

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikow.

6. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w
jezyku polskim

7. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

9. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego
w modelu peer-to-peer.

11. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

12. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.

13. Dostepnos$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podiaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikéw).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub
uwierzytelnienie biometryczne.

17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozeh
na stacji roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwosé
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
Srodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

PROJEKTOR
Technologia LCD
jasnos¢ min. 2700 ANSI lumendw trybie petnej jasnosci

Jasnos$é kolorow

Min 2700 Ansi w trybie pelnej jasnosci

kontrast

min. 2000:1
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rozdzielczos¢ rzeczywista

1024x768

zywotno$¢ lampy (min)

5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco

Zakres ostrosci

0,9m -10m

Korekcja trapezu w pionie

Tak

porty wejscia

2x15pin Mini D-sub,

1x HDMI z HDCP

1IXRCA,

2x3,5 mm stereo mini

porty wyjscia 1x15pin Mini D-sub
1xstereo RCA,
Funkcje
Nadawanie nazw sygnatlom wejsciowym
Zamrazanie obrazu
Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu
Certyfikaty CE, Rohs
waga (max) max. 3,1 kg
gtosnos¢ pracy (max) Max. 37 dB w trybie pelnej jasnosci
gtosnik wbudowany 1x16W

zabezpieczenia
antykradziezowe

min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe

menu ekranowe

w jezyku polskim

Gwarancja producenta

Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy nha projektor

Miejsce dostawy: Szkota Podstawowa nr 5, ul. Konsty

66-400 Gorzow WIkp.

tucji 3 Maja 44,

Opis- Parametry minimalne

llosé

Lp.

Notebook

Ekran

TFT minl15 cali LED FHD o rozdzielczosci 1920x1080, z
powloka matowa, nie dopuszcza sie matryc typu "glare".

Wydajnosé/ Procesor

Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3525 punktéw w tescie
Passmark - CPU Mark wedtug wynikéw procesorow
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie
wczeshiejszy niz 2016).

Pamie¢ RAM

1x 8GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1
slot wolny.

Dysk twardy

Min. 256 GB SSD

Dysk twardy musi zawiera¢ - systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrécenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,
DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci:
PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktow w G3D
Rating (wynik
dostepny:http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)
(na dzien nie wczesniejszy niz 01.01.2016)

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa
gtosniki 2W stereo oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

1 x Ztgcze RJI-45 (podigczenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD™

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscig tadowania przy wytgczonym
notebooku) 1 x USB 2.0

(F\’A(I)gtlz/éf)l%(;znae) 1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Klawiatura Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi
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klawiszami numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w
uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem "polski
programistyczny", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2
klawisze ALT (prawy i lewy).

Urzadzenie wskazujace

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe
notebooka

Kamera

Whbudowana, o parametrach:
- HD 1280 x 720 rozdzielczos¢
- 720p HD audio/video nagrywanie

Naped optyczny

(wbudowany) 8xDVD

Bateria Czas pracy min. 8h wedtug karty katalogowej producenta.

Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max
65W.

Waga - Waga max do 2250 g z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

- Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany ukfad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego - Trusted Platform Module 2.0.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to
door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

¢) Serwis urzadzenh musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Wsparcie techniczne producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw
uzytkownika, najnowszych sterownikow i uaktualnien na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta komputera
numeru seryjnego lub modelu komputera — podczas dostawy
nalezy poda¢ link strony.

B) Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do
oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego
darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci

C) Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania poprzez wbhudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru
— w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy
pulpitami za pomocg skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbhudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobdw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
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elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikbw.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w
jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu
Zamawiajacego.

12. Mozliwosé dostarczania poprawek do systemu
operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego op6zniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesiace.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwosé dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji — tryb ,kiosk”.
17. Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderow
roboczych znajdujgcych sie na firmowym serwerze plikéw w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspoidzielenie aplikacji — mozliwos¢
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikbw pozwalajacy na stosowanie
przydziatéw (ang. Quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzyé
kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z
mozliwo$cig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwos$é przywracania obrazu plikéw systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos$¢é przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy
uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”
25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu
graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podtaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow 7y;j.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki
sposob aby automatycznie szyfrowaly pliki na poziomie
systemu plikéw. Blokowanie bezpos$redniego kopiowania tresci
miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub
uwierzytelnienie biometryczne.
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31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
zlosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach
katalogowych.

34. Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego
rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przegladarki filtr wyjasnienia URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie
IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w
oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40. Whudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen
na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.X i 4.x — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

Wyposazenie dodatkowe

Torba do bezpiecznego przenoszenia notebooka,
dostosowana do jego wymiar6w oraz mysz optyczna
przewodowa z 3 przyciskami.

Oprogramowanie -
bezpieczenstwo

Program antywirusowy z wykupiong roczng aktualizacjg bazy
definicji wiruséw, umozliwiajacy bezpieczng prace w sieci
Internet.

Oprogramowanie — pakiet
programoéw biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierac co
najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg
elektronicznag, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktow
pochodzacych od réznych producentéw nie jest uznane za
oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym
takze systemu interaktywnej pomocy w jezyku polskim.
Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych
poprawek bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z
uzytkownikiem powinna odbywa¢ sie w jezyku polskim.
Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw
technicznych, w tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w
jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego swiadczonej w jezyku polskim w
dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potaczenia nie
wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony
przez producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego
— w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej
na 5 lat od daty zakupu.

Mozliwos¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy
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Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwac formaty
dokumentéw wymienione w Krajowych Ramach
Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa,

automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

dla os6b niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z
wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

wspotpracowac z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej,
w szczegoélnosci do pracy grupowej i synchronizacji danych.

rozpoznawac automatycznie urzgdzenia peryferyjne dziatajace
w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz taczy¢ sie

PROJEKTOR
2 technologia LCD 1
Jasnosé min. 2700 ANSI lumendéw trybie petnej jasnosci
Jasnos$¢ kolorow Min 2700 Ansi w trybie pelnej jasnosci
Kontrast min. 2000:1
rozdzielczos¢ rzeczywista 1024x768
5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie
zywotno$¢ lampy (min) Eco
Zakres ostrosci 0,9m -10m
Korekcja trapezu w pionie Tak
porty wejscia 2x15pin Mini D-sub,
1x HDMI z HDCP
1XRCA,
2x3,5 mm stereo mini
porty wyjscia 1x15pin Mini D-sub
1xstereo RCA,
Funkcje
Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym
Zamrazanie obrazu
Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu
Certyfikaty CE, Rohs
waga (max) max. 3,1 kg
gtosnos¢ pracy (max) Max. 37 dB w trybie pelnej jasnosci
gtosnik wbudowany 1x16W
zabezpieczenia antykradziezowe | min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe
menu ekranowe w jezyku polskim
Gwarancja producenta Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor
Miejsce dostawy: Szkota Podstawowa nr 15 ul. Kotsis a1,
66-400 Gorzéw WIkp.
Lp. | Opis- Parametry minimalne llos¢
1 DRUKARKA
1
Technologia druku atramentowa
Funkcje podstawowe drukarka, skaner, kopiarka
Rozdzielczos¢ w kolorze 4800 x 1200 dpi
Szybkos$¢ druku w czerni 7 str/min
2 ODTWARZACZ CD
Standardy odtwarzania ,Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA 1

Magnetofon jednokasetowy, Radio analogowe z pamiecig

Zakres fal radiowych FM, Liczba stacji radiowych do zaprogramowania 20

Dzwiek stereo, Moc wyjsciowa RMS 2 x 6 W

Korektor dzwieku, tak

Wyswietlacz ,LCD podswietlany

Pilot,

Funkcje dodatkowe

autostop, odtwarzanie plikéw MP3, WMA przez ztacze USB, podswietlany wyswietlacz
Uchwyt do przenoszenia

tak
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Wejscia/wyjscia

zlacze USB, wejscie AUX - 3,5 mm, wyjscie stuchawkowe
Parametry fizyczne

Waga (bez baterii)

3 kg

ZESTAW INTERAKTYWNY

- Projektor:

Technologia LCD

Kontrast minimum 2000:1

Jasnos$¢ minimum 2500 ANSI lumendw w trybie petnej jasnosci Rozdzielczo$¢ rzeczywista
minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci nie
wiekszej niz 125 cm (odlegtos¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora)
przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajac ostro$¢ na catej powierzchni
bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

Zywotnosé lampy minimum 5000 godzin w trybie petnej jasnosci

Porty wejscia min.:

1xUSBtyp B

1 x HDMI,

1 x composite video (RCA Chinch),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

1 x RS232

1xRJ45

2 x VGA (DB-15), Porty wyjscia min:

1 x VGA (DB-15),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

Waga maksymalnie 3,5 kg

Glosnos¢ pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci

Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajgca osobom niepowotanym na samodzielne wigczenie i
obstuge projektora bez nadzoru Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymieni¢ i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu
projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora

Gtlosnikow

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe —36 miesiecy

Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych —
przygotowane przez producenta projektora

Uchwyt mocujacy do sciany

Uchwyt.

Minimalne ptynne regulacje:

odlegtos¢ od sciany blizej/dalej

pochylenie projektora przod/tyt,

pochylenie na prawo/lewo,

odchylenie od $ciany prawo/lewo

Prowadzenie kabli — wewnatrz konstrukcji uchwytu

-Tablica interaktywna

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), 77 Cali

Gwarancja producenta na tablice — 2 lata.

Waga — maksymalnie 25 kg

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesoéw do mocowania kartek do tablicy)
oraz umozliwiajgca pisanie pisakami sucho Scieralnymi.

W zastawie z tablicag minimum dwa pisaki nie posiadajacej zadnej elektroniki.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Format tablicy — 4/ 3

Obstuga tablicy za pomoca zataczonych pisakéw i za pomocg palca.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Pétka na pisaki tego samego producenta

Obstuga dwadch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace dwoch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dotaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania.

Rozpoznawanie gestow wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwoch punktach i obracanie punktow
dotyku wokot srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwéch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.

Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z norma ISO
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9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik
metodyczny dla nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym

Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ

Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

Program umozliwia obstuge gestéw multitouch i pozwala na prace kilku 0séb jednoczesnie
(mozliwosé pisania, uzywania gestoéw wielodotyku).

Organizacja okna programu na wzér popularnych programéw do edycji tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytutu okna,
ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki i
obszar roboczy okna. Dzieki czemu mozna skrdci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych
uzytkownikdw wykorzystujac ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi
popularnymi aplikacjami.

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje odstepow
pomiedzy liniami i wcie¢ akapitow. Mozliwos$¢ zastosowania styl umozliwiajacy rozpoczynanie
kazdego akapitu duza literg, tzw. inicjat.

Wypetnianie zamknietych ksztattéw kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym.
Grupowanie i rozgrupowywanie obiektdéw graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru
obiektéw, notatek. Regulacja stopnia przezroczystosci obiektow. Wstawianie obiektéw z
wewnetrznej bazy programu obstugujgcego tablice (np. obrazéw, animaciji, gotowych szablonéw,
widzetow (gadzetéw), obiektdéw 3D).

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkosci komérek, tta komorek, zmiana linii tabeli
itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra po rozpoznaniu moze byé poddawana
formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tta komérek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i
ukrywanie informacji w wybranych komérkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komérek w tabeli
(konstruowanie krzyzéwek). Dzielenie tgczenie komorek tabeli. Funkcja automatycznie ustawiajgca
takg sama szerokos$¢ lub wysokos$¢ lub rozmiar komérek w tabeli.

Porzadkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciagnij i upusé. Przenoszenie poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.

taczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci catych grup stron. Mozliwosc¢
nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. DomysIna nazwa kazdej strony to
informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utworz nowa strone).

Proste wstawianie zewnetrznych plikéw graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ pomiedzy oknem z zawartoscig katalogu eksploratora Windows i
oknem programu dostarczanego wraz z tablica.

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektéw poprzez dodawanie wtasnych
obiektéw oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw i podkatalogéw.

Narzedzia umozliwiajgce tworzenie wtasnych éwiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje
pozwalajace zabezpieczy¢ elementy éwiczen interaktywnych przez przypadkowa edycjg przez
uczniow, ale pozwalajace na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie,
przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.

Generator éwiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na slajdzie, ktére po umieszczeniu
jednego na drugim moga zachowywac sie z zaprogramowany, rézny sposob, co pozwala na
tworzenie gier lub éwiczen interaktywnych dajacych mozliwo$¢ automatycznej weryfikaciji
poprawnosci rozwigzan tych ¢wiczen

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokgtdéw nieregularnych poprzez wskazywanie ich kolejnych
wierzchotkéw.

Mozliwo$¢é modyfikowania ksztattdw figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich wierzchotkow.
Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katéw wewnetrznych i dlugosci bokéw. Zmiana
tych wartosci w przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych két, kwadratow oraz prostokatéw na czesci o réwnej
powierzchni. Te fragmenty mozna pdzniej osobno edytowac oraz przesuwac jak osobne obiekty.
Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkéw.

Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektéw 3D i animacji 3D na slajdach programu do obstugi
tablicy interaktywnej. Kazdy obiekt (obiekty) moze by¢ w dowolny sposoéb obracany i ogladany ze
wszystkich stron. Istnieje mozliwo$é dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujacych
elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja. Dodatek pozwala na
automatyczne tworzenie scen 3D, ktdre pozwalajg obserwowac obiekty tak jakby ogladajacy
znajdowat sie w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektéw zapisanych w plikach o
rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materiatdw powstatych na tablicy w czasie zaje¢ (notatek, obiektéw)
w formacie pliku IWB.
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Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
Word, MS Excel). Mozliwos¢ przeksztatcenia notatek odrecznych na tekst maszynowy i wstawienia
ich do ww. programoéw.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
PowerPoint). Mozliwo$¢ wstawienia ich do ww. programéw.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajaca na dostep do plikbw stworzonych za
pomocg oprogramowania producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na komputerze.
Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikbw, pisanie za pomoca pisakéw po slajdach,
wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.

Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwos¢ powiekszania
dtugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach linijka, ekierka i katomierz.
Mozliwo$é zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania
wielokatéw foremnych od tréjkata do co najmniej pietnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktéry pozwala pisa¢ odrecznie réwnania i
wzory matematyczne oraz przeksztatcac je na tekst maszynowy (rozpoznawanie réwnan
matematycznych napisanych odrecznie).

Funkcja usuwania jednoczesnie wszystkich zapiskow i rysunkéw wprowadzonych na strone za
pomoca pisakéw. Funkcja resetowania strony pozwalajaca na przywrécenie stanu pojedynczego
slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpoczaé
prace od nowa.

Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych lekciji, ilustracji,
zdje¢, reprodukciji, animaciji, obiektéw 3D i widzetow (gadzetdw) sieciowych itp. dostepnej przez
sie¢ Internet. Baza musi zawiera¢ co najmniej 400 lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotéw i
na rézne poziomy edukacyjne.

Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikow graficznych, co umozliwia szybsze i
tatwiejsze przekazywanie materiatdw edukacyjnych przez sie¢ np. pocztg elektroniczng, na
stronach WWW itp.

Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub rysowania w
celu poprawienia czytelnosci zapiskéw lub rysunkéw.

Pioro typu kredka $wiecowa- narzedzie pozwalajace uzyska¢ rysunki lub notatki wykonane przy
pomocy kredek swiecowych.

Pi6ro kreatywne — narzedzie umozliwiajace pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np. gwiazdki,
kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowac pidro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie
dowolnego ksztattu, ktéry jest obiektem znajdujacym sie na slajdzie lub plikiem graficznym.
Narzedzie pisak, ktére automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst
maszynowy (rowniez pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika
poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekscie—
dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na
pojawiajacym sie polu, zakreslenie tekstu kétkiem — zastepuje zakreslony tekst tekstem napisany
na pojawiajgcym sie polu.

Narzedzie pedzel, ktére imituje malowanie pedzelkiem.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ ustawienia, aby $lad atramentu piér stopniowo bladt, az do catkowitego
zniknigecia. Mozna regulowac czas po jakim slad atramentu zaczyna znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wlasna przegladarka internetowa, ktérag mozna
wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢ grafiki oraz
zaznaczonych fragmentéw tekstow bezposrednio z tresci strony internetowej na slajd bez
koniecznosci opuszczania okna z tym slajdem. Przegladarka moze automatycznie zatadowac¢
wskazang wczesniej przez uzytkownika strone po wyswietleniu slajdu z wstawiong przegladarka.
Uruchamianie trybu przezroczyste tto pozwalajacego na wykorzystanie obiektéw z galerii,
wykonywania notatek i rysunkéw cyfrowym atramentem (zachowujac mozliwosci przenoszenia,
zmiany rozmiaru i obrotu obiektdw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu oprogramowaniem
edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu z ww. trybu wszystkie naniesione
obiekty i notatki pozostajg na slajdzie.

Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do przygotowywania i przeprowadzenia
lekcji, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwoscig przedtuzania
o kolejne lata w trakcie uzywania programu):

Generator ¢wiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do
wyboru przez nauczyciela, ktéry musi tylko dodaé samag tres¢ ¢wiczenia. Aplikacja generujgca musi
zawiera¢ co najmniej takie rodzaje ¢wiczen: sortowanie wyrazen do dwoch grup, uktadanie
wyrazeh w odpowiedniej kolejnosci, fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie
brakujacych stow w zdaniu, dopasowywanie elementow w pary.

Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczeg6lne wezty mapy mysli moga by¢
wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem.

Dodatek pozwalajgcy utworzyé sesje w chmurze, gdzie poprzez strone internetowg na
urzadzeniach mobilnych, uczniowie moga wpisywaé dowolne teksty lub przesyta¢ zdjecia, ktére sg
wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest




Eﬂpgggfsekie A H—'Pusﬂe Unia Europejska
Program Regionalny \\/ arte zachodu Europejski Fundusz Spoteczny

osobnym obiektem, ktére potem mozna w dowolny sposéb obrabia¢ na tablicy (usuwac,
przesuwac, taczy¢ w grupy itd.). Teksty uczniéw moga pojawiac sie poprzedzone nazwa ucznia (w
postaci inicjatu) wpisang w czasie przylgczania sie do sesji. Dodatek dziata przez rok od zakupu
tablicy z mozliwoscig ewentualnego przediuzenia.

Dodatek pozwalajacy na tworzenie i wyswietlanie materiatu przygotowanego w aplikacji Geogebra
bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy.

Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testéw opartych na pytaniach
testowych. Oceny moga by¢ umieszczane bezposrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym
przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy. Mozliwo$¢ uzywania pytan typu: prawda-fatsz,
tak-nie, pytanie testowe z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi
odpowiedziami, odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst, pytanie
o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$é budowania list klas z przypisanymi
uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacje w systemie lub zadawania pytah w
trybie anonimowym. Aplikacja zbierajgca w jednym miejscu informacje o wynikach poszczegélnych
testéw, jak i wynikéw poszczegdlnych uczniéw, z mozliwoscig automatycznego generowania
raportéw dla catych klas, poszczegdélnych uczniéw oraz poréwnawczych. Uczniowie udzielajg
odpowiedzi poprzez strone internetowg na urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia uczniéw
wyswietlajg tre$¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z poszczegélnymi pytaniami
umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez minimum rok od zainstalowania
oprogramowania tablicy z mozliwoscig ewentualnego przedtuzenia.

Funkcja nagrywania zaje¢, ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynnosci
wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna programu do przygotowywania i
przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$ konstrukcji geometrycznej lub zapis
kolejnych etapoéw rozwigzania jakiego$ zadania).

Platforma edukacyjna do wspétpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologie przetwarzania w
chmurze. Spetniajgca wszystkie ponizsze cechy:

Pozwala na prace grupowsg poprzez wspolne obszary robocze, ktére sa dostepne dla
uzytkownikéw poprzez sie¢ Internet za pomoca graficznej przegladarki internetowej na prawie
dowolnym urzadzeniu komputerowym bez wzgledu na system operacyjny (wyswietlacz urzadzenia
> 5").

Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.

System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30 uczniow.

Modut do przeprowadzania testéw obstuguje nastepujace typy pytan: testowe wielokrotnego
wyboru z jedng poprawng odpowiedzia, pytanie z odpowiedzig tak/nie, twierdzenie z odpowiedzig
prawdal/fatsz, pytanie z odpowiedzig w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomoca liczb
naturalnych, utamkoéw zwyktych i dziesietnych. Modut testowy moze zapisywac i udostepnia¢ wyniki
dla kazdego ucznia nauczycielowi. Uczen moze mieé wglad w swoje wyniki z poszczegdlnych
testow oraz informacje o $redniej uzyskanej przez catg klase.

Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnos¢ jak:

przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomocg pisakéw, scieranie,

powiekszenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego
1:1, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego — caly obszar widoczny w oknie,

dodawanie obrazéw z dysku twardego, dostep, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z galerii on-
line, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z sieci Internet,

wstawianie odnos$nikéw do stron internetowych z opcja otwarcia linku w nowym oknie przegladarki,
wyszukiwanie i wstawianie filméw z serwisu YouTube i otwieranie ich w nowym oknie,

wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomocg klawiatury urzadzenia, dob6r koloru, kroju czcionki
i jej wielkosci

wstawianie prostych ksztattbw geometrycznych i linii, dobér koloru tych obiektéw,

interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie, obracanie, usuwanie,
zmiane rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie
obiektu pomiedzy warstwami,

dotaczanie do obszaru roboczego stron z dokumentéw *.pdf oraz *.notebook.

Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym mogg komunikowaé sie z innymi osobami
pracujacymi w tym samym obszarze roboczym za pomoc chata.

Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen. Dodatkowo moze oglada¢ obszar roboczy

z informacja, ktéry z uczniéw z danej klasy wstawit dany obiekt na obszar roboczy.




Eﬂpgggjzsekie A Lubuskie Unia Europejska

Warte zachodu i
Program Regionalny \\/ Europejski Fundusz Spoteczny

Miejsce dostawy: Zespodt Szkot nr 20, ul. Szarych sz eregow 7, 66-400
Gorzéw Wikp.

Lp. | Opis- Parametry minimalne llos¢
1 Ekran projekcyjny biaty o wymiarach 180x180 1
2 Zestaw interaktywny 5

- Projektor

Technologia LCD

Kontrast minimum 2000:1

Jasnos$¢ minimum 2500 ANSI lumendw w trybie peinej jasnosci Rozdzielczo$¢ rzeczywista
minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci nie
wiekszej niz 125 cm (odlegtos¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora)
przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajac ostro$¢ na catej powierzchni
bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

Zywotnosé lampy minimum 5000 godzin w trybie petnej jasnosci

Porty wejscia min.:

1xUSBtyp B

1 x HDMI,

1 x composite video (RCA Chinch),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

1 xRS232

1 x RJ45

2 x VGA (DB-15), Porty wyjscia min:

1 x VGA (DB-15),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

Waga maksymalnie 3,5 kg

Glosnos¢ pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci

Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajagca osobom niepowotanym na samodzielne wigczenie i
obstuge projektora bez nadzoru Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymieni¢ i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu
projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora

Gtlosnikow

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe —36 miesiecy

Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych —
przygotowane przez producenta projektora

Uchwyt mocujacy do sciany

- Uchwyt.

Minimalne ptynne regulacje:

odlegtos¢ od sciany blizej/dalej

pochylenie projektora przad/tyt,

pochylenie na prawo/lewo,

odchylenie od $ciany prawo/lewo

Prowadzenie kabli — wewnatrz konstrukcji uchwytu

-Tablica interaktywna

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), 77 Cali

Gwarancja producenta na tablice — 2 lata.

Waga — maksymalnie 25 kg

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesoéw do mocowania kartek do tablicy)
oraz umozliwiajgca pisanie pisakami sucho Scieralnymi.

W zastawie z tablicag minimum dwa pisaki nie posiadajacej zadnej elektroniki.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Format tablicy — 4/ 3

Obstuga tablicy za pomoca zataczonych pisakéw i za pomocg palca.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Pdétka na pisaki tego samego producenta

Obstuga dwadch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace dwoch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dotaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania.

Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwdch punktach i obracanie punktéw
dotyku wokot srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwéch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.
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Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z norma ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik
metodyczny dla nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym

Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ

Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

Program umozliwia obstuge gestéw multitouch i pozwala na prace kilku oséb jednoczesnie
(mozliwosé pisania, uzywania gestoéw wielodotyku).

Organizacja okna programu na wzér popularnych programéw do edycji tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytutu okna,
ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki
i obszar roboczy okna. Dzieki czemu mozna skroci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych
uzytkownikdw wykorzystujac ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi
popularnymi aplikacjami.

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje odstepow
pomiedzy liniami i wcie¢ akapitow. Mozliwos$¢ zastosowania styl umozliwiajacy rozpoczynanie
kazdego akapitu duza literg, tzw. inicjat.

Wypetnianie zamknietych ksztattéw kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym.
Grupowanie i rozgrupowywanie obiektdéw graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru
obiektdw, notatek. Regulacja stopnia przezroczystosci obiektow. Wstawianie obiektéw z
wewnetrznej bazy programu obstugujgcego tablice (np. obrazéw, animaciji, gotowych szablonéw,
widzetow (gadzetéw), obiektdw 3D).

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkosci komérek, tta komorek, zmiana linii tabeli
itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra po rozpoznaniu moze byé poddawana
formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tta komérek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i
ukrywanie informacji w wybranych komérkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komérek w tabeli
(konstruowanie krzyzéwek). Dzielenie tgczenie komorek tabeli. Funkcja automatycznie
ustawiajgca takg sama szerokos$¢ lub wysokos¢ lub rozmiar komérek w tabeli.

Porzadkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciagnij i upusé. Przenoszenie poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.

taczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci catych grup stron. Mozliwosc¢
nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. Domys$lna nazwa kazdej strony
to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utworz nowa strone).

Proste wstawianie zewnetrznych plikow graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ pomiedzy oknem z zawartoscig katalogu eksploratora Windows i
oknem programu dostarczanego wraz z tablica.

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektéw poprzez dodawanie wtasnych
obiektdw oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw i podkatalogéw.

Narzedzia umozliwiajace tworzenie wtasnych éwiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje
pozwalajace zabezpieczy¢ elementy éwiczen interaktywnych przez przypadkowa edycjg przez
uczniow, ale pozwalajace na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie,
przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.

Generator éwiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na slajdzie, ktére po umieszczeniu
jednego na drugim moga zachowywac sie z zaprogramowany, rézny sposob, co pozwala na
tworzenie gier lub éwiczen interaktywnych dajacych mozliwo$¢ automatycznej weryfikaciji
poprawnosci rozwigzan tych ¢wiczen

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokgtéw nieregularnych poprzez wskazywanie ich kolejnych
wierzchotkéw.

Mozliwo$é modyfikowania ksztattdw figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich wierzchotkow.
Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katéw wewnetrznych i dlugosci bokéw. Zmiana
tych wartosci w przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych két, kwadratow oraz prostokatéw na czesci o réwnej
powierzchni. Te fragmenty mozna p6zniej osobno edytowac oraz przesuwac jak osobne obiekty.
Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkéw.

Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektéw 3D i animacji 3D na slajdach programu do obstugi
tablicy interaktywnej. Kazdy obiekt (obiekty) moze by¢ w dowolny sposob obracany i ogladany ze
wszystkich stron. Istnieje mozliwosé dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujacych
elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja. Dodatek pozwala na
automatyczne tworzenie scen 3D, ktdre pozwalajg obserwowac obiekty tak jakby ogladajacy
znajdowat sie w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektéw zapisanych w plikach o
rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materiatéw powstatych na tablicy w czasie zaje¢ (notatek, obiektéw)
w formacie pliku IWB.
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Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
Word, MS Excel). Mozliwos¢ przeksztatcenia notatek odrecznych na tekst maszynowy i
wstawienia ich do ww. programoéw.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
PowerPoint). Mozliwo$¢ wstawienia ich do ww. programéw.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajaca na dostep do plikbw stworzonych za
pomocg oprogramowania producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na komputerze.
Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikbw, pisanie za pomoca pisakéw po slajdach,
wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.

Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwos¢ powiekszania
dtugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach linijka, ekierka i katomierz.
Mozliwo$é zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania
wielokatéw foremnych od tréjkata do co najmniej pietnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktéry pozwala pisa¢ odrecznie réwnania i
wzory matematyczne oraz przeksztatcac je na tekst maszynowy (rozpoznawanie rownan
matematycznych napisanych odrecznie).

Funkcja usuwania jednoczesnie wszystkich zapiskow i rysunkéw wprowadzonych na strone za
pomoca pisakéw. Funkcja resetowania strony pozwalajaca na przywrécenie stanu pojedynczego
slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpoczaé
prace od nowa.

Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych lekciji, ilustracji,
zdje¢, reprodukciji, animaciji, obiektéw 3D i widzetow (gadzetdw) sieciowych itp. dostepnej przez
sie¢ Internet. Baza musi zawiera¢ co najmniej 400 lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotéw i
na rézne poziomy edukacyjne.

Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikow graficznych, co umozliwia szybsze i
tatwiejsze przekazywanie materiatdw edukacyjnych przez sie¢ np. pocztg elektroniczng, na
stronach WWW itp.

Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub rysowania w
celu poprawienia czytelnosci zapiskéw lub rysunkéw.

Pioro typu kredka $wiecowa- narzedzie pozwalajace uzyska¢ rysunki lub notatki wykonane przy
pomocy kredek swiecowych.

Pi6ro kreatywne — narzedzie umozliwiajgce pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np.
gwiazdki, kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowac piéro kreatywne do swoich potrzeb poprzez
wybranie dowolnego ksztattu, ktéry jest obiektem znajdujagcym sie na slajdzie lub plikiem
graficznym.

Narzedzie pisak, ktére automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst
maszynowy (rowniez pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika
poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekscie—
dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na
pojawiajacym sie polu, zakreslenie tekstu kétkiem — zastepuje zakreslony tekst tekstem napisany
na pojawiajgcym sie polu.

Narzedzie pedzel, ktére imituje malowanie pedzelkiem.

Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia, aby $lad atramentu piér stopniowo bladt, az do catkowitego
zniknigecia. Mozna regulowac czas po jakim slad atramentu zaczyna znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wlasna przegladarka internetowa, ktérag mozna
wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢ grafiki oraz
zaznaczonych fragmentow tekstow bezposrednio z tresci strony internetowej na slajd bez
koniecznosci opuszczania okna z tym slajdem. Przegladarka moze automatycznie zatadowac¢
wskazang wczesniej przez uzytkownika strone po wyswietleniu slajdu z wstawiong przegladarka.
Uruchamianie trybu przezroczyste tto pozwalajacego na wykorzystanie obiektéw z galerii,
wykonywania notatek i rysunkéw cyfrowym atramentem (zachowujac mozliwosci przenoszenia,
zmiany rozmiaru i obrotu obiektdw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu oprogramowaniem
edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu z ww. trybu wszystkie naniesione
obiekty i notatki pozostajg na slajdzie.

Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do przygotowywania i przeprowadzenia
lekcji, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwoscig przedtuzania
o kolejne lata w trakcie uzywania programu):

Generator ¢wiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do
wyboru przez nauczyciela, ktéry musi tylko doda¢ sama tre$¢ ¢wiczenia. Aplikacja generujaca
musi zawiera¢ co najmniej takie rodzaje ¢wiczen: sortowanie wyrazen do dwdch grup, uktadanie
wyrazeh w odpowiedniej kolejnosci, fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie
brakujacych stow w zdaniu, dopasowywanie elementow w pary.

Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczeg6lne wezty mapy mysli moga by¢
wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem.

Dodatek pozwalajgcy utworzyé sesje w chmurze, gdzie poprzez strone internetowag na
urzgdzeniach mobilnych, uczniowie moga wpisywaé dowolne teksty lub przesyta¢ zdjecia, ktére sa
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wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest
osobnym obiektem, ktére potem mozna w dowolny sposéb obrabia¢ na tablicy (usuwag,
przesuwac, taczy¢ w grupy itd.). Teksty uczniéw moga pojawia¢ sie poprzedzone nazwa ucznia (w
postaci inicjatu) wpisang w czasie przylaczania sie do sesji. Dodatek dziata przez rok od zakupu
tablicy z mozliwoscig ewentualnego przediuzenia.

Dodatek pozwalajacy na tworzenie i wyswietlanie materiatu przygotowanego w aplikacji Geogebra
bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy.

Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testéw opartych na pytaniach
testowych. Oceny moga by¢ umieszczane bezposrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym
przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy. Mozliwos¢ uzywania pytan typu: prawda-fatsz,
tak-nie, pytanie testowe z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi
odpowiedziami, odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst, pytanie
o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$é budowania list klas z przypisanymi
uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacje w systemie lub zadawania pytan w
trybie anonimowym. Aplikacja zbierajgca w jednym miejscu informacje o wynikach
poszczegolnych testéw, jak i wynikdw poszczegoélnych ucznidw, z mozliwoscig automatycznego
generowania raportéw dla catych klas, poszczegolnych uczniéw oraz poréwnawczych. Uczniowie
udzielaja odpowiedzi poprzez strone internetowa na urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia uczniéw
wyswietlajg tre$¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z poszczegélnymi pytaniami
umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez minimum rok od zainstalowania
oprogramowania tablicy z mozliwoscig ewentualnego przedtuzenia.

Funkcja nagrywania zaje¢, ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynnosci
wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna programu do przygotowywania i
przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$ konstrukcji geometrycznej lub zapis
kolejnych etapoéw rozwigzania jakiegos$ zadania).

Platforma edukacyjna do wspétpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologie przetwarzania w
chmurze. Spetniajaca wszystkie ponizsze cechy:

Pozwala na prace grupowsg poprzez wspolne obszary robocze, ktére sa dostepne dla
uzytkownikow poprzez sie¢ Internet za pomoca graficznej przegladarki internetowej na prawie
dowolnym urzadzeniu komputerowym bez wzgledu na system operacyjny (wyswietlacz urzadzenia
> 5").

Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.

System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30 uczniow.

Modut do przeprowadzania testéw obstuguje nastepujace typy pytan: testowe wielokrotnego
wyboru z jedng poprawng odpowiedzia, pytanie z odpowiedzig tak/nie, twierdzenie z odpowiedzig
prawdal/fatsz, pytanie z odpowiedzig w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomoca liczb
naturalnych, utamkoéw zwyktych i dziesietnych. Modut testowy moze zapisywac i udostepnia¢
wyniki dla kazdego ucznia nauczycielowi. Ucze moze mie¢ wglad w swoje wyniki z
poszczegolnych testéw oraz informacje o $redniej uzyskanej przez calg klase.

Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnos¢ jak:

przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomocg pisakéw, $cieranie,

powiekszenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego
1:1, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego — caly obszar widoczny w oknie,

dodawanie obrazéw z dysku twardego, dostep, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z galerii on-
line, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z sieci Internet,

wstawianie odnos$nikéw do stron internetowych z opcja otwarcia linku w nowym oknie
przegladarki, wyszukiwanie i wstawianie filméw z serwisu YouTube i otwieranie ich w nowym
oknie,

wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomocg klawiatury urzadzenia, dobor koloru, kroju
czcionki i jej wielkosci

wstawianie prostych ksztattow geometrycznych i linii, dobér koloru tych obiektéw,

interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie, obracanie, usuwanie,
zmiane rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie
obiektu pomiedzy warstwami,

dotaczanie do obszaru roboczego stron z dokumentéw *.pdf oraz *.notebook.

Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym mogg komunikowaé sie z innymi osobami
pracujacymi w tym samym obszarze roboczym za pomoc chata.

Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen. Dodatkowo moze oglada¢ obszar roboczy

z informacja, ktéry z uczniéw z danej klasy wstawit dany obiekt na obszar roboczy.

Projektor 2
Technologia LCD

Jasnosé min. 2700 ANSI lumendw trybie petnej jasnosci

Jasnos$¢ koloréw | Min 2700 Ansi w trybie petnej jasnosci

Kontrast min. 2000:1

rozdzielczosé 1024x768
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rzeczywista

zywotnos¢ lampy
(min)

5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco

Zakres ostrosci

0,9m -10m

Korekcja trapezu
w pionie

Tak

porty wejscia

2x15pin Mini D-sub,

1x HDMI z HDCP

1XRCA,

2x3,5 mm stereo mini

porty wyjscia 1x15pin Mini D-sub
1xstereo RCA,
Funkcje
0 Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym
0 Zamrazanie obrazu
0 Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu
Certyfikaty CE, Rohs
waga (max) max. 3,1 kg

gtosnosé pracy
(max)

Max. 37 dB w trybie pelnej jasnosci

gtosnik
whbudowany

1x16W

zabezpieczenia
antykradziezowe

min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe

menu ekranowe

w jezyku polskim

Gwarancja

producenta Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor

Uchwyt Sufitowy

NOTEBOOK

Ekran TFT min. 15 cali” LED HD o rozdzielczosci min 1366x768, z powtokag 2
matowa, nie dopuszcza sie matryc typu "glare".
Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3500 punktéw w tescie Passmark -

Wydajnosé/ CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw publikowanych na stronie

Procesor http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016).

Pamie¢ RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalnha do 32GB). 1 slot wolny.

Dysk twardy Min. 500GB 5400

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowac
sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrdcenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, DirectX 12.
Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMarkPerformanceTest wynik
min. 795 punktow w G3D Rating (wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie wczesniejszy
niz 01.01.2016)

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki 2W stereo
oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty
sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

1 x Ztgcze RJ-45 (podiaczeqLe sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscig tadowania przy wytaczonym notebooku) 1
x USB 2.0

Rg’gg’éﬁ‘;ﬁae) 1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Klawiatura Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami

numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w ukladzie US-QWERTY, polskie
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znaki zgodne z"polski programistyczny”, klawiatura musi by¢é wyposazona w
2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Urzqdzgnle Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
wskazujace
Wbudowana, o parametrach:
Kamera - HD 1280 x 720 rozdzielczo$¢
Naped optyczny 8x DVD
(wbudowany)
. Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh — czas pracy min. 6h wedtug
Bateria X
karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga i wymiary - Waga max do 24009 z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

c) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane
oswiadczenie producenta sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce)
potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oswiadczenie nalezy
dotaczy¢ do oferty).

d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiada¢ status autoryzowanego
partnera serwisowego producenta komputera. Oswiadczenie producenta
sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce) nalezy dotaczy¢ do oferty.

e) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy
1ISO9001 — do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze serwis
urzadzen bedzie realizowany zgodnie z tg normg

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Oferowany model notebooka musi by¢ zgodny z norma Energy Star 5.0
- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie
techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika,
najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotaczyé¢ link strony.

B) Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera, (og6lnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801)
dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po
podaniu numeru seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie zapytania
technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta
byly przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywac¢ jego modyfikaciji.

Wyposazenie
dodatkowe

Torba, mysz optyczna przewodowa

tak

Oprogramowanie
— pakiet
programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- harzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od
réznych producentéw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

, A Lubuskie Unia Europejska | "~
Warte zachodu i
\\, Europejski Fundusz Spoteczny L.

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé
sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w
tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze
telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego $wiadczonej
w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potaczenia nie
wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez
producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegdlnosci w
zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentow
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspoétpracowacé z aplikacjami
w modelu chmury obliczeniowej, w szczeg6lnosci do pracy grupowe;j i
synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawac
automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi
sieciami.

System
operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrotéw klawiaturowych lub GUI.

3. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikbw ré6znego
typu, tekstow, 20yjasnienia) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw
lokalnych,

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikdw.

6. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
7. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwosé przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

9. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

11. Mozliwos$¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

12. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego
z pozostawieniem plikow uzytkownika.

13. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow 20yj.).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
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oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na staciji
roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecenh
24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

Miejsce dostawy: Zespdt Szkét Ogolnoksztalte

acych nr 3, ul. Warszawska

18, 66-400 Gorzéw WIkp.

Lp. | Opis- Parametry minimalne llos¢
1 NOTEBOOK
Ekran TFT 15 cali” LED HD o rozdzielczosci min 1366x768, z powlokg matowa, nie 2
dopuszcza sie matryc typu "glare".
Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3500 punktow w tescie Passmark -
Wydajnosé/ CPU Mark wedtug wynikéw procesoréow publikowanych na stronie
Procesor http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016).
Pamie¢ RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.
Dysk twardy Min. 500GB 5400

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowac
sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrocenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci:
PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktéw w G3D Rating (wynik
dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie
wczesniejszy niz 01.01.2016)

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki 2W stereo
oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty
sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

1 x Ztgcze RJI-45 (pod+qczer1Le sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwosciag tadowania przy wytgczonym notebooku) 1
x USB 2.0

(F\’/s’gta’éﬂ%‘;zni) 1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami
numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY, polskie
Klawiatura znaki zgodne z uktadem "polski programistyczny", klawiatura musi byé
wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Urzadzgnle Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
wskazujace
Whbudowana, o parametrach:
- HD 1280 x 720 rozdzielczos¢
Kamera

- 720p HD audio/video nagrywanie

- High Dynamic Range Imaging (HDR)
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Naped optyczny

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnetrzny (z oprogramowaniem do

(wbudowany) nagrywania ptyt DVD oraz odtwarzania ptyt DVD Video).
. Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh — czas pracy min. 6h wedtug
Bateria .
karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga i wymiary - Waga max do 24009 z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.
b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

¢) Serwis urzadzenh musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Oferowany model notebooka musi byé zgodny z normg Energy Star 5.0
- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie
techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikdw uzytkownika,
najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotaczy¢ link strony.

B) Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera, (ogélnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801)
dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajaca po
podaniu numeru seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie zapytania
technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilno$ci Zamawiajgcy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta
byly przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywaé jego modyfikacii.

Wyposazenie dodatkowe: Torba, Mysz

TAK

Oprogramowanie
— pakiet
programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od
réznych producentéw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu
Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé
sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w
tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze
telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego swiadczonej
w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potaczenia nie
wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez
producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegoélnosci w
zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentow
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.
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Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowac z aplikacjami
w modelu chmury obliczeniowej, w szczeg6lnosci do pracy grupowe;j i
synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé
automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi
sieciami.

System
operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrétow klawiaturowych lub GUI.

3. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikbw ré6znego
typu, tekstéw,) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,
5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

6. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
7. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

9. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajacego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

11. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikbw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

12. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego
z pozostawieniem plikow uzytkownika.

13. Dostepnos$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podigczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow 23yj.).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na staciji
roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecenh
24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

PROJEKTOR

Technologia

LCD

Jasnosé

min. 2700 ANSI lumenéw trybie petnej jasnosci

Jasnosé
koloréw

Min 2700 Ansi w trybie pelnej jasnosci
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Kontrast min. 2000:1

rozdzielczosc

rzeczywista MIN. 1024x768

zywotnos¢

lampy (min) 5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco
Zakres ostrosci 0,9m -10m

Korekcja

trapezu w pionie

Tak

porty wejscia

2x15pin Mini D-sub,

1x HDMI z HDCP

1XRCA,

2x3,5 mm stereo mini

porty wyjscia 1x15pin Mini D-sub
1xstereo RCA,
Funkcje
Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym
Zamrazanie obrazu
Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu
Certyfikaty CE, Rohs
waga (max) max. 3,5kg

gtosnos¢ pracy
(max)

Max. 37 dB w trybie pelnej jasnosci

gtosnik
wbudowany

1x16W

zabezpieczenia
antykradziezowe

min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe

menu ekranowe

w jezyku polskim

Gwarancja
producenta

Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor

Miejsce dostawy : Zespot Szkot Technicznych i Ogol

noksztatc acych

ul. Czere $niowa 4e, 66-400 Gorzow WIkp.

Lp. | Opis- Parametry minimalne llos¢
1 PROJEKTOR 2

technologia LCD

Jasnosé min. 2700 ANSI lumendw trybie petnej jasnosci

Jasnos$¢ kolorow Min 2700 Ansi w trybie pelnej jasnosci

Kontrast min. 2000:1

rozdzielczos¢ rzeczywista 1024x768

zywotnos¢ lampy (min) 5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco

Zakres ostrosci 0,9m -10m

Korekcja trapezu w pionie Tak

porty wejscia

2x15pin Mini D-sub,

1x HDMI z HDCP

1XRCA,

2x3,5 mm stereo mini

porty wyjscia 1x15pin Mini D-sub
1xstereo RCA,
Funkcje
Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym
Zamrazanie obrazu
Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu
Certyfikaty CE, Rohs
waga (max) max. 3,5 kg
gtosnos¢ pracy (max) Max. 37 dB w trybie pelnej jasnosci
gtosnik wbudowany 1x16W

zabezpieczenia
antykradziezowe

min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe

menu ekranowe

w jezyku polskim

Uchwyt

Uchwyt sufitowy

Gwarancja producenta

Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

, A Lubuskie Unia Europejska | "~
Warte zachodu i
\\, Europejski Fundusz Spoteczny L.

NOTEBOOK

Ekran

TFT min 15 cali LED FHD o rozdzielczosci min 1920x1080, z 2
powloka matowa, nie dopuszcza sie matryc typu "glare".

Wydajnosé/ Procesor

Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3525 punktow w tescie
Passmark - CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie
wczesniejszy niz 01.01.2016).

Pamie¢ RAM

1x 8GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot
wolny.

Dysk twardy

Min. 256 GB SSD

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi
znajdowac sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych
elementéw tj.

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrdcenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,
DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci:
PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktéw w G3D
Rating (wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie
wczesniejszy niz 01.01.2016)

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki
2W stereo oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

1 x Ztgcze RJI-45 (podigczenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD™

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscig tadowania przy wylgczonym
notebooku) 1 x USB 2.0

(F\’/;)gtg/éf)l%(;ae) 1 x USB 3.1 Type-C port

1 x VGA (D-Sub),

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)

1 x HDMI ze wsparciem HDCP

1 x zasilanie DC-in

Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami

numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-
Klawiatura QWERTY, polskie znaki zgodne "polski programistyczny",

klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i

lewy).
Klawiatura typu CHICLET, podswietlana (LED backlit).

Urzadzenie wskazujace

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka

Kamera

Wbudowana, o parametrach:

- HD 1280 x 720 rozdzielczo$¢

- 720p HD audio/video nagrywanie

- High Dynamic Range Imaging (HDR)

Naped optyczny

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnetrzny (z
oprogramowaniem do nagrywania ptyt DVD oraz odtwarzania ptyt

(wbudowany) DVD Video).

Bateria Czas pracy min. 8h wedtug karty katalogowej producenta.

Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max
65W.

Waga - Waga max do 2250 g z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

- Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
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sprzetowego - Trusted Platform Module 2.0.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to
door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

c) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Wsparcie techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw
uzytkownika, najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru
seryjnego lub modelu komputera — przy dostawie nalezy podaé¢
link strony.

B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego
modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy
uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta
lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony
producenta komputera po podaniu humeru seryjnego komputera
lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetniac¢ nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przelaczanie sie pomiedzy
pulpitami za pomocg skrétéw klawiaturowych lub GUI.

3. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe

4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikbw réznego typu, tekstow, 26yjasnienia) dostepny z kilku
poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasob6w lokalnych,

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikéw.

6. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguraciji dostepne w jezyku
polskim

7. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

9. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzgadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego
w modelu peer-to-peer.

11. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

12. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.

13. Dostepnos$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony
system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
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odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikow 27yj.).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub
uwierzytelnienie biometryczne.

17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na
stacji roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwosé
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
Ssrodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

Wyposazenie dodatkowe

Torba do bezpiecznego przenoszenia notebooka, dostosowana
do jego wymiaréw + mysz optyczna, przewodowa

Oprogramowanie -
bezpieczenstwo

Program antywirusowy z wykupiong roczng aktualizacjg bazy
definicji wiruséw, umozliwiajacy bezpieczng prace w sieci
Internet.

Oprogramowanie — pakiet
programow biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co
najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- harzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg
elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktoéw pochodzacych
od réznych producentow nie jest uznane za oferte
zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym
takze systemu interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych
poprawek bezpieczenhstwa, przy czym komunikacja z
uzytkownikiem powinna odbywac sie w jezyku polskim.
Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw
technicznych, w tym opisdw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku
polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej producenta
pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w
godzinach od 8-19 — cena potgczenia nie wigksza niz cena
potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony
przez producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego —
w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5
lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla
0s6b niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z
wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).
Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwac¢ formaty
dokumentéw wymienione w Krajowych Ramach
Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspétpracowac z
aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczegoélnosci do
pracy grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa,
rozpoznawaé automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w
tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz taczy¢ sie
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| automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

Zestaw interaktywny

-Projektor:

Technologia LCD

Kontrast minimum 2000:1

Jasnos$¢ minimum 2500 ANSI lumendw w trybie peilnej jasnosci Rozdzielczosé rzeczywista
minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci nie
wiekszej niz 125 cm (odlegtos¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora)
przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajac ostros¢ na catej powierzchni
bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

Zywotno$é lampy minimum 5000 godzin w trybie petnej jasnosci

Porty wejscia min.:

1xUSBtypB

1 x HDMI,

1 x composite video (RCA Chinch),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

1 x RS232

1 x RJ45

2 x VGA (DB-15), Porty wyjscia min:

1 x VGA (DB-15),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

Waga maksymalnie 3,5 kg

Glos$nos¢ pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci

Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajgca osobom niepowotanym na samodzielne wigczenie i
obstuge projektora bez nadzoru Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymienic¢ i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu
projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora

Gtosnikow

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe —36 miesiecy

Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych —
przygotowane przez producenta projektora

- Uchwyt mocujacy do sciany

Minimalne ptynne regulacje:

odlegtos¢ od sciany blizej/dalej

pochylenie projektora przod/tyt,

pochylenie na prawo/lewo,

odchylenie od $ciany prawo/lewo

Prowadzenie kabli — wewnatrz konstrukcji uchwytu

- Tablica interaktywna

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), 77 Cali

Gwarancja producenta na tablice — 2 lata.

Waga — maksymalnie 25 kg

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magneséw do mocowania kartek do tablicy)
oraz umozliwiajgca pisanie pisakami sucho scieralnymi.

W zastawie z tablicg minimum dwa pisaki nie posiadajgcej zadnej elektroniki.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Format tablicy — 4/ 3

Obstuga tablicy za pomocg zataczonych pisakéw i za pomoca palca.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Pdétka na pisaki tego samego producenta

Obstuga dwéch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace dwéch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dotaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania.

Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwdch punktach i obracanie punktéw
dotyku wokét srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwdch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.

Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normag ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik
metodyczny dla nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym
Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
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lekcji w jezyku polskim.

Oprogramowanie do tablicy interaktywnej 2
Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

Program umozliwia obstuge gestow multitouch i pozwala na prace kilku oséb jednoczesnie
(mozliwos¢ pisania, uzywania gestow wielodotyku).

Organizacja okna programu na wzér popularnych programéw do edycji tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytutu okna,
ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki
i obszar roboczy okna. Dzieki czemu mozna skroci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych
uzytkownikéw wykorzystujac ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi
popularnymi aplikacjami.

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje odstepow
pomiedzy liniami i wcie¢ akapitéw. Mozliwosé zastosowania styl umozliwiajacy rozpoczynanie
kazdego akapitu duza literg, tzw. inicjat.

Wypetnianie zamknietych ksztattéw kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym.
Grupowanie i rozgrupowywanie obiektéw graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru
obiektéw, notatek. Regulacja stopnia przezroczystosci obiektéw. Wstawianie obiektéw z
wewnetrznej bazy programu obstugujgcego tablice (np. obrazéw, animacji, gotowych szablonéw,
widzetow (gadzetéw), obiektow 3D).

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkosci komérek, tta komorek, zmiana linii tabeli
itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra po rozpoznaniu moze by¢ poddawana
formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tta komorek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i
ukrywanie informacji w wybranych komoérkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komoérek w tabeli
(konstruowanie krzyzéwek). Dzielenie tgczenie komorek tabeli. Funkcja automatycznie
ustawiajaca taka sama szerokos$¢ lub wysokos¢ lub rozmiar komaérek w tabeli.

Porzadkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciagnij i upusé. Przenoszenie poprzez
mechanizm przeciggnij i upu$¢ obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.

taczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci catych grup stron. Mozliwosc¢
nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. Domys$Ina nazwa kazdej strony
to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utwérz nowg strone).

Proste wstawianie zewnetrznych plikéw graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ pomiedzy oknem z zawartoscig katalogu eksploratora Windows i
oknem programu dostarczanego wraz z tablica.

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektow poprzez dodawanie wtasnych
obiektéw oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw i podkatalogéw.

Narzedzia umozliwiajace tworzenie wtasnych éwiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje
pozwalajace zabezpieczy¢ elementy ¢wiczen interaktywnych przez przypadkowa edycjg przez
uczniéw, ale pozwalajgce na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie,
przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.

Generator éwiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na slajdzie, ktére po umieszczeniu
jednego na drugim moga zachowywacé sie z zaprogramowany, rézny sposob, co pozwala na
tworzenie gier lub éwiczen interaktywnych dajacych mozliwos¢ automatycznej weryfikaciji
poprawnosci rozwigzan tych ¢wiczen

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokatéw nieregularnych poprzez wskazywanie ich kolejnych
wierzchotkow.

Mozliwosé modyfikowania ksztattéw figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich wierzchotkéw.
Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katow wewnetrznych i dtugosci bokéw. Zmiana
tych wartosci w przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych két, kwadratow oraz prostokatéw na czesci o réwnej
powierzchni. Te fragmenty mozna p6zniej osobno edytowac oraz przesuwac jak osobne obiekty.
Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkow.

Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektow 3D i animacji 3D na slajdach programu do obstugi
tablicy interaktywnej. Kazdy obiekt (obiekty) moze by¢ w dowolny sposob obracany i ogladany ze
wszystkich stron. Istnieje mozliwo$é dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujacych
elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja. Dodatek pozwala na
automatyczne tworzenie scen 3D, ktére pozwalajg obserwowac obiekty tak jakby ogladajacy
znajdowat sie w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektéw zapisanych w plikach o
rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materialdw powstatych na tablicy w czasie zaje¢ (notatek, obiektow)
w formacie pliku IWB.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
Word, MS Excel). Mozliwos$¢ przeksztatcenia notatek odrecznych na tekst maszynowy i
wstawienia ich do ww. programéw.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
PowerPoint). Mozliwo$¢ wstawienia ich do ww. programéw.
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Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajgca na dostep do plikow stworzonych za
pomocg oprogramowania producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na komputerze.
Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikdw, pisanie za pomoca pisakow po slajdach,
wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.

Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwos¢ powiekszania
dtugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach linijka, ekierka i katomierz.
Mozliwosé zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania
wielokatéw foremnych od tréjkata do co najmniej pietnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktéry pozwala pisa¢ odrecznie réwnania i
wzory matematyczne oraz przeksztatcac je na tekst maszynowy (rozpoznawanie rownan
matematycznych napisanych odrecznie).

Funkcja usuwania jednoczes$nie wszystkich zapiskéw i rysunkéw wprowadzonych na strone za
pomoca pisakéw. Funkcja resetowania strony pozwalajaca na przywrécenie stanu pojedynczego
slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpoczaé
prace od nowa.

Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych lekgciji, ilustracji,
zdje¢, reprodukciji, animaciji, obiektéw 3D i widzetow (gadzetdw) sieciowych itp. dostepnej przez
sie¢ Internet. Baza musi zawieraé co najmniej 400 lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotdw i
na rézne poziomy edukacyjne.

Automatyczna optymalizacja wielkos$ci wstawianych plikow graficznych, co umozliwia szybsze i
tatwiejsze przekazywanie materiatéw edukacyjnych przez sie¢ np. poczta elektroniczna, na
stronach WWW itp.

Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub rysowania w
celu poprawienia czytelnosci zapiskéw lub rysunkéw.

Pioro typu kredka swiecowa- narzedzie pozwalajgce uzyskac rysunki lub notatki wykonane przy
pomocy kredek swiecowych.

Pio6ro kreatywne — narzedzie umozliwiajace pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np.
gwiazdki, kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowaé piéro kreatywne do swoich potrzeb poprzez
wybranie dowolnego ksztattu, ktory jest obiektem znajdujacym sie na slajdzie lub plikiem
graficznym.

Narzedzie pisak, ktére automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst
maszynowy (réwniez pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika
poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekscie—
dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na
pojawiajacym sie polu, zakreslenie tekstu kotkiem — zastepuje zakreslony tekst tekstem napisany
na pojawiajgcym sie polu.

Narzedzie pedzel, ktére imituje malowanie pedzelkiem.

Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia, aby $lad atramentu pior stopniowo bladt, az do catkowitego
znikniecia. Mozna regulowac czas po jakim slad atramentu zaczyna znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wtasna przegladarkg internetowa, ktérg mozna
wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢ grafiki oraz
zaznaczonych fragmentow tekstow bezposrednio z tresci strony internetowej na slajd bez
koniecznosci opuszczania okna z tym slajdem. Przegladarka moze automatycznie zatadowac
wskazang wczesniej przez uzytkownika strone po wyswietleniu slajdu z wstawiong przegladarka.
Uruchamianie trybu przezroczyste tlo pozwalajgcego na wykorzystanie obiektow z galerii,
wykonywania notatek i rysunkéw cyfrowym atramentem (zachowujac mozliwosci przenoszenia,
Zmiany rozmiaru i obrotu obiektéw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu oprogramowaniem
edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu z ww. trybu wszystkie naniesione
obiekty i notatki pozostajg na slajdzie.

Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do przygotowywania i przeprowadzenia
lekciji, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwos$cig przedtuzania
o kolejne lata w trakcie uzywania programu):

Generator éwiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do
wyboru przez nauczyciela, ktéry musi tylko dodaé sama tre$¢ éwiczenia. Aplikacja generujaca
musi zawiera¢ co najmniej takie rodzaje ¢wiczen: sortowanie wyrazen do dwéch grup, uktadanie
wyrazehn w odpowiedniej kolejnosci, fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie
brakujacych stéw w zdaniu, dopasowywanie elementéw w pary.

Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczeg6ine wezlty mapy mysli moga by¢
wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem.

Dodatek pozwalajacy utworzyé¢ sesje w chmurze, gdzie poprzez strone internetowg na
urzadzeniach mobilnych, uczniowie moga wpisywa¢ dowolne teksty lub przesyta¢ zdjecia, ktére sg
wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest
osobnym obiektem, ktére potem mozna w dowolny sposéb obrabia¢ na tablicy (usuwag,
przesuwac, taczy¢ w grupy itd.). Teksty uczniow moga pojawiaé sie poprzedzone nazwa ucznia (w
postaci inicjatu) wpisang w czasie przytaczania sie do sesji. Dodatek dziata przez rok od zakupu
tablicy z mozliwoscig ewentualnego przedtuzenia.
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Dodatek pozwalajacy na tworzenie i wyswietlanie materiatu przygotowanego w aplikacji Geogebra
bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy.

Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testéw opartych na pytaniach
testowych. Oceny mogg by¢ umieszczane bezposrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym
przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy. Mozliwos¢ uzywania pytan typu: prawda-fatsz,
tak-nie, pytanie testowe z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi
odpowiedziami, odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst, pytanie
o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$é budowania list klas z przypisanymi
uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacje w systemie lub zadawania pytan w
trybie anonimowym. Aplikacja zbierajgca w jednym miejscu informacje o wynikach
poszczegdlnych testéw, jak i wynikéw poszczegdélnych uczniéw, z mozliwoscig automatycznego
generowania raportéw dla catych klas, poszczegoélnych uczniéw oraz poréwnawczych. Uczniowie
udzielajg odpowiedzi poprzez strone internetowa na urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia uczniéw
wyswietlajg tre$¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z poszczegolinymi pytaniami
umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez minimum rok od zainstalowania
oprogramowania tablicy z mozliwoscig ewentualnego przedtuzenia.

Funkcja nagrywania zaje¢, ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynnosci
wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna programu do przygotowywania i
przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$ konstrukcji geometrycznej lub zapis
kolejnych etapdw rozwigzania jakiego$ zadania).

Platforma edukacyjna do wspotpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologie przetwarzania w
chmurze. Spetniajgca wszystkie ponizsze cechy:

Pozwala na prace grupowg poprzez wspoélne obszary robocze, ktére sg dostepne dla
uzytkownikdw poprzez sie¢ Internet za pomoca graficznej przegladarki internetowej na prawie
dowolnym urzadzeniu komputerowym bez wzgledu na system operacyjny (wyswietlacz urzadzenia
> 5").

Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.

System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30 uczniow.

Modut do przeprowadzania testow obstuguje nastepujace typy pytan: testowe wielokrotnego
wyboru z jedng poprawng odpowiedzia, pytanie z odpowiedzig tak/nie, twierdzenie z odpowiedzig
prawdal/fatsz, pytanie z odpowiedzig w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomoca liczb
naturalnych, utamkoéw zwyktych i dziesietnych. Modut testowy moze zapisywac i udostepniaé
wyniki dla kazdego ucznia nauczycielowi. Uczen moze mie¢ wglad w swoje wyniki z
poszczegolnych testéw oraz informacje o $redniej uzyskanej przez calg klase.

Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnosé¢ jak:

przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomoca pisakdw, $cieranie,

powiekszenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego
1:1, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego — caly obszar widoczny w oknie,

dodawanie obrazoéw z dysku twardego, dostep, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z galerii on-
line, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z sieci Internet,

wstawianie odnosnikéw do stron internetowych z opcjg otwarcia linku w nowym oknie
przegladarki, wyszukiwanie i wstawianie filméw z serwisu YouTube i otwieranie ich w nowym
oknie,

wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomocg klawiatury urzgdzenia, dobér koloru, kroju
czcionki i jej wielkosci

wstawianie prostych ksztattow geometrycznych i linii, dobér koloru tych obiektéw,

interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie, obracanie, usuwanie,
zmiane rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie
obiektu pomiedzy warstwami,

dotaczanie do obszaru roboczego stron z dokumentéw *.pdf oraz *.notebook.

Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym mogg komunikowaé sie z innymi osobami
pracujacymi w tym samym obszarze roboczym za pomoc chata.

Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen. Dodatkowo moze oglada¢ obszar roboczy

z informacja, ktéry z uczniow z danej klasy wstawit dany obiekt na obszar roboczy.

Miejsce dostawy: Zespodt Szkot Ogolnoksztatc  gcych nr 16
ul. Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzéw WIkp.

Opis- Parametry minimalne

llos¢

Zestaw inte raktywny :

- Projektor
Technologia LCD

Kontrast minimum 2000:1
Jasnos$¢ minimum 2500 ANSI lumendw w trybie peinej jasnosci Rozdzielczo$¢ rzeczywista
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minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci nie
wiekszej niz 125 cm (odlegtos¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora)
przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajac ostros¢ na catej powierzchni
bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

Zywotnosé lampy minimum 5000 godzin w trybie petnej jasnosci

Porty wejscia min.:

1xUSBtypB

1 x HDMI,

1 x composite video (RCA Chinch),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

1 xRS232

1 x RJ45

2 x VGA (DB-15), Porty wyjscia min:

1 x VGA (DB-15),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

Waga maksymalnie 3,5 kg

Glosnos¢ pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci

Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajgca osobom niepowotanym na samodzielne wigczenie i
obsluge projektora bez nadzoru Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymienic¢ i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu
projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora

Gtosnikow

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe —36 miesiecy

Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych —
przygotowane przez producenta projektora

Uchwyt mocujacy do $ciany

-Uchwyt.

Minimalne ptynne regulacje:

odlegtos¢ od sciany blizej/dalej

pochylenie projektora przod/tyt,

pochylenie na prawo/lewo,

odchylenie od $ciany prawo/lewo

Prowadzenie kabli — wewnatrz konstrukcji uchwytu

-Tablica interaktywna

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), 77 Cali

Gwarancja producenta na tablice — 2 lata.

Waga — maksymalnie 25 kg

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesoéw do mocowania kartek do tablicy)
oraz umozliwiajgca pisanie pisakami sucho Scieralnymi.

W zastawie z tablicag minimum dwa pisaki nie posiadajacej zadnej elektroniki.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Format tablicy — 4/ 3

Obstuga tablicy za pomoca zataczonych pisakéw i za pomocg palca.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Pdétka na pisaki tego samego producenta

Obstuga dwadch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace dwoch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dotaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania.

Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwdch punktach i obracanie punktéw
dotyku wokot srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwéch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.

Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normag ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik
metodyczny dla nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym
Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

Oprogramowanie do tablicy
Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.
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Program umozliwia obstuge gestow multitouch i pozwala na prace kilku oséb jednoczesnie
(mozliwosé pisania, uzywania gestoéw wielodotyku).

Organizacja okna programu na wzér popularnych programéw do edycji tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytutu okna,
ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki
i obszar roboczy okna. Dzieki czemu mozna skroci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych
uzytkownikdw wykorzystujac ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi
popularnymi aplikacjami.

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje odstepow
pomiedzy liniami i wcie¢ akapitow. Mozliwos$¢ zastosowania styl umozliwiajacy rozpoczynanie
kazdego akapitu duza literg, tzw. inicjat.

Wypetnianie zamknietych ksztattéw kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym.
Grupowanie i rozgrupowywanie obiektow graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru
obiektdw, notatek. Regulacja stopnia przezroczystosci obiektow. Wstawianie obiektéw z
wewnetrznej bazy programu obstugujgcego tablice (np. obrazéw, animaciji, gotowych szablonéw,
widzetow (gadzetéw), obiektdw 3D).

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkosci komorek, tta komérek, zmiana linii tabeli
itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra po rozpoznaniu moze byé poddawana
formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tta komérek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i
ukrywanie informacji w wybranych komérkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komérek w tabeli
(konstruowanie krzyzowek). Dzielenie tgczenie komorek tabeli. Funkcja automatycznie
ustawiajgca takg sama szerokos¢ lub wysokos$¢ lub rozmiar komérek w tabeli.

Porzadkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciagnij i upusé. Przenoszenie poprzez
mechanizm przeciagnij i upus¢ obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.

taczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci catych grup stron. Mozliwosc¢
nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. Domys$Ina nazwa kazdej strony
to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utworz nowa strone).

Proste wstawianie zewnetrznych plikow graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ pomiedzy oknem z zawartoscig katalogu eksploratora Windows i
oknem programu dostarczanego wraz z tablica.

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektéw poprzez dodawanie wtasnych
obiektéw oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw i podkatalogéw.

Narzedzia umozliwiajace tworzenie wtasnych ¢éwiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje
pozwalajace zabezpieczy¢ elementy ¢wiczen interaktywnych przez przypadkowa edycjg przez
uczniow, ale pozwalajace na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie,
przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.

Generator ¢wiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na slajdzie, ktére po umieszczeniu
jednego na drugim moga zachowywacé sie z zaprogramowany, rézny sposob, co pozwala na
tworzenie gier lub éwiczen interaktywnych dajacych mozliwo$¢ automatycznej weryfikaciji
poprawnosci rozwigzan tych ¢wiczen

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokgtéw nieregularnych poprzez wskazywanie ich kolejnych
wierzchotkow.

Mozliwo$é modyfikowania ksztattdw figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich wierzchotkow.
Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katéw wewnetrznych i dlugosci bokéw. Zmiana
tych wartosci w przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych két, kwadratow oraz prostokatéw na czesci o rownej
powierzchni. Te fragmenty mozna pdzniej osobno edytowac oraz przesuwac jak osobne obiekty.
Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkéw.

Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektéw 3D i animacji 3D na slajdach programu do obstugi
tablicy interaktywnej. Kazdy obiekt (obiekty) moze byé w dowolny sposéb obracany i ogladany ze
wszystkich stron. Istnieje mozliwosé dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujacych
elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja. Dodatek pozwala na
automatyczne tworzenie scen 3D, ktdre pozwalajg obserwowac obiekty tak jakby ogladajacy
znajdowat sie w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektéw zapisanych w plikach o
rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materialdw powstatych na tablicy w czasie zaje¢ (notatek, obiektéw)
w formacie pliku IWB.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
Word, MS Excel). Mozliwos$¢ przeksztatcenia notatek odrecznych na tekst maszynowy i
wstawienia ich do ww. programow.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
PowerPoint). Mozliwo$¢ wstawienia ich do ww. programéw.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajgca na dostep do plikéw stworzonych za
pomocg oprogramowania producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na komputerze.
Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikbw, pisanie za pomoca pisakéw po slajdach,
wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.




Fundusze ; . 3
Europejskie A LubusRie Unia Europejska

Warte zachodu i
Program Regionalny \\ Europejski Fundusz Spoteczny -

Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwo$¢ powiekszania
dtugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach linijka, ekierka i katomierz.
Mozliwo$é zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania
wielokatéw foremnych od tréjkgta do co najmniej pietnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktéry pozwala pisa¢ odrecznie réwnania i
wzory matematyczne oraz przeksztatcac je na tekst maszynowy (rozpoznawanie rownan
matematycznych napisanych odrecznie).

Funkcja usuwania jednoczesnie wszystkich zapiskow i rysunkéw wprowadzonych na strone za
pomocg pisakéw. Funkcja resetowania strony pozwalajaca na przywrdcenie stanu pojedynczego
slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpoczaé
prace od nowa.

Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych lekciji, ilustracji,
zdje¢, reprodukcji, animacji, obiektow 3D i widzetow (gadzetow) sieciowych itp. dostepnej przez
sie¢ Internet. Baza musi zawiera¢ co najmniej 400 lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotéw i
na rézne poziomy edukacyjne.

Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikow graficznych, co umozliwia szybsze i
tatwiejsze przekazywanie materiatdw edukacyjnych przez sie¢ np. pocztg elektroniczng, na
stronach WWW itp.

Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub rysowania w
celu poprawienia czytelnosci zapiskéw lub rysunkéw.

Pioro typu kredka $wiecowa- narzedzie pozwalajace uzyska¢ rysunki lub notatki wykonane przy
pomocy kredek swiecowych.

Pi6ro kreatywne — narzedzie umozliwiajgce pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np.
gwiazdki, kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowac piéro kreatywne do swoich potrzeb poprzez
wybranie dowolnego ksztattu, ktéry jest obiektem znajdujagcym sie na slajdzie lub plikiem
graficznym.

Narzedzie pisak, ktére automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst
maszynowy (rowniez pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika
poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekscie—
dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na
pojawiajacym sie polu, zakreslenie tekstu kétkiem — zastepuje zakreslony tekst tekstem napisany
na pojawiajgcym sie polu.

Narzedzie pedzel, ktére imituje malowanie pedzelkiem.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ ustawienia, aby $lad atramentu piér stopniowo bladt, az do catkowitego
zniknigecia. Mozna regulowac czas po jakim slad atramentu zaczyna znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wlasna przegladarka internetowa, ktérg mozna
wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢ grafiki oraz
zaznaczonych fragmentéw tekstow bezposrednio z tresci strony internetowej na slajd bez
koniecznosci opuszczania okna z tym slajdem. Przegladarka moze automatycznie zatadowac¢
wskazang wczesniej przez uzytkownika strone po wyswietleniu slajdu z wstawiong przegladarka.
Uruchamianie trybu przezroczyste tto pozwalajacego na wykorzystanie obiektéw z galerii,
wykonywania notatek i rysunkéw cyfrowym atramentem (zachowujac mozliwosci przenoszenia,
zmiany rozmiaru i obrotu obiektdw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu oprogramowaniem
edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu z ww. trybu wszystkie naniesione
obiekty i notatki pozostajg na slajdzie.

Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do przygotowywania i przeprowadzenia
lekcji, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwoscig przedtuzania
o kolejne lata w trakcie uzywania programu):

Generator éwiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do
wyboru przez nauczyciela, ktéry musi tylko doda¢ sama tre$¢ ¢wiczenia. Aplikacja generujaca
musi zawiera¢ co najmniej takie rodzaje ¢wiczen: sortowanie wyrazen do dwdch grup, uktadanie
wyrazeh w odpowiedniej kolejnosci, fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie
brakujacych stow w zdaniu, dopasowywanie elementow w pary.

Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczeg6lne wezty mapy mysli moga by¢
wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem.

Dodatek pozwalajacy utworzyé sesje w chmurze, gdzie poprzez strone internetowg na
urzadzeniach mobilnych, uczniowie moga wpisywaé dowolne teksty lub przesyta¢ zdjecia, ktére sg
wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest
osobnym obiektem, ktére potem mozna w dowolny sposéb obrabia¢ na tablicy (usuwac,
przesuwac, taczy¢ w grupy itd.). Teksty uczniéw moga pojawia¢ sie poprzedzone nazwa ucznia (w
postaci inicjatu) wpisang w czasie przylgczania sie do sesji. Dodatek dziata przez rok od zakupu
tablicy z mozliwoscig ewentualnego przediuzenia.

Dodatek pozwalajacy na tworzenie i wyswietlanie materiatu przygotowanego w aplikacji Geogebra
bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy.

Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testéw opartych na pytaniach
testowych. Oceny moga by¢ umieszczane bezposrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym
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przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy. Mozliwo$¢ uzywania pytan typu: prawda-fatsz,
tak-nie, pytanie testowe z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi
odpowiedziami, odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst, pytanie
o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$é budowania list klas z przypisanymi
uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacje w systemie lub zadawania pytah w
trybie anonimowym. Aplikacja zbierajgca w jednym miejscu informacje o wynikach
poszczegolnych testéw, jak i wynikdw poszczegdélnych ucznidw, z mozliwoscig automatycznego
generowania raportéw dla catych klas, poszczegolnych uczniéw oraz poréwnawczych. Uczniowie
udzielajg odpowiedzi poprzez strone internetowg na urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia uczniéw
wyswietlajg tre$¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z poszczegélnymi pytaniami
umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez minimum rok od zainstalowania
oprogramowania tablicy z mozliwoscig ewentualnego przedtuzenia.

Funkcja nagrywania zaje¢, ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynnosci
wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna programu do przygotowywania i
przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$ konstrukcji geometrycznej lub zapis
kolejnych etapoéw rozwigzania jakiego$ zadania).

Platforma edukacyjna do wspétpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologie przetwarzania w
chmurze. Spetniajgca wszystkie ponizsze cechy:

Pozwala na prace grupowg poprzez wspolne obszary robocze, ktére sa dostepne dla
uzytkownikow poprzez sie¢ Internet za pomoca graficznej przegladarki internetowej na prawie
dowolnym urzadzeniu komputerowym bez wzgledu na system operacyjny (wyswietlacz urzadzenia
> 5").

Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.

System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30 uczniow.

Modut do przeprowadzania testéw obstuguje nastepujace typy pytan: testowe wielokrotnego
wyboru z jedng poprawng odpowiedzia, pytanie z odpowiedzig tak/nie, twierdzenie z odpowiedzig
prawda/fatsz, pytanie z odpowiedzig w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomoca liczb
naturalnych, utamkoéw zwyktych i dziesietnych. Modut testowy moze zapisywac i udostepnia¢
wyniki dla kazdego ucznia nauczycielowi. Ucze moze mie¢ wglad w swoje wyniki z
poszczegdlnych testéw oraz informacje o $redniej uzyskanej przez catg klase.

Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnos¢ jak:

przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomocg pisakéw, Scieranie,

powiekszenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego
1:1, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego — caly obszar widoczny w oknie,

dodawanie obrazéw z dysku twardego, dostep, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z galerii on-
line, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z sieci Internet,

wstawianie odnos$nikéw do stron internetowych z opcja otwarcia linku w nowym oknie
przegladarki, wyszukiwanie i wstawianie filméw z serwisu YouTube i otwieranie ich w nowym
oknie,

wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomocg klawiatury urzadzenia, dobor koloru, kroju
czcionki i jej wielkosci

wstawianie prostych ksztattbw geometrycznych i linii, dobér koloru tych obiektéw,

interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie, obracanie, usuwanie,
zmiane rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie
obiektu pomiedzy warstwami,

dotaczanie do obszaru roboczego stron z dokumentéw *.pdf oraz *.notebook.

Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym mogg komunikowaé sie z innymi osobami
pracujacymi w tym samym obszarze roboczym za pomoc chata.

Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen. Dodatkowo moze oglada¢ obszar roboczy

z informacja, ktéry z uczniéw z danej klasy wstawit dany obiekt na obszar roboczy.

Telewizor

Technologia- LED, Przekatna ekranu 40 cali, Gwarancja 24 miesigce, Smart TV, Format 16:9,
Rozdzielczo$¢ 1920x1080, Jasnosé ekranu 300 cd/m2, Moc Glosnikdw 2x8W, Wejscia/Wyjscia
antenowe-audio-Hdmi-usb, Wi-Fi.

Laptop
Ekran TFT 15 cali LED HD o rozdzielczosci min 1366x768, z powtokg matowa, nie
dopuszcza sie matryc typu "glare".
Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3500 punktow w tescie Passmark -
Wydajnosé/ CPU Mark wedtug wynikow procesoréw publikowanych na stronie
Procesor http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016).
Pamie¢ RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.
Dysk twardy Min. 500GB 5400
Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowac sie
obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementow fj.:
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- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrdcenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osiggac¢ w tescie wydajnosci: PassMarkPerformanceTest
wynik min. 795 punktéw w G3D Rating (wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie wczesniejszy
niz 01.01.2016)

Karta Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki 2W stereo
dzwiekowa oraz cyfrowy mikrofon
Potaczenia i - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45

karty sieciowe

- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

1 x Ztgcze RJ-45 (podiaczeqLe sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscig tadowania przy wytaczonym notebooku) 1 x
USB 2.0

Rg’gg’éﬁ‘;ﬁ) 1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami
Klawiatura numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY, polskie
znaki zgodne z uktadem "polski programistyczny", klawiatura musi byé
wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Urzadzenie Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
wskazujace
Wbudowana, o parametrach:
- HD 1280 x 720 rozdzielczosé¢
Kamera

- 720p HD audio/video nagrywanie
- High Dynamic Range Imaging (HDR)

Naped optyczny

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnetrzny (z oprogramowaniem do

(wbudowany) nagrywania ptyt DVD oraz odtwarzania ptyt DVD Video).
. Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh — czas pracy min. 6h wedtug
Bateria .
karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujgcy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga i wymiary | - Waga max do 2400g z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

¢) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oswiadczenie
producenta sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzajgce, ze
serwis bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta (o$wiadczenie nalezy dotaczy¢ do oferty).

d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiada¢ status autoryzowanego
partnera serwisowego producenta komputera. Oswiadczenie producenta
sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce) nalezy dotaczy¢ do oferty.

e) Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy
1ISO9001 — do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze serwis
urzadzen bedzie realizowany zgodnie z tg norma.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Oferowany model notebooka musi by¢ zgodny z normg Energy Star 5.0 -
Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie
techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika,
najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczy¢ link strony.

B) Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
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dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po podaniu
numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
(ogdlnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w
czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru
seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie zapytania technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta
byly przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywac¢ jego modyfikaciji.

E) Do oferty nalezy dotaczy¢ karte katalogowa/specyfikacje techniczg
urzadzenia. Karta powinna zawiera¢ wyrazne zdjecia obudowy oferowanego
komputera.

Wyposazenie
dodatkowe

Torba + mysz optyczna przewodowa

Oprogramowani
e — pakiet
programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od réznych
producentéw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé
sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w
tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej
pomocy technicznej producenta pakietu biurowego swiadczonej w jezyku
polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena polaczenia nie wieksza niz
cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta,
dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegoélnosci w zakresie
bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram
Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentow
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspétpracowac z aplikacjami w
modelu chmury obliczeniowej, w szczegoélnosci do pracy grupowe;j i
synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawac
automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi
sieciami.

System
operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez
whbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Mozliwosé tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrotéw
klawiaturowych lub GUI.

3. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informac;ji (plikow réznego
typu, tekstow, 37yjasnienia) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasob6w lokalnych,

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
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pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

6. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
7. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

9. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

11. Mozliwos$¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

12. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

13. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow 38yj.).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na staciji
roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecenh
24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen
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Miejsce dostawy: Szkota Podstawowa nr 12 ul. Dobra 16,
66-400 Gorzéw WIkp.

Opis- Parametry minimalne

llos¢

Zestaw interaktywny:

- Projektor
Technologia LCD

Kontrast minimum 2000:1

Jasnos¢ minimum 2500 ANSI lumendw w trybie peilnej jasnosci Rozdzielczos¢ rzeczywista
minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci nie
wiekszej niz 125 cm (odlegtos¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora)
przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajac ostros¢ na catej powierzchni
bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

Zywotno$é lampy minimum 5000 godzin w trybie petnej jasnosci

Porty wejscia min.:

1xUSBtyp B

1 x HDMI,

1 x composite video (RCA Chinch),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

1 xRS232

1 x RJ45

2 x VGA (DB-15), Porty wyjscia min:

1 x VGA (DB-15),

1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

Waga maksymalnie 3,5 kg

Glos$nos¢ pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci

Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajgca osobom niepowotanym na samodzielne wigczenie i
obsluge projektora bez nadzoru Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymienic¢ i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu
projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora

Gtosnikow

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe —36 miesiecy

Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych —
przygotowane przez producenta projektora

Uchwyt mocujacy do $ciany

-Uchwyt.

Minimalne ptynne regulacje:

odlegtos¢ od sciany blizej/dalej

pochylenie projektora przod/tyt,

pochylenie na prawo/lewo,

odchylenie od $ciany prawo/lewo

Prowadzenie kabli — wewnatrz konstrukcji uchwytu

-Tablica interaktywna

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), 77 Cali

Gwarancja producenta na tablice — 2 lata.

Waga — maksymalnie 25 kg

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magneséw do mocowania kartek do tablicy)
oraz umozliwiajgca pisanie pisakami sucho $cieralnymi.

W zastawie z tablicag minimum dwa pisaki nie posiadajacej zadnej elektroniki.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Format tablicy — 4/ 3

Obstuga tablicy za pomocg zataczonych pisakéw i za pomoca palca.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Pdétka na pisaki tego samego producenta

Obstuga dwéch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace dwéch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dotaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
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pisania.

Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwdch punktach i obracanie punktéw
dotyku wokét srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwdch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.

Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normag ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik
metodyczny dla nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym

Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

Oprogramowanie do tablicy interaktywnej: |

Wraz z urzadzeniem dostarczyé program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych
lekcji w jezyku polskim.

Program umozliwia obstuge gestow multitouch i pozwala na prace kilku oséb jednoczesnie
(mozliwos¢ pisania, uzywania gestow wielodotyku).

Organizacja okna programu na wzér popularnych programéw do edycji tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytutu okna,
ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki
i obszar roboczy okna. Dzieki czemu mozna skroci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych
uzytkownikow wykorzystujac ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi
popularnymi aplikacjami.

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje odstepow
pomiedzy liniami i wcie¢ akapitéw. Mozliwosé zastosowania styl umozliwiajgcy rozpoczynanie
kazdego akapitu duza literg, tzw. inicjat.

Wypetnianie zamknietych ksztattéw kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym.
Grupowanie i rozgrupowywanie obiektow graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru
obiektéw, notatek. Regulacja stopnia przezroczystosci obiektéw. Wstawianie obiektéw z
wewnetrznej bazy programu obstugujgcego tablice (np. obrazéw, animaciji, gotowych szablonéw,
widzetow (gadzetéw), obiektdw 3D).

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkosci komorek, tta komérek, zmiana linii tabeli
itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra po rozpoznaniu moze by¢ poddawana
formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tta komérek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i
ukrywanie informacji w wybranych komérkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komérek w tabeli
(konstruowanie krzyzowek). Dzielenie tgczenie komorek tabeli. Funkcja automatycznie
ustawiajaca taka sama szerokos$¢ lub wysokos¢ lub rozmiar komaérek w tabeli.

Porzadkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciagnij i upusé. Przenoszenie poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.

taczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci catych grup stron. Mozliwosc¢
nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. Domys$Ina nazwa kazdej strony
to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utwérz nowg strone).

Proste wstawianie zewnetrznych plikow graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciggnij i upus¢ pomiedzy oknem z zawartoscig katalogu eksploratora Windows i
oknem programu dostarczanego wraz z tablica.

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektow poprzez dodawanie wtasnych
obiektdéw oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw i podkatalogéw.

Narzedzia umozliwiajace tworzenie wtasnych ¢éwiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje
pozwalajace zabezpieczy¢ elementy ¢wiczen interaktywnych przez przypadkowa edycjg przez
uczniéw, ale pozwalajgce na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie,
przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.

Generator ¢wiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na slajdzie, ktére po umieszczeniu
jednego na drugim moga zachowywacé sie z zaprogramowany, rézny sposob, co pozwala na
tworzenie gier lub éwiczen interaktywnych dajacych mozliwos¢ automatycznej weryfikaciji
poprawnosci rozwigzan tych ¢wiczen

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokgtéw nieregularnych poprzez wskazywanie ich kolejnych
wierzchotkow.

Mozliwosé modyfikowania ksztattéw figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich wierzchotkéw.
Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katéw wewnetrznych i dlugosci bokéw. Zmiana
tych wartosci w przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych két, kwadratow oraz prostokatéw na czesci o rownej
powierzchni. Te fragmenty mozna p6zniej osobno edytowa¢ oraz przesuwac jak osobne obiekty.
Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkéw.

Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektéw 3D i animacji 3D na slajdach programu do obstugi
tablicy interaktywnej. Kazdy obiekt (obiekty) moze byé w dowolny sposéb obracany i ogladany ze
wszystkich stron. Istnieje mozliwo$é dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujacych
elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja. Dodatek pozwala na
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automatyczne tworzenie scen 3D, ktére pozwalajg obserwowac obiekty tak jakby ogladajacy
znajdowat sie w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektéw zapisanych w plikach o
rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materialdw powstatych na tablicy w czasie zaje¢ (notatek, obiektéw)
w formacie pliku IWB.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
Word, MS Excel). Mozliwos$¢ przeksztatcenia notatek odrecznych na tekst maszynowy i
wstawienia ich do ww. programéw.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
PowerPoint). Mozliwo$¢ wstawienia ich do ww. programéw.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajaca na dostep do plikéw stworzonych za
pomocg oprogramowania producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na komputerze.
Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikdw, pisanie za pomoca pisakdw po slajdach,
wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.

Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwo$¢ powiekszania
dtugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach linijka, ekierka i katomierz.
Mozliwosé zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania
wielokatéw foremnych od tréjkgta do co najmniej pietnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktdry pozwala pisa¢ odrecznie réwnania i
wzory matematyczne oraz przeksztatcac je na tekst maszynowy (rozpoznawanie rownan
matematycznych napisanych odrecznie).

Funkcja usuwania jednoczesnie wszystkich zapiskow i rysunkéw wprowadzonych na strone za
pomocg pisakéw. Funkcja resetowania strony pozwalajaca na przywrdcenie stanu pojedynczego
slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpoczaé
prace od nowa.

Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych lekgciji, ilustracji,
zdje¢, reprodukcji, animacji, obiektéw 3D i widzetow (gadzetow) sieciowych itp. dostepnej przez
sie¢ Internet. Baza musi zawieraé co najmniej 400 lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotéw i
na rézne poziomy edukacyjne.

Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikow graficznych, co umozliwia szybsze i
tatwiejsze przekazywanie materiatdw edukacyjnych przez sie¢ np. pocztg elektroniczna, na
stronach WWW itp.

Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub rysowania w
celu poprawienia czytelnosci zapiskéw lub rysunkéw.

Pioro typu kredka $wiecowa- narzedzie pozwalajace uzyska¢ rysunki lub notatki wykonane przy
pomocy kredek swiecowych.

Pio6ro kreatywne — narzedzie umozliwiajace pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np.
gwiazdki, kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowaé piéro kreatywne do swoich potrzeb poprzez
wybranie dowolnego ksztattu, ktéry jest obiektem znajdujacym sie na slajdzie lub plikiem
graficznym.

Narzedzie pisak, ktére automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst
maszynowy (réwniez pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika
poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekscie—
dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na
pojawiajacym sie polu, zakreslenie tekstu kotkiem — zastepuje zakreslony tekst tekstem napisany
na pojawiajgcym sie polu.

Narzedzie pedzel, ktére imituje malowanie pedzelkiem.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ ustawienia, aby $lad atramentu piér stopniowo bladt, az do catkowitego
znikniecia. Mozna regulowac czas po jakim $lad atramentu zaczyna znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wtasna przegladarkg internetowa, ktérg mozna
wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢ grafiki oraz
zaznaczonych fragmentéw tekstow bezposrednio z tresci strony internetowej na slajd bez
koniecznosci opuszczania okna z tym slajdem. Przegladarka moze automatycznie zatadowac
wskazang wczesniej przez uzytkownika strone po wyswietleniu slajdu z wstawiong przegladarka.
Uruchamianie trybu przezroczyste tto pozwalajacego na wykorzystanie obiektéw z galerii,
wykonywania notatek i rysunkéw cyfrowym atramentem (zachowujac mozliwosci przenoszenia,
Zmiany rozmiaru i obrotu obiektéw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu oprogramowaniem
edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu z ww. trybu wszystkie naniesione
obiekty i notatki pozostajg na slajdzie.

Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do przygotowywania i przeprowadzenia
lekciji, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwos$cig przedtuzania
o kolejne lata w trakcie uzywania programu):

Generator éwiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do
wyboru przez nauczyciela, ktéry musi tylko doda¢ sama tres¢ ¢wiczenia. Aplikacja generujaca
musi zawiera¢ co najmniej takie rodzaje ¢wiczen: sortowanie wyrazen do dwéch grup, uktadanie
wyrazehn w odpowiedniej kolejnosci, fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie
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brakujacych stéw w zdaniu, dopasowywanie elementéw w pary.

Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczeg6lne wezty mapy mysli moga by¢
wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem.

Dodatek pozwalajacy utworzyé sesje w chmurze, gdzie poprzez strone internetowg na
urzadzeniach mobilnych, uczniowie moga wpisywa¢ dowolne teksty lub przesyta¢ zdjecia, ktére sg
wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest
osobnym obiektem, ktére potem mozna w dowolny sposéb obrabia¢ na tablicy (usuwac,
przesuwac, taczy¢ w grupy itd.). Teksty uczniow moga pojawiaé sie poprzedzone nazwa ucznia (w
postaci inicjatu) wpisang w czasie przytaczania sie do sesji. Dodatek dziata przez rok od zakupu
tablicy z mozliwoscig ewentualnego przediuzenia.

Dodatek pozwalajacy na tworzenie i wyswietlanie materiatu przygotowanego w aplikacji Geogebra
bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy.

Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testéw opartych na pytaniach
testowych. Oceny moga by¢ umieszczane bezposrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym
przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy. Mozliwo$é uzywania pytan typu: prawda-fatsz,
tak-nie, pytanie testowe z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi
odpowiedziami, odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst, pytanie
o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$é budowania list klas z przypisanymi
uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacje w systemie lub zadawania pytah w
trybie anonimowym. Aplikacja zbierajgca w jednym miejscu informacje o wynikach
poszczegdlnych testow, jak i wynikéw poszczegdélnych uczniéw, z mozliwoscig automatycznego
generowania raportéw dla catych klas, poszczegolnych uczniéw oraz poréwnawczych. Uczniowie
udzielajg odpowiedzi poprzez strone internetowg na urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia uczniéw
wyswietlajg tre$¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z poszczegolinymi pytaniami
umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez minimum rok od zainstalowania
oprogramowania tablicy z mozliwoscig ewentualnego przedtuzenia.

Funkcja nagrywania zaje¢, ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynnosci
wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna programu do przygotowywania i
przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$ konstrukcji geometrycznej lub zapis
kolejnych etapdw rozwigzania jakiego$ zadania).

Platforma edukacyjna do wspétpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologie przetwarzania w
chmurze. Spetniajgca wszystkie ponizsze cechy:

Pozwala na prace grupowg poprzez wspoélne obszary robocze, ktére sg dostepne dla
uzytkownikow poprzez sie¢ Internet za pomoca graficznej przegladarki internetowej na prawie
dowolnym urzadzeniu komputerowym bez wzgledu na system operacyjny (wyswietlacz urzadzenia
> 5").

Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.

System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30 uczniow.

Modut do przeprowadzania testéw obstuguje nastepujace typy pytan: testowe wielokrotnego
wyboru z jedng poprawng odpowiedzia, pytanie z odpowiedzig tak/nie, twierdzenie z odpowiedzig
prawdal/fatsz, pytanie z odpowiedzig w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomoca liczb
naturalnych, utamkoéw zwyktych i dziesietnych. Modut testowy moze zapisywac i udostepniaé
wyniki dla kazdego ucznia nauczycielowi. Ucze moze mie¢ wglad w swoje wyniki z
poszczegdlnych testéw oraz informacje o $redniej uzyskanej przez catg klase.

Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnosé¢ jak:

przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomoca pisakdw, $cieranie,

powiekszenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego
1:1, ustawienie powiekszenia obszaru roboczego — caly obszar widoczny w oknie,

dodawanie obrazoéw z dysku twardego, dostep, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z galerii on-
line, wyszukiwanie i wstawianie obrazéw z sieci Internet,

wstawianie odnos$nikéw do stron internetowych z opcja otwarcia linku w nowym oknie
przegladarki, wyszukiwanie i wstawianie filméw z serwisu YouTube i otwieranie ich w nowym
oknie,

wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomoca klawiatury urzadzenia, dobér koloru, kroju
czcionki i jej wielkosci

wstawianie prostych ksztattbw geometrycznych i linii, dobér koloru tych obiektéw,

interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie, obracanie, usuwanie,
zmiane rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie
obiektu pomiedzy warstwami,

dotaczanie do obszaru roboczego stron z dokumentéw *.pdf oraz *.notebook.

Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym mogg komunikowaé sie z innymi osobami
pracujacymi w tym samym obszarze roboczym za pomoc chata.

Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen. Dodatkowo moze oglada¢ obszar roboczy

z informacja, ktéry z uczniéw z danej klasy wstawit dany obiekt na obszar roboczy.
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2. LAPTOP:
Ekran TFT min 15 cali LED HD o rozdzielczosci min 1366x768, z powtokg matowa, 1
nie dopuszcza sie matryc typu "glare".
Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3500 punktow w tescie Passmark -
Wydainosé CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw publikowanych na stronie
ydajnosc/ http:// benchmark.net/cpu_list.php (na dzien ni Sniejszy iz
Procesor p:/Awww.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora.
Do oferty nalezy zalaczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy ww. wynik.
Pamie¢ RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.
Dysk twardy Min. 500GB 5400

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowac
sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrdcenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osiggac¢ w tescie wydajnosci:
PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktéw w G3D Rating (wynik
dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie
wczesniejszy niz 01.01.2016) Do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk ze strony
potwierdzajacy ww. wynik.

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki 2W stereo
oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty
sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

1 x Ztgcze RJI-45 (pod}qczeqine sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscig tadowania przy wytgczonym notebooku) 1
x USB 2.0

Rg’gg’éﬁ%‘;ﬁ) 1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami
Klawiatura numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY, polskie
znaki zgodne z uktadem "polski programistyczny", klawiatura musi byé
wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Urzadzenie T
- ouch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
wskazujace
Wbudowana, o parametrach:
Kamera - HD 1280 x 720 rozdzielczos¢

- 720p HD audio/video nagrywanie
- High Dynamic Range Imaging (HDR)

Naped optyczny

8x DVD
(wbudowany)
. Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh — czas pracy min. 6h wedtug
Bateria .
karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga i wymiary - Waga max do 24009 z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

c¢) Serwis urzadzeh musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane
oswiadczenie producenta sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce)
potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (o$wiadczenie nalezy
dotaczy¢ do oferty).

d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadac status autoryzowanego
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partnera serwisowego producenta komputera. Oswiadczenie producenta
sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce) nalezy dotgczy¢ do oferty.

e) Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy
ISO9001 — do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze serwis
urzadzen bedzie realizowany zgodnie z tg norma.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Oferowany model notebooka musi byé zgodny z normg Energy Star 5.0
- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie
techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikdw uzytkownika,
najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotaczy¢ link strony.

B) Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera, (ogélnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801)
dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajaca po
podaniu numeru seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie zapytania
technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilno$ci Zamawiajgcy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta
byly przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywaé jego modyfikacii.
E) Do oferty nalezy dotaczy¢ karte katalogowa/specyfikacje techniczg
urzadzenia. Karta powinna zawiera¢ wyrazne zdjecia obudowy oferowanego
komputera.

Wyposazenie
dodatkowe

Torba + mysz optyczna przewodowa

Oprogramowanie
— pakiet
programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- harzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od réznych
producentéw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé
sie w jezyku polskim.

Dostepnosé w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w
tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze
telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego swiadczonej
w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potgczenia nie
wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mieé¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez
producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegoélnosci w
zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentéw
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowaé z aplikacjami
w modelu chmury obliczeniowej, w szczegdélnosci do pracy grupowe;j i
synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé
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automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz taczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi
sieciami.

System
operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikaciji
pomiedzy pulpitami i przelaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrétow
klawiaturowych lub GUI.

3. Whudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informaciji (plikow r6znego
typu, tekstéw, 45yjasnienia) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw
lokalnych,

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikbw.

6. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
7. Wbhudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

9. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

10. Mozliwosé dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

11. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

12. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikow uzytkownika.

13. Dostepnosé bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikéw 45yj.).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskiadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na staciji
roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.X i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen
24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen

Miejsce dostawy: Szkota Podstawowa nr 4 ul. Kobylog ~ 6rska 110 66-400

Gorzéw Wikp.
Lp. | Opis- Parametry minimalne llo$¢
1 Notebook 3
Ekran | TFT min 15 cali LED HD o rozdzielczosci min 1366x768, z powtoka matowa,
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nie dopuszcza sie matryc typu "glare".

Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3500 punktow w tescie Passmark -
CPU Mark wedtug wynikow procesoréw publikowanych na stronie

\F/,\%i?:;%/ http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do
oferty nalezy zalaczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy ww. wynik.

Pamie¢ RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.

Dysk twardy Min. 500GB 5400

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowac sie
obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementow fj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrécenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMarkPerformanceTest
wynik min. 795 punktéw w G3D Rating (wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie wczesniejszy
niz 01.01.2016) Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy
ww. wynik.

Karta Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki 2W stereo
dzwiekowa oraz cyfrowy mikrofon
Potgczenia i - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45

karty sieciowe

- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

1 x Ztgcze RJ-45 (podiaczeqLe sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwosciag tadowania przy wytaczonym notebooku) 1 x
USB 2.0

(F\’/s’gta’éﬂ%‘;zni) 1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami
. numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY, polskie
Klawiatura - o . : " . A
znaki zgodne z ukltadem "polski programistyczny", klawiatura musi by¢
wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Urzadzenie
- Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebook
wskazujace
Wbudowana, o parametrach:
Kamera - HD 1280 x 720 rozdzielczo$¢

- 720p HD audio/video nagrywanie

Naped optyczny

8x DVD

(wbudowany)
Bateri Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh — czas pracy min. 6h wedtug
ateria .
karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga i wymiary |~ Waga max do 24009 z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.
b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

Gwarancja . y S .
¢) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty).
i . - Oferowany model notebooka musi posiadac¢ certyfikat, potwierdzajacy
Certyfikaty i 5t f del book
standardy poprawng wspotprace oferowanego modelu notebooka z systemem

operacyjnym
- Oferowany model notebooka musi by¢ zgodny z norma Energy Star 5.0
- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika,
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techniczne
producenta

najnowszych sterownikOw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczy¢ link strony.

B) Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po podaniu
numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
(ogolnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w
czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru
seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgtoszenie zapytania technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta
byly przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywacé jego modyfikaciji.

E) Do oferty nalezy dotaczy¢ karte katalogowa/specyfikacje techniczg
urzadzenia. Karta powinna zawiera¢ wyrazne zdjecia obudowy oferowanego
komputera.

Wyposazenie dodatkowe: Torba, , dostosowana do rozmiaréw laptopa , Mysz- Tak

Oprogramowanie
— pakiet
programow
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstéw

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- harzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od ré6znych
producentdw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé
sie w jezyku polskim.

Dostepnosé w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w
tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze
telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego $wiadczonej
w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potgczenia nie
wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez
producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegolnosci w
zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentéw
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspétpracowac¢ z aplikacjami
w modelu chmury obliczeniowej, w szczeg6lnosci do pracy grupowe;j i
synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé
automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi
sieciami.

System
operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrétow klawiaturowych lub GUI.

3. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
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4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informac;ji (plikow réznego
typu, tekstow, 48yjasnienia) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych,

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

6. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
7. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

9. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajacego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

11. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikbw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

12. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego
z pozostawieniem plikow uzytkownika.

13. Dostepnos$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziatlaniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podigczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow 48yj.).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na staciji
roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecenh
24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 2a, = 66-400 Gorzow WIkp.

Lp. | Opis- Parametry minimalne llos¢
1 Wizualizer 2
Przetwornik: CMOS minimum 5 megapixeli,
Rejestracja obrazu: minimum 30-60 klatek na sekunde (w zaleznosci od rozdzielczosci)
Rozdzielczosci: Full HD 1080p, 720p, SXGA, WXGA, XGA
Zoom: cyfrowy minimum 8x
Kamera obrotowa
Wbudowany mikrofon
Wejscia komputerowe minimum: 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x HDMI
Wyjscia komputerowe minimum: 1 x 15-pin Mini D-sub
Sygnaly wyjsciowe: RGB, Video, S-video - Tak
2 Projekto r 1
technologia LCD
Jasnosé min. 2700 ANSI lumendw trybie petnej jasnosci
Jasnosc¢
koloréw Min 2700 Ansi w trybie pelnej jasnosci
Kontrast min. 2000:1
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rozdzielczosé

rzeczywista 1024x768

zywotnos¢

lampy (min) 5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco
Zakres ostrosci 0,9m -10m

Korekcja

trapezu w pionie

Tak

porty wejscia

2x15pin Mini D-sub,

1x HDMI z HDCP

1XRCA,

2x3,5 mm stereo mini

porty wyjscia 1x15pin Mini D-sub
1xstereo RCA,
Funkcje
0 Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym
0 Zamrazanie obrazu
0 Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu
Certyfikaty CE, Rohs
waga (max) max. 3,5 kg

gtosnos¢ pracy
(max)

Max. 37 dB w trybie pelnej jasnosci

gtosnik
wbudowany

1x16W

zabezpieczenia
antykradziezowe

min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe

menu ekranowe

w jezyku polskim

Gwarancja

producenta Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor

Laptop 1

Ekran TFT min 15 cali LED HD o rozdzielczosci min 1366x768, z powtokg matowa,
nie dopuszcza sie matryc typu "glare".
Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3500 punktéw w tescie Passmark -

Wydajnosé/ CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw publikowanych na stronie

Procesor http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016).

Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenosnych
rekomendowany przez producenta procesora.

Pamie¢ RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.

Dysk twardy Min. 500GB 5400

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowac sie
obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementow fj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrécenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osiggac¢ w tescie wydajnosci: PassMarkPerformanceTest
wynik min. 795 punktéw w G3D Rating (wynik dostepny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie wczesniejszy
niz 2016)

Karta Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtos$niki 2W stereo
dzwiekowa oraz cyfrowy mikrofon
Potaczenia i - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45

karty sieciowe

- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.2 COMBO

Porty/zigcza
(wbudowane)

1 x Ztgcze RJI-45 (podiaczenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD™

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwosciag tadowania przy wytagczonym notebooku) 1 x
USB 2.0

1 x USB 3.1 Type-C port

1 x VGA (D-Sub),

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)

1 x HDMI ze wsparciem HDCP

1 x zasilanie DC-in
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Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami
numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY, polskie

Klawiatura znaki zgodne z uktadem "polski programistyczny", klawiatura musi by¢
wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Urzadzenie
- Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
wskazujace
Wbudowana, o parametrach:
Kamera - HD 1280 x 720 rozdzielczos¢

- 720p HD audio/video nagrywanie

Naped optyczny

8x DVD
(wbudowany)
Bateri Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh — czas pracy min. 6h wedtug
ateria .
karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
. . - Waga max do 2400g z baterig i
Waga i wymiary

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

¢) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oswiadczenie
producenta sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzajace, ze
serwis bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta

d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiada¢ status autoryzowanego
partnera serwisowego producenta komputera. Oswiadczenie producenta
sprzetu (lub jego przedstawiciela w Polsce)

e) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy
1ISO9001

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty).
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty).

- Oferowany model notebooka musi posiadac¢ certyfikat potwierdzajacy
poprawng wspotprace oferowanego modelu notebooka z systemem
operacyjnym

- Oferowany model notebooka musi by¢ zgodny z norma Energy Star 5.0

- Deklaracja zgodnosci CE

Wsparcie
techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika,
najnowszych sterownikOw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczy¢ link strony.

B) Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po podaniu
numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
(ogdlnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801) dostepna w
czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru
seryjnego: zgtoszenie awarii sprzetu, zgltoszenie zapytania technicznego.

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta
byly przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywac jego modyfikaciji.

E) Do oferty nalezy dotaczy¢ karte katalogowa/specyfikacje techniczg
urzadzenia. Karta powinna zawiera¢ wyrazne zdjecia obudowy oferowanego
komputera.

Wyposazenie

Torba + mysz optyczna przewodowa

dodatkowe
Oprogramowani | Oprogramowanie biurowe:
e — pakiet zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

programow

- edytor tekstéw
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biurowych

- arkusz kalkulacyjny

- harzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- harzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od réznych
producentéw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywaé
sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w
tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej
pomocy technicznej producenta pakietu biurowego swiadczonej w jezyku
polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potaczenia nie wieksza niz
cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta,
dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegoélnosci w zakresie
bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram
Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentow
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowaé z aplikacjami w
modelu chmury obliczeniowej, w szczegélnosci do pracy grupowe;j i
synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé
automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi
sieciami.

System
operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez
whbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrotéw
klawiaturowych lub GUI.

3. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikbw ré6znego
typu, tekstow, 51yjasnienia) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,
5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

6. Graficzne $rodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

7. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

8. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

9. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajacego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

11. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikbw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

12. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

13. Dostepnos$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziatlaniem systemu operacyjnego.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

15. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podigczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
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bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow 52yj.).

16. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

17. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

18. Wsparcie dla firmware UEFI

19. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr wyjasnienia URL.

20. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

21. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozeh na stacji
roboczej.

22. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach

23. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

24. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

Dostawa do : IV Liceum Ogolnoksztatc ace
ul. Konsynieréw Gdy nskich 8
66-400 Gorzéw WIKp.

Lp. | Opis- Parametry minimalne llos¢
1 Oprogramowanie biurowe: 17
zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:
- edytor tekstow
- arkusz kalkulacyjny
- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji
- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)
- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od r6znych producentéw nie
jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu
Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu interaktywnej pomocy
w jezyku polskim.
Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy
czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywac¢ sie w jezyku polskim.
Dostepnos$¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w tym opiséw
poprawek bezpieczehstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19
— cena potaczenia nie wieksza niz cena potaczenia lokalnego.
Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta, dotyczacy rozwoju
i wsparcia technicznego — w szczegoélnosci w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od
daty zakupu.
Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb niepetnosprawnych np.
stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).
Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentéw wymienione w Krajowych
Ramach Interoperacyjnosci.
Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspotpracowaé z aplikacjami w modelu chmury
obliczeniowej, w szczegdélnosci do pracy grupowej i synchronizacji danych.
Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé¢ automatycznie urzgdzenia
peryferyjne dziatajgce w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie
Z raz zdefiniowanymi sieciami.
2 Pamie¢ USB min 16 GB 9
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Miejsce dostawy: Zespdt Szkot Sportowych, ul. Stani

stawskiego 2,

66-400 Gorzow WIkp.

Lp

Opis- Parametry minimalne

llos¢

[EnY

TABLET

32GB ROM, 2 GB RAM, matryca IPS 1920x1200, system operacyjny

24

Wizualizer

Przetwornik: CMOS minimum 5 megapixeli,

Rejestracja obrazu: minimum 30-60 klatek na sekunde (w zaleznosci od
rozdzielczosci)

Rozdzielczosci: Full HD 1080p, 720p, SXGA, WXGA, XGA

Zoom: cyfrowy minimum 8x

Kamera obrotowa

Wbudowany mikrofon

Wejscia komputerowe minimum: 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x HDMI
Wyjscia komputerowe minimum: 1 x 15-pin Mini D-sub

Sygnaly wyjsciowe: RGB, Video, S-video - Tak

PROJEKTOR

Technologia: LCD

Jasnos¢ min. 2700 ANSI lumendéw trybie petnej jasnosci

Jasnos¢ koloréw : Min 2700 Ansi w trybie petnej jasnosci

Kontrast: min. 2000:1

rozdzielczos¢ rzeczywista 1024x768

zywotnos¢ lampy: (min) 5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000
godzin w trybie Eco

Zakres ostrosci:  0,9m -10m

Korekcja trapezu w pionie: Tak

porty wejscia: 2x15pin Mini D-sub, 1x HDMI z HDCP, 1xRCA, 2x3,5
mm stereo mini

porty wyjscia: 1x15pin Mini D-sub, 1xstereo RCA,

Funkcje: Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym, Zamrazanie obrazu,
Reczne ustawianie ostroscii wielkosci obrazu

Certyfikaty: CE, Rohs

waga (max) 3,5 kg

gtosnos¢ pracy (max) Max. 37 dB w trybie petnej jasnosci

gtosnik wbudowany: 1 x 16W

zabezpieczenia antykradziezowe: min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe
menu ekranowe w jezyku polskim

Gwarancja producenta : Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na
projektor

Miejsce dostawy:

Zespot Szkoét nr. 21, ul. Taczaka 1, 66-400 Gorzéw Wikp.

Lp

Opis- Parametry minimalne

llos¢

Drukarka

Typ-laserowa

Druk w kolorze monochromatyczna
FormatA4, A5, A6, B5

Drukowanie z kart pamieci USB
Szybkos¢ druku w czernil8 str./min
Maksymalna rozdzielczo$¢600 x 600
llo$¢ toneréw/tuszyl

Notebook

Ekran

TFT min 15 cali LED FHD o rozdzielczosci 1920x1080, z powtokg matowa,
nie dopuszcza sie matryc typu "glare".

Wydajnosé/
Procesor

Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3525 punktow w tescie Passmark -
CPU Mark wedtug wynikow procesoréw publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016).

Pamie¢ RAM

1x 8GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.

Dysk twardy

Min. 256 GB SSD

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowaé
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sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrdcenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci:
PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktéw w G3D Rating (wynik
dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie
wczesniejszy niz 01.01.2016)

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki 2W stereo
oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty
sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth

Porty/zigcza 1 x Ztgcze RJI-45 (podiaczenie sieci lokalnej)

(wbudowane) 1 x Czytnik Kart pamieci SD™
2 x USB 3.0 (1 port z mozliwosciag tadowania przy wytaczonym notebooku)
1xUSB 2.0
1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in

Klawiatura Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami
numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY,
polskie znaki zgodne z uktadem "polski programistyczny”, klawiatura musi
by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Urzadzenie T

- ouch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
wskazujace
Kamera Wbudowana, o parametrach:

- HD 1280 x 720 rozdzielczos¢
- 720p HD audio/video nagrywanie

Naped optyczny

8x DVD
(wbudowany)
Bateria Czas pracy min. 8h wedtug karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W
Waga - Waga max do 2250 g z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

- Zintegrowany z ptyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos$¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego - Trusted Platform Module 2.0

Gwarancja a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.
b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.
c) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta
Wsparcie A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika,
techniczne najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej

producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — przy
dostawie nalezy poda¢ link strony.

B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony producenta komputera po podaniu
numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera

D) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoly montowane przez
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Producenta byly przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy
producentem oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywac jego
modyfikacji.

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu
tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym
polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikaciji
pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrétow klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikbw
réznego typu, tekstéw, 55yjasnienia) dostepny z kilku poziomoéw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujagce elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

8. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

13. Mozliwo$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego op6zniania dostarczania nowej wers;ji
0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta tylko
do uruchamiania wybranej aplikacji — tryb ,kiosk”.

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizaciji plikow i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci taczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

19. Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw
(ang. Quota) na dysku dla uzytkownikdéw oraz zapewniajacy wieksza
niezawodnosc¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwos$cig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejsze,j.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego
z pozostawieniem plikow uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzeh
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.
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26. Dostepnosé¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow 56yj;j.).

29. Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposob aby
automatycznie szyfrowaly pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a
niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu
TPM

33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure
Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr 56yjasnienia URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji
roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

Wyposazenie
dodatkowe

Torba do bezpiecznego przenoszenia notebooka, dostosowana do jego
wymiaréw + mysz optyczna, przewodowa

Oprogramowanie —
pakiet programoéw
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od
réznych producentéw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu
Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna
odbywac sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych,
w tym opisOw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze
telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego
Swiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena
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potaczenia nie wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez
producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegélnosci
w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.
Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentow
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspétpracowac z
aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczegolnosci do pracy
grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé
automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi

sieciami.
Oprogramowanie - Program antywirusowy z wykupiong roczng aktualizacjg bazy definicji
bezpieczenstwo wiruséw, umozliwiajacy bezpieczng prace w sieci Internet.

Miejsce dostawy: Zespodt Ksztatcenia Specjalnego nr 1,
ul. Dunikowskiego 5 , 66-400 Gorzow WIKp.

Lp Opis- Parametry minimalne llos¢
1 Stuchawki Zakres czestotliwosci: 20-20000 Hz 10
Opornosé: 32 Ohms@ 1KHz
Maksymalna moc wejsciowa: 100 mw
Czutos¢ 105dB/mW (+/- 3);
Wtyczka 3,5 mm mini jack;
Dlugos¢ kabla min. 1 m
2 Mysz Typ myszy: Optyczna 5
Interfejs: USB
Komunikacja z komputerem: Przewodowa
Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 7
ul. Estkowskiego 3, 66-400 Gorzéw WIkp.
Lp Opis- Parametry minimalne llos¢
1 | PROJEKTOR 1

Technologia: LCD

Jasnos$¢ min. 2700 ANSI lumenow trybie petnej jasnosci

Jasnos¢ kolorow : Min 2700 Ansi w trybie petnej jasnosci

Kontrast: min. 2000:1

rozdzielczos$¢ rzeczywista 1024x768

zywotnos$¢ lampy: (min) 5000 godzin w trybie petnej jasnosci, 8000 godzin w trybie Eco
Zakres ostrosci: 0,9m -10m

Korekcja trapezu w pionie: Tak

porty wejscia: 2x15pin Mini D-sub, 1x HDMI z HDCP, 1xRCA, 2x3,5 mm stereo mini
porty wyjscia: 1x15pin Mini D-sub, 1xstereo RCA,

Funkcje: Nadawanie nazw sygnatom wejsciowym, Zamrazanie obrazu, Reczne ustawianie
ostrosci i wielkosci obrazu

Certyfikaty: CE, Rohs

waga (max) 3,5 kg

gtosnosé pracy (max) Max. 37 dB w trybie petnej jasnosci

gtosnik wbudowany: 1 x 16W

zabezpieczenia antykradziezowe: min. 3 elektroniczne , min. 1 sprzetowe

menu ekranowe w jezyku polskim

Gwarancja producenta : Min. 36 miesiecy na lampe i 36 miesiecy na projektor

Miejsce dostawy: Zespot Szkot Mechanicznych ul. D gbrowskiego 32.
66-400 Gorzow WIkp.
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Laptop 1

Ekran TFT min 15 cali LED FHD o rozdzielczosci 1920x1080, z powtokg matowa,
nie dopuszcza sie matryc typu "glare".

Wydajnosé/ Procesor uzyskujacy wynik co najmniej 3525 punktow w tescie Passmark -

Procesor CPU Mark wedtug wynikow procesoréw publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2016).

Pamie¢ RAM 1x 8GB DDR4 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.

Dysk twardy Min. 256 GB SSD

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji musi znajdowaé
sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementow tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewnia¢ przywrécenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0,

DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci:
PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktéw w G3D Rating (wynik
dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie
wczesniejszy niz 01.01.2016) Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony
potwierdzajacy ww. wynik.

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki 2W stereo
oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty
sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)
- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth

Porty/ztacza 1 x Ztgcze RJI-45 (podiaczenie sieci lokalnej)

(wbudowane) 1 x Czytnik Kart pamieci SD™
2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscia tadowania przy wytaczonym notebooku)
1xUSB 2.0
1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in

Klawiatura Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami
numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY,
polskie znaki zgodne z uktadem "polski programistyczny"”, klawiatura musi
by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Urzadzenie

- Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
wskazujace
Kamera Wbudowana, o parametrach:

- HD 1280 x 720 rozdzielczo$¢
- 720p HD audio/video nagrywanie

Naped optyczny

8x DVD
(wbudowany)
Bateria Czas pracy min. 8h wedtug karty katalogowej producenta.
Zasilacz Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W
Waga - Waga max do 2250 g z baterig i napedem optycznym,

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

- Zintegrowany z plytg gtéwna dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos$¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego - Trusted Platform Module 2.0

Gwarancja a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesiecy door to door.
b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.
¢) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta
Wsparcie A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika,
techniczne najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu

producenta

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
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producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — przy
dostawie nalezy podac¢ link strony.

B) Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony producenta komputera po podaniu
numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu
tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie¢” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym
polskim i angielskim

4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikaciji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrétow klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw
réznego typu, tekstéw, 59yjasnienia) dostepny z kilku poziomoéw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

8. Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

13. Mozliwo$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego op6zniania dostarczania nowej wers;ji
0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko
do uruchamiania wybranej aplikacji — tryb ,kiosk”.

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizaciji plikow i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatow
(ang. Quota) na dysku dla uzytkownikdéw oraz zapewniajacy wieksza
niezawodnosc¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejsze,j.

21. Mozliwosé przywracania obrazu plikbw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

22. Mozliwos$é przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego
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z pozostawieniem plikdw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzeh
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosé¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow 60yj;j.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby
automatycznie szyfrowaly pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a
niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu
TPM

33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure
Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr 60yjasnienia URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposoéb
centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji
roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen

Wyposazenie
dodatkowe

Torba do bezpiecznego przenoszenia notebooka, dostosowana do jego
wymiaréw + mysz optyczna, przewodowa

Oprogramowanie —
pakiet programoéw
biurowych

Oprogramowanie biurowe:

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmniej:

- edytor tekstow

- arkusz kalkulacyjny

- narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzacych od
réznych producentéw nie jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu
Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim.
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Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna
odbywac sie w jezyku polskim.

Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych,
w tym opisOw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze
telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego
Swiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena
potaczenia nie wieksza niz cena potaczenia lokalnego.

Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez
producenta, dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegélnosci
w zakresie bezpieczenstwa — co najmniej na 5 lat od daty zakupu.
Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

Pakiet aplikacji biurowych powinien obstugiwa¢ formaty dokumentow
wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidtowo wspétpracowac z
aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczegolnosci do pracy
grupowej i synchronizacji danych.

Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczenstwa, rozpoznawaé
automatycznie urzadzenia peryferyjne dziatajace w tej sieci (np. drukarki,
tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie z raz zdefiniowanymi
sieciami.

Oprogramowanie -
bezpieczenstwo

Program antywirusowy z wykupiong roczng aktualizacjg bazy definicji
wiruséw, umozliwiajacy bezpieczng prace w sieci Internet.

Miejsce dostawy:
Miejsce dostawy:

Wikp.

Miejsce dostawy:

Liceum Plastyczne ul. Bemal. 66-40
Zespot Szkot Ekonomicznych ul.30 S

0 Gorzéw Wikp.
tycznia 29. 66-400 Gorzéw

Zespot Szkot Budowlanych ul. Okrze

i 42. 66-400 Gorzow WIkp.

Miejsce dostawy: Zesp6t Szkét Elektrycznych ul. D gbrowskiego 33. 66-400 Gorzéw

Wikp.

Miejsce dostawy: Zesp6t Szkét Gastronomicznych ul. Okodlna 35. 66-400 Gorzow
Wikp.

Miejsce dostawy: Zespot Szkét Mechanicznych ul. D gbrowskiego 32. 66-400
Gorzéw Wikp.

Zespot Szkot Odzie  zowych ul. Slaska 64 ¢.66-400 Gorzéw Wikp.
Zespo6t Szkot Ogrodniczych ul. Pozn anska 23. 66-400 Gorzow

Miejsce dostawy:
Miejsce dostawy:
Wikp.

1x zestaw interaktywny oraz 1x oprogramowanie do tablicy interaktywnej do kazdej z w/w
lokalizacji

Lp Opis- Parametry minimalne llosé
1 Zestaw interaktywny : 8
- Projektor:

1. Technologia LCD
2. Kontrast minimum 2000:1
3. Jasnos$é minimum 2500 ANSI lumendéw w trybie petnej jasnosci Rozdzielczo$¢
rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3
4. Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z
odlegtosci nie wiekszej niz 125 cm (odlegtos¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od
niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze
zapewniajac ostro$¢ na catej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych
korekcji,
5. Zywotnosé lampy minimum 5000 godzin w trybie petnej jasnosci
6. Porty wejscia min.:
a. 1xUSBtypB
b. 1xHDMI,
c. 1 xcomposite video (RCA Chinch),
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Uchwyt.

Tablica interaktywna

d. 1 xaudio stereo 2RCA lub miniJack
e. 1xRS232
f. 1xRJ45
7. 2 xVGA (DB-15), Porty wyjscia min:
a. 1xVGA (DB-15),
b. 1 xaudio stereo 2RCA lub miniJack
8. Waga maksymalnie 3,5 kg
9. Gtosnos¢ pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci
10. Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajgca osobom niepowotanym na samodzielne
wigczenie i obstuge projektora bez nadzoru Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN
11. Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymienic¢ i wyczysci¢ bez koniecznosci
demontazu projektora i uzycia narzedzi
12. Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora
13. Gfosnikéw
14. Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy
15. Gwarancja producenta na lampe —36 miesiecy
16. Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych
— przygotowane przez producenta projektora
17. Uchwyt mocujacy do sciany

a. Minimalne ptynne regulacje:
i. odlegtos¢ od sciany blizej/dalej
ii. pochylenie projektora przod/tyt,
iii. pochylenie na prawo/lewo,
iv. odchylenie od $ciany prawo/lewo
b. Prowadzenie kabli — wewnatrz konstrukcji uchwytu

PonNE

RRooe~NoOv

= o
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N

13.

14.

15.

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), 77 Cali

Gwarancja producenta na tablice — 2 lata.

Waga — maksymalnie 25 kg

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magneséw do mocowania kartek do
tablicy) oraz umozliwiajgca pisanie pisakami sucho scieralnymi.

W zastawie z tablicg minimum dwa pisaki nie posiadajacej zadnej elektroniki.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomocg przewodu USB.

Format tablicy — 4/ 3

Obstuga tablicy za pomoca zataczonych pisakéw i za pomocg palca.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Pétka na pisaki tego samego producenta

Obstuga dwoch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace dwéch uzytkownikdw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dotgczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania.

Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwéch punktach i obracanie
punktéw dotyku wokot srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwoch punktach i
oddalanie lub przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normg ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik
metodyczny dla nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym
Wraz 2z urzadzeniem dostarczy¢é program do przygotowywania i przeprowadzenie
interaktywnych lekcji w jezyku polskim.

16.

17.

18.

Oprogramowanie do tablicy interaktywnej

Wraz z urzadzeniem dostarczy¢ program do przygotowywania i przeprowadzenie
interaktywnych lekcji w jezyku polskim.

Program umozliwia obstuge gestéw multitouch i pozwala na prace kilku os6b jednoczesnie
(mozliwosé pisania, uzywania gestoéw wielodotyku).

Organizacja okna programu na wzér popularnych programéw do edycji tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytutu okna,
ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego,
suwaki i obszar roboczy okna. Dzieki czemu mozna skréci¢ czas potrzebny na wdrozenie
nowych uzytkownikdw wykorzystujac ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

tymi popularnymi aplikacjami.

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje odstepéw
pomiedzy liniami i wcie¢ akapitow. Mozliwo$é zastosowania styl umozliwiajgcy rozpoczynanie
kazdego akapitu duza literg, tzw. inicjat.

Wypetnianie zamknietych ksztattéw kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem
graficznym. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektéw graficznych. Obracanie, przesuwanie i
zmiana rozmiaru obiektéw, notatek. Regulacja stopnia przezroczystosci obiektéw. Wstawianie
obiektébw z wewnetrznej bazy programu obstugujacego tablice (np. obrazéw, animaciji,
gotowych szablonéw, widzetéw (gadzetéw), obiektéw 3D).

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkosci komérek, tta komdrek, zmiana linii
tabeli itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra po rozpoznaniu moze by¢
poddawana formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tta komérek, zmiana linii tabeli itp.).
Ujawnianie i ukrywanie informacji w wybranych komorkach tabeli. Usuwanie pojedynczych
komoérek w tabeli (konstruowanie krzyzéwek). Dzielenie tgczenie komoérek tabeli. Funkcja
automatycznie ustawiajgca takg sama szerokos¢ lub wysokosé lub rozmiar komoérek w tabeli.

Porzadkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢. Przenoszenie
poprzez mechanizm przeciagnij i upus¢ obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.

taczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci calych grup stron. Mozliwosé
nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. Domys$lna nazwa kazdej
strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utwérz nowg strone).

Proste wstawianie zewnetrznych plikéw graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciagnij i upusé pomiedzy oknem z zawartoscig katalogu eksploratora
Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablica.

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektéw poprzez dodawanie
whlasnych obiektéw oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw
i podkatalogéw.

Narzedzia umozliwiajgce tworzenie wlasnych éwiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje
pozwalajace zabezpieczy¢ elementy ¢wiczen interaktywnych przez przypadkowa edycja przez
uczniéw, ale pozwalajace na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie,
przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome.

Generator ¢wiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na slajdzie, ktére po umieszczeniu
jednego na drugim moga zachowywac sie z zaprogramowany, rézny sposéb, co pozwala na
tworzenie gier lub ¢wiczen interaktywnych dajgcych mozliwos¢ automatycznej weryfikacii
poprawnosci rozwigzan tych ¢wiczen

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokgtéw nieregularnych poprzez wskazywanie ich
kolejnych wierzchotkéw.

Mozliwos¢ modyfikowania ksztattow figur geometrycznych poprzez przesuwanie ich
wierzchotkéw.

Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katéw wewnetrznych i dtugosci bokéw.
Zmiana tych wartosci w przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych két, kwadratéw oraz prostokatéw na czesci o réwnej
powierzchni. Te fragmenty mozna pézniej osobno edytowaé oraz przesuwac jak osobne
obiekty. Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkow.

Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektéw 3D i animacji 3D na slajdach programu do
obstugi tablicy interaktywnej. Kazdy obiekt (obiekty) moze by¢ w dowolny sposob obracany i
ogladany ze wszystkich stron. Istnieje mozliwo$¢ dodawania dowolnych etykiet tekstowych
opisujacych elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja.
Dodatek pozwala na automatyczne tworzenie scen 3D, ktére pozwalajg obserwowaé obiekty
tak jakby ogladajacy znajdowat sie w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektow
zapisanych w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materialdw powstatych na tablicy w czasie zaje¢ (notatek,
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obiektéw) w formacie pliku IWB.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
Word, MS Excel). Mozliwos¢ przeksztatcenia notatek odrecznych na tekst maszynowy i
wstawienia ich do ww. programéw.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
PowerPoint). Mozliwo$¢ wstawienia ich do ww. programéw.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajgca na dostep do plikéw stworzonych za
pomocg oprogramowania producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na
komputerze. Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikéw, pisanie za pomocg pisakéw po
slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.

Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwosé
powiekszania dtugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach linijka, ekierka
i katomierz. Mozliwo$¢ zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do
rysowania wielokatow foremnych od trojkata do co najmniej pietnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktéry pozwala pisa¢ odrecznie réwnania i
wzory matematyczne oraz przeksztatcaé je na tekst maszynowy (rozpoznawanie réwnan
matematycznych napisanych odrecznie).

Funkcja usuwania jednoczesnie wszystkich zapiskow i rysunkéw wprowadzonych na strone
za pomocyg pisakdw. Funkcja resetowania strony pozwalajaca na przywrécenie stanu
pojedynczego slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala
szybko rozpoczg¢ prace od nowa.

Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych lekcji,
ilustracji, zdje¢, reprodukcji, animacji, obiektow 3D i widzetow (gadzetéw) sieciowych itp.
dostepnej przez sie¢ Internet. Baza musi zawiera¢ co najmniej 400 lekcji w jezyku polskim z
réznych przedmiotéw i na ré6zne poziomy edukacyjne.

Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikéw graficznych, co umozliwia szybsze
i tatwiejsze przekazywanie materiatdw edukacyjnych przez sie¢ np. pocztg elektroniczna, na
stronach WWW itp.

Pioro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub
rysowania w celu poprawienia czytelnosci zapiskéw lub rysunkow.

Pioro typu kredka $wiecowa- narzedzie pozwalajgce uzyska¢ rysunki lub notatki wykonane
przy pomocy kredek swiecowych.

Pioro kreatywne — narzedzie umozliwiajgce pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np.
gwiazdki, kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowac pioro kreatywne do swoich potrzeb
poprzez wybranie dowolnego ksztattu, ktéry jest obiektem znajdujacym sie na slajdzie lub
plikiem graficznym.

Narzedzie pisak, ktére automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst
maszynowy (réwniez pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez uzytkownika
poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w
tekscie— dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia
tekst napisany na pojawiajgcym sie polu, zakreslenie tekstu kétkiem — zastepuje zakreslony
tekst tekstem napisany na pojawiajgcym sie polu.

Narzedzie pedzel, ktére imituje malowanie pedzelkiem.

Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia, aby $lad atramentu piér stopniowo bladt, az do
catkowitego znikniecia. Mozna regulowac¢ czas po jakim $lad atramentu zaczyna znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wtasng przegladarka internetowa, ktéra mozna
wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciagnij i upus¢ grafiki
oraz zaznaczonych fragmentow tekstéw bezposrednio z tresci strony internetowej na slajd
bez koniecznosci opuszczania okna z tym slajdem. Przegladarka moze automatycznie
zaladowaé wskazang wczesniej przez uzytkownika strone po wyswietleniu slajdu z wstawiong
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przegladarka.

Uruchamianie trybu przezroczyste tto pozwalajgcego na wykorzystanie obiektéw z galerii,
wykonywania notatek i rysunkéw cyfrowym atramentem (zachowujagc mozliwosci
przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektéw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu
oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu z ww.
trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostajg na slajdzie.

Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do przygotowywania i przeprowadzenia
lekcji, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwoscig
przediuzania o kolejne lata w trakcie uzywania programu):

a. Generator ¢wiczen zawierajgcy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i
komponenty do wyboru przez nauczyciela, ktéry musi tylko doda¢ sama tresé
¢éwiczenia. Aplikacja generujgca musi zawiera¢ co najmniej takie rodzaje éwiczen:
sortowanie wyrazen do dwdch grup, uktadanie wyrazen w odpowiedniej kolejnosci,
fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie brakujacych stow w zdaniu,
dopasowywanie elementow w pary.

b. Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczeg6lne wezly mapy
mysli moga by¢ wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem.

c. Dodatek pozwalajacy utworzyé sesje w chmurze, gdzie poprzez strone internetowg
na urzgdzeniach mobilnych, uczniowie moga wpisywaé¢ dowolne teksty lub przesyta¢
zdjecia, ktére sg wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy tekst lub
zdjecie przekazane ucznia jest osobnym obiektem, ktére potem mozna w dowolny
sposoéb obrabia¢ na tablicy (usuwac, przesuwac, tgczy¢ w grupy itd.). Teksty uczniéw
moga pojawiac sie poprzedzone nazwag ucznia (w postaci inicjatu) wpisang w czasie
przytaczania sie do sesji. Dodatek dziata przez rok od zakupu tablicy z mozliwoscig
ewentualnego przedtuzenia.

d. Dodatek pozwalajacy na tworzenie i wyswietlanie materiatlu przygotowanego w
aplikacji Geogebra bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy.

e. Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testow opartych na
pytaniach testowych. Oceny moga by¢ umieszczane bezposrednio w materiale
lekcyjnym przygotowanym przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy.
Mozliwos¢ uzywania pytan typu: prawda-fatsz, tak-nie, pytanie testowe z jedng
poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi odpowiedziami,
odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst, pytanie o
opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$¢ budowania list klas z
przypisanymi uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacie w
systemie lub zadawania pytan w trybie anonimowym. Aplikacja zbierajgca w jednym
miejscu informacje o wynikach poszczegdllnych testéw, jak i wynikow
poszczegdlnych ucznidw, z mozliwoscig automatycznego generowania raportow dla
calych klas, poszczegoélnych uczniéw oraz poréwnawczych. Uczniowie udzielajg
odpowiedzi poprzez strone internetowg na urzgdzeniach mobilnych. Urzadzenia
uczniow wyswietlajg tres¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z
poszczegOllnymi pytaniami umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez
minimum rok od zainstalowania oprogramowania tablicy z mozliwoscig
ewentualnego przedtuzenia.

f.  Funkcja nagrywania zaje¢, ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animaciji
czynnosci wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna programu do
przygotowywania i przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$
konstrukcji geometrycznej lub zapis kolejnych etapéw rozwigzania jakiego$ zadania).

g. Platforma edukacyjna do wspotpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologie
przetwarzania w chmurze. Spetniajaca wszystkie ponizsze cechy:

¢ Pozwala na prace grupowg poprzez wspélne obszary robocze, ktére sg
dostepne dla uzytkownikéw poprzez sie¢ Internet za pomoca graficznej
przegladarki internetowej na prawie dowolnym urzgdzeniu komputerowym
bez wzgledu na system operacyjny (wyswietlacz urzadzenia > 5").
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« Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.

« System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30

uczniéw.

¢ Modut do przeprowadzania testéw obstuguje nastepujace typy pytan:

testowe wielokrotnego wyboru z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie z
odpowiedzig tak/nie, twierdzenie z odpowiedzig prawda/fatsz, pytanie z
odpowiedzig w postaci tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomoca liczb
naturalnych, utamkéw zwyktych i dziesietnych. Modut testowy moze
zapisywac i udostepnia¢ wyniki dla kazdego ucznia nauczycielowi. Uczen
moze mie¢ wglad w swoje wyniki z poszczegoélnych testéw oraz informacije
o Sredniej uzyskanej przez catg klase.

¢ Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnosc jak:

0 przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomocg
pisakow, Scieranie,

0 powiekszenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie
powiekszenia obszaru roboczego 1:1, ustawienie powiekszenia
obszaru roboczego — caly obszar widoczny w oknie,

0 dodawanie obrazoéw z dysku twardego, dostep, wyszukiwanie i
wstawianie obrazow z galerii on-line, wyszukiwanie i wstawianie
obrazéw z sieci Internet,

o wstawianie odnos$nikéw do stron internetowych z opcja otwarcia
linku w nowym oknie przegladarki, wyszukiwanie i wstawianie
filméw z serwisu YouTube i otwieranie ich w nowym oknie,

0 wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomoca klawiatury
urzgdzenia, dobér koloru, kroju czcionki i jej wielkosci

0 wstawianie prostych ksztattéw geometrycznych i linii, dobér koloru
tych obiektéw,

0 interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na:
przesuwanie, obracanie, usuwanie, zmiane rozmiaru, klonowanie
obiektu, kopiowanie i wklejanie, blokowanie oraz przenoszenie
obiektu pomiedzy warstwami,

o dotgczanie do obszaru roboczego stron z dokumentow *.pdf oraz
*.notebook.

* Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym moga komunikowa¢ sie z
innymi osobami pracujgcymi w tym samym obszarze roboczym za pomoc
chata.

« Nauczyciel posiada te same funkcje co uczen. Dodatkowo moze ogladac

obszar roboczy z informacja, ktory z uczniéw z danej klasy wstawit dany

obiekt na obszar roboczy




