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Wykonawecy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy: przetargu na ,Modernizacje wschodniego wylotu DK NR 22 na odcinku od ronda
Sybirakow do granic miasta®

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), dalej PZP, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na
pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

Pytanie 1: :
Dotyczy PFU 1.1.d.10.1 Prosimy o podanie funkcjonalnosci oraz szczegdlowych wymagan
technicznych dla Znakéw VMS : ZZT_LCS_TXT, METEO_DP, TZT i VMS_APP;

1} Prosimy o podanie wymiaréw tablic | wymiardw matrycy $wietinej poszczegéinych
znakow VMS, rodzaju matrycy Swietlnej tekstowej i znakowej ( petna matryca czy
dedykowana), ilosci linii tekstu, wielkosci wy$wietlanych znakéw, ilosci znakow w jednej
linii, wielkosci wy$wietlanych znakéw ostrzegawcezych.

2) Czy komunikaty tekstowe majg by¢ wyéwietlane ze znakami diakrytycznymi tj. czy na
znaki diakrytyczne majg by¢ przewidziane dodatkowe diody na dole i gorze litery?

3) Czy znaki VMS majg by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 12966-1:2005+A1:2009;
L3(*), B6, C2, R3, T2, P2, WL7, DSLO, TDBZ2, TDTO ?

4) Prosimy o podanie ilodci poszczegoinych znakéw oraz rodzaju konstrukcji wsporczych,
na ktérych majg by¢ zamontowane (bramownice, stupy, wysiegniki).

Odpowiedz:

Wszelkie parametry systemu oznakowania VMS, dokiadna iloéé, sposdb zamontowania
znakow, nalezy uzgodnic na etapie projektu budowlanego z Zamawiajgcym, przedstawiajac mu
do uzgodnienia warianty rozwigzan.

Pytanie 2:
1. Dotyczy PFU 1.1.d.10.2
a. Prosimy o podanie ilosci ( lokalizacji) tablic parkingowych.
b. Czy tablice parkingowe maja by¢ jednomodutowe jak na przyktadowym
rysunku ponizej,

|

czy wielomodutowe ( na jednej konstrukeji wsporczej)? ( na przykiadowym
zdjeciu w PFU jest pokazana tablica dwumodutowa a na rysunku ponize;
trzymodutowa)

c. Prosimy o podanie ile linii tekstu i ile znakéw w jednej linii ma znajdowaé sie
na jednym module tablicy parkingowe;j.

QOdpowiedz:

Pytanie jest niezasadne. W dniu 16.05.2016 r., na stronie Biuletynu Informacji Publiczne;
www.bip.wrota.iubuskie.p/umgorzow/, Zamawiajacy dokonal modyfikacji treéci SIWZ poprzez
zmiane Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zastepujac dotychczasows jego treéé nowym
dokumentem.




Pytanie 3:

Prosimy o sprecyzowanie zapisow SIWZ oraz PFU dotyczacych wykonania robot zwigzanych z
przebudowg torowiska tramwajowego. Zgodnie z zapisami SIWZ: Rozdziat I, punkt 1.1.4
przedmiotem zamowienia jest m.in, , Przebudowa i budowa torowiska wraz z siecig frakcyjng
(...) wraz z przebudowa petli’. Ponadto warunki techniczne wydane przez MZK w Gorzowie
Wilkp. Sp. z o.0. zawierajg dane dotyczace warunkéw dla sieci trakcyjnej i torowiska dla petli
oraz zapis o ,mozliwosci wybudowania nowego torowiska framwajowego na ulicy Walczaka do
petli zlokalizowanej w refonie skrzyZzowania ulic Gen. Fieldorfa i Jedwabniczej. Takie
rozwigzanie przewiduje Koncepcja rozbudowy sieci tramwajowej w Gorzowie,”

Program funkcjonalno — uzytkowy (pkt. I.1.a.11 Sie¢ tramwajowa i trakcyjna) zaklada budowe
nowej sieci tramwajowej wraz z siecig trakcyjng na odc. ok. 490 m wraz z budowa przystanku
mijankowego koncowego oraz budowsg przejazdu miedzytorowego podwdjnego oraz odcinka
mijankowego dt. 25 m. W miejscu istniejacej petli tramwajowe] PFU przewiduje wykonanie
parkingu buforowego. Takie zatozenia widnieja rowniez na planach sytuacyjnych.

Prosimy o wyjasnienie w jakiej formie nalezy zaprojektowaé i wykonaé zakoriczenie nowego
odcinka torowiska tramwajowego (petla czy przejazd migdzytorowy wraz z mijankg) oraz czy
istniejqca petla tframwajowa przewidziana jest do likwidaciji.

Odpowiedz:

W Programie Funkcjonalno — Uzytkowym znajduje sie przebudowa torowiska z zakonczeniem
nowego odcinka przystankiem mijankowym.

Istniejgca petla przeznaczona jest do likwidacji. Szczegdlowe rozwigzania oraz uzgodnienia
konieczne sq do przeprowadzenia na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Pytanie 4:

Prosimy o udostepnienie opracowarn z badan istniejacych nawierzchni bitumicznych (odwiertéw)
oraz badan podioza gruntowego dla projektowanych elementdw drég.

Zgodnie z przekrojami naniesionymi na profile ul. Walczaka, Bierzarina oraz tukasinskiego
wykanane zostaly stosowne badania zaréwno istniejacych konstrukgji jezdni wraz z podiozem
jak i gruntow, na ktérych zlokalizowane majg by¢ nowe jezdnie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia Inwentaryzacje fotograficzng stanu nawierzchni jezdni ul.Walczaka
wraz z oceng stanu nawierzchni oraz opinie geotechniczna.

Pytanie 5:

Zgodnie z SIWZ punkt 2 (Wymagania Zamawiajacego) w realizacji robdt nalezy uwzglednié
etapowanie robot z podziatem na trzy odcinki.

Czy Zamawiajgcy zezwoli na realizacje robot budowlanych réwnoczes$nie na wszystkich
etapach?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zezwoli na realizacje robot budowlanych réwnoczesnie na wszystkich etapach
pod warunkiem bezproblemowego przejazdu pojazdéw w obu kierunkach w ciggu drogi
krajowej 22,

Pytanie 6:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przewoddw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
materiatow PP, PVC-U, GRP, betonowych Zelbetowych ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza kolektory kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonane z rur
kamionkowych, zelbetowych wg normy PN-EN- 1916/2005 badz rur z zywic poliestrowych np.
typu HOBAS lub rownowazne,



Pytanie 7:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonahie przewodow kanalizacji deszczowej ttocznej z rur PE?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przewodoéw kanalizacji ttoczonej z rur PE.

Pytanie 8:
Czy Zamawiajgcy ma wymagania odnosnie parametréw na jakie nalezy zwymiarowaé
kanalizacje deszczowg 7 Jesli tak prosimy o ich podanie,

Odpowiedz:

Przy projektowaniu nowego odwodnienia drogi /sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednic
catkowita zlewnie cigzacg do projektowanych kolektordw z uwzglednieniem istnigjgcych
przytgczy z nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego oraz przewidzieé rezerwg na
podtaczenie nowych nie podiaczonych do istniejgcej sieci obiektow/ budynkow.

Pytanie 9:

Zgodnie z PFU pkt. 1.1.d.14. Odwodnienie, wody deszczowe z ul. Lukasinskiego nalezy wiaczyé
do kolektora sciekowego fis00 ZPJ SILWANA poprzez przewodd tloczny z nowoprojekfowanegi
przepompowni. Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie migjsca wilgczenia do przedmiotowego
kolektora (zatacznik mapowy tub orientacyjna odlegto$é miejsca wigczenia od przepompowni).

Odpowiedz:

W zwiazku z tym, Ze istniejgca przepompownia zostata zaprojektowana w celu odwodnienia
tylko jednego pasa drogowego i ma ograniczong przepustowos$é, nalezy rozbudowaé istniejgcy
przepompownie badz wymienié na nowag wraz rurociggiem ttocznym o odpowiednigj
przepustowosci.

Pytanie 10:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza pozostawienie w jezdni istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej i
deszozowe),

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawienia w jezdni istniejacych sieci kanalizacji sanitarngj i
deszczowej,

Pytanie 11:

Czes¢ graficzna zatgeznika nr 3 PFU (warunki techniczne) zawiera plany sytuacyjne
opieczetlowane przez gestoréw sieci z wrysowanymi zakresami przebuddw. W przypadku
planow sieci wodociggowe] brak jest wskazan zakreséw przehuddw jakie odnoszg sie do
punkiéw z tresci pisma Warunkéw Technicznych. Prosimy Zamawiajacego o udostepnienie
plandow sytuacyinych dia sieci wodociggowej zawierajgcych wrysowane zakresy przez gestora
sieci ? '

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia plany sytuacyjne dla sieci wodociagowej zawierajgce wrysowane
zakresy gestora sieci wraz z warunkami technicznymi.

Jednoczeénie na podstawie art.38 PZP Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SIWZ w sposdb
nastepujacy:

Modyfikacja nr 1:
W Tomie |, Rozdziat Hl SIWZ wprowadza sie punkt 10 o nastepujacym brzmieniu:

,10. Dodatkowo w ramach wykonania zamoéwienia Wykonawca wykona: dwie tablice
informacyjne oraz dwie tablice pamigtkowe.
1} Informacje jakie nalezy umiescié na tablicy informacyjnej i pamiatkowej.



Tablica musi zawierag:
s nazwe beneficienta,
¢ tytul projektu,
e cel projektu,

e zestaw logo —znaki FE i UE,

s adres portalu www.mapadotacii.gov.pl.

Przygotowano wzory tablic, ktore nalezy wykorzystaé przy wypelnianiu  obowigzkow
informacyjnych (ramka okresla ksztatt projektu, nie jest jego czescia):

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze Unia Europejska
EUI‘OD Ejskie Europalski Fundusz
wnfrastrukiura| Srodowlsko Rozwoju Reglondinege

Unia Europejska
Fundusz Spojnodct

{Twoj tytut projekiu do uzupetnienial [Twd] tytut prejektu de uzupetnienia]l
Cel prajektu: [Twdj cal grojekit do uvrupelinienia) Cel projektu: [Twoj cel projekty do vzupelnienial
Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupebnienia) Beneficjent: [Twoja nazwa do vzapelniania)

Wzory iablic znajdujg sie w internecie na stronie www.pois.gov.pl oraz na
www.funduszeeuropejskie.qov.pl/promocia.

Tablica informacyjna | pamigtkowa nie moga zawiera¢ innych informacji i elementow
graficznych.

2) Wielkos¢ tablicy informacyjnej.

Wielkos¢ tablicy powinna zalezeé od charakteru projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny rozmiar
to 80x120 cm.

Nalezy zwrdcié uwage, aby znaki i informacje byly czytelne. Jezeli tablica jest potozona
w znacznej odlegltosci od miejsca, gdzie mogg znajdowac sie odbiorcy, to powierzchnia tablicy
powinna by¢ odpowiednio wigksza, tak aby wszyscy mogli fatwo zapoznaé sie z jej trescia.

W przypadku projektow zwigzanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami
oudowianymi rekomendowane jest, aby powierzchnia tablicy informacyjnej nie byta mniejsza niz
6 m® np. infrastruktura kolejowa, drogowa.

3) Czas umieszczenia tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjng nalezy umiescic w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych
lub infrastrukturalnych. Jesli dofinansowany projekt rozpoczat sie przed uzyskaniem
dofinansowania, tablica powinna stang¢ bezposrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o
dofinansowaniu (nie pdzniej niz dwa miesigce od tej daty).

Tablica informacyjna powinna byé wyeksponowana przez okres trwania prac az do zakonczenia
projektu. Obowiazkiem beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byia
caly czas wyraznie widoczna. Uszkodzong lub nieczytelng tablice nalezy wymienié lub odnowié.

Jesli materialy bedg odpowiednio trwate, tablica informacyjna moze nastepnie stuzyé jako
tablica pamiatkowa.

4} Miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji projektu — tam, gdzie prowadzone sg
prace budowlane lub infrastrukturalne. Nalezy wybraé miejsce dobrze widoczne i ogdinie



dostepne, gdzie najwigksza liczba os6b bedzie miata mozliwos¢ zapoznac sie z tresmqtabhcy
Jesli lokalizacja projektu uniemozliwia swobodne zapoznanie si¢ z trescig tablicy, mozna ia
umiescié w siedzibie beneficjenta lub w innym miejscu zapewniajacym mozliwo$¢ zapoznania
sie 7 jej trescia.

Jesli prace prowadzone sa w kilku lokalizacjach, nalezy ustawi¢ kilka tablic w kluczowych dla
projektu miejscach. W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, $ciezki
rowerowe efc.) powinno sie przewidzie¢ ustawienie przynajmniej dwdch tablic informacyjnych
na odcinku poczatkowym i koncowym. Tablic moze by¢ wiecej w zaleznosci od potrzeb.

Nalezy zadbaé o to, aby tablice nie zakidcaly tadu przestrzennego, a ich wielkos¢, lokalizacja i
wyglad byly zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczacymi estetyki przestrzeni
publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody. Beneficjent musi zadba¢, by byly one
dopasowane do charakteru otoczenia.

Jesli pojawig sie watpliwosci, rekomenduje sig, aby rozmieszczenie tablic byto ustalone
z instytucja przyznajaca dofinansowanie.

5) Wielkosc tablicy pamiatkowe;.
Tablice pamigtkowe moga by¢ albo duzego formatu, albo mieé forme mniejszych tabliczek.

Wybor wiasciwej wielkosci tablicy powinno sie uzalezni¢ od rodzaju projektu, jego lokalizacji
oraz ptanowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezaleznie od rozmiaru nalezy zwrdci¢ uwage
na to, by znaki i informacje byly czytelne i wyraznie widoczne.

Tablice pamiatkowe duzego formatu sg wiasciwym sposobem oznaczenia przede wszystkim
inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych, Minimalny rozmiar wynosi 80x120 cm. Podobnie
jak w przypadku tablic informacyjnych, jezeli tablica pamiatkowa jest pofozona w znacznej
odleglo$ci od miejsca, gdzie moga znajdowaé si¢ odbiorcy, to powinna by¢ odpowiednio
wieksza, aby odbiorcy mogli odczytaé informacje. W przypadku projektow zwiazanych ze
znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budow]anyml rekomenduje sie aby
powierzchnia tablicy pamiatkowej nie byta mniejsza niz 6 m”.

Mniejsze tabliczki pamigtkowe mozna wykorzystaé tam, gdzie szczegéinie istotne znaczenie ma
dbato$é o estetyke i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub spotecznego.
Na przykltad male tabliczki moga postuzyé dla oznaczenia realizacji projektow np. wewnatrz
pomieszczen, w poblizu obiektow zabytkowych. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy
pamigtkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie moze by¢ jednak mniejszy niz format A4.

6) Czas umieszczenia tablicy pamiatkowej.

Tablice pamiatkowa nalezy umiescié po zakonczeniu projektu — nie pdzniej niz 3 miesigce po
tym fakcie.

Tablica pamiatkowa musi byé wyeksponowana minimum przez caty okres trwatosci projektu. W
zwigzku z tym musi byé wykonana z trwalych materiatéw, a zawarte na nigj informacje muszg
byé czytelne nawet po kilku latach. Obowigzkiem beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i
o to, aby informacja byta caty czas wyraznie widoczna. Uszkodzona lub nieczytelna tablica musi
by¢ wyrmieniona lub odnowiona.

7) Miejsce umieszczenia tablicy pamiatkowej.

Tablice informacyjna mozna przeksztalci¢c w tablice pamiatkowa, o ile zostata wykonana
z wystarczajgco trwatych materiatow. Wtedy jej lokalizacja nie zmieni sie.

Jesli tablice pamiagtkowe duzych rozmiaréw sg stawiane na nowo, zasady lokalizacji sg takie
same, jak dla tablic informacyjnych. Powinno sig ja umiesci¢ w miejscu realizacji projektu — tam,
gdzie widoczne sg efekty zrealizowanego przedsiewzigcia. Nalezy wybraé migjsce dobrze
widoczne i ogolnie dostepne, gdzie najwieksza liczba osob bedzie mogta zapoznaé sie z trescig
tablicy.

Jesli projekt miat kilka lokalizacji, nalezy ustawi¢ kilka tablic w kluczowych dla niego miejscach.
W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje etc.) trzeba przewidziec



ustawienie  przynajmniej dwoch  tablic  pamigtkowych na odcinku  poczagtkowym
i koncowym. Tablic moze by¢ wigcej w zaleznosci od potrzeb.

Tablice pamiatkowa matych rozmiaréw nalezy umiescic w miejscu widocznym i ogolnie
dostepnym. Moga by¢ to np. wejécia do budynkow.

Beneficjent musi zadba¢ o to, aby tablice nie zakiocaty tadu przestrzennego, a ich wielkosg,
lokalizacia i wyglad byly zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczacymi estetki
przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody. Nalezy zadbac, by byty one
dopasowane do charakteru otoczenia.

Jesli pojawig sie watpliwosci, rekomenduje sig, aby rozmieszczenie tablic bylo ustalone
z instytucja przyznajacq dofinansowanie.

Modyfikacja nr 2:
W Tomie |l, Rozdziat 1 Formularz umowy, dotychczasowy wzér Formularza umowy zastepuje
sie nowym pod nazwg ,Akt umowy”, ktéry stanowi zatacznik nr 6 do ninigjszego pisma.

Tresé pisma jest wigzaca dla wszystkich uczestnikéw postgpowania.

Z powazaniem
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Zataczniki;

Zatgcznik nr 1 — Inwentaryzacija istniejgcej nawierzchni
Zatacznik nr 2 — Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 3 — Zatgcznik mapowy 1

Zatgcznik nr 4 — Zatacznik mapowy 2

Zatgcznik nr 5 — Warunki techniczne PWIK

Zatgcznik nr 6 — Akt umowy



