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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy: przetargu na ,Modernizacje wschodniego wylotu DK NR 22 na odcinku od ronda
Sybirakdéw do granic miasta”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), dalej PZP, Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na
pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia:

Pytanie 1:

- Czy zamawiajacy jest w posiadaniu | udostgpni decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach?
Odpowiedz:
Zamawiajacy w piémie z dnia 13.01.2017 r. odpowiadajac na pytanie nr 4 zatgczyt decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 2:

Czy zamawiajacy posiada i udostepni dokumentacje geologiczng i odwierty na ktére powotuje
siew PFU?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w pidmie z dnia 06.02.2017 r. odpowiadajac na pytanie nr 4 zatgozyt
dokumentacjg geotechniczng z wykonanymi odwiertami.

Pytanie 3: -

Czy zamawiajacy podirzymuje zapis dotyczacy wyniesienia tarcz rond na skrzyzowaniu
z ulicami Augusta Emila Fieldorfa-Nila, Szarych Szeregdéw oraz na skrzyzowaniu na
prawoskrety z ulica Jedwabnicza ? Jezeli tak, to czy preferuje jakas konkretna
konstrukcje/strukture wyniesienia? | czy rozwigzanie wyniesienia oraz wygraniczanie paséw na
rondach za pomocg elementow separacyjnych bylo uzgodnione/opiniowane przez stuzby
utrzymaniowe i. MZK? Stosowanie rond w miejscu klasycznych skrzyzowan powoduje
wystarczajace uspokojenie ruchu w rejonach dojazdu, dodatkowe wyniesienie tarcz rond bedzie
powodowac problemy wysokosciowe w miejscu przecie¢ z linia tramwajowg i utrudniaé
poruszanie si¢ po nim pojazdom komunikacji miejskiej. Dodatkowe elementy separujace
generujg problemy przy zimowym utrzymaniu drég, czy zamawiajacy dopuszcza zmiane na
oznakowanie grubowarstwowe zgodnie z opisem na rysunku 4.1 zataczonym do PFU ?
Odpowiedz: '

Zamawiajacy podirzymuje zapis dotyczacy wyniesienia tarcz rond na skrzyzowaniu z ulicami
Augusta Emila Fieldorfa - Nila, Szarych Szeregdw oraz na skrzyzowaniu na prawoskret z ulicg
Jedwabnicza. Zamawiajacy nie preferuje konkretne konstrukeji/struktury wyniesienia.
Zamawiajgcy w celu wygraniczania paséw na rondach dopuszcza zmiane elementow
separacyjnych na oznakowanie grubowarstwowe.




Pytanie 4:

W zatgczonych materiatach informacyjnych na rysunku 4.1 istnieje zapisek ,Proponowana
konstr. Nawierzchni pierécienia ronda w PFU”, jednak w PFU nie jest taka pozycja
wyszczegolniona, proszg o podanie jaka konstrukcja byla przyjeta na etapie sporzadzania
koncepcji.

Odpowiedz:
Konstrukcja plerécienia nie zostata wskazana w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, nalezy
jg uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Pytanie 5:

Z zatgczonego pisma znak NP-08-23/2016 Warunki techniczne wynika, ze zatgcznikiem do
pisma byla koncepcja nie zawierajgca nowoprojektowanego odcinka od istniejacej petli do
skrzyzowania z ulicg Fieldorfa Nila, czy nowoprojektowany przebieg linii tramwajowej i jej
zakonczenie zostato uzgodnione z przyszltym zarzadca/ MZK 7

Odpowiedz:

Nowoprojektowany odcinek linii i jego zakoriczenie zostalo uzgodnione z Miejskim Zaktadem
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z 0.0.

Pytanie 6:

Czy zostat wydany raport i audyt BRD dla zadania? W PFU znajdujg sie odwotania do uwag
z audytu i raportu do wprowadzenia na etapie PB, czy zamawiajacy udostepni materiaty celem
rzetelnej wyceny ewentualnych nieuwzglednionych w koncepcji elementéw brd?

Odpowiedz: .

Zamawiajacy udostepnia raport z Audytu Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego stanowiacy
Zatgcznik nr 1 do pisma.

Pytanie 7:

PFU na stronie 61 ,Odnosnie zabezpieczenia zieleni podczas robdt oraz warunki
przeprowadzania nasadzen zieleni Zamawiajacy przekaze na etapie przetargu oraz w trakcie
procesu wykonywania projektu budowlanego wytyczne” Czy zamawiajacy udostepni
wspommniane wytyczne ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostgpnia Wytyczne w zakresie ,branza zielen” stanowiace Zatacznik nr 2 do
pisma. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ statej wspédipracy z Wydziatem Gospodarki Komunalnej
I Transportu Publicznego na etapie opracowania projekiu zieleni (konsultacje w zakresie szaty
roslinnej i lokalizacji).

Pytanie 8:

Czy zamawiajacy potwierdza brak potrzeby jakichkolwiek prac na istniejacych odcinkach ulic
Bierzarina i tukasifskiego zgodnie z koncepcja, pomijajac niezbedny odcinek potaczenia
istniejgce;j i projektowanej konstrukgji ?

Odpowiedz:

W Programie Funkcjonalno — Uzytkowym Zamawiajacy okreslit zakres prac na istniejgcych
odcinkach ulic Bierzarina i Lukasinskiego.

Pytanie 9: .

Czy wystgpujace podpory zelbetowe przebiegajace w poprzek ulicy Bierzarina sa przeznaczone
do rozbiorki i jesli tak, czy zostalo to uzgodnione? Czy jest pozwolenie na przebudowe
cieplociagu przebiegajgcego nad ulicg Bierzarina?

Odpowiedz:

Podpory zelbetowe stuzgce jako konstrukcje podpierajace sie¢ cieplociggu, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przeznaczonego do przebudowy i przeniesienia pod
jezdnig, rowniez powinny zosta¢ zlikwidowane. Uzgodnienia leza w gestii projekianta
branzowego na etapie projektu budowlanego.




Pytanie 10:
Czy w ramach inwestycji wykonawca zobligowany jest do zrealizowania szalet przy placu
zabaw? Jesli tak, zwracamy sie z prosba o udostepnienie wymagan dla takiego obiektu.

Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tresé SIWZ poprzez skorygowanie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zastepujac dotychczasowg jego tresé nowym

dokumentem, w ktorym szalety przy placu zabaw nie wystepuja.

Pytanie 11: :
W PFU zawarta jest informacija o niezbednosci uzgodnienia
Cdpowiedz:

Pytanie niezrozumiale ze wzgledu na brak tredci zdania.

Pytanie 12:

Zwracamy sie z prosbha o udostepnienie informaciji na temat obiektu przebiegajacego w poprzek
ulicy Lukasinskiego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy prosi o doprecyzowanie pytania, o jakie informacje i dotyczace, ktérego obiekiu
przebiegajacego w poprzek ulicy tukasinskiego wnosi Wykonawca.

Pytanie 13:

Czy w zwigzku ze znacznym wejsciem inwestycji w obszar cmentarza zlokalizowanego przy
ulicy Walczaka, przed ogloszeniem przetargu =zostala wykonana inwentaryzacja i inne
niezbedne prace (nhp. przeniesienie mogil, prace archeologiczne)? Zwracamy sie z prosba o
udostepnienie wiekszej ilosci informacji na temat cmentarza i zakresu robdt w tym rejonie
zwigzanych z realizacjg inwestycii,

Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zastepujac dotychczasowg jego tre$¢ nowym

dokumentem, zgodnie z ktérym inwestycja nie koliduje z istniejgcym cmentarzem

Pytanie 14:

Czy zamawiajacy podirzymuje zgodnie z PFU potrzebe rozbiérki istniejacego ciagu pieszo-
rowerowego z kostki (w dobrym stanie) po stronie wschodniej ulicy tukasinskiego
i wybudowania ciggu ¢ konstrukcji bitumicznej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje zgodnie z PFU potrzebe rozbiorki istniejgcego ciggu pieszo-
rowerowego z kostki po stronie wschodniej ulicy tukasifskiego i wybudowania ciggu
o konstrukcji bitumiczne]. Kostka z rozbidrki, nadajaca sie do ponownego wbudowania stanowi
wiasnosé Zamawiajgcego i nalezy jg przewiezé na plac sktadowy Zamawiajacego zgodnie
'z Procedura, gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiérki stanowigcg
Zatgeznik nr 3 do pisma.

Pytanie 15:

Czy zamawiajgcy posiada i udosigpni informacje na temat preferowanych rozwigzan
konstrukeyjnych, kolorystycznych i materiatowych co do kraweznikdw w rejonie rond (wyspa
centralna, wyspy, wytukowania przy rondach) i zatok autobusowych 7

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada informacji na temat preferowanych rozwiazan konstrukcyjnych,
kolorystycznych i materiatowych co do kraweznikow w rejonie rond (wyspa centralna, wysypy,
wylugowania przy rondach). Wszelkie rozwigzania beda opiniowane na etapie projekiu
budowlanego. Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wybudowania zatok autobusowych typu
Kassel. :



Pytanie 16:

Czy zamawiajgcy narzuca obowiazek wykonania ponownej analizy ruchu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie narzuca obowigzku wykonania ponownej analizy ruchu. Zamawiajgcy
oczekuje od Wykonawey wykonania ponownego audytu BRD po wybudowaniu inwestycji.

Pytanie 17

Czy zamawiajgcy dopuszcza projektowanie nawierzchni metodami mechanistycznymi?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza projektowania nawierzchni metodami mechanistycznymi.

W celu ujednolicenia konstrukcji jezdni na ulicach, Zamawiajgcy poniZzej podaje konstrukcje
jezdni dla kategorii ruchu KR5:

- warstwa scieralna - SMA — 4 cm,

- warstwa wiagzaca — AC 16 -8 cm,

- podbudowa zasadnicza — AC 22 — 14 cm,

- podbudowa pomochica z kruszywa tamanego z przekruszenia skat litych — 0/31,5 mm — 20cm,
- warstwa ulepszonego podtoza — do normatywnej grubosci.

Pytanie 18:

PFU strona 43 ,Istniejgcy nawierzchnie ul. Ksiezomost dopuszcza sie wykorzystaé (w miare
mozliwosci) w oparciu analize ugie¢ nawierzchni, ktéra nie jest czesécig tego opracowania.” Jest
to jedyna wzmianka o wspomnianej ulicy w catym PFU, zwracamy sie z prosba o udzielenie
wigkszej ito&ci informagji | wskazanie lokalizacii ulicy.

Odpowiedz: ,

Zapis umieszczony omytkowo, ul. Ksiezomost nie wystepuje w przedmiotowe]j inwestycji.

Pytanie 19:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przewodow kanalizacji deszczowej z materiatow PP,
PVC-U, PE, GRP ?

Odpowiedz:

Odpowiedz zostata udzielona w pismie z dnia 06.02.2017 r., pytanie nr 6.

Pytanie 20:

Czy zamawiajgcy ma wymagania odnosnie parameiréw na jakie nalezy zwymiarowaé
kanalizacje deszczowag ? Jesli tak prosimy o ich podanie.

Odpowiedz: .

Odpowiedz zostata udzielona w pismie z dnia 06.02.2017 r., pytanie nr 8.

Pytanie 21:

Zgoednie z PFU pkt. 1.1.d.14. Odwodnienie, wody deszczowe z ul. Lukasinskiego nalezy witgczy¢
do kolektora sciekowego fi600 ZPJ SILWANA poprzez przewdd tloczny z nowoprojektowanej
przepompowni. Prosimy Zamawiajacego o wskazanie miejsca wigczenia do przedmiotowego
kolektora (zatacznik mapowy lub orientacyjna odlegto$¢ miejsca wigczenia od przepompowni).
Cdpowiedz:

OdpowiedzZ zostata udzielona w pismie z dnia 06.02.2017 r., pytanie nr 9.

Pytanie 22:

Czy Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie w jezdni istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnegj
i deszczowej.

Odpowiedz:

Odpowied? zostata udzielona w pismie z dnia 06.02.2017 r., pytanie nr 10.

Pytanie 23:

Czesé graficzna zalgcznika nr 3 PFU (warunki techniczne) zawiera plany sytuacyjne
opieczetowane przez gestordw sieci z wrysowanymi zakresami przebudoéw. W przypadku
plandéw sieci wodociagowej brak jest wskazan zakresdéw przebuddw jakie odnoszg sie do




punktow z tredci pisma Warunkow Technicznych. Prosimy Zamawiajacego o udostepnienie
plandéw sytuacyjnych dla sieci wodociggowej zawnerajqcych wrysowane zakresy przez gestora
sieci ?

Odpowiedz:

Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajgcy zmodyfikowat tres¢ SIWZ dotgczajac howe warunki
PWIK w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Pytanie 24:

Czy podtrzymujg Panstwo rozwigzanie zastosowane w Koncepciji Docelowe] Organizacji Ruchu,
polegajace na zaprojektowaniu wyniesionego ronda turbinowego na skrzyzowaniu ul.Walczaka-
ul.Fieldorfa-Nila i jednoczesne wykonanie sygnalizacji $wietinej wzbudzanej wytacznie przez
pieszych i rowerzystow na tym skrzyzowaniu? (w tym przypadku linia tramwajowa nie jest
potokiem kolizyjnym).

Qdpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w ktorym rondo turbinowe na tym skrzyzowaniu zostanie
zaprojektowane bez stosowania w tym miejscu sygnalizacji $wietinej wzbudzanej wytgcznie
przez pieszych i rowerzystow,

Pytanie 25:

Zastosowanie sygnalizatorow kotowych umieszczonych na wylocie z kazdego projektowanego
ronda, ktoéry wzbudzony bedzie przez pieszego/rowerzyste spowoduje wstrzymanie ruchu na
catym skrzyzowaniu. Czy podtrzymujg Panstwo takie rozwigzanie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga zastosowania rozwigzania dotyczacego sygnalizatorow kotowych na
wiocie i wylocie kazdego projektowanego skrzyzowania. Zamawiajacy wymaga, aby
w przypadku skrzyzowar: typu rondo, na ktérych przez wyspe $rodkowg przebiega torowisko
tramwajowe zastosowaé sygnalizacje swietlna.

Pytanie 26:

W jakiej technologii ma by¢ wykonane oznakowanie poziome?

Odpowiedz:

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas
chemoutwardzalnych barwy biatej i kolorowej (z zastosowaniem kulek szklanych).

Pytanie 27:

Czy Zamawiajgey przewiduje wykonanie stacji meteorologicznych w ramach SZR, a jesli tak to
ile?

Cdpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania stacji meteorologicznych w ramach SZR.

Pytanie 28:

Czy Zamawiajgcy podirzymuje lokalizacje i ilosé elementdéw Systemu Zarzadzania Ruchem
. wskazang w projekcie pierwotnym?

Odpowiedz:

Wszelkie parametry systemu oznakowania VMS, dokladna ilogé, sposéb montowania, nalezy
uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z Zamawiajacym, przedstawiajac do uzgodnienia
warianty rozwigzan,

Pytanie 29:

Prosimy o informacjg, czy w torowisku klasycznym mozna zastosowaé mocowanie sprezyste
SB?

Odpowiedz:

W torowisku klasycznym na szlaku moze by¢ stosowane mocowanie sprezyste typu SB.




Pytanie 30:

Prosimy o informacie, jaki nalezy przyjaé rozstaw podktadow do wyceny?
Odpowiedz:

- Nalezy przyjaé rozstaw podktadow 0,67 m.

Pytanie 31:

Prosimy o informacje, jaka nalezy przyjaé grubosé podsypki thuczniowej pod podktadem?
Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ warstwe grubosci 25 cm podsypki tuczniowej pod podktadami, o frakcji 31,5/50
mm wg normy PN-EN 13450.

Pytanie 32:

Prosimy o informacje, jak nalezy przyja¢ grubos¢ warstwy filtracyjnej pod torowiskiem?
Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ warstwe filtracyjna gruboéci 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie wg normy PN-EN 13043, o wskazniku réznoziarnistodci u = 5 i wskazniku filtracji
k10 =z 10m/dobe.

Pytanie 33:

W warunkach technicznych zat. Nr 3 do PFU str. 15 jest mowa o petli tramwajowej, jako
konstrukeji klasycznej z utwardzanymi szynami w ukladzie dwutorowym, natomiast na planie
sytuacyinym do wykonania jest tylko przejazd migdzytorowy podwdjny (tj. 4kpl. rozjazdow
jednotorowych wraz ze skrzyzowaniem) w ciggu ul. Walczaka przy skrzyzowaniu z ul. Augusta
Fieldorfa-Nilla, a istniejaca petla przy ul. Szarych Szeregdéw jest do likwidacii. Prosimy
0 wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowak tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zastepujac dotychczasowag jego tresé nowym

dokumentem, w ktérym petla tramwajowa ulega rozbidrce i zostaje zastgpiona krancowka
z przejazdami miedzytorowymi przy ul. Fildorfa Nila.

Pytanie 34:

Wg Warunkéw technicznych zal. Nr 3 do PFU nalezy na szlaku zastosowacé szyny rowkowe
B0R2 oraz podkiady strunobetonowe z pochyleniem 1:40. Natomiast nie ma takiego typu
podkiadow do szyny rowkowych, prosimy o wyjaénienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

W torowisku na szlaku mozna zastosowaé szyny 49E1 na podkiadach strunobetonowych
z pochyleniem 1:40 lub szyby rowkowe 60R2 na podktadach strunobetonowych bez pochylenia.

Pytanie 35:

Prosze o przekazanie informacii, ktore z dokumentéw przekazanych Wykonawcom na etapie
postepowania przetargowego Zamawiajacy uznaje za wigzace?

Odpowiedz:

Za dokumenty wiazace uznaje sie SIWZ z zatgcznikami przestang do Wykonawcow wraz
z zaproszeniem do skiadania ofert z dnia 05.01.2017 r. oraz pozniejsze modyfikacie tresci
SIWZ (w tym PFU) i odpowiedzi na pytania przesytane do Wykonawcow i publikowane na
stronie BIP Miasta Gorzowa WIkp.

Pytanie 36:

Czy zakres inwestycji wskazany przez Zamawiajacego na planach sytuacyjnych jest
jednoczesnie przysziym projektowanym pasem drogowym oraz z czego wynikajg
wyszczegolnione w decyzji $rodowiskowej numery dziatek, stanowiace w niektérych
przypadkach minimalny zakres zajetoéci istniejacego terenu?

Odpowiedz:

Zakres inwestycji wskazany przez Zamawiajacego na planach sytuacyjnych jest planowanym
przysztym projektowanym pasem drogowym. Jezeli w trakcie prac projektowych wystapi



konieczno$¢ zmiany, a dla prawidiowego | zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
zaprojektowania obiektu niezbednym stanie sie pozyskanie dla potrzeb budowy wiekszego
terenu, Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach decyzji ZRID pozyskaé na potrzeby pasa
drogowego inne tereny z jednoczesnym uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw
wymaganych w ramach tego trybu decyzji administracyjnej. Ostateczny zakres zajetosci i tym
samym linia podziatu dziatek wynika¢ bedzie z ksztattu ostatecznego projektu.

Pytanie 37:

Jaki jest termin zwigzania z ofertg ?

Odpowiedz:

Zgodnie z tre$cig SIWZ, Rozdziat X1l pkt 1 — termin zwiazania oferta wynosi 60 dni.

Pytanie 38:

Szalety publiczne. Prosze ¢ podanie parametrow technicznych dla szaletéw publicznych tj:

- minimalna kubatura

- przewidywane zapotrzebowanie na media

- ilos¢ i rodzaj armatury

- rodzaj materiatow wykonczeniowych

- ilos¢ kabin sanitarnych

Ponadto proszg o podanie informacji czy nalezy przewidzie¢ mozliwoéé uzytkowania
projektowanych szaletow przez osoby niepetnosprawne.

Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie
Programu  Funkcjonalno - Uzytkowego, zastepujac dotychczasowa jego tresé nowym

dokumentem. Szalety publiczne nie znajdujq sie w zakresie aktualnego opracowania PFU.

Pytanie 39:

Place zabaw. Prosze o uszczegdtowienie informacji opisujgcych place zabaw,
a w szczegolnosci prosze o okreslenie:

- minimalnej powierzchni/rozmiaru

- funkeji placu (docelowa grupa wiekowa)

- rodzaju projektowanego obiektu {plac zabaw, plac zabaw integracyjny)

- flosci 1 typu urzadzen ( piaskownice, hustawki, karuzele, urzadzenia finowe, sprezynowce etc.)
- materiaf z jakich majag by¢ wykonane

Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tred¢ SIWZ poprzez skorygowanie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zastepujac dotychczasowa jego tre$é nowym

dokumentem. Place zabaw nie znajdujg si¢ w zakresie aktualnego opracowania PFU.

Pytanie 40:

W nawigzaniu do zapiséw PFU, Ze przyjete konstrukcje sa zatozeniami wstepnymi czy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é optymalizacji  konstrukcji w  oparciu o metody
mechanistyczne lub mechanistyczno-empiryczne zgodnie z obowigzujacym katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. ?

Odpowiedz: '

Zamawiajacy nie dopuszcza projektowania nawierzchni metodami mechanistycznymi. W celu
ujednolicenia konstrukciji jezdni na ulicach, Zamawiajacy ponizej podaje konstrukeje jezdni dia
kategorii ruchu KR5:

- warstwa Scieralna - SMA — 4 cm,

- warstwa wigzaca — AC 16 — 8 cm,

- podbudowa zasadnicza — AC 22 — 14 cm,

- podbudowa pomocnica z kruszywa tamanego z przekruszenia skat litych - 0/31,5 mm — 20cm,
- warstwa ulepszonego podtoza — do normatywnej grubosci.




Pytanie 41:

Ze wzgledu na bardzo duzy zakres zadania i ztozono$¢ przedmiotu zaméwienia zwracamy sie
z proéba o wydluzenie terminu skfadania oferty. Wydiuzenie tego okresu pozwoli nam na
rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedz:

Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowal tre$é SIWZ i przediuzyt termin
skiadania ofert do dnia 09.03.2017 r. godz. 11.00.

Pytanie 42:

W zalgczniku nr 3 Programu Funkcjonalne Uzytkowego Zamawiajacy przedstawit warunki
techniczne na przebudowe torowiska w zakresie Torowiska na Petli. Prosimy o
uszczegdlowienie, czy rozjazdy tramwajowe wraz z napgdami na odcinku rozjazdowym (na
sziaku od km 0+600 do km 0+700) majg byé wykonane zgodnie z wiw warunkami ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza skorygowane warunki na przebudowe torowiska w ramach DK-22
stanowigce Zalgcznik nr 4 do pisma.

W zwigzku z powyzszym warunki dotyczace zwrotnic sg nastepujgce: nalezy zaprojektowac
zwrotnice w technologii gtebokiego toza, o promieniu 50 m z wymiennymi iglicami. Zwrotnica
najazdowa od strony centrum powinna posiada¢ naped elektryczny, ze zdalnym sterowaniem
na podczerwien oraz sygnalizator stanu potozenia iglic, dwie zwrotnice powinny posiadac
napedy mechaniczne samopowrotne z flumieniem hydraulicznym, oraz sygnalizatory stanu
pofozenia iglic, natomiast zwrotnica zjazdowa na torze w kierunku centrum naped mechaniczny
z tlumieniem hydraulicznym. Wszystkie zwrotnice powinny posiadac ogrzewanie oraz
odwodnienie - skrzynie napedéw sterujgcych powinny byé podigczone do kanalizacji
deszczowe].

Pytanie 43:

Prosimy o uszczegobtowienie konstrukcji nawierzchni wraz z okresleniem systemu mocowania
na odcinku rozjazdowym (na szlaku od km 0+600 do km 0+700).

Odpowiedz:

Konstrukcja nawierzchni oraz system mocowania powinien by¢ okreslony w projekcie torowiska.

Pytanie 44:

Czy torowisko na szlaku na wysokosci przystankéw oraz miejsca postojowego powinno miec
nawierzchnie rozbieralng z piyt betonowych — analogicznie do przedstawionych warunkow w
zakresie Torowiska na Petli ?

Odpowiedz:

Torowisko na szlaku na wysokosci przystankéw oraz miejsca postojowego, powinno mieé
nawierzchnie z ptyt betonowych.

Pytanie 45:

Czy w ramach w/w inwestycji Zamawiajgcy przewiduje prace zwiazane z przebudowg Petli
tramwajowe] (Zatgcznik nr 3 Program Funkcjonalno Uzytkowy).

Odpowiedz: -

W ramach w/w zadania istniejaca petla przy ul.Szarych Szeregow zostanie zlikwidowana (nie
bedzie, wiec przebudowy petli),a torowisko zostanie przediuzone do ul. Feildorfa-Nila.

Pytanie 46:

Zgodnie z rys. nr 2.3 (Program Funkcjonalno Uzytkowy) zakres budowy nowego torowiska
obejmuje km 0+600,00 - 1+400,00 (przyblizona wartos¢ kilometracji). Czy w zakresie
przedmiotowej inwestycji beda prowadzone jakiekolwiek prace torowe od km 1+400,00 7
Zgodnie z planem rozbidrek torowisko tramwajowe od km 1+400,00 jest przewidziane do
rozbiérki. W zwigzku z rozbieznosciami prosimy o uszczegotowienie prac torowych od km
1+400,00.



Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tre$¢ SIWZ poprzez skorygowanie
Programu Funkcjonaino - Uzytkowego, zastepujac dotychczasows jego tre$é nowym
dokumentem, w ktorym okreslono zakres prac torowych.

Pytanie 47:

W zwigzku z brakiem przebudowy torowiska tramwajowego na Rondzie Gdanskim wynikajacym
Z rys. 2.3 Programu Funkcjonalno Uzytkowego, prosimy o uszczegdtowienie jaki rodzaj piyt
drogowo-kolejowych ma przyjac Wykonawca na przejazdach drogowych.

Odpowiedz:

Poniewaz torowisko tramwajowe powinno zosta¢ wymienione na catym projektowanym odcinku,
przejazdy drogowe na rondzie powinny zostat zaprojektowane w systemie zintegrowane;
nawierzchni drogowo-torowej typu LC-L lub podobnym.

Pytanie 48:

Prosimy o uszczegdlowienie parametréw stali (twardosci) szyn rowkowych 60R2
przeznaczonych do wbudowania na sziaku.

Odpowiedz:

Szyny rowkowe 60R2 przeznaczone do budowy torowiska na szlaku, powinny byé wykonane ze
stali gatunku R260.

Pytanie 49:

Wedtug planu sytuacyjnego Zamawiajacy przewiduje na przejazdach drogowo-tramwajowych
zastosowanie nawierzchni z plyt zintegrowanych drogowo-kolejowych. Prosimy o podanie
grubo$ci i podstawowych wymagan dla tych piyt.

Odpowiedz:

Parametry i wymiary przejazdéw drogowo-torowych wykonanych w systemie . zintegrowane;
nawierzchni drogowo-torowej powinny by¢ okreslone w projekcie torowiska.

Pytanie 50:

Prosimy o podanie grubosci podbudowy tlucznia.

Odpowiedz:

Grubos¢ podbudowy torowiska wykonanej z tlucznia powinna by¢é okreélona w projekcie
torowiska.

Pytanie 51:
Zielen.
Prosze o uszczegdtowienie informacji opisujacych =zielen, a w szczegdlinosci prosze
o okreslenie:
‘a) Jakg powierzchnie oraz gesto$c nasadzen powinny mieé rosliny sezonowe.
b) Jaka ilo$é nasadzen sezonowych w roku nalezy ujaé w wycenie.
¢} Czyjg wtasnos¢ stanowic bedzie surowiec drzewny pochodzace z wycinki drzew.
d) Prosze o okreslenie ostatecznego sposobu zagospodarowania terenu zieleni tj.: Czy
w wycenie nalezy przyjaC zgodnie z PFU take kwiatowg czy zastosowaé rozwigzanie
typu trawnik.

Ponadto w decyzji $rodowiskowej okreslono parametry dla sadzonek drzew tj. minimum 12 cm
w obwodzie oraz nie mniej niz 2,5m wysokosci, natomiast w dokumencie pod nazwg ,Zasady
ogdine zabezpieczeni zieleni podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz warunki
przeprowadzania nasadzeni zieleni’ jest 14-16cm obwodu oraz co najmniej 3,5m wysokosci.
Prosze o zajecie stanowiska, ktére wartodci nalezy przyjaé za wiazace.

Odpowiedz:

W zakresie punktu a i b: Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ SIWZ
poprzez skorygowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zastepujac dotychczasows jego
tres¢ nowym dokumentem, w ktérym nasadzenia sezonowe nie wystepuja.




W zakresie punku ¢: Surowiec drzewny bedzie stanowi¢ whasnos¢ Zamawiajacego.
W zakresie punktu d: W wycenie nalezy zastosowac rozwigzanie typu trawnik.

Obowiazujace sg zapisy okreslone w zataczniku ,Zasady ogodlne zabezpieczenia zieleni
podczas prowadzenia robét budowlanych oraz warunki przeprowadzenia nasadzen zieleni”

Pytanie 52:
Sitownia miejska.
Prosze o uszczegdtowienie informacii opisujacych sitownig miejska, a w szczegolnosci prosze
o okreslenie:
a) llosci i typ urzadzen,
b) Czy nalezy przewidzie¢ urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych.

Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zastepujgc dotychczasowq jego tres¢ nowym

dokumentem, w ktoérym sifownia nie wystepuje.

Pytanie 53:
Prosimy o szczegétowe wyjasnienie zapiséw dot. wymagar (PFU 1.1.d.3. Oswietlenie) dia
sterowania o$wietleniem drogowym i parkowym:

a) Czy mozliwosé sterowania opraw osobno jest warunkiem koniecznym? Czy tylko
wariantem?

Wskazany sterownik PSO — nie ma mozliwoéci programowania opraw.

b) Czy dopuszcza sie sterowanie grupowe oprawami LED. Sterowanie indywidualne opraw
(redukcja w technologii 1-10V) z mozliwoécig programowania z szafy os$wietleniowe].

c) Czy sterownik do programowania opraw musi réwniez sterowaé oéwietleniem (funkcja
zegara astronomicznego)? Czy zamawiajacy dopuszcza stosowane dwéch systemow
sterowania o$wietleniem i oscbno redukcji?

d) Kto bedzie ponosi¢ koszty utrzymania facznosci pomiedzy sterownikami, a serwerem?
Jesli wykonawca to na jaki okres?

e) Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na przeniesienie kosztow utrzymania pojedynczej oprawy
i/lub sterownika w szafie (optata serwerowa roczna wysokoéci od kilku do kilkudziesigciu
euro) zwlaszcza po okresie podanym w pkt. 3.

f) Czy Zamawiajacy przewiduje zakup serwera niezbednego do obstugi projektowanego
systemu? (lub konta na serwerze obcym)

g) Czy Zamawiajacy zgadza sig na obsiuge systemu na serwerach bedacych poza
granicami naszego kraju?

h) Czy Zamawiajacy zgadza sig na obstuge systemu na serwerach w tzw. chmurze?

i) Czy Zamawiajacy wymaga od wykonawcy szkolen w zakresie obstugi jesli tak to ile ich
ma sie odbyC? '

j) Jaki jest wymagany okres gwarancji dla systemu sterowania? Wymagana jest gwarancja
Producenta czy wystarczy Wykonawcy?

k) Jaki jest wymagany czas reakcji na usunigcie zgtoszonej usterki w zakresie sterowania
dla:

- sterownika w szafie oswietleniowej,
- ewentualnie sterownika w oprawie lub w stupie.

I} Z racji na awaryjnos¢ systemow sterowania czy Zamawiajacy przewiduje stosowanie w
szafach przetacznikéw umozliwiajacych poprzez reczne lub autonomiczne awaryjne
zataczeniefwylgczenie oswietlenia.

m) Czy Zamawiajacy przewiduje wspolpracg ,grupowa’  systemu sterowania
z zmierzchowym wylacznikiem oéwietlenia (funkcja podrzedna) np. jeden wytacznik dia
dowolnej grupy) w zakresie przyspieszenia/opoznienia zalgczenia | wylaczenia
oswietlenia.



Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z systemu sterowania o$wietleniem drogowym i parkowym na rzecz
zamowienia opraw, w ktérych producent przewiduje obnizenie strumienia swietlnego w dolinie
nocnej (od 00:00 — 04:00) o 30%.

W zwiazku z powyzszym pytania sg niezasadne.

Pytanie 54:
Prosimy o szczegdlowe wyjasnienie zapiséw wymagan (PFU 1.1.d.3. Oswietlenie) dot. samych
opraw w zakresie konstrukgji i budowy:

a} Czy Zamawiajacy przewiduje kompensacje mocy biernej w oprawach LED? Producenci
opraw (zasilaczy) utrzymujg, iz oprawy majg wysoka sprawnosé np. 0,95. Jest to
niewystarczajgca sprawno$¢ poniewaz dla opraw LED jest to sprawno$é po stronie
pojemnosciowe] mocy biernej, a nie indukcyjnej
(dla ktorej wydawane sg warunki energetyczne tzn. cosfi > 0.93, a tgfi < 0.4.)

(przykfad 1. Jedli zasilacz oprawy LED ma sprawno$é rzedu 0,95 otrzymujemy
sinfi = 0,36 tzn, Zze na kazde 100W mocy czynnej mamy 33VAr mocy biernej pojemnosciowe;.
W przypadku, gdy zaklad energetyczny wymieni liczniki na zdalny odczyt iflub zmieni sig
operator energii zgodnie z Prawem ,Regulacji Energetyki” (bez zmian w umowach) Gmina
zostanie obcigqzona dodatkowymi optatami wysokosci 3-krotnej wartosci zuzywanej energii
mogy czynney.

Dodatkowym problemem mocy biernej pojemnosciowej (zgodnie z tréjkatem mocy), jest
jef dynamiczna zmiana przy stosowaniu wielostopniowej redukcfi mocy czynnej w czasie
Swiecenia.

Oprawa (renomowanych producentow):

- Oprawa LED 100W

-Cos fi= 0,95, Tg fi= 0,33

- Moc pojemnosciowa Qp = 33 [Var]

- Przy stawce za energie: 0,50 zt kWh

koszt swiecenia oprawy (1h) wynosi:
0.1 [kW]x 0,5 [z x 1 [h] = 0,05 zf 1kWh

koszt dodatkowy oprawy za moc bierng wynosi:
0,033 [kVAr] x 0,05 [zf] x 3 [krotnos$¢ moc biernal x 1{h] = 0,049 zi 1kVArh

Zatem cafkowity koszt $wiecenia oprawy 100W zamiast 0,05 zt za 1h bedzie wynosié:
0,0995 zt 1TkWh (tyle co 10- letniej oprawy SODOWEJ 150W) 111)

W celu utrzymania zatozen ekonomicznych projektu i ekologicznych nalezy na etapie
modernizacji przewidzie¢ kilkustopniowg redukcje mocy biernej pojemnosciowej zgodnie ze
zmiang redukcji mocy czynnej w oprawach na poszczegdlnych fazach.

b) Z racji na duze prady rozruchowe opraw LED (pierwsza pofowa sinusoidy w czasie
50ms). Zamawiajacy wymaga od szaf ukladéw ,tzw soft-startu”? (W oprawach LED
czesto mylone jest to z fagodnym rozja$nianiem o$wietlenia LED).

Odpowiedz:
W zakresie punktu a: Zamawiajacy nie przewiduje kompensacji mocy biernej w oprawach LED,
W zakresie punktu b: Zamawiajacy nie wymaga od szaf uktadéw ,tzw. soft — startu”.

Pytanie 55:

Wykonawca prosi Zamawiajacego o usuniecie z Subklauzuli 14.5 (Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone dla Robdét) zdania: Jezeli listy, o ktorych mowa w ponizszych podpunktach (b)(i)
lub (c)(i), nie s zawarte w Zatgczniku do Oferty, to niniejsza Subklauzula nie ma zastosowania.




Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ warunkéw szczegolnych wprowadzajac zapis:
_subklauzula 14.5 Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robot

subklauzule skreéla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.”

Pytanie 56:

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy planuje, a jesli tak to w jakim zakresie remont
istniejgeych ulic — Lukasinskiego i Birzarina ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje na istniejacych ulicach — tukasinskiego i Bierzarina frezowanie warstwy
scieralnej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy Scieranej.

Pytanie 57:

Prosimy o informacje czyja wasnoscig bedzie drewno po wycince drzew 7
Odpowiedz:

Drewno po wycince drzew bedzie wlasnoscig Zamawiajacego.

Pytanie 58:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang nazwy parkingu ,Park&Drive” na JPark&Ride" w jezyku
angielskim lub ,Parkuj i Jedz" w jezyku polskim? Nazwy te sg bardzie] rozpowszechnione i bedg
czytelniejsze dia podréznych

Odpowiedz:
Pismem z dnia 14.02.2017r. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie
Programu Funkgjonalno — Uzytkowego, zastepujac dotychczasowg jego tre§¢ nowym

dokumentem, w ktérym parking ,Park&Drive” nie wystepuje.

Pytanie 59:

W zwigzku z wymogiem kierowania ruchu do osiedii za pomocg oznakowania (punkt L.1.D.9
PFU), prosimy o podanie nazw osiedli, ktore majg zostac uwzglednione w oznakowaniu
drogowskazowym. '
Odpowiedz:

W oznakowaniu drogowskazowym nie nalezy umieszczac¢ nazw osiedii.

Pytanie 60:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczych oznakowania lub stupow
oswietleniowych spetniajacych wymagania normy PN-EN 12767 w zakresie bezpieczenstwa
pasywnego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie konstrukeji wsporczych oznakowania lub siupdw
oéwietleniowych spethiajacych wymagania norm PN-EN 12767 w zakresie hezpieczenstwa
pasywnego. :

Pytanie 61:

Czy Zamawiajacy ma okreslone preferencje dotyczace stosowania barier konkretnego typu (np.
barier linowych)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga stosowania barier stalowych.

Pytanie 62: ‘

W PFU przywolano Wytyczne stosowania barier drogowych na drogach krajowych GDDKIA.
Zgodnie z Wytycznymi..., przeszkodami sg np. drzewa rosnace w odlegtosci mniejszej od
odleglosci granicznej dla przeszkéd (dla projektowanej drogi wynosi ona 7.5 m w poziomie
jezdni). Czy Zamawiajacy wymaga stosowania barier w rejonie nasadzen w poblizu jezdni,
przewidzianych w projekcie bazowym, czy tez nalezy zrezygnowac z sadzenia zieleni wysokiej,
mogacej stanowié przeszkode dla pojazdow, i zamiast tego stosowaé nasadzenia niskie
(krzewy, zielen ptozaca)?



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga stosowania barier w rejonie nasadzen w poblizu jezdni. Zamawiajgcy
rezygnuje z sadzenia zieleni wysokiej wokot rond, natomiast wzdiuz jezdni poleca wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi,

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie, ze wymagane jest objecie przejs¢ na rondach turbinowych
sygnalizacig w spostb wskazany w projekcie bazowym (tj. umiejscowienie sygnalizatoréw na
wylotach ronda). Takie rozwigzanie zaburzy prace ronda oraz uniemozliwi efektywne
zarzgdzanie ruchem na skrzyzowaniu, a takze prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu kosztow.
Rondo w warunkach znacznego ruchu pieszych pracowaloby de facto jak skrzyzowanie
z sygnalizacjq o nienaturainie i niepotrzebnie wydfuzonych drogach ewakuacji. Zaproponowany
uktad sygnalizatorow jest roéwniez niezgodny z ukladem dla skrzyzowan o ruchu okreznym
przedstawionym w Zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. ws. szczegolowych warunkow technicznych dfa znakéw i sygnafdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcezania na drogach (Dz. U.
nr 220 z 2003 r., poz. 2181).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w kidérym rondo turbinowe zostanie zaprojektowane bez
stosowania w tym miegjscu sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej wylgcznie przez pieszych
i rowerzystow. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku skrzyzowan typu rondo, na ktdrych
przez wyspe srodkowg przebiega torowisko tramwajowe zastosowaé sygnalizacje $wieting.

Pytanie 64:

W razie potwierdzenia koniecznosci objecia przej$¢ na rondach turbinowych sygnalizacjg
w sposdb wskazany w projekcie bazowym, prosimy o rozwazenie dopuszczenia zastapienia
rond skrzyzowaniami z sygnalizacjg w celu poprawy warunkéw ruchowych oraz optymalizacii
kosztowej inwestycji.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 63.

Pytanie 65: :

W zwigzku z wymogiem przeprogramowania sygnalizacji éwietinej na Rondzie Solidarnosci,
prosimy o udostepnienie projektu niniejszej sygnalizacji (plan rozmieszczenia sygnalizatorow
oraz programy sygnalizacji).

Odpowiedz;

Sygnalizacja znajdujaca sie na Rondzie Solidarnosci jest sygnalizacjg akomodacyjna,
zsynchronizowang z Rondem Santockim. Dokumentacja bedzie udostepniona na etapie
wykonywania projektu budowlanego, a zmianie na Rondzie Solidarnosci bedzie podiegat
sterownik.

Pytanie 66:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykrywanie tramwajow i innych pojazdéw za pomocg
wideodetekdji, czy tez wymaga stosowania w tym celu petli indukeyjnych?

Cdpowiedz:

Zamawiajacy wymaga stosowania petli indukcyjnych.

Pytanie 67:

Zgodnie z PFU, nalezy ,dokiadnie przeanalizowaé rozdziat kierunkowy i oznakowanie poziome
na rondzie Gdanskim pod katem wydzielenia prawoskretéw w oparciu o natezenia ruchu”. Czy
chodzi o realizacje wydzielonych prawoskretow poza rondem (w formie by-passéw), czy
0 zapewnienie w ramach kanalizacji ronda?

Odpowiedz:

Chodzi 0 oznakowanie poziome jezdni ronda.




Pytanie 68:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie w PFU, czy wydzielenie prawoskrgtéw na rondzie
Gdanskim jest wymagane. Zapis o koniecznoéci ,doktadnego przeanalizowania rozktadu
kierunkowego” jest zbyt ogdlny i pozostawia duza swobode w interpretacji (np. od jakiej
wielkosci natezenia ruchu wydzielenie prawoskretu jest konieczne), co uniemozliwia wykonanie
miarodajnej wyceny.

Odpowiedz:

Przy tej érednicy ronda nie zaktada sie wydzielenia prawoskrgtow na rondzie Gdanskim.

Pytanie 69:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie znakow aktywnych (D-6b, U-5b) zasilanych solarnie
lub wiatrowo?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie znakéw aktywnych (D-8b, U-5b) zasilanych solarnie lub
wiatrowo.

Pytanie 70:

Prosimy o podanie wymagan odno$nie oznakowania pionowego — wymaganych przez
Zamawiajacego wielkosci znakéw i rodzaju folii na poszczegbinych drogach (takze
rowerowych), jesli roznig sie one od minimalnych wymagan, przedstawionych
w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ws. szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw | sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz. 2181 wraz
z pbézniejszymi aktualizacjami).

Odpowiedz:

Wymagania Zamawiajacego odnosnie oznakowania pionowego:

- na drogach rowerowych zastosowanie znakow wielkosci mini,

- na pozostalych drogach znaki $rednie lub duze; w zaleznosci od kategorit drogi,

- na wszystkich znakach zastosowanie min. folii Il generaciji.

Pytanie 71:

Prosimy o podanie wymagan odnosnie oznakowania poziomego —rodzaju znakéw poziomych
(grubo-, cienkowarstwowe, akustyczne) na poszczegdinych drogach (takze rowerowych), jesli
rznig sie one od minimalnych wymagan, przedstawionych w  Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ws., szczegblowych warunkéw technicznych dla znakdw
j sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz. 2181 wraz z pdZniejszymi
aktualizacjami), a takze dodatkowych wymagan Zamawiajacego np. w zakresie technologil
wykonania oznakowania.

Odpowiedz:

Rodzaje znakow poziomych znajdujg sie w zalgczniku numer 2 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ws. Szczegdlowych warunkdw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzefi bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r, poz. 2181 wraz z poZniejszymi
aktualizacjami.

Wytyczne Zamawiajacego w zakresie technologii wykeonania oznakowania;

- oznakowanie cienkowarstwowe nalezy wykonaé z zastosowaniem kulek szklanych {barwy
biatej, czerwonej, niebieskiej) farba przeznaczong do wykonania poziomych oznakowan drog
miejskich,

- oznakowanie grubowarstwowe nalezy wykona¢ z mas chemoutwardzalnych barwy biatej lub
kolorowej z zastosowaniem kulek szklanych,

- oznakowanie akustyczne — pasy wibracyjne, grubowarstwowe, gr. 4 mm 2z mas
chemoutwardzalnych barwy kolorowej z zastosowaniem kulek szklanych.



Pytanie 72:

Prosimy o przekazanie czesci opisowej do Koncepcfi SOR, ktdra stanowi czesé PFU.
Odpowiedz: ‘

Zamawiajacy nie posiada czesci opisowej do Koncepcji SOR.

Pytanie 73:

W zwigzku z tym, ze Warunki Techniczne dla torowiska i tramwajowej sieci trakcyjnej na
przebudowywanym odcinku dotycza torowiska na szlaku i na petli, a w tytule czytamy o petli
.Silwana” na ulWalczaka i w uzgodnieniu mowa jest o koncepcji budowy petli w rejonie
skrzyzowania ulic Generata Augusta Fieldorfa ,Nila" i Jedwabniczej: Czy odcinek rozjazdu 32,8
m przejazd Miedzyborowy podwadjny ma by¢ traktowany jako petla, o ktérej mowa w warunkach
technicznych, czy tez jest to rozwigzanie tymczasowe/zamienne, a planowana petla powstanie
w pozZniejszym terminie. Jezeli jest to rozwigzanie tymczasowe lub zamienne prosimy o warunki
techniczne dla rozjazdu 32,8 m przejazd Miedzyborowy podwdjny.

Odpowiedz:

Przejazd rozjazdu 32,8 m z przejazdem migdzytorowym podwdjnym jest rozwigzaniem
zamiennym dla petli. Dla tego rozwigzania zostaly wydane nowe warunki techniczne,
stanowiace Zatacznik nr 4 do pisma.

Pytanie 74:

W zwigzku z tym, iz na odcinku rozjazdu 32,8 m przejazd Miedzyborowy podwdjny czesé
rozjazdow jest najazdowo-zjazdowa, prosimy o wskazanie, ktore rozjazdy majg byé z napedami
elektrycznymi.

Odpowiedz:

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, zwrotnica najazdowa od strony centrum powinna
posiadac naped elektryczny, ze zdalnym sterowaniem na podczerwien oraz sygnalizator stanu
potoZzenia iglic, dwie zwrotnice najazdowo-zjazdowe od strony zakotczenia odcinka powinny
posiada¢ napedy mechaniczne samopowrotne z #fumieniemn hydraulicznym oraz sygnalizatory
stanu potozenia iglic, natomiast zwrotnica zjazdowa na torze w kierunku centrum naped
mechaniczny z ttumieniem hydraulicznym. Wszystkie zwrotnice powinny posiadaé ogrzewanie
oraz odwodnienie - skrzynie napedow sterujgcych powinny by¢ podigczone do kanalizacji
deszczowe,.

Pytanie 75:

Czy na torze klasycznym mozna zastosowaé inny typ mocowania szyn np. typ SB ?
Odpowiedz:

W torowisku klasycznym moze byé zastosowane mocowanie sprezyste typu SB.

Pytanie 76:

Czy zaprojektowanie i wykonanie warstwy $cieralnej jezdni DK22 w technologii tzw. ,cicha
nawierzchnia” dotyczy rdwniez przejazddw przez torowisko ?

Odpowiedz: '

Zaprojektowanie i wykonanie warstwy S$cieralnej jezdni DK22 w technologii tzw. "cicha
nawierzchnia” dotyczy rowniez przejazddéw przez torowisko.

Pytanie 77:

Zgodnie z § 4 ust. 5 Aktu umowy, ktory zostat zmodyfikowany w dniu 06.02.2017 przez
Zamawiajgcego, wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym, co jest sprzeczne
z zapisami SIWZ Rozdziat XVII oraz Kl. 14 Warunkéw Kontraktu. Prosimy o korekte zapiséow w
Akcie umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje Akt umowy w zakresie & 4 ust. 5 zastepujac jego dotychczasowe
brzmienie nowym:

MVynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu wykonania przedmiotu
zamowienia.”




Zmodyfikowany Akt umowy stanowi Zatgcznik nr 5 do pisma.
Tre$é pisma jest wigzaca dla wszystkich uczestnikéw postepowania.

Z powazaniem

PREZYIZENT  MIASTA
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Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Raport Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

Zatgcznik nr 2 — Wytyczne w zakresie ,branza zielen”

Zatacznik nr 3 — Procedura gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki
Zatacznik nr 4 — Warunki techniczne dla torowiska | tramwajowej sieci trakeyjnej

Zatacznik nr 5 — Akt umowy



