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Dotyczy: Warankdw technicznych dla torowiska i tramwajowe] sieci trakeyinej w ul,
Walczaka na odeinku od ronda Gdanskieoo do ul, Ficldorfa-Nila.

Warunki techniczne na przebudowe sieci trakeyjnej:

1. Sie¢ trakeying nalezy zaprojektowaé jako wielokrotna, skompensowang z ling nodng L 95 i
przewodem jezdnym Djp 100.

2. Wysoko$é zawieszenia przewodu jezdnego powinna wynosié 5,5 m.

3. Nalezy przewidzieé shupy trakeyjne stalowe, dwuteowe Iub rurowe, ocynkowane.

4. Wysiggniki lub zawieszenia poprzeczne z lin stalowych ocynkowanych wraz z
adpowiednim osprzgtem.

5. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wylaczenia spod napigeia kazdego z toréw miejse
postojowych nas koneu odeinka.

Projektujacy powinien uzgodnié projekt sieci trakcyjnej z Miejskim Zakladem Komunikacii
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.0.

Warunki techniczne na przebudowe torowiska tramwajowesgo:

A) Torowiske na koncu odeinka, tzw. kraficowka. ‘ -

1. Konstrukcja torowiska petli klasyczna, z szynami 60R2,'podklady strunobetonowe z
mocowaniem typu ,,K”.

2. Zwrotnice wykonane w technologii glebokiego Ioza z wymiennymi iglicami, o promieniu
50 m. ‘ '
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Zwrotnica najazdowa od strony centrum powinna by¢ wyposazone w napgd elekiryczny,
ryglowane iglice, zdalne sterowanic napgdem np. na podezerwien (w przyszlosei MZK
planuje wyposazyé wszystkie tramwaje w odpowiednie nadajniki), sygnalizator stanu
polozenia iglic.

4. Dwie zwrotnice zjazdowo-najazdowe od strony korica odcinka powinny by¢ wyposazone
w napedy samopowrotne z thumieniem hydraulicznym oraz sygnalizator stanu pofoZenia
iglic.

5. Zwrolnica zjazdowa od strony centrum powinna posiadaé naped reczny z tlumieniem
hydraulicznym.

6. Zwrotnice na pgtli powinny by¢ ogrzewane.

7. Torowisko oraz wszystkie zwrotnice na petli powinny posmdac odwodnienie - skrzynie
sterowania zwrotnic oraz skrzynki odwadniajgce szyn, nalezy podigezy¢ do kanalizacji
deszczowej.

8. Torowisko na wysokosci przystankéw powinno mie¢ nawierzchnig rozbieralna z plyt

betonowych,

B) Torowisko na szlaku.

1. Tor klasyczny podwainy wydzielony z szyng typu 49E1, podklady strunobetonowe 2
mocowaniem szyny typu K lub SB o pochyleniu 1:40.

2. Przejazdy drogowe przez torowisko zaprojektowad w systemie zintegrowanej nawierzehni
kolejowo — drogowej typu LC-L lub podobnego z szynami rowkowymi typu 60R2.

3. Torowisko na wysokoéei przystankéw powimno by¢ zaprojektowane z szynami 60R2 i -
nawierzchnig rozbieralng z plyt betonowych.

4. Szyny 60R2 i S49 polaczyé stykiem przejéciowym. Torowisko zaprojektowaé w taki
sposéb aby iloé potgezen szyn 49E1 z 60R2 byla jak najmniejsza.

5. Podbudowa z thucznia z warstwa filtracyjng o odpowiedniej grubosei.

6. Zaprojektowaé polaczenia wyréwnawcze tokéw szynowych co 200 m przewodami
miedzianymi o przekroju min. 95mm?.

7. Wypekienie torowiska thuczniem do wysokosei ghowki szyny.

8. Nalezy zaprojektowaé odwodnienie torowiska poprzez —zastosowanie —drenazy
odwadnigjacych.

9. Platformy peronéw przystankowych powinny mieé wysoko$¢ 220mm nad poziomem
gtowki szyny, odleglosc krawedzi peronu od osi toru - 1250 mm, diugoéé platformy — min.
30 m.

Projektujacy powinien uzgodni¢ projekt toréw tramwajowych z Miejskim Zakladem
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z 0.0.
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