OPERAT WODNOPRAWNY

do wniosku o pozwolenie wodnoprawne na:

szczegoine korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu Sciekéw deszczowych
Z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Klodawki w ilosci Qmax = 45561/s
wylotem brzegowym DN1200do rzeki Klodawki,

zlokalizowanym na kilometrze 4+050,0 na dzialce nr 170 obr. 01-Chwalecice,
posadowionego wylotem na rzednej 32,70mnpm.

WNIOSKUJACY: MIASTO GORZOW WLKP.
Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3-4

OPRACOWAL.: mgr inz. Grzegorz Kot
upr. nr 14 /2002 / GW,
LUKG /1S /0207 701
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Rys.1 Mapa granic zlewni rzeki Ktodawki

Rys.2 Plan sytuacyjny lokalizacji urzadzen z wykazem wiasno$ciowym
Rys.8-3 Wylot brzegowy DN1200 - profil

Rys.6 Profil podtuzny koryta Ktodawki pomigdzy przekrojami P-124 i P-125
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OPIS W JEZYKU NIE TECHNICZNYM
CZESC OPISOWA:

Dane dotyczace zaktadu ubiegajacego sig o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Materialy wyjsciowe do opracowania

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

llos¢ odprowadzonych $ciekow opadowych.

Bilans wod opadowych

Okreslenie wielko$ci nominalnej separatorow

Dobér urzgdzen

Okreslenie parametrow Sciekow oczyszezonych

Zasada dzialania separatora

. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.,

Charakterystyka zlewni
Przeplywy charakterystyczne rz. Ktodawki w profilu Gorzow Wikp.
Przeplywy prawdopodobne rz. Klodawki

Sposob postepowania w przypadku rozruchil badz wystapienia awarii.
powierzchniowych ponizej | powyzej miejsca zrzutu wod opadowych.
Jako$¢ wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia wdd opadowych.
Miejsce poboru podczyszczonych $ciekdw opadowych do analizy.
Stan prawny nieruchomosci.

Rozwigzania projektowe.
Whiosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

CZESC GRAFICZNA

Wplyw odprowadzanych do odbiornika ciekdw deszezowych na wody powierzchniowe,

Obowigzki zaktadu ubiegajacego sig o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osob trzecich.

skala 1:200 000
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100/600
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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZYM DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

Celem zamierzenia jest:

szczegbine korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu Sciekow deszczowych
z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Kfodawki w ifosci Qmax = 45561/s
wylotem brzegowym DN1200do rzeki Ktodawki,

zlokalizowanym na kilometrze 4+050,0 na dzialce nr 170 obr. 01-Chwalgcice,
posadowionego wylotem na rzednej 32,70mnpm.

Zakladem ubiegajacym sie o uzyskanie pozwolenia wodno prawnego jest.

MIASTO GORZOW WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.

Przedmiotem wniosku jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie sciekow
deszczowych wylotem brzegowym do rzeki Klodawki na terenie dziatki nr 170 na wysoko$ci ul. Gorezynskiej
w Gorzowie Wikp.

Zalaczony operat ten bedzie stanowit podstawg do ubiegania si¢ o wydanie kolejnej decyzji pozwole-
nia wodno prawnego na wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych ze zlewni bedagej czescig Miasta Go-
rzowa Wikp. do odbiornika, to jest rzeki Klodawki.

W roku 2005 dla przedmiotowego przedsigwziecia opracowano operat wodno prawny na podstawie
ktorego wydano decyzje pozwolenia wodnoprawnego z dnia 08.08.2005
znak 0S-0Ow-6221/8/7/05 {w zatgczeniu). Decyzja dotyczyla:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu brzegowego w km 4 +050

rzeki Klodawki

Il. pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie oczyszczonych wod opadowych

z czesci miasta Gorzowa Wikp. do rzeki Klodawki — z terminem wazno$ci pozwolenia na od-
prowadzanie $ciekow 31.08.2009r.

Miasto Gorzéw Wielkopolski przystapito do realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowg
z dnia 2082007 nr 84,07, Inwestycja jest w trakcie realizacji, wylot brzegowy zostat wykonany. Wylot ten
nie jest uzytkowany, poniewaz trwaja roboty zwiazane z zabudowa urzadzen podczyszezajacych. Instalacja
nie zostala jeszcze poddana rozruchowi. Scieki deszczowe sg odprowadzane do rz. Klodawki dotychczaso-
wym wylotem.

Powolana powyzej decyzja w czesci dotyczacej pozwolenia na wprowadzanie podczyszczonych
sciekow deszczowych utracita wazno$é 31.08.2009r. czyli w trakcie realizacii inwestycji, stad wynika potrze-
ba ubiegania si¢ o kolejne pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie podczyszczonych sciekow deszczo-
wych wykonanym juz, ale nie uzytkowanym wylotem brzegowym.

Istniejaca miejska kanalizacja deszczowa odprowadzaé begdzie $cieki deszczowe ze zlewni ulic i da-
chow czesci miasta Gorzowa Wikp. do rzeki Idodawki, poprzez projektowane urzadzenia do podczyszezania
sciekow deszczowych i przedmiotowy wylot Sciekow do rzeki.

Powierzchnia terenu z ktdrego odprowadzane sg wody deszczowe wynosi  380ha, z czego po-
wierzchni szczelnych drog, ulic, chodnikéw, placow | dachow 96ha. Strumien Sciekow z deszczu nawalnego
ksztaltuje sie na poziomie 4556 I/s. .
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Strumient $ciekdow z deszczu o natezeniu 15 litréw na sekunde na 1 hektar, odprowadzana z po-
wierzchni szczelnej ksztalyuje sie na poziomie 1197 Iis.

Na podstawie powyZszych danych dobrano zespdl trzech separatorow o przepustowosci nominalnej 500 I/s
kazdy, facznie 1500 /s, wyposazonych w:

osadnik zawiesin i szlamow

czest separacyjng zwigzkow 1zejszych od wody (ropopochodnych)

automatyczne zamkniecie odplywu z separatora, przy przekroczeniu zdolnosci separatora do przyjmowania za-

nieczyszczen,

ukiad automatycznej sygnalizacji przepetnienia separatorow.

Scieki deszczowe podczyszczane beda przez frzy separatory WavinLabko Super PEK NS500, polaczone
rownolegle | pracujace zgodnie z wymogami obowiazujgcych norm i przepisow.

Opracowat:
mgr inZ. Grzegorz Kot




| CZESC OPISOWA.

Przedmiotem | zakresem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego  na
wprowadzenie $ciekow deszczowych wylotem brzegowym do rzeki Klodawki na terenie dziakki nr 170
na wysokosci ul. Gorczyriskiej w Gorzowie Wikp.

Operat ten bedzie stanowit podstawe do ubiegania sie o wydanie kolejnej decyzji pozwolenia
wodno prawnego na wprowadzanie oczyszezonych wod opadowych ze zlewni bgdacej czgscig Miasta
Gorzowa Wkp. do odbiornika, to jest rzeki Klodawki.

W roku 2005 dla przedmiotowego przedsigwzigcia opracowano operat wodno prawny na
podstawie kiorego wydano decyzie pozwolenia wodnoprawnego z dnia  08.08.2005
znak OS-Ow-6221/8(7/05 (w zalaczeniu). Decyzja dotyczyta:

L pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu brzegowego w km 4 +050

rzeki Klodawki

Il. pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie oczyszczonych wod opadowych

z czesci miasta Gorzowa Wikp. do rzeki Klodawki — z terminem waznosci pozwolenia
na odprowadzanie $ciekow 31.08.2009r.

Miasto Gorzéw Wielkopolski przystapito do realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na
budowe z dnia 30.04.2007 nr 193/07. Inwestycia jest w trakcie realizacji, wylot brzegowy zostal
wykonany. Wylot ten nie jest uzytkowany, poniewaz trwaja roboty zwigzane z zabudowq urzadzen
podczyszczajacych. Instalacja nie zostala jeszcze poddana rozruchowi. Scieki deszczowe s3
odprowadzane do rz. Klodawki dotychczasowym wylotem.

Powolana powyzej decyzia w czedci dotyczacej pozwolenia na wprowadzanie
podczyszczonych $ciekdéw deszczowych utracita waznos¢ 31.08.2009r. w trakcle realizac
inwestycji, stad wynika potrzeba ubiegania sig o kolejne pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie
podczyszczonych $ciekow deszezowych wykonanym juz, ale nie uzytkowanym wylotem brzegowym.

Ninigjszy operat zawiera rowniez szczegdlowe dane dotyczace zastosowanych urzadzen
podczyszczajacych, ich lokalizacji, posadowienia i orientacji w terenie, réznigcych sig nieznacznie od
danych przedstawionych w operacie z 2006r, Roznice dotycza zastosowanych urzadzef do
podczyszczania Sciekéw oraz ich lokalizacji w planie i w poziomie.

1. Dane dotyczace zakiadu ubiegajacego sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zaktadem ubiegajgcym sie o uzyskanie pozwolenia wodno prawnego jest:

MIASTO GORZOW WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 nastepujace materialy:

- operat wodno prawny dla przedmiotowego zadania opracowany w 20051, na podstawie
kidrego  wydano decyzie pozwolenia  wodnoprawnego z  dnia  08.08.2005
znak 08-Ow-6221/8/7/05 (w zalaczeniu)

- obowiazujace normy i przepisy,

- Projektowany wylot brzegowy wrysowano w profil i przekr6j koryta rzeki Kiodawki na
podstawie projektu pt: "Odbudowa koryta rzeki Klodawki w Gorzowie Wikp." wykonanego
przez biuro badawczo-projektowe "DROP" - listopad 1995, (udostepnionego przez WGK UM).
Dane hydrologiczne rzeki Klodawki zaczerpnigto z Operatu Wodnoprawnego rzeki Klodawki,
bedacego integralng czescig powyzszego opracowania.
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3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzenia jest:

szczeg6lne korzystanie z wéd polegajace na wprowadzeniu $ciekow deszczowych

z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Klodawki w ilosci Qmax = 4556/s
wylotem brzegowym DN1200 ziokalizowanym na km 4+050 na dz. 170 obr. 01-

Chwalecice, posadowionego na rzednej 32,70mnpm.

4. llosé odprowadzonych $ciekow opadowych.

Projektowany wylot brzegowy kanalizacji deszczowej odprowadza bedzie Scieki deszczowe
z czedel terenu miasta Gorzowa do rzeki Klodawki.
Ulice i tereny nalezace do zlewni ze zrzutem $ciekow do rzeki Klodawki w okolicy
ul. Gérczynskie;:

LP ULICA UWAGI
1. 9-go Maja
2, Andersa
3. Armii Krajowej
4. Armii Ludowej
5. Bierzarina
6. Bohaterow Lenino
7. Chiopickiego
8. Czartoryskich
9. Czartoryskiego
10. Daszyhskiego
11, Dowgielewiczows]
12. Gdrezynska
13. Grota Roweckiego
14. Hallera
5. Hubala
16, Jana Pawla ll
17. Kleberga
18, Kombatantéw
19, Kemorowskiege
20, Korcza
21, Korfantego
22, Kodciuszki
23, Kucki
24. Kutrzeby
25. Kwiatkowskiego
26. Maczka
27. Mikolajczyka
28. Narutowicza
28, Qbrofcow Pokoju
30. | Ckulickiego
3t Os, Zielona Kotlina
32. Ossolifiskich
33 Paderewskiego
4. Papuszy
35. Pilsudskiego Od vl Czeredniows] do Borczyhskiej
3. Pluty
37, Pctaniecka
38. Poptaskiego
39. Putawskiego
40. Ractawicka
41. Rataia
42, Sucharsiiego
43. Szwolezerow
44, | Sciegiennego
45, Walczaka Od ul. Czeresniowe] do ul. Komorowskiego
46, Witosa
47. Woiciachowskiego
48 Wréblewskiego
48 Wyszyhskiego
50. | Zukowa
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5. Bilans wod opadowych.

Dla obliczenia powierzchni czastkowych wykonano  planimetrowanie map sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 przy uzyciu komputera i technik CAD, wyodrgbniajac na mapach
nastepujace w elementy:

Parametr Jednostka Wielkosé
t.aczna powierzchnia odwadnianych utwardzonych drog i ulic ha 59,00 -
Laczna powierzchnia odwadnianych utwardzonych chodnikow ha 7,00
Laczna powierzchnia odwadnianych dachow ha 30,00
Catkowita powierzchnia ziewni ha 380,0
Diugos¢ kolektorow giownych zlewni mb ok 3500
Srednica istn. kolektora deszczowego mm DN1200

Uwagi do tabeli.

Powierzchnia odwadnianych utwardzonych drég i ulic — suma powierzchni ulic, drog, placow, zatok,
parkingdw cigZzacych do kanalizacji deszczowej, tworzacych powierzchnie szczelna,

Powierzchnia odwadnianych utwardzonych chodnikéw — suma powierzchni chodnikéw i placow
cigzaca do kanalizacji lub odwadniana w strong ulic.

Powierzchnia odwadnianych dachéw - suma powierzchni dachow budynkdw ciazacych do
kanalizacji deszczowe).

Calkowita powierzchnia zlewni — powierzchnia brutto obszaru objetego dziataniem kanalizacii
deszczowej z terenami zielonymi | pozostalymi obiektami i powierzchniami szezelnymi, odptyw z ktorych
nastepuje do terendw zielonych, nie obcigzajac kanalizacji.

Zlewnia typowo miejska, zurbanizowana, wyposazona w kanalizacie deszczowq zbierajacg
opady z ulic, placbw i dachow. Zlewnia o duzym zrdznicowaniu rzezby terenu dochodzacym do 40m
liczac od poczatku do korca (wylotu) ziewni. Tereny zabudowy mieszkalnej i przemyslowej, duzy udziat
zieleni.

Obliczenia sptywu maksymalnego ze zlewni wykonano wg wzoru:

Q=Fx@xyxq [dm¥s]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha]
Y - wspoiczynnik splywu [-]
@ - wspolczynnik opdznienia [--]

g - natezenie deszcz miarodajny g = 131 I/s*ha (deszcz 15 minutowy wystepujacy raz na 5 fat)

wspolczynnik splywu W:

- tereny zielone Y=0,05
- utwardzone drogi i ulice W=0,80
- utwardzone chodniki V=0,80
- dachy V=090
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przyjeto n = 6 — wtasciwy dla zréznicowanego ksztaltu i spadku zlewni,

stad wspdlczynnik opdznienia ¢ =0,371

Rodzaj powierzchni _ Q maxs
zlljewni F(ha) M Faea = F 7y ¢ (dmf‘?s*ha) (dm¥fs)

- tereny zielone 284 0,05 14,2 0,37 131 688,27
- utwardzone drogi i ulice 59 0,80 47,2 0,37 131 228778
- utwardzone chodniki 7 0,80 5,6 0,37 131 271,43
- dachy 30 0,20 27 0,37 131 1308,69
RAZEM 380 94 4556,17

Splyw maksymalny sekundowy ze zlewni wynosi:
Qmax; = 4556 dm?/s

Dla miasta Gorzowa wielkoé $redniego rocznego opadu z wielolecia wynosi H = 570mm/a
llos¢ &ciekow opadowych odplywajaca ze zlewni w ciggu roku wyniesie zatem Qr = Fzea X H
Qr =940 000m?2 x 0,57m = 535 800m%/ a

6. Okreslenie wielko$ci nominalnej separatoréow

Zgodnie z PN-EN851-22005 pkt 43 oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, par. 19,
przepustowosé separatora dobrano dla powierzchni szczelnej zredukowanej i opadu 15 Ifs x hat

Rodzaj powierzchni - Q nom
jz?ewni F (ha) v Fara =F* (dm3?s*ha) {dmdls)

- utwardzone drogi i ulice 59 0,80 47,2 15 708,00

- utwardzone chodniki 7 0,80 56 15 84,00
- dachy 30 0,90 27 15 405,00
RAZEM 96 79,8 1197,00

Qnom = 79,80ha x 15dm3/sha = 1197dmd/s
Uwzgledniajac 20% rezerwe wydajnosci zakladajac moZliwos¢ perspektywiczne] rozbudowy

zZlewni przyjeto Qnom = 1,20 x 1197 = 1436dm3/s.

7. Dobér urzadzen:

Dobrano zespol trzech separatordw zintegrowanych z osadnikiem, klasy I, o przepustowosci
nominalnej 500dm3/h kazdy, zgodnych z wymaganiami PN-EN 851: 11 PN-EN 851:2 z 2005r.
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Laczna przepustowo$é dobranego zespolu urzadzen podezyszczajacych Qc = 1500dm?/s

Zaprojektowany pojedynczy separator Wavin-Labko Super PEK NS500 charakteryzuje sig
nastepujacymi cechami:

Zbiornik z poliestru, wyprodukowany technikq nawijania widkien szklanych, metodg Srubowg
nawijania wickien prostopadiych do siebie, odporny na korozje idziatanie produktow chemicznych.
Walczak o grubosci scianek 17mim.

Separator substancii ropopochodnych bedzie sie sktadac z dwu komér
Komory osadnika o pojemnosci uzytkowej 50000 litrdw z nastepujacym wyposazeniem:

e kréciec wiotu DN 600 mm;

» zamkniecie wodne hyin= 100mm;

e przegroda oddzielania zatrzymujaca osady;

o ofwor rewizyjny wyposazony w drabinke;

Komory separacji substancji ropopochodnych o pojemnosci uzytkowej 47900 litréw z nastgpujacym

wyposazeniem:

e pakiet lamelowy z ALU/PE o budowie krzyzowej, skladajacy sie z wyjmowanych elementow;

e dwa otwory rewizyjne wyposazone w drabinke,

» zasyfonowany odpltyw z ukladem automatycznego zamknigcia typu pionowego wyposazonego
w plywak wytarowany na gesto$¢ substancji ropopochodnych 0,85

e krociec wylotu DN60Omm

o WyposaZzenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej INOX i z PE, $ruby ze stali nierdzewnegj
INOX. Wentylacja komory separatora — DN110.

Charakterystyczne wymiary urzadzenia:

dlugos¢ L = 13000mm

$rednica korpusu P = 3000mm

wysoko$¢ wlotu wzgl. dna E = 2910mm

wysoko$¢ wylotu wzgl. dna S = 2840mm

&rednica kroccdw DN = 600mm

waga separatora m = 3350kg
Charakterystyczne parametry urzadzenia:
Objetosé catkowita 87900dm3
Objetosé uzytkowa komory osadnika 50000 dm3
Objetosé uzytkowa komory separatora 47900 dm3
Objetosé skladowa ropopochodnych przed zamknigciem 2900 - 20000 dm3
Wytarowanie plywaka automatycznego zamknigcia 0,85kg/dm3
Zawarto$t ropopochodnych o gestosci 0,85 kg/dm3 na wylocie z separatora < 5mg/dm3
Sprawnos¢ oddzielania 70%
Obcigzenie hydrauliczne 14,0 mh
Zdolnost zatrzymywania zawiesin MES d=2,5 90 mikrondw

Na wylocie z komory rozdzielczo — przelewowej, a na wlocie do kazdego z separatoréw, nalezy
zainstalowaé samoczynny plywakowy regulator przeptywu, wytarowany dia przeptywu nominalnego
Q=500dm?s. Regulator bedzie utrzymywaé staly przeptyw na poziomie +/-5% przy narastajgcych
spietrzeniach wody przed regulatorem. Regulator wykonany ze stali nierdzewnej, $rednica przelotu
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DNGOO, zawieradio w postaci plyty zamykajace]j $wiatlo przelotu, o poziomej osi obrotu, z wychytem
zaleznym od polozenia plywaka zamocowanego mimo$rodowo osi zawieradia,
Montaz, uruchomienie i eksploatacja urzadzen zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen.

8. Okreslenie parametrow Sciekéw oczyszczonych
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego, okresla wielkosé splywu ze zlewni szczelnej podlegajacego podczyszezaniu
jak i parametry jakosci podczyszezenia wod opadowych wprowadzanych do odbiomika,
Odprowadzane wody deszczowe podczyszczone w separatorze lamelowym zgodnie z par. 19
rozporzadzenia, odpowiadaé muszg nastepujacym parametrom :
zawarto$é zawiesin ogélnych nie moze by¢ wieksza niz 100 mg/l,
a substancji ropopochodnych — nie wigksza niz 15 mg/l.
Zgodnie z Art. 41 Ustawy Prawo wodne, $cieki wprowadzane do wod powierzchniowych,
oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy, nie moga;
1. zawierac
a) odpadow stalych i ciat plywajacych,
b) DDT, PCB, PCT
¢) chorobotwérczych drobnoustrojow pochodzacych z obiekiow, w kidrych leczeni sq chorzy na
choroby zakazne;
2. powodowaé w tych wodach:
a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
b) zmian naturalnej metnoéci, barwy i zapachu,
c) formowania si¢ osaddow i piany

Konstrukcja zaprojektowanego separatora klasy | zintegrowanego z osadnikiem w oparciu
o postanowienia normy PN-EN 851-1:2005 ,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej,
benzyna). Czesé 1: Zasady projektowania wyrobu, dziatanie i badania, znakowanie, sterowanie
jako$cig” zapewnia dotrzymanie powyzszych wymogow dla sciekow deszczowych migjskich.

9, Zasada dzialania separatora

Separatory przeznaczone sg do oddzielania lekkich zanieczyszczen plynnych o gestosci
mniejszej niz woda okreslonych w normie PN-EN 851-1:2005 i PN-EN 851-2:2005 oraz zawiesin
charakterystycznych dla $ciekéw deszczowych ze zlewni miejskich. Zastosowanie znajdujg przede
wszystkim w ukladach zlewni miejskich, sieciach deszczowych zakfadow przemyslowych, stacji
benzynowych, baz paliwowych, baz sprzetu, placow manewrowych, parkingdw, drdg. Stosowane sg
rowniez do podczyszczania $ciekdw technologicznych z warsztatow oraz myjni samochodowych.

Oczyszczanie Sciekow w separatorze przebiega dwuetapowo. W pierwszej komorze
osadnikowo-szlamowej zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej - piasku i blota. Zatrzymywane sg,
stale elementy plywajace po powierzchni cieczy.

W komorze separacji oprocz dziatania sit ciezkodci wykorzystano fizyczne procesy adsorpci
i koalescencii. Drobiny oleju nawarstwiajg sie na powierzchni lameli (adsorpcja), gdzie taczq sig w coraz
wigksze aglomeraty (koalescencja) i migruja na powierzchnig, tworzac film olejowy.

Separatory standardowo wyposazone sg w uklady zamykajace, ktore po zgromadzeniu
maksymalnej ilosci cieczy lekkiej w separatorze, samoczynnie zamykajq jego odplyw zapobiegajac
w ten sposob zanieczyszczeniu odbiornika

Kontrola i czyszczenie separatora powinny odbywa¢ sie w nastepujgcy sposob:
Minimum dwa razy w roku zaleca sie kompleksowe czyszczenie separafora, calkowite oproznienie
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zbiomika, czyszczenie elementdw wyposaZenia, wyciggniecie czesci ruchomych, oczyszczenie,
sprawdzenie ich stanu i ewentualng wymiang. Po zakoriczeniu prac separator nalezy wypelnic czysta
woda.

Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu wozu
specjalistycznego. W czasie oprézniania separatora naleZy najpierw odpompowad z pomerzchm
warstwe odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora nalezy rowniez
przeplukaé pakiet lamellowo-koalescencyjny oraz uizadzenie zamykajgce i sprawdzié ich stan.
Uzytkownik separatora jest zobowigzany do re]estraojl iloci odbieranych przez flrme specjalistyczng do
utyl;zacu zameczyszczen Firma odbierajaca i utylizujaca zanieczyszczenia musi posiada¢ wiasciwe
licencje i upowaznienia na obrot i utylizacje odpadami. Zanieczyszczenia usunigte z separatora nalezy
zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych Wydziatow Ochrony Srodowiska i systemem jakosci
zatwierdzonym w koncesii firmy specjalistyczne;.

10. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem podczyszczonych wod deszczowych jest rzeka Kiodawka.

Charakterystyke zlewni zaczerpnigto z opracowama ,Stan  Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim w latach 2002-2003" wydanego staraniem WIOS | UM Gorzowa Wikp.

Na podstawie projektu pt: "Odbudowa koryta rzeki Klodawki w Gorzowie Wikp.” wykonanego
przez biuro badawczo-projektowe "DROP” - Poznan listopad 1995, (udostgpnionego przez WGK UM),
dane hydrologiczne rzeki Kiodawki zaczerpnieto z Operatu Hydrologicznego rzeki Klodawki, bedacego
integralng czescig powyzszego opracowania.

Charakterystyka zlewni

JKiodawka jest rzekg Il rzedu i stanowi prawobrzezny doplyw Warty, do kiorej uchodzi
wGorzome na rzednej 18,0 m npm., w km 559 jej biegu. Kiodawka bierze swéj poczatek
z bifurkujacego jeziora Karskie Wielkie poloZonego na pojezierzu Mysliborskim, na wysokosci
69,2 m n.p.m. Calkowita diugos¢ rzeki wynosi 27,3 km, a spadek podiuzny ok. 1,91%..

Kiodawka posiada kilka doplywow z lewej | prawej strony zlewni. Doplywy lewobrzezne stanowig;
Kanat Klodawski, Grabinka i Srebrna, a doplyw prawobrzeiny stanowi rzeka Marwica. Zlewnia rzeki
Ktodawki znajduje si¢ w granicach wojewodztw lubuskiego i zachodniopomorskiego, i obejmuje tereny
gmin: Klodawa, Lubiszyn, Nowogrédek Pomorski, Santok oraz miasto Gorzow. Zachodnia gramca
zlewni biegnie przez Baczynq, Marwice, dalej na wschod od jez. Marwicko, az do miejscowosci
Trzcinna. Stad kieruje sie ku poinocnemu wschodowi, przechodzac przez Nowogrédek Pomorski,
Kinice, Rychnow, a nast@pnle na poludnie od Jez. Barlineckiego przechodzi przez okolice tubianki
i oéna do Rozanek. Tu zmienia kierunek na potudniowo- zachodni i przez okolice Wojcieszyc dochodzi
do Gorzowa. Obszar dorzecza rzeki Klodawki lezy w obrebie jednostki geologicznej zwanej
synoklinorium szczecinskim. Zajmuje jego centralng cze$€. Utwory starszego podioza przykryte sq
osadami czwartorzedowymi gtownie plejstocenu. Tworza je przede wszystkim osady powstale podczas
ostatniego zlodowacenia zwanego Baltyckim. Ok. 80% dorzecza Klodawki pokrywajg piaski i Zwiry
akumulacji lodowcowej. Dolng cze$¢ zlewni od Gorzowa do Wojcieszyc | Rozanek pokrywajg piaski
akumulacji lodowcowej z glazami na glinach zwatowych. Ksztaltem zlewnia przypomina prostokat, jej
powierzchnia calkowita wg Projektu technicznego odbudowy rzeki Ktodawki w Gorzowie Wikp. (DROP,
Poznart 1995) wynosi 342,5 km2, a podzial na zlewnie czastkowe przedstawia sig nastepujaco:

- Klodawka od Marwicy, bez Kanatu Klodawskiego - 53,4 kmz,
- Kanat Klodawski - 92,9 km2,- Marwica - 85,3 km2,

- Klodawka od Marwicy do ujscia Srebmej - 24,4 km2,

- Srebrna - 86,5 km2.
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Sie¢ rzeczna jest dobrze rozwinieta, Zlewnia odznacza sie wieloScig wod powierzchniowych. Na
terenie zlewni znaiduje sie 18 jezior o powierzchni wigkszej od 1 ha, o lacznej powierzchni 205,6 ha.
Wystepowanie wod podziemnych na ferenie zlewni jest zwigzane z zaleganiem utworow
czwartorzedowych. Sq to przewaznie wody pierwszego poziomu wystepujace w piaskach i Zwirach
akumulaciji rzecznej. Glebokos¢ zwierciadta wod podziemnych waha sie w granicach od 0,0 do 50 m
p.p.t. Péinocng czesé zlewni pokrywaja lasy, kidre stanowig ok. 67% jej powierzchni. Duza retencja
obszardw le$nych, polozonych na gruntach przepuszczalnych powoduje wyréwnanie przeplywow w
okresie roku hydrologicznego.

Wodowskaz roboczy usytuowany jest w km 0,33 rzeki. Wodowskaz zalozono 23 sierpnia 1995 r.
Rzedna zera wodowskazu wynosi 22,20 m n.p.m"

Przeptywy charakterystyczne rz. Ktodawki w profilu Gorzow Wikp.
,Okreslone na podstawie przeplywow charakterystycznych zlewni analoga (rz. Mysla w profilu Dolsk},
przeptywy charakterystyczne rz. Klodawki w profilu Gorzéw Wikp wynosza;

Minimalny przeptyw obserwowany; NNQ = 0.41 m3/s
Przeptyw $redni niski; SNQ = 0.95 m3/s
Przeplyw $redni roczny, SSQ =208 m3fs
Przeplyw $redni wod wielkich; SWQ = 3.51 m3/s
Maksymalny przeplyw obserwowany; WWQ =5.34 m3/s.

Przepiywy prawdopodobne rz. Klodawki
Przeliczone ze zlewni analoga tj. rz. Mysli w profilu Dolsk przeplywy prawdopodobne rz. Klodawki
w profilu Gorzow Wikp zestawiono w tabeli 9.”

,Tabela 9. Maksymalne {Qmax,) i minimalne (Qmin,) przeplywy roczne rz. Klodawki w profilu Gorzow Wikp.”

Lp. p% Qmaxp [m3/s] Qminp [m3/s]
1 1 6.07 0.381
2 3 543 0.391
3 5 512 0.401
4 10 4.66 0442
5 50 3.33 0.806

11. Wplyw odprowadzanych do odbiornika $ciekéw deszczowych na wody powierzchniowe.

Projektowane urzadzenia podczyszczajace i nowa lokalizacja wylotu brzegowego nie zmieni
istniejacego  stanu  korzystania z wod pod wzgledem ilosciowym. Poprawie ulegng parametry
ekologiczne odbiornika Sciekow, poprzez znaczacy redukcje zanieczyszczei wprowadzanych do
odbiornika.

Projektowany ukiad urzadzer wykonany bedzie ze szczelnych elementow i rur uzbrojonych w
studnie betonowe igczone na uszczelki. Materialy te gwarantujg wysoki stopien szczelnosci
i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i eksfiltracja zanieczyszeze do ziemi | wod
gruntowych.

Przyjeta technologia podczyszezania Sciekéw z powierzchni szczelnej zlewni w ilosci
powstajace] z opadu o natgzeniu co najmniej 15dm3/s na 1 hektar, pozwala na podczyszczenie
strumienia $ciekéw w ilosci do 1500dm?/s. Deszcze nawalne i opady skutkujgce wiekszym splywem
niz przepustowo$¢ nominalna dobranych separatorow, bedq kierowane poprzez przelew komory
rozdzielczej bezposrednio do odbiornika bez podczyszczania, (zgodnie z par. 19 ust. 3 - Rozp.
W sprawie warunkow, jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego).
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Wplyw odprowadzanych éciekow na stan odbiomika oceniono dla wielkosci nominalne]
urzadzen, kiedy strumien sciekdw jest podezyszezany w caloécl, przed zadziataniem przelewu.

Ze Sciekami opadowymi poddanymi podczyszczaniu w ilodci 1500dm3/s do rzeki Kiodawki
wprowadzany bedzie fadunek zanieczyszczen:
{ zawog) = 1500dm3/s x 100mg/dm3 = 150000mg/s = 150g/s

Ligety = 1500dm3/s x Smg/dm? = 7500mg/s = 7,59/s

Odnoszac wprowadzany maksymalny fadunek zanieczyszczen i $redni niski przeplyw
w odbioriku SNQ = 0,95m3/s, po wprowadzeniu strumienia $ciekow do rzeki nastapi wzrost stgzenia
zanieczyszczen odpowiednio o wartosci:

atizawogy = 150g/s 1 [0,95m3fs + 1,5 m3/s | = 61g/ m? = 61mg/dm3

atEer) = 7,500 1 [0,95m¥s + 1,5 m¥s | = 3,19/ m® = 3, 1mg/dm?

Whlywu zrzutu $ciekéw w ilosci wigkszej od przepustowosci nominalnej separatorow, przy dziatajacym
przelewie | mieszaniu sig $ciekow podczyszczonych z surowymi - nig ocenia sie.

12, Sposéb postepowania w przypadku rozruchu badZ wystapienia awarii,
Separator oraz osadnik sg to urzadzenia nie wymagajace rozruchu, speiniajg swoje funkcje
bezposrednio po montazu.

Przy wlasciwe] eksploatacji zgodnej z zaleceniami producenta i instrukcja obstugi urzadzenie
dziala bezawaryjnie. Projekt przewiduje zainstalowanie w kazdym z separatorow automatycznie
dzialajacych urzadzer sygnalizacyjnych o przekroczeniu zadanego poziomu zgromadzonych substanci
ropopochodnych, W zaleznosci od czasu reakcji koncesjonowanej firmy eksploatujace] urzadzenia
wielkosé tg mozna ksztaltowac dowolnie.

Eksploatacja urzadzenia pomimo przekroczenia maksymalnego poziomu  substanj
ropopochodnych spowoduje zadziatanie samoczynnego zamknigcia odptywu z separatora. Separator
zostanie wylaczony z ruchu, skutkiem czego $cieki beda podczyszczane przez pozostale separatory,
aw przypadku deszczow nawalnych, zgodnie z technologia Scieki zostang odprowadzone przez
przelew komory rozdzielczej bezposrednio do odbiornika.
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NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI EKSPLOATACJI SEPARATOROW W STANIE
PRZEPELNIENIA OSADAMI LUB ZGROMADZONYM LADUNKIEM SUBST. ROPOPOCHODNYCH.
NA UZYTKOWNIKU CIAZY OBOWIAZEK KONTROLI STANU SEPARATOROW
| MINIMALIZACJI RYZYKA WYSTAPIENIA SYTUACJI AWARYJNYCH | NIENORMALNYCH.

Awaria polegajaca na niekontrolowanym wydostaniu si¢ zanieczyszczef zgromadzonych
w separatorach, zwlaszcza substancji ropopochodnych, stanowiaca zagrozenie dla Srodowiska,
powinna byé natychmiast zgloszona do:
- najblizszej jednostki ratowniczej Panstwowej Strazy Pozarnej,
- fokalnego Sztabu Zarzadzania Kryzysowego,

- Lubuskiego Zarzadu Urzadzen i Melioracji Wodnych,

- Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

Co pdl roku.

Kontrota sekcji lamelowych.

CZESTOTLWOSC | |ONTROLAISPRAWDZIANY | MOZLIWE OBSERWAGJE |  SPOSOB REAKCII
Kontrola ilosci zanieczyszezett oo . . - . ,
Co 4 tygodnie stalych w komorze rozdzielczej Duza iloé¢ zanieczyszczen 3 Usunigcie zanieczyszczen.
i po kazdym - . Gruho$t warstwy wigksza Usuniecie oleju przez
nawalnym opadzie Kontrola gruhasci warstwy oleju od dopuszczalnej koncesjonowany zaklad
. . Poziom osadu powyzej Usuniecie osadu przez
Kontrola poziomu osadu w osadniku dopuszczalnego koncesjonowany zaklad
Uszkodzer;ngkl;}?chamczne Wymiana sekcji lameflowych

Zanieczyszczenie

Oczyszczenie sekaji

13. Zakres i czestotliwosé wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych $ciekéw oraz
wod powierzchniowych ponizej i powyZej miejsca zrzutu wod opadowych.

Podczas eksploatacji co najmniej raz na sze$¢ miesigey nalezy przeprowadzié analize
odprowadzanych $ciekow. W badaniach probek Sciekow oraz probek wod, do ktorych Scieki sg
wprowadzane, stosuje sig mefodyki referencyjne analizy okreslone w zalgczniku nr 10 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Zagadnienia te regulujq powolane ponizej cytaty z ww
rozporzadzenia:

,§ 21.1 Spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 1, ocenia sig na podstawie
przeprowadzanych przez zaklad, co najmniej 2 razy do roku, przegladéw eksploatacyjnych
urzadzen oczyszozajgcych; eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwagji urzadzen oczyszczajacych, a czynno$ei z nig zwigzane
odnofowane w zeszycie eksploatacji

2. Spefnienie warunkéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 1, w stosunku do wdd opadowych
i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi z urzgdzen oczyszczajacych
o przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 Vs ocenia si¢ zgodnie z ust. 1 oraz
na podstawie badan, w zakresie normowanych wskaznikow zanieczyszczen, wykonanych
w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; probke
do badarn nalezy uzyskaé przez zmieszanie trzech prébek o jednakowej objgtoées
pobranych w odstgpach czasu nie krétszych niz 30 minut.

§ 22, W badaniach prébek $ciekow oraz prébek wod, do ktorych Scieki sq wprowadzane,
stosuje sie metodyki referencyjne analizy, kiére sa okreslone w zafqczniku nr 10
do rozporzgdzenia.”
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14, Jakosé wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia wéd opadowych,

Parametry i opis stanu wod odbiornika zaczerpnigto z opracowania ,Stan Srodowiska
w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2002-2003" wydanego staraniem WIOS i UM Gorzowa Wikp.

,Badania stanu czysto$ci wod Klodawki prowadzone sg w programie monitoringu przez
gorzowska Delegature WIOS przy wspétfinansowaniu przez Miasto. W latach 2002-2003 (podobnie jak
w latach poprzednich) badania jakosci wod rzeki prowadzono w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych:
powyzej Gorzowa w Klodawie w 8,9 km biegu rzeki oraz przy ujéciu do Warty na moscie przy wiadukcie
kolejowym - 0,1 km powyzej ujécia. Zakres prowadzonych badali obejmowat dwie grupy parametrow
o roznej czestotliwosci wykonywania oznaczen. Wskazniki pierwszej grupy obejmowaly wigkszos¢
badanych parametrdw i oznaczane byly w kazdej probee, t. raz w miesiacu. Druga grupa parametrow
obejmowala metale, detergenty, fenole i wskazniki biologiczne. Wskazniki z tej grupy oznaczano raz
w kwartale {4 pomiary w roku). Oceng jakosci wod Klodawki przeprowadzono wediug tych samych
zasad | przy uzyciu identycznych narzedzi, jakie zastosowano do oceny wod Warty.

W 2002 r. wody Klodawki powyzej Gorzowa nie odpowiadaly normom ze wzgledu na nadmiemng
produkcje biologiczng wyrazong zawartoécig chiorofilu a. Ponadto wysokie, odpowiadajace Il klasie,
byly stezenia azotu azotynowego i fosforu ogélnego. Stan sanitarny réwniez odpowiadal Il klasie.
Podwyzszone do Il klasy bylo biologiczne (BZT5) i chemiczne (ChZT) zapotrzebowanie tlenu,
utlenialnodé, oS¢ zawiesiny ogoinej, zawartos¢ fosforanéw, manganu, a takze saprobowosc.
W wymaganej | klasie czystosci miescily sig wszystkie metale cigzkie i wskazniki zasolenia.

Takze w punkcie przy ujsciu do Warty wody Klodawki nie odpowiadaly normom. Decydowat o tym
wylacznie zly stan sanitarny. W Il Klasie znalazly sie azot azotynowy, fosfor agdlny i chiorofil. W klasie |l
nadal utrzymywaly si¢ utlenialno$¢, ChZT, zawiesina i fosforany. Metale cigzkie | wskazniki zasolenia
nie przekraczaty norm dla | klasy.

W 2003 r. stan czystosci wod Klodawki w jej gornym biegu nadal nie odpowiadal normom, cho¢
o dyskwalifikacji zadecydowaly tym razem az cztery wskazniki: opracz chlorofilu a, fosfor ogdiny, zelazo
ogdine i miano Coli. Poza tym wysokie, odpowiadajace Il klasie, wartoci przyjmowaly wskazniki:
zawiesina ogolna i azot azotynowy. W granicach dopuszczalnych dla Il kiasy miescity sig: BZTS,
utlenialnos¢, ChZT, fosforany, mangan i indeks saprobowosci sestonu.

Réwniez w dolnym odcinku rzeka niosta wody nie odpowiadajgce normom z powodu zlego stanu
sanitarnego, wysokiej koncentracji chlorofilu a oraz wysokiego stezenia Zelaza ogélnego. W Il klasie
wystepowaly 2 wskazniki: zawiesina ogdlna i fosfor ogdlny. Podwyzszone do Il klasy bylo biologiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5), utlenialnodé, ChZT, fosforany, mangan i indeks saprobowosci sestonu.

Na podstawie wieloletnich obserwacji mozna stwierdzié, ze szczegdinie niekorzystnie na stan
czystosci Klodawki wplywa usytuowanie stawdw rybnych w jej gomym biegu. Corocznie notuje sie
awaryjne zanieczyszczenia, splyw rzeka zakwitdw wynoszonych ze stawow, okresowe wyrazne
zmetnienie badz zmiang barwy wody. Na to naklada sig niekorzystna, duza powierzchnia zlewni rzeki
oraz charakter dorzecza: silnie rozwinieta sie¢ hydrograficzna i wprowadzanie wéd burzowych z terenu
miasta.
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Tabela V 2.7 Jakos¢é wod Klodawki w Klodawie w 2003r

Lp. Paramgtr Jednostka lloké oznaczen Stetenie obliczone Hfasa czystodel

1 Odezyn PH 12 7076 {

7 Przewoonost elekiolityezna pSiem 12 532 |

3 Tlen rozpuszczony mg Ozfdm? 12 73 |

4 BZls mg Cafdn 2 55 !

5 ChZ¥-Mn mg Oafdm? 12 18,8 i

§ ChZl-Gr mg Ofcm? 12 66,0 I

7 Chlork! mg Cliden? 12 15,1 |

8§ Siarczany mg SOgdm? 12 137,2 |

9 Zawiesinaogdina mafdme 12 41,3 n
10 Azct amonowy mg Nigm? 12 0,78 |
1 Azol azotynowy mg Wdm? 12 0,031 il
12 Azot azotanowy myg Nidm? 12 0,52 |
13 Azologliny mg Nidm? 12 249 |
14 Fosforany mg POddm? 12 o4 i
15 Fosfor ogéiny my Pidm® 12 041 NON
16 Zetazo ogline mg Feidm? 4 2,64 NON
17 Mangan mg Mnfde? 4 0,25 1
18 Chromogbiny rag Cridm? 4 0,004

19 Cyek my Znfdm? 4 002 |
0 Kadm g Cdidm? 4 0,004 t
21 Miedz my Cwdm? 4 0,006 1
22 Mikiel g Nizdm? 4 0,01 |
23 Olow g Pbidm? 4 0,02 1
24 Rted g Hgidm? 4 0,001 {
25 Fenole lotne mgldm? 4 0,001 |
26 Detergenty anloriowe mgldm? 4 0,06 |
27 Chlorofia Hgids?® ] 63.9 NON
28 Indeks saprobowosdi sestonu 4 2,21 I
29 Miano Coff typu fekalnego mibakt 12 0,004 NON

NON - nie odpowiada normem”

15. Miejsce poboru podczyszczonych $ciekow opadowych do analizy.

Podczyszczone wody deszczowe do analizy nalezy pobiera¢ z kazdego separatora oddzielnie,
w studzienkach probierczych zainstalowanych na wylotach separatorow.

16. Stan prawny nieruchomosci.
Urzadzenie wodne lokalizowane jest na dzialce, do ktérych tytut do dysponowania na cele
budowlane posiada whnioskujacy zakiad, . Miasto Gorzow Wikp.

Dziatka nr 170 udzial 111 pow; 1,3904ha
Wiasnosc: Skarb Panstwa
Wiadanie: Marszalek Wojewodztwa Lubuskiego

ul. Podgéma 7, 65-057 Zielona Gora
Dziatka nr 176/4 udziat 1/1 pow: 0,2981ha
Wiasnos¢: Miasto Gorzow Wielkopolski
Wiadanie: Prezydent Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4, Gorzow Wikp.

Dane naniesiono na mape stanowiaca zatacznik graficzny do operatu.
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17. Obowiazki zakladu ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osob
trzecich,

Na Miescie Gorzowie, bedacym inwestorem i uzytkownikiem urzadzer wodnych, ciazy¢ bedzie
obowigzek ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do os6b frzecich w wypadku
wyrzadzenia szkod tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
wprowadzeniem wéd deszczowych do wiw cieku.

Odrebne przepisy stanowig i regulujg sposdb naliczania i pobierania optat za szczegoine
korzystanie z wod i zajecie terenu przez urzadzenie wodne (wylot brzegowy).

18. Rozwigzania projektowe.

Projekt zaklada wykonanie nowej komory w miejscu istniejacego wylotu brzegowego i nowego

kolektora deszczowego DN1200, prowadzacego Scieki do separatorow. Wylot brzegowy istniejacy
nalezy zdemontowac.
Zaprojektowano komore rozdzielczo-przelewowa na wlocie do ukladu podczyszczania. Zadaniem
komory bedzie rozdzielenie strumienia $ciekow deszczowych z kolektora DN1200bet. i skierowanie
splywu z deszczow o malej intensywnosci wprost do separatorow. Wiot do kazdego separatora od
strony komory bedzie uzbrojony w samoczynny regulator przeptywu, ustalajacy maksymalne
obcigzenie separatora na poziomie przeplywu nominainego, niezaleznie od spigtrzenia Sciekow w
komorze. Splywy wieksze od przepustowosci nominalnej separatora, na skutek ograniczenia przeplywu
przez samoczynne regulatory beda powodowaly spigtrzanie sig $ciekow i ich przelewanie sig poprzez
krawedz przelewowa komory w strong wylotu z komory w kierunku odbiornika. Wysoko$t krawedzi
przelewowe] 60cm. Diugosé krawedzi przelewowej dobrano do wydatku wynikajgcego obcigzenia
hydraulicznego przelewu.

Scieki podezyszczone w separatorach zostang doprowadzone do studzienki polaczeniowe).

Pomigdzy separatorami, a studzienkg potaczeniowa zabudowane bedg studzienki kontrolno-
probiercze $ciekdw oczyszczonych (z osadnikiem).

Przewody odpowietrzajaco-napowietrzajace separatorow DN110 polaczy¢ w jeden przewdd
DN200 i wprowadzi¢ do wnefrza stupa, na ktorym zainstalowane beda baterie sloneczne systemu
alarmowego. Wyniesienie przewodu napowietrzajaco-odpowietrzajacego ponad teren ma za zadanie
zmniejszy6 uciazliwosé wynikajacy z lotnosci opardw gromadzonych w separatorach substanci.

Skrzynke z elementami automatyki zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie stupa. Przewody
potaczeniowe prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Wlazy nad separaatorem zeliwne szczelne, nad pozostalymi urzadzeniami wentylowane,
zeliwne, klasy C250.

Dojazd do separatoréw utwardzong droga dojazdowg z plyt azurowych MEBA,
wkomponowanych w zieler,

Wylot brzegowy zlokalizowano na brzegu rzeki Klodawki w nawiazaniu do rzednej
hydrologicznej $rednie] wody SSQ = 32,25mnpm. Wylot umocniono gabionami — materacami z siatki
stalowej nierdzewne] z wypelnieniem kamiennym na brzegu jak i w nurcie koryta, w zasiegu
oddzialywania strumienia $ciekéw. Na czolowej Sciance wylotu nalezy zamontowaC krate z pretow
stalowych gladkich @12 o rozstawie 10cm. Wylot wykonaé jako konstrukcje Zelbetowg monolityczna,
Wylot rurociggu usytuowaé zgodnie zrzednymi podanymi na profilu podiuznym. Nad rurociggiem
uksztattowac teren i odtworzy¢ zielen (skarpy oblozy¢ darnia)
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19. Whniosek o udzielenie pozwolenia wodno prawnego

Na podstawie przedstawionego opracowania wnosi sie o udzielenie dla Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego pozwolenia wodnoprawnego na:
szczegblne korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu Sciekow
deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Klodawki
w ilosci Qmax = 4556l/s
wylotem brzegowym DN1200do rzeki Klodawki,
zlokalizowanym na kilometrze 4+050,0 na dzialce nr 170 obr, 01-Chwalgcice,

posadowionego wylotem na rzednej 32,70mnpm.

Wody opadowe wprowadzane do rzeki Klodawki beda podczyszczone do parametrow
zgodnych z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi oraz sprawie substancii
szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego {j.

Zawiesiny ogélne <100,0 mg/l

Substancje ropopochodne < 15,0 mofl.

Opracowat:
mgr inZ. Grzegorz Kot
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