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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Zarzadu Miasta Gorzowa
W]kp na opracowanie operatu wodnoprawnego, na wykonanie oczyszczalni
ciekOw opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej obwodmcy
sschodniej w Gorzowie Wikp.

2. Cel i zakres opracowania

: Projektowany odcinek obwodnicy wschodnie) miasta Gorzowa Wlkp.
- pomiedzy ul. Podmiejska i baza ,,Beton- Gobexu” odwodnionc kanalizacjg
- deszczowa zakotficzong oczyszczalnia Sciekow opadowych, a Scieki
. oczyszezone skierowano do kolektora sciekowego ZPJ .Silwana ., S AL

_ Zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ( Dz.U. nr
115 poz 1229) wprowadzanie Sciekow do woéd lub do ziemi wymaga
© pozwolenia wodnoprawnego. Inwestor uzyskal stosowne pozwolenie

wodnoprawne Decyzja z dma 22.12.1999 1. Znak: OSR-IX/wp-6224/25/99

3. Materialy wyjsciowe do opracowania.

. Operat wodnoprawny obejmujacy czgs$¢ p.n. Kanalizacja deszczowa —
urzadzenia podczyszezajace Scicki opracowany przez Architektoniczno-
Urbanistyczna Pracownig Projektowa ,,ROMAX” w Gorzowie Wlkp.

w listopadzie 1999 roku.

. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1500

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z poznicjszymi zmianami )

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla érodowiska wodnego. ( Dz. U. Nr 212 poz. 1799 )

. Projekt zewnetrznych sieci wodno — kanalizacyjnych - Etap 1 -
opracowany przez Architektoniczno — Urbanistyczna Pracownig
Projektowa ,,ROMAX” w Gorzowie Wikp.
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Gorzowie WIKp.

» Projekt zagospodarowania terenu trasy wschodniej - Etap Il, opracowany
przez Architektoniczno-Urbanistyczng Pracownie Projektowa ,ROMAX" w
Gorzowie WIKp.

. Projekt zewnetrznych sieci wodno-kanalizacyjnych - Etap ll - opracowany
przez Architektoniczno-Urbanistyczng Pracownie Projektowa ,ROMAX" w
Gorzowie WIkp.

o Projekt drogowy trasy wschodniej - Etap I - opracowany przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego i Specjalnego ,LPRPMEX" w
Warszawie " :

« Zasady ochrony érodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drog -
CBP-BDiM ,Transprojekt” W-wa 1993 1.

« informacje uzyskane od zleceniodawcy,

M.Roman - Kanalizacja, oczyszczanie sciekdw - Arkady, W-wa 1886,

4. Ogélna charakterystyka rozpatrywanego odcinka obwodnicy

Trasa drogowa taczaca wschodnig przeprawe mostowa z ul. Walczaka
stanowi jeden z elementdw uktadu tzw. duzej obwodnicy m. Gorzowa WIKp.
Celem budowy obwodnicy jest przeprowadzenie ruchu Kotowego - gtdwnie
tranzytu towarowego - z kierunku potudniowego na kierunek wylotowy ,gdanski”
z pominieciem $rodmieécia oraz rejonu giownych osiedii mieszkaniowych
miasta.

Rozpatrywany, nowy odcinek obwodnicy przebiega¢ bedzie od
skrzyzowania ulicy Podmigjskiej i ul. Sybirakow, poprzez teren uzytkow rolnych
nedacych we wiadaniu o0sdb prywatnych, krzyzujac sie bezkolizyjnie Zz
systemem bocznic kolejowych (w dolnym poziomie) i dalej poprzez teren
zbiornikow wyrownawczych wody EC Gorzow - przewidzianych do przeniesienia
- nastepnie po zachodnigj stronie istnigjace] estakady rurociagu przesytowego
pulpy popioctowej z EC Gorzdw wcinajac si¢ w podnoze oskarpowania istnigjace]
hatdy popiotu z EC i dalej odgieciem w kierunku »achodnim do ul. Walczaka
poprzez zachodni odcinek ul. Bierzarina. Odcinek ten zaprojekiowany zostat
jako jednojezdniowy szerokosci 7,0 m z zabezpieczeniem rezerwy terenu dia
docelowe] rozbudowy tej jezdni do szerokosci 14,0 m. Docelowo obwodnica
bedzie droga dwujezdniowa.
taczna diugoéé trasy bedace] przedmiotem niniejszego opracowania wynosi ok.
1500 m | obejmuje ulice nowoprojektowana od ul. Podmiejskiej do ul. Bierzarina.

Przedmiotowy teren nie jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji deszczowe;.
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Ohbwodnica wschodnia — operat wodnonrawny na wykonanie oczyvszezalni sciekow opadowych

' 4.1. Odprowadzanie sciekow opadowych
Przedmiotowy odcinek drogi odwodniony zostanie w dwdch kierunkach:

do istniejacego kolekicra deszczowego 1200 mm przebiegajgcego w
ul. Gérczynskiej odwodniony zostanie odcinek od ul. Walczaka do bazy
Beton-Gobex”. Wiaczenie do istniejacego kolektora nastapi na warunkach
PWiK. Scieki opadowe przed wprowadzeniem do kolekiora deszczowego
podczyszczane bedg w separatorze piasku i substancji ropopochodnych typu
JKS-40 produkeji ,EUROTECH” Pyrzyce.

do istniejacego kolekiora S&ciekowego ZPJ [ SILWANA" &600 mm

odwodniony zostanie odcinek drogi od ul. Podmiejskiej do bazy ,Beton -

Gobex’. Oczyszczalnia Sciekoéw opadowych odprowadzanych z ww terenu

skiadac sie bedzie z dwdch separatorow piasku i substancji ropopochodnych

typu JKS#40 pracujacych réwnolegle. Oczyszczone Scieki opadowe poprzez

przepompownig tfoczone bedg do rurociggu ZPJ ,SILWANA.

Ten odcinek obwodnicy stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

Zaktady Przemystu Jedwabniczego ,Silwana” S.A. wyrazity zgode na

prowadzanie. ww Sciekéw opadowych do kolekiora Sciekowego @600mm —
opia w zataczeniu.

. Ogdlna charakterystyka zlewni sciekdw opadowych

Zlewnie Sciekdw opadowych stanowi jezdnia projektowanego odcinka
“obwodnicy od ulicy Podmiejskiej do hazy ,Beton-Gobex”. Zlewnia catkowita
_tego odcinka wynosi 0,822 ha.

6. Odwodnienie zlewni

Odwodnienie przedmiotowego odcinka obwodnicy zaprojektowano
Ulicznymi wpustami deszczowymi do projektowane] kanalizacji deszczowej
_zakonczonej oczyszczalnia  Sciekéw  opadowych.  Scieki  oczyszczone
_:“'Odprowadzane bedg do kolektora sciekowego ZPJ ,Silwana” S.A. o $Srednicy
600 mm poprzez przepompownie. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano
_studnie rewizyjne z osadnikami w celu usuniecia ze $ciekéw zawiesiny
-mineralnej - piasku.

7. Opis oczyszczalni $ciekéw opadowych

. Scieki opadowe przed wprowadzeniem do kolektora $ciekowego ZPJ
wSllwana” S.A. oczyszczane beda z zawiesiny i substancji ropopochodnych.
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e Dwoch separatorow substancji ropopochodnych typu JKS-40

-}

s Przepommpowii §ciekOW 0CZyszezony<d
7.1. Opis procesu technologicznego oczyszczania Sciekow.

Proces oczyszczania §ciekow przebiegal bedzie nastepujaco:

rozdzielczej, w ktérej nastgpowaé bedzie rozdzielanic strumienia Scickow do
dwoch separatoréw JKS-40 pracujacych réwnolegle. W separatorach $cieki
wplywaé beda do komory esadowej, W ktorej nastapi oddzielenic od Scickdw
yawiesiny mineralnej tatwoopadajacej — gléwnic piasku. Piasek nsuwany bedzie

el surowe doplywajace do oczyszezahi trafiaé bedg najpierw do studzienki

-

¢ ]
KicSOWO WOZEm asenizacyjuym 1 wywieziony zostamie nia sktadowisko
dpadéow komunalnych. 7  komory osadowej &cieki przeplywaé beda
amoczymmic do komory separacji gdzie w proeesic flotacji 1 koalescencii
ddzielone zostana od $cickéw substancje ropopochodne. Wyflotowane na
powicizehni¢ $ciekéw odptywaé beda do studni magazynowej, z ktorej usuwanc
pompa do beczek i odstawiane do jednostek

: el
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-
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7.2. Charakterystyka urzadzen technologicznych
7.2.1 Separatory substancji ropopochodnych

Zadaniem separatorow jest usuwanie ze Sciekow opadowych substancji
ropopochodnych i pozostatej czgscl zawiesiny mineralne).

Role te spelnia¢ bedg dwa separatory typu JKS-40 firny ,,EUROTECH”
Pyrzyce pracujace w ukladzie rownolegtym.

a) Budowa i zasada dzialania

: Separator JKS-40 wykonany jest w postaci  cylindrycznego
zhiomnika z zywic poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym, srednicy
1,6 m. I diugosci 4,0 m. Zbiornik podzielony jest na dwie komory, z ktérych
pierwsza od strony wlotu $ciekéw stanowi komorg osadowa, druga komora
~shuzy do separacji substancji ropopochodnych. Komora separacji separatpra
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Obwaodnica wschodnia - operat wodnoprawny na wykonanie oczvszezaln Sciekow opadowych

wyposazona jest we wkiady lamelowe zwiegkszajace sprawno$C usuwania
substancji ropopochodnych. Zasada dziatania separatora opiera sie na
wykorzystaniu proceséw fizycznych tj. procesu sedymentacji w odniesieniu do
piasku oraz flotacji | koalescencji w odniesieniu do substancji ropopochodnych.

Separator posiada nastepujace podstawowe parametry techniczne:

¢ Srednica -1.6m.

o dlugosé catkowita -40m.

o przeptyw maksymalny ., -B601/s
 pojemno$é czesei separaci| -30m®

« pojemnosé czesci osadowe; -40m°

e czas zatrzymania Sciekow - ok. 2 = 12 min.
o ilo$é sekcji lamelowych - 1 szt.

b} Zasady eksploatacji separatoréw

Kontroli funkcjonowania separatordw nalezy dokonywal przecietnie co
dwa, trzy miesiace dokonujac nastepujacych czynnosci:
« ofwarcie wiazdw i kontrola otwordw wiotowego i wylotowego,
o usuniecie zgromadzonych w  separatorze lisci, gatezi | innych
zanieczyszczen,
« sprawdzenie iloéci zgromadzonych substancji ropopochodnych i osadu,
« sprawdzenie iloéci osadu zalegajgcego w studzienkach przed i za
separatorem. .

Jezeli w wyniku kontroli stwierdza sie duzg ilos¢ zatrzymanego osadu lub
substancji ropopochodnych w komorze magazynowej nalezy przystapic do ich
usuniecia. Pamieta¢ przy tym nalezy aby w pierwsze; kolejnosci dokonywac
usuniecia substancji ropopochodnych, a dopiero pdzniej osadu. Usuwania
substancji ropopochodnych nalezy dokonywac przy pomocy recznej pompy lub
innych urzadzen do szczelnych beczek: stalowych lub z tworzywa, natomiast
osadu przy pomocy wozu asenizacyjnego..

Zgodnie -z zaleceniami producenta separator nalezy czys¢ gruntownie nie
rzadziej niz dwa razy do roku, przy czym praktyczng czestotliwose czyszcezenia
nalezy ustali¢ w trakcie jego eksploataciji.

Nie nalezy nigdy dopuszczaé do sytuacji, w ktorej zgromadzony w kamorze
osadowej piasek osiaga poziom dolnej krawedzi sekcji lamelowe;, gdyz moze to
doprowadzié do jej zamulenia i zniszczenia. Sekcja lamelowa generalnie nie
wymaga wymiany. i
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. Obwaodnica wschodnia ~ operat wodnoprawny na wvkonanie oczyszezalni Sciekow opadowvch

7.2.2. Przepompownia $ciekéw oczyszczonych

Zadaniem przepompowni jest przepompowanie oczyszczonych Ww
separatorach JKS-40 $ciekdéw opadowych do koiektora Sciekowego ZPJ
Silwana” S.A. Przepompownie zaprojektowano jako prefabrykowana,
wykonang z blachy stalowe] zabezpieczonej antykorozyjnie z dwoma pompami
firmy ,METALCHEM” typu MS5-184 M. o wydajnosci 110 I/s i mocy silnika 18,5
kW zatgczajacymi sie automatycznie. Zbiornik przepompowni posiada srednice
2.8 m. i pojemno$é czynna 10 m°.

8. Bilans i sktad fizyko-chemiczny $Sciekow opadowych

8.1. llos¢ sciekow opadowych

Powierzchnia zlewni wod opadowych na terenie stacji wynosi:
- powierzchnia drog - 8220m°
Przyieto wspé+czynniki sptywu powierzchniowego ¢ = 0,90

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekéw opadowych z ww terenu bedzie
nastepujacy:

Q=F*fi*q [dm?/s]
gdzie;
-F - powierzchnia zlewni [ha]
-¢ - sumaryczny wspdlezynnik sptywu  [-]
- g - jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego dla czasu jego trwania

15 minut, prawdopodobienstwa jego pojawienia sie p = 50 % (raz na
- dwa lata) oraz sredniego rocznego opadu deszczu ponizej 800 mm

q = 150 I/s*ha

stad: .
Omax.s. = 0,822 ha * 0,9 * 150 dm*/s*ha

Qmax.s. = 110 dm’/s

Roczna iloé¢ Sciekdw deszczowych odplywajacych z terenu stacji do
odbiornika wynosi : '

Qr=F*H~>g [m3/rok]
gdzie:
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- H - wielkos¢ sredniego rocznego opadu deszezu z wielolecia dla
Gorzowa Wlkp. - 570 mm/rok

Stad

Qr=8220m** 0,57 m. * 0,9
Or =4 216 m*/rok

8.2. Skilad Sciekéw oczyszezonych i ladunek zanieczyszczen
odprowadzany do odbiornika.

Zgodnie z informagjami zawartymi w projekcie odwodnienia

rozpatrywanego odcinka drogi, proponowane urzadzenia oczyszczajace

scieki zapewniaja redukcje zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych __
do poziomu wymaganego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia e
29.11.2002 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spehni¢ przy wprowadzaniu

sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodhwych dla §rodowiska wodnego. ( Dz. Unr 212 poz. 1799 & 20.12) a
mianowicie:

Zaw. Og, < 100mg/dm?®
E.-eter, < 15 mg/dm®
e &3 ?2' ;'*gf/j;ﬁ:bf* med .
Taki sktad odprowadzanych $ciekéw oczyszezonych proponowany do ujecia
w pozwoleniu wodnoprawnym przyjeto do dalszych obliczen.

W zwiazku z powyzszym tadunck zanieczyszczen wprowadzany do
odbiornika bedzie wynosil:

Zawiesma og,
L{ Zaw.og.) = 110 dm*/s x 100 mg/dm®
L(Zaw. Og.) = 11,0 g/s

Ekstrat eter.
L(E.et) =110 din*s x 15 mg/dm?®

H{Eet)- =1,65¢g/s

Subzd repedest
Powyze) podano fadunki maksymalne jakie moga by¢ wprowadzone do
odbiomika w przypadku zatozonego deszczu nawalnego. W przewazajace;
czeScl roku odprowadzany bedzie znacznie mniejszy tadunek
Zanieczyszczen.




Obwodnica wschodnia — operat wodnoprawny na wykonanie oczyvszczalni éciekdw opadowych

I

9. Odbiornik sciekow

Odbiomnikiem $ciekdw odprowadzanych z rozpatrywanego odcinka
drogi bedzie rzeka Warta za posrednictwem kolektora $ciekowego ZPJ
LSilwana” S.A.

Rzeka Warta jest rzeka |l rzedu. Wyplywa ze zrddet w Kormotowie na
Wyzynie Krakowsko-Czestochowskie] na wysokosci 380 m n.p.m. Warta jest
prawym doptywem Odry, do ktérej uchodzi w jej 6176 km. Dlugosé catkowita
Warty wynosi 808,2 km, a powierzchnia zlewni catkowitej 54 310,2 km? w tym
ca 10% przypada na teren woj. lubuskiego. Powierzchnia zlewni rzeki do
wodowskazu Gorzéw Wikp. wynosi 52.404 km® Uwzgledniajac wielko$é
powierzchni dorzecza jak réwniez wielkos¢ przeptywu, Warta jest najwiekszym
prawobrzeznym doptywem Odry. W ukfadzie hydrograficznym rzeka piynie
poczatkowo w rejonie Czestochowy w kierunku pdinocno wschodnim, a
nastepnie na wysokosci 51 rownoleznika skreca na zachod aby w okolicach
Wielunia zmieni¢ kierunek na pdinocny. Po przejeciu wod Neru i Prosny
meandruje na przemian na zachod i pdinoc. Ponizej Poznania Warte na catej
diugosci nalezy zaliczy¢ do rzek typowo nizinnych. Plynac w znacznej czesc
swego biegu Pradoling Warszawske-Berlinska tworzy liczne odnogi starorzecza.
Przybory wody w rzece przebiegajg znacznie tagodniej w stosunku do Wisty czy
Odry. Przebieg fali powodziowe] charakteryzuje sie réwnomiernym rozktadem i
dos¢ diugim okresem trwania. W okresie zimowym rzeka Warta ulega
zwolnieniu w cafej swej diugosci, szczegoinie jest to widoczne przy tem. ponizegj
-10°C.  Przeptywy charakierystyczne w przekroju wodowskazowym w
miejscowosci Gorzow Wikp. przedstawiaja sie nastepujaco:

- SNQ -97.2m%s
-88Q , -212.0m¥s
- SWQ - 478 0 m¥s

9.1, Aktualny stan czystosci rzeki Warty

Oceny stanu czystosci rzeki Warty dokonano w oparciu o wyniki badan

WIOS w Gorzowie WIikp. w roku hydrologicznym 1997 w trzech punktach
pomiarowych - Skwierzyna, Swierkocin, Kostrzyn poddajac ocenie odcinek
-rzeki ¢ diugosci 137,0 km. Zgodnie z tymi badaniami rzeka Warta miescita sie
W tym okresie w drugiej klasie czystosci we wskaznikach: BZT5, ChZT,
- utlenialnosg, subst. rozpuszczone, azot ogdiny, w trzeciej kiasie ze wzgledu na
fosforany.
- Ze wzgledu na bardzo wysokie stezenie fosforu ogbinego, zly stan sanitarny na
Calym badanym odcinku wody rzeki Warty nie odpowiadaja normom.
_Decydujacy wptywa na stan czysto$ci Warty majg duze agiomeracje miejskie z
Poza wojewddztwa lubuskiego.
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Zgodnie z Zarzadzeniem Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej z |
dnia 15 lutego 1972 roku w sprawie zaliczania do klas czystosei niektorych rzek |
w kraju (M.P. nr 15, poz. 227) rzeka Warta na calym odcinku woj. Lubuskiego ‘_
powinna docelowo odpowiada¢ Ti klasie czystosci.

|

9.2. Obliczenia wplywu $ciekéw na odbiornik

Biorac pod uwage ilos¢ odprowadzanych S$ciekow oraz ladunek
zanieczyszczen w nich zawarty 1 $redm niski przepltyw w  odbiorniku,
przewidywany wzrost stezen zanieczyszczen w wodach rtzeki Warty po
wprowadzeniu $ciekdw oczyszczonych bedzie nastepujacy: 4

Ekstrakt eterowy

Wz(E.eter.) = 1.65 g/s
972 m¥s+ 0,11 m*s

WzBZTS) = 0,02 mg/dm®
Zawiesina egolna

Wz(Zaw. Og.) = 5.5 g/s |
97,2 m*/s + 0,11 m’/s '

Wz(Zaw.og.) = 0,11 mg/dm?

Jak wynika z przeprowadzonych wyzej obliczen odprowadzane do rzeki Warty )
Scieki oczyszezone z przedmiotowe] oczyszezalni nie wplyna w istotny sposéb @
- na pogorszenie si¢ stanu czystosci j¢j wod.

' 16. Whnioeski

1. Zaprojektowana oczyszczalnia Sciekow opadowych skladajaca si¢ z
dwoch separatordow substancyi ropopochodnych i przepompowni Scickow
opadowych, zapewma uzyskanie efektéw redukcji zameczyszczen do
poziomu wymaganego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
29.11.2002 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu scickow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancyi N
szczegonie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz. U nr 212 poz. L
1799 & 20.12).
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. Odpady technologiczne - piasek i piasek z piaskownika
zagospodarowywane beda prawidiowo.

~ Odbiornikiem $cickow oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni
jest rzeka Warta, za posrednictwem kolektora sciekowego ZPJ . Silwana .,

S A. na ktérej jakos¢ wod wiw $cieki nie wplywaja w sposob istotny. ‘

Do rzeki Warty odprowadzane beda écieki oczyszezone o nastepujacych

parametrach:

Q max.s < 110 dm?/s
Qr. < 4216 m*/rok
Jelond v,--é;,r;,;ﬁ“ﬁEkstmktmeten < 15,0 mg O2/dm®
77 Zawiesina og. < 100 mg/dm®

. Punkt poboru $ciekow do badaf kontrolnych proponuje sie ustali¢ w
studzience zbiorczej za separatorami.

_ Wnosi si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na uzytkowanie
oczyszczaini $ciekow opadowych odprowadzanych 7
nowoprojektowancgo odcinka drogi pomiedzy ul. Podmiejska 1 baza
,,Beton—Gobexu” i odprowadzenie $ciekéw oczyszezonych do rzeki Warty
na warunkach okreslonych powyzej.
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Zaklady Prremysiu Jedwabniciego

g SITLWANA " S.A.
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Sorzéw Winpg

Architektoniczno - Urbanistyczna
Tracownia Projektowa
"Romax"
ul . Kosmonautdéw 3 '
66-400 CGorzdw Wlkp i

Hasz znak: {0/RwW/329

dotycuy: obwodnicy wschicdniej na odcinku' ul.Bilerzarina w
Gorzowia Wlkp

W .cdpowledyl na Wasze pismo = dnia 09.14,:1998r w sprawie
podiaczenia wid deszczowych = odwodnienias rprojektowane]
oebwodnicy wschodnie] na odecinku ul.Bierzarina w Corzowie WIKp
informujemy,fe istnieje mofliwodéd podlaczenia wod CeszZonowych do :
haszego Xolerteora pe speinieniu nastepujgoych warunkow: i

t.Uzyskania pozwoleniz wodnoprawnego na zIrzutl scisksw przez |
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za jaxkosdd  odprowadzanych sciskéw  ponosi

I
Dostawea.
3.Destawca za Kervysiznie z naszego kolektcera zobowiare sie do 1
CRysuozZenia  Holekilora clwartego INA odclniky o4 vrzeiazdu 1
kvlejowegoe Corgdw Ereyiz  do rzekl Warty o di. 1100m oraz ‘
preepusiuv przy  ul  Warszawakied fok. {0m/ przynajmnied raz w l
roku. !
o Warunkiem W/ uzgednien winna byé umcewa sporzadzona ]
pomiedny zalinterescéanyml stronami. . ‘

e¢jski w Gorzowie Wlkp. Wydzial Inwestycji.

CZKONEKZARZADU |
Dyrekter ds R ‘i‘%i'ﬁi! 0zWGU |
inz. Anna iriska ?

Dobre na stroje

OBSEUCA SPRZEDAZY WPS DO REJESTRU p._ * r RHS 391 KONTO BANKOWE: KONTO BANKCIWE:
tet. {095} 7320023 carit, w $adzie Rejonowym w Lurzawic Wikp, Bank Zachodni $.A. VO Gorzéw Wlkp. Bank Roswoju Fksportu S.A,
fax [095) 7325080 KA 7062507 p ar 11201043.521.121-3000 OfCorzow Wikp.

MIP: 599.020-67.65 ar 11401443.00-454 738 PLN CURR 01-43
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ODPROWADZENIE ROPGPOCHDNYCH
DO _STUDZIENKI MAGAZYNUJACE J

WYLOT SCIEKOW

#250-400 PCV

ODPROWADZENIE ROPOPCCHINYCH
D0 STUDZIENK] MAGAZYNUJACE)

N

ROPOPCCHODNE

KOMORA SEPARACJ! SUBST. ROPOPOCH.

4000

KOMORA OSADCWA

WLOT SC1EKOW

2250-400 PCV

-

R a Fp—

PRZEKROJ B-B

WYLOT SCIEKOW
2250-400 PCV
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UDPROWADZENTE ROPOPOCHONYCH
D0 STUDZIENK] MAGAZYNUJACEJ
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