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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest inwentaryzacja, dobdr i wymiana istniejgcego
o$wietlenia na energooszczedne typu LED w budynku Ztobka Miejskiego nr 3 w
Gorzowie WIkp. ul. Stoneczna 10.

Roboty obejmuja wymiane, modernizacje istniejgcych opraw oswietleniowych w
celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i mocy opraw z dostosowaniem do
normatywnego poziomu natezenia oraz rownomiernosci oswietlenia.

Zamoéwienie obejmuje :

e wykonanie inwentaryzacji istniejgcego oswietlenia

e opracowanie preliminarza kosztow w zakresie:

o demontaz lub modernizacja istniejagcych opraw ze sSwietldwkami
liniowymi z zaptonem indukcyjnym i zarowym oraz montaz w ich miejsce
opraw ze swietlédwkami liniowymi LED lub zaréowkami LED o mniejszym
poborze mocy

o wykonanie badan i sprawdzen oraz sporzadzenie z przedmiotéw badan i
sprawdzen stosownych protokotow.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace
parametry techniczne:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
llos¢ wymienianych opraw : ... szt.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu
zamowienia

Organizacja robét budowlanych

Prace prowadzone bedg w czynnej placéwce. Materiaty z demontazu nalezy
zutylizowac.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw oséb trzecich. W
trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.



Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wptywu na
srodowisko naturalne.
Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy byc¢ przeszkolona w
zakresie prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

1.1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymiane instniejgcego os$wietlenia nalezy wykonac w oparciu o nowe
energooszczedne oprawy osSwietlenia sSwietldbwkowego typu LED o wyzszej
skutecznosci Swietlenj niz istniejagce oprawy. Zastosowane oprawy powinne
umozliwia¢ wielokrotne zataczenia oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci
zrodet Swiatta, brakiem efektu pulsowania $wiatta, niska temperaturg oprawy w trakcie
dziatania, wiekszag odpornosci na wahania napiecia, z dostosowaniem do
normatywnego poziomu natezenia oraz rGwnomiernosci oswietlenia.

W pomieszczeniach sypialni nalezy zastosowac¢ oprawy ze zrédtem sSwiatta o
temperaturze barwowej 3000K. W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowacd
oprawy o temperaturze barwowej 4000K.

Zrédta $wiatta powinne zapewni¢ wskaznik rozpoznawania barw Ra na poziomie
réwny lub wyzszym niz 80.

Oprawy nalezy montowa¢ w punktach lub w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych wypustéw oswietleniowych.

Oprawy beda montowane na suficie lub $cianie.

Skutecznosc swietlna oprawy nie moze by¢ nizsza niz 62lm/W

Mozna stosowac oprawy o potaczeniu przelotowym.

Nalezy zapewnic¢ parametry oswietlenia zgodne z postanowieniami normy PN-
12464-1 Swiatto i oswietlenie miejsc pracy Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach.

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane inst.-inz. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacje elektryczne.

W okresie trwania budowy i wykainczania Robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy w nalezytym porzadku
— materiaty z demontazu segregowac¢ i sktadowa¢ w wyznaczonym przez
zamawiajgcego miejscu do czasu ich utylizacji,



prace wynikajagce z nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania wykonywad poza godzinami
uzytkowania obiektu,

wokdt pomieszczen objetych etapem wymiany instalacji nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa, za ktéra osoby niepozadane nie mogg sie poruszaé,
wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajgcych w czasie wymiany
instalacji elektrycznej,

usuniecie odpadoéw, ich wykorzystanie lub utylizacja s3 obowigzkiem
wykonawcy; zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w
tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbidrek ( demontazu) Wykonawca ma obowiazek:

zgromadzenia powstajacych odpaddéw w sposob selektywny,

zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone
srodowiska,

przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych,

zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie wymiany
instalacji,

wytwoérca odpadow - wykonawca prac bedzie mogt zlecic wykonanie
obowiazku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za
ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym,
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie sktadowisk (magazynow), w
pomieszczeniach i catym obiekcie,

materiaty tatwopalne (jezeli takie beda) sktadowane winny by¢é w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,
podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do wymiany instalacji elektrycznej od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wymiana instalacji
(prowadzona etapowo) lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas
trwania prac, do momentu odbioru ostatecznego i nie dezorganizowaty czasu pracy az
do momentu odbioru ostatecznego.



Projektowana wymiana ma by¢ wykonana w oparciu o nowe energooszczedne
oprawy oswietlenia swietldwkowego typu LED charakteryzujgcych sie zmniejszeniem
zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy, mozliwoscig wielokrotnego zataczenia
oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrodet Swiatta, brakiem efektu
pulsowania $wiatfa, niska temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia
oprawy), wiekszag odpornosci na wahania napiecia, z dostosowaniem do
normatywnego poziomu natezenia oraz rownomiernosci oswietlenia.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t wymiany oswietlenia
Kontroli zamawiajgcego beda poddane w szczegolnosci:
— stosowane gotowe wyroby montazowe instalacyjne, w odniesieniu do
dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu,
— sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
zasadami sztuki budowlanej i normami.
Przed przystagpieniem do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:
— deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw ( atesty, certyfikaty, gwarancje)
— oSwiadczenie osoby upowaznionej do kierowania robotami o zakoriczeniu robét
— oSwiadczenie osoby upowaznionej do kierowania robotami o atestach na
wbudowane materiaty

2. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc w
szczegoblnos$ci wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p6z. 2016 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202,

poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, pdz. 1389 ze zm.)

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca

2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz.

U. 2001 Nr 80, poz. 867),

- innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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