OPIS TECHNICZNY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
TERMOMODERNIZACJI ZLOBKA MIEJSKIEGO NR 3
- INSTALACJA SOLARNA -

INWESTOR: Miasto Gorzow WIkp.
Urzad Miasta
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw WIkp.
LOKALIZACIA OBIEKTU: 66-400 Gorzéw WIkp.
Ul. Stoneczna 10
DZ. EWID. NR 2120

1. INSTALACIA SOLARNA CIEPLE] WODY I CYRKULACII

W ramach inwestycji przewidziano wymiane instalacji cieptej wody

uzytkowej. Zasilanie w cieptq wode z instalacji solarnej potaczonej z weziem
cieplnym. Panele solarne nalezy potaczy¢ z pojemnosciowym podgrzewaczem
wody o poj 500l Instalacja solarna wyposazona bedzie w czujnik temperatury
podgrzewu wody, termostatyczny automat mieszajacy pompe zmieszania,
czujnik nastonecznienia oraz pompe cyrkulacyjna.

Przy przejsciach przez przegrody stosowac tuleje ostonowe.

Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci przed natozeniem otulin.

UWAGI KONCOWE
- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;
- podczas montazu stosowac sie do uwag i wytycznych producentéw;

- podczas wykonywania robdt instalacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.



