Pracownia Projektowa “ALFA”
adres projektanta i pracowni: ul. Dowbora-dvlickiego 21 66-400 Gorzow WIKp.
tel. (0-95)7214-777, 0501763979

Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: | Miasto Gorzow WIkp.
Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw WIkp.

Adres budowy: |Dziatka nr ewid. 2120
ul. Stoneczna 10
66-400 Gorzéw WIkp.

Obiekt: | Ztobek — kategoria obiektu budowlanego X

ofektant:




Wedtlug Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. waspe informacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochronyzdrowia oraz planu bezpieckstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Na
podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawdmwlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126,
z p&n. zm.). Rozporadzenie okréla zakres i form informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowy zakres rodzajow robot budowlanych, itajgcych zagreenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneap kolejné¢ prac:

roboty ziemne, roboty stanu surowego, roboty vigkeniowe.
Wykaz istniegcych na dziatce obiektéw budowlanyciobek.
W gsiedztwie projektowanego budynku znajdsig:
budynek ustugowy, budynki mieszkalne.

. Roboty rozbiérkowe prowadzrgodnie z poriszymi zaleceniami:

teren oznakow@atablicami ostrzegawczymi i ogrodzi

w czasie prac zabronione jest przebywanie ludziiig potazonych poziomach,
zabronione jest prowadzenie prac przy wietrze pexadajcym 10m/sek.,

przy usuwaniu gruzu stosowasuwnice pochyte lub rynny zsypowe,

obalaniescian lub innych elementéw przez ich podkopywarpedcinanie jest zabronione.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkenter ktbre mog stwarz& zagraenia bezpieczstwa

i zdrowia ludzi:

najazd a¢zkim sprztem grozi zawaleniem,

ruch sprztu budowlanego na placu budowy,

pracazurawia samojezdnego,

zasilanie w energielektryczm tymczasowymi przyczami,

brak ogrodzenia budowy,

brak tablic informacyjnych,

brak sprztu p.pa.,

zle wytyczone strefy bezpieazstwa pracy sprzu budowlanego i elementéw zagospodarowania.

. Wskazanie dotyare przewidywanych zagreh wyskepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skad i rodzaje zagrigen oraz miejsce i czas ich wysienia.

operowanie specjalistycznym sprgm w tymzurawiem samojezdnym podczas mant&lementow konstrukcji
maze zagroz zyciu lub zdrowiu pracownikow,

prace na wysolaiach /maliwos¢ upadku podczas pracy, miwos¢ uderzenia przypadkowo spaaeymi
elementami konstrukcji podczas prac meateych i wykaczeniowych/,

nie zastosowanie przez pracownikow harmonogramgarazaciji budowy.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukigracownikow przed przygiieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych, a pracownicy powinniclyrzeszkoleni przez specjatisits. BHP Z
uprawnieniami.

bezpdrednio przed rozpogziem pracy w danym dniu pracownicy powinni dgrzeszkoleni przez kierownika
budowy o maliwych niebezpieczestwach.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpiecZstwom wynikajcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeemd zagrzenia zdrowia lub w ichssiedztwie, w tym
zapewniaggcym bezpieczm i sprawra _komunikacg, umeliwiajaca szybk ewakuagi na wypadek paaru,
awatrii i innych zagrzef.

Przy wykonywaniu robét budowlano — mowntavych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji budavdgo
sprztu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skiatiowateriatbw budowlanych na terenie
budowy mae by zatrudniony wydcznie pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane enymi przepisami dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu daslokrej pracy,

nie wolno zatrudni@pracownika na danym stanowisku pracy w razie praeskaza lekarskich

oraz bez wsgpnego przeszkolenia w zakresie bezpiéstea i higieny pracy,

brygadzista ma obowkek organizowania, przygotowania i kierowania pracamigady danej specjaldoi
budowlanej w sposéb zabezpiecgsj przed wypadkiem, zgodnie z oba&ujacymi przepisami
bezpieczastwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przadoego, brygadzista me kierowa
tylko jedry brygad,

brygadzista powinien wyznaozyastpog na czas swojej nieobecmow brygadzie,

wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanyctiwinicowych, kierowcow wozkow silnikowych
i innych maszyn budowlanych o ngjrie silnikowym wymaga posiadania uprawmigydanych przez wkiwa
komisg kwalifikacyjna,

operatorowi nie wolno opuszazatanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lupdrenia budowlanego,
wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatorinpowdbywa sie wytacznie po przeznaczonych do tego



stopniach, schodach, drabinach itp.

przed oddaleniemsiod maszyny lub urmdzenia kedacego w ruchu operator zobayeiany jest zatrzyméasilnik,
maszyr lub urzdzenie, a w razie potrzeby zahamaw@az uniemaliwi ¢ wiaczenie do ruchu maszyny lub
urzadzenia przez osoby trzecie,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszynyrrdolzenia, nalgy je niezwlocznie zatrzynia

i wytaczy¢ doptyw energii zerddia zasilania,

wznawianie pracy maszyn i wdzeir bez usuricia uszkodzenia jest zabronione,

roboty budowlano — montawe lub rozbiérkowe powinny yprowadzone w sposéb bezpieczny i ckoay w
projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykooaw

w razie powierzenia wykonania robét generalnemu realipatioinwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest
on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podvaykcami zasady nadzoru zwane

z bezpieczastwem i higiem pracy na poszczegoélnych odcinkach robét, generalny edalizinwestycii
(wykonawca) obowizany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na Madowy przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwgkadw przestrzegania tych przepisow,

przed oddaniem do eksploatacji nowego sfirzzmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinie
przeprowaddi probg technicznej sprawrci i zbada&, czy sprzt spelnia wymagania w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy,

zaklad pracy eksploatagy sprzt zmechanizowany i pomocniczy oraz adzenia techniczne nie ajhg
dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie zorgawvaz dozér, opracowd instrukcje obstugi,
przeprowadd kontrole bieace i okresowe oraz dokony@abcihzen prébnych,

liczbe pracownikdw niezbdma do obstugi sprgtu zmechanizowanego, okta sk w instrukcji techniczno —
ruchowej dla danej maszyny lub wdzenia,

zaklad pracy powinien opracowaszczegoOtowe instrukcje techniczno—ruchowe djgce wymagania
bezpieczastwa i higieny pracy dla poszczegolnych stanowigizéestrzegaich stosowania,

przy wykonywaniu rob6t na wysoko powyzej 2 m stanowiska pracy oraz prggp naley zabezpieczy
barien skladajca sie z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i poeczy ochronnej umieszczonej na
wysokaci 1,10 m, wolra, przestrzé pomigdzy desk kraweznikowa a pokcza nalezy wypenic czgéciowo lub
catkowicie w sposob zabezpiecgaj pracownikow przed upadkiem z wységio

jezeli roboty okrélone w ust. 1 § wykonywane prze&giowo lub ich charakter uniemtiwia zastosowanie
zabezpieczenia przewidzianego w ust.1 aaleprowadzt inne skuteczne zabezpieczenie pracownikow przed
upadkiem, pomosty robocze wykonane z desek lub bali powioyiy dostosowane do przewidzianego
obcizenia, szczelne i zabezpieczone przed zmih polazenia, inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub
jednostki wykonuice czynnéci nadzoru inwestorskiego obayriani s do kontroli nadzorowanych przez siebie
robot rownie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad éezpych warunkow pracy.

kierownik budowy zobowizany jest do opracowania planu BIOZ.

Projektant:



