OPIS TECHNICZNY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
TERMOMODERNIZACJI ZLOBKA MIEJSKIEGO NR 3
- BRANZA SANITARNA -

INWESTOR: Miasto Gorzow WIkp.
Urzad Miasta
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw WIkp.
LOKALIZACIA OBIEKTU: 66-400 Gorzéw WIkp.
Ul. Stoneczna 10
DZ. EWID. NR 2120

1. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakres modernizacji instalacji grzewczej wchodza:

wymiana wezta cieplnego (wg odrebnego opracowania)

wymiana wybranych grzejnikéow

montaz grzejnikowych zaworéw termostatycznych

wymiana przewoddw instalacji c.o.

regulacja instalacji

Instalacje grzewczg projektuje sie z rur miedzianych twardych
tgczonych za pomocg lutowania kapilarnego miekkiego (do Srednic 28 mm) oraz
lutowania twardego (powyzej $r. 28 mm). Dopuszcza sie tgczenie rur za pomocq
systemowych zigczek zaprasowywanych (dostoswanych do kontaktu z wodgq).
Srednice proj. rur miedzianych: od 15 do 35 mm. Rury mocowa¢ do przegrdd
budowlanych za pomocg uchwytéw dystansowych. Rury miedziane prowadzi¢ po
$cianach pod sufitem, przy podtodze w otulinach termoizolacyjnych o grubosci
20 oraz 30 mm. Przy przejsciach przez przegrody stosowac tuleje ostonowe.

W budynku zaprojektowano 4 piony c.o. z rur miedzianych o $rednicach
podanych na rysunkach, zakonczone automatycznymi odpowietrznikami DN15.

W piwnicy zamontowac¢ podpionowe zawory réwnowazgace w celu zrdwnowazenia
hydraulicznego instalacji.

Jako odbiorniki ciepta zastosowano istniejace grzejniki (w wybranych
pomieszczeniach) oraz grzejniki projektowane stalowe ptytowe typ 11K, 22K o
wysokosciach 600 mm. Projektuje sie na przewodzie zasilajagcym zamontowanie
przy kazdym grzejniku zaworu termostatycznego z gtowica oraz recznego

odpowietrznika. Na powrocie zastosowac zawory odcinajace.



UWAGA!
W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowac ostony,
ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym!

Préby szczelnosci instalacji na zimno i na goraco nalezy wykonaé zgodnie

z warunkami technicznymi odbioru przed zakryciem instalacji (natozeniem otulin
itp.).

2. INSTALACIA CIEPLE] WODY I CYRKULACII

W ramach inwestycji przewidziano wymiane instalacji cieptej wody

uzytkowej. Zasilanie w cieptq wode z wezta cieplnego podlegajacego modernizacji
(wg odrebnego opracowania). Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji projektuje
sie z rur miedzianych twardych tgczonych za pomocg lutowania kapilarnego
miekkiego. Dopuszcza sie faczenie rur za pomocg systemowych ztgczek
zaprasowywanych (dostoswanych do kontaktu z woda). Srednice proj. rur
miedzianych: od 15 do 28 mm. Rury mocowac¢ do przegréd budowlanych za
pomocg uchwytéw dystansowych. Rury miedziane prowadzi¢ po Scianach pod
sufitem, przy podtodze w otulinach termoizolacyjnych o grubosci 20 oraz 30 mm.
Przy przejsciach przez przegrody stosowac tuleje ostonowe.

W budynku zaprojektowano 4 piony cieptej wody i cyrkulacji wykonane z
rur miedzianych o $rednicach podanych na rysunkach.
Na pionach cyrkulacji zastosowac ograniczniki temperatury cyrkulacji.
UWAGA!
Temperatura cieptej wody uzytkowej nie moze przekroczy¢ 43°C (dla
umywalek) oraz 38°C (dla prysznicy), dlatego nalezy zastosowa¢
termostatyczne zawory mieszajace lub baterie
umywalkowe/prysznicowe termostatyczne z blokada temperatury.

Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci przed natozeniem otulin.

UWAGI KONCOWE

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami;

- podczas montazu stosowac sie do uwag i wytycznych producentéw;

- podczas wykonywania robdt instalacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.



