OPIS TECHNICZNY
do programu funkcjonalno-uzytkowego dla inwestycji: Termomodernizacja Zlobka Miejskiego nr 3
polozonego przy ul. Stonecznej 10 w Gorzowie WIkp.

1. Dane ogoélne.

1.1. Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania projektu sa:

1) Zlecenie Inwestora.

2) Audyt energetyczny budynku wykonany przez mgr inz. Lukasza Sikorg¢ w sierpniu 2016 r.

3) Opracowanie dot. analizy oswietlenia wewngtrznego wykonane przez mgr inz. Lukasza Sikore w
listopadzie 2015r.

4) Projekt ztobka wykonany przez Miastoprojekt-Poznan w 1968 r. 5) Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

6) Rozporzadzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006 r. P0z.156 nr 1118 ze zm.).

8) Rozporzadzenie MI z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty i ich usytuowanie.

9) Mapa do celéw opiniodawczych.

1.2. Zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji: Termomodernizacja
Ztobka Miejskiego nr 3 potozonego przy ul. Stonecznej 10 w Gorzowie WIkp.

1.3. Inwestor.
Inwestorem jest Miasto Gorzow Wlkp.

2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja. .
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Ztobka Miejskiego nr 3 potozonego przy ul. Stonecznej 10
w Gorzowie WIkp.

3. Opis istniejacego zagospodarowania dzialki.

Dziatka nr ewid. 2120 potozona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Stonecznej 10.

Dziatka zabudowana budynkiem Ztobka. Na dziatce znajduje si¢ nawierzchnia utwardzona betonowa. Od strony
granicy potudniowej oraz zachodniej na dziatce znajduja si¢ skarpy.

Dziatka posiada przytacza wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepta.

Na dzialce rosna drzewa. Dziatka ogrodzona, wjazd na dziatke od strony wschodnie;.

4. Ochrona konserwatorska.
Budynek i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkoéw, nie podlegaja ochronie na podstawie planu
zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy.

5. Informacja o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla srodowiska, ani zagrozenia dla zdrowia i higieny
uzytkownikéw istniejacych na dziatkach obiektow i ich otoczenia. Inwestycja nie bedzie pogarsza¢ warunkow
uzytkowania sasiednich terenow, budowli i urzadzen. Projektowana inwestycja nie bgdzie miata wptywu na
istniejaca zielen.

6. Warunki naslonecznienia.
Warunki nastonecznienia wg Rozporzadzenia MI z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sa spetnione.

7. Odprowadzenie wod opadowych.
Powierzchniowo na wlasny teren nieutwardzony.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy.



9. Charakterystyka istniejacego budynku.

Istniejacy budynek ztobka wzniesiony zostat w 1968 r.

Budynek podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z cegly dziurawki. Sciany piwnic murowane z cegly pelne;j.

Stropy DZ-3. Klatki schodowe zelbetowe. Stropodach z ptyt korytkowych na $ciankach z cegly dziurawki, pokryty
papa.

Piwnica zawiera kotlownie i pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz szatnie personelu kuchennego wraz z
sanitariatami. Na parterze mieszcza si¢ sale, Sypialnie, pomieszczenia kuchenne, sanitariaty. Na I pigtrze
dodatkowo zlokalizowane sa pomieszczenia biurowe i magazynowe.

Budynek jest uzytkowany jako ztobek.

10. Istniejacy program uzytkowy.

Powierzchnia zabudowy - 605,30m2
Powierzchnia uzytkowa - 1.065,70m2
Kubatura - 4.507,00m3
Wysokos¢ - 7,63m
Dhugose - 46,77m
Szeroko$é - 17,38m
Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2

Program uzytkowy budynku nie ulegnie zmianie.

11. Opis techniczny projektowanych prac.
11.1. Ocieplenie stropu nad piwnica gruboscia izolacji cieplnej — styropian gr. 10 cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz A= 0,04W/mK.

11.2. Ocieplenie scian zewnetrznych gruboscia izolacji cieplnej — styropian gr. 20 cm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A = 0,04 W/mK:

— demontaz obrdbek blacharskich dachu oraz murkow ogniowych,

— demontaz rynien i rur spustowych,

— przygotowanie starego podtoza pod wykonanie ocieplenia — oczyszczenie mechaniczne, zmycie
i zagruntowanie powierzchni,

— ocieplenie $cian zewnetrznych ponad cokotem ptytami styropianowymi gr. 20,0cm,

— ocieplenie $cian zewnetrznych cokotu ptytami styropianowymi gr. 15,0 cm,

—wykonanie tynkow silikonowych na $cianach ponad cokotem

—wykonanie tynkoéw kamyczkowych cokotu,

— montaz nowych obrébek blacharskich z blachy tytan.-cynk.,

— montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy tytan.-cynk.,

— montaz rynien wczesniej zdemontowanych,

— montaz nowych rur spustowych,

— montaz pionowych odcinkdw instalacji piorunochronnej wezesniej zdemontowane;.

Wykonanie prac:

Projektowany uktad ociepleniowy $cian.

Ocieplenie zaprojektowano w technologii BSO (bezspoinowe systemy ocieplen) na bazie plyt styropianu
fasadowego z wykonczeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym. Klasyfikacja ogniowa
przyjetego systemu ocieplen: NP-851.5/05/TG-system sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajacy
ognia). Ociepli¢ nalezy wszystkie powierzchnie elewacji stykajace si¢ z ogrzewana kubatura.

Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr 334/2002 w pasie przyziemia do wysoko$ci 2,0 m ponad poziomem
terenu powinno by¢ stosowane rozwigzanie o podwyzszonych wilasciwosciach odpornosci na wplywy
mechaniczne (w tym takze na wandalizm). Jako wzmocnienie uktadu ociepleniowego w tej strefie, w fazie
tynku podktadowego

(zbrojonego) nalezy zastosowa¢ dodatkowa warstwe siatki z widkna szklanego.

Technologia robét ociepleniowych.

— Odkucie uszkodzonych, spekanych lub stabo spdjnych z podtozem fragmentow tynku cokotu. Usunaé nalezy
takze wszystkie fragmenty tynku noszace $lady dlugotrwalego zawilgocenia (plamy, intensywne
przebarwienia).

— Oczyszczenie podtoza z brudu, Kkurzu i niespdjnych z podlozem fragmentow faktury elementow
wielkoptytowych, najlepiej wysokoci$nieniowym strumieniem pary wodnej (nie zwilza podloza) lub poprzez
zmycie metoda ci$nieniowo—wodna i pozostawienie do catkowitego wyschnigcia.

— Gruntowanie podtoza:




W przypadku ujawnienia objawdéw korozji biologicznej (glony, grzyby, mchy lub porosty) nalezy
zneutralizowa¢ mikroorganizmy poprzez obfite nasaczenie podtoza preparatem czynnym biologicznie
Pozostawi¢ na 48 godzin. Nie sptukiwac.

— Miejscowe nierownosci podioza, nalezy wyrowna¢ poprzez wklejenie w tych miejscach dodatkowej,
wyréwnawczej warstwy styropianu FS-15 o odpowiedniej grubosci.

— Rozpoczecie ocieplenia elewacji w poziomie startowym:
Dla wzmocnienia dolnej krawedzi ocieplenia elewacji zamontowa¢ aluminiowe listwy
startowe. Wklejenie warstwy ocieplenia.
Wkleja¢ warstwe styropianu z zachowaniem zasady unikania szczelin pomigdzy jego poszczegdlnymi
arkuszami. Stosowaé zaprawe klejowa. Ewentualne szczeliny nalezy wypelni¢ niskorozprezng piang
poliuretanowa do ocieplen lub paskami styropianu. W zadnym przypadku nie wolno ich wypehia¢ klejem ani
zaprawa zbrojaca.
Arkusze styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego
pasa, aby nie wystgpowaly skrzyzowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomiedzy ptytami
styropianu nie stanowita przedtuzenia krawedzi otworéw elewacji.
Ocieplanie os$ciezy.
Nalezy ociepla¢ powierzchnig¢ o$ciezy otworow elewacji styropianem o grubosci 20,0 mm. W przypadkach,
w ktorych obecnie zakonczenie tynku oscieza wypada w odlegtosci 15-25 mm od krawedzi skrzydta, ocieplaé
o$cieze 10,0 mm ptytami styropianu 0 podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Gdy ocieplenie osciezy nie bedzie
mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatka zostanie utozona bezposrednio na istnicjace podtoze. Krawedzie
styku uktadu ociepleniowego z obcymi elementami takimi jak parapety zewnetrzne, osScieznice oOkienne
1 obrobki blacharskie uszczelni¢ przy uzyciu taSmy rozprezne;.
Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowa¢ kotkami whijanymi z tworzywa sztucznego z ocynkowanym
rdzeniem stalowym.
Dhugos$¢ i rozmieszczenie kotkow: .
Dhugos¢ kotkow: co najmniej 190 mm w ilo$ci 6 szt/m .
Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ glgboko$¢ zakotwienia kotka W nosnym podtozu nie mniejsza
niz 60,0 mm. Nalezy takze pamigta¢ o zastosowaniu dtuzszych kotkoéw podczas kotwienia warstwy ocieplenia
pogrubionej dla wyréwnania ptaszczyzny.
Osadzenie nowych parapetow zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej.
Po wykonaniu prac ociepleniowych osadzi¢ nowe parapety zewnetrzne w oknach z blachy tytan.- cynk.
Wykonanie warstwy tynku strukturalnego silikonowego.
Tynk silikonowy nalezy przygotowywaé¢ do wbudowania, naktada¢ na podtoze i zaciera¢ wg zalecen producenta
zawartych w instrukcji technicznej produktu.
Kolorystyka elewacji.
Uktad kolorystyki wg czgséci graficznej opracowania.

11.3. Ocieplenie stropodachu - o grubosci izolacji cieplnej 25,0 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta
nie wigkszym niz A 0,04W/mK.
Docieplenie stropodachu projektuje si¢ metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem
granulowanej welny mineralnej o wspotczynniku przewodno$ci A =0,040 [W/mK].

— wykonanie otwordw,

—wdmuchanie ocieplenia gr. 25,0 cm w przestrzen dachowa i zamknigcie otworow,

— pokrycie catego dachu papa termozgrzewalna,

—wykonanie obrobek komindw.

Wykonanie prac:

— W pokryciu dachowym wykona¢ otwory dostgpowe 0 wymiarach 40x40cm, ktére po zakonczeniu
robot izolacyjnych zostang zabetonowane na traconym szalunku z blachy stalowej ze zbrojeniem siatka i
dwukrotnie pokryte papa zgrzewalna. Otwory zbroi¢ siatka z pretow @ 10 co 5,0cm.

— Usuna¢ warstwe istniejacego ocieplenia (jezeli takie jest).

— Oczysci¢ powierzchnig z gruzu i ewentualnie resztek starej izolacji termicznej.

— Wprowadzi¢ granulat w technologii "blow up"- poprzez wdmuchiwanie pod cisnieniem W przestrzen
stropodachu starajac si¢ uzyska¢ rownomierny rozktad i grubos¢ warstwy 25,0 cm (docelowo). Ze wzgledu na
znaczne zmniejszenie gestosci granulatu w fazie aplikacji, grubos¢ warstwy bezposrednio po wdmuchiwaniu
powinna przekracza¢ wielko$¢ zaprojektowana 0 okoto 25-30 %.

— Materiat do ocieplenia - granulat wetny mineralnej szklanej, alternatywnie granulat wetny mineralne;j skalnej.

— Nalezy upewnic¢ sig, czy przewidziana warstwa granulatu hie zastania otworéw wentylacyjnych



w $cianach zewngtrznych stropodachu. W przypadku stwierdzenia takiego faktu nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej otoki ochronne tych otwordéw przyklejane do wewnetrznej powierzchni $cianki Klejem
montazowym.

— Kominki wentylacyjne stropodachu - dla usprawnienia wentylacji warstwy ocieplenia stropodachu nalezy po
przekuciu otworéw W ptytach betonowych zainstalowa¢ w pokryciu dachowym kominki wywiewne z PCV
lub blachy tytanowo-cynkowej lub stali nierdzewnej o srednicy 220 mm.

11.4. Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic - gruboscia izolacji cieplnej 15,0 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A=0,04W/mK,
— ocieplenie $cian na gt. 1,20 m,
—w miejscach zakrytych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubetkowe;j,
—w miejscach odkrytych wykonanie tynkow silikonowych.

12. Wymiana okien.

Wymiana okien na pcv 0 wym. 90x90 cm -14 szt.

Okna pcv w kolorze bla%ym skrzydta uchylne z mikrowentylacja o Wspo%czynnlku przewodnosc1 dla catosci
przegrody max. 1.1 W/m?K. Doptyw powietrza zewnetrznego do wszystklch pomleszczen projektuje si¢ poprzez
okna ze skrzydlem uchylnym oraz nawietrzakami umieszczonymi w gornej czqsm ramy okiennej. Okna musza
p051adac nawietrzniki z otworami o polu przekroju czynnego zapewniajacym nawiew powietrza w odpowiedniej
ilosci 1 z predkoscia nie wigkszg niz 1,0 m/s.

13. Obrobki blacharskie.

Rynny — montowa¢ rynny wczesniej zdemontowane.

Rury spustowe — z blachy tytan.-cynk. gr.0,5 mm w kolorze naturalnym.
Parapety zewnetrzne - z blachy tytan.-cynk. gr. 0,5 mm w kolorze naturalnym.
Obrébki blacharskie - z blachy tytan.-cynk. gr. 0,5 mm w kolorze naturalnym.

14. Uwagi koncowe.
14.1. Niniejsze opracowanie jest programem funkcjonalno-uzytkowym i nie nalezy go traktowaé jako
projektu budowlanego.

Projekt jest opracowaniem chronionym ustawa o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r.

Projektant:



