EKSPERTYZA BUDOWLANA

Termomodernizacja Ztobka Miejskiego nr 3 potazonego przy ul. Stonecznej 10
w Gorzowie WIkp.

1.Podstawa opracowania.

A) Zlecenie Inwestora,

B) Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

C) Pomiary i ogidziny istnieacego budynku

2.Zakres i cel opracowania.

Opracowanie zawiera oagatanu technicznego konstrukciji budynku w celu vingkta termomodernizacii.
3.Konstrukcja budynku — ocena stanu technicznego.

3.1. Parametry techniczne budynku:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony w cado Budynek wykonany 1968 roku. dytkowany jako
ztobek.

3.2.0pis 0g0Iny konstrukcji budynku.

Istnieacy budynekziobka wzniesiony zostat w 1968 r. Budynek podpiwniczonysigada dwie kondygnacje
nadziemneSciany zewetrzne nadziemia murowane z cegly dziurawkiany piwnic murowane z cegly petnej.
Stropy DZ-3. Klatki schodowezelbetowe. Stropodach z piyt korytkowych deiankach z cegly dziurawki,
pokryty pap. Budynek jest kytkowany jakoztobek.

Fundamentéw nie badano.

3.3. Warunki geotechniczne posadowienia budynkm keiegoria geotechniczna

Klasyfikacg i charakterystyk gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiherteada
makroskopowych i kontrolnych badldaboratoryjnych probek gruntu, analizy archiwalnych matéw oraz
analizy i obliczé inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi. %8d gruntow nawierconych w pocto
planowanej inwestycji stwierdzono wygpbwanie czwartorgowych gruntdw. Od powierzchni wygtuje gleba
do gkbokasci maksymalnej 0,4 m p.p.t. Pod wargtgleby wystpuja grunty sypkie w postaci piasku pylastego,
piasku drobnego przewarstwionego pytlem piaszczystymuieesku drobnego. Grunty sypkie wygptija w stanie
sredniozagszczonym. W podiau gruntowym nie nawiercono zwierciadta wod podzigchn

Posadowienie obiektu zaliczono do | kategorii gelmtéznej przy prostych warunkach gruntowych.
3.4.Fundamenty.

Fundamentéw nie odkrywano.

Stan technicznyscian fundamentowychgcian nadziemia i nadpg#y (brak rys i deformacji)$wiadczy o
poprawnym posadowieniu i odpowiedniejsnosci podiaza gruntowego. Nie stwierdzono nieréwnomiernych
osiada, posadowienie budynku jest stabilne i nie budztrzaen.

3.5Sciany nane.

Sciany néne zewrtrzne i wewrtrzne § z cegly pelnej na zaprawie wapiennggiany zewrtrzne parteru maj
gruba¢ 39cm. Wewntrznesciany négne 29cm. Budynek jest od westre tynkowany, na zewatrz tynkowany
Generalnie stan techniczégian jest dobry. Nie ma rys, gq@n i deformacji.

3.6.Dach

Dach ptaski , przykryty ptytami korytkowymi rigiankach z cegly dziurawki.

3.7.Elewacje.

Stan elewacji jest zadowaday.

4. Whioski.
Obiekt ocenia i iz jest w dobrym stanie technicznym i nadagedsi wykonania planowanych prac.
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