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1.
Lastriko/pos.cem.                   2,0 cm
Zaprawa cemenrtowa              2,0 cm
Żużel paleniskowy                 16,0 cm
Piasek                                   3,0 cm

2. 
Parkiet/pcv                             1,5 cm
Jastrych cementowy               3,0 cm
Płyty pilśniowe                       2,0 cm
Strop
Styropian                                10,0 cm
Tynk cem.-wap.                      1,5 cm

3.
Parkiet/pcv                             1,5 cm
Jastrych cementowy               3,0 cm
Płyty pilśniowe                       2,0 cm
Strop
Tynk cem.-wap.                      1,5 cm

4. 
Parkiet/pcv                             1,5 cm
Jastrych cementowy               3,0 cm
Płyty pilśniowe                       2,0 cm
Płyta żelbetowa
Styropian                               20,0 cm
Tynk silikonowy                     1,5 cm

5. 
2xpapa termozgrzewalna
Gładź cementowa                    1,0 cm
Płyty korytkowe                       10,0 cm
Przestrzeń stropodachu - granulowana wełna mineralna gr.25,0 cm 
Gładź cementowa                    1,0 cm
Styropian                                 4,0 cm
Szlichta cementowa                 1,0 cm
Strop

6.
Tynk zewnętrzny silikonowy      1,5 cm
Styropian                                      20,0 cm
Cegła dziurawka                          35,0 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap.      1,5 cm 

7.
Izolacja pionowa / tynk silikonowy  1,5 cm
Płyty z polistyrenu                         15,0 cm
Cegła pełna                          35,0 - 50,0 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap.      1,5 cm 
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