ZALACZNIK

Podstawowe typy skrzynek i ich wymiary
Typ A - dia malych dziuplakow

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna: 11 x 11 ¢m

Giebokosé od wlotu do dna od wewnatrz: 21 em
Srednica otworu wlotowego: 33 mm

Grubosé przedniej cianki (z podwajnej deski): 4 cm

Potencjalne gatunki, ktére moga zajgé skrzynke:

bogatka, modraszka, sosnéwka, czubatka, sikora uboga,
mucholéwka zatobna, muchotéwka bialoszyja, mazurek, wrébel,
pleszka, kowalik, kretoglow,

Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna bylo
ja otworzyc | wyczyscic. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia $cianka (pokazano na rysunku).
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Budka legowa typu A,
Fot. Mariusz Grzeniewski. Rys. Monika Stefaniak

Typ A, - dia najmniejszych dziuplakéw

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna; 11 x 11 em

Gigboko$¢ od wiotu do dna od wewnatrz: 21 cm
Srednica otworu wlatowego: 28 mm

Grubosé przedniej Scianki (z podwéjne] deski): 4 cm

Potencjalne gatunki, ktére moga zajaé skrzynke:
modraszka, sosndwka, czubatka, rzadke mucholéwka zalobna
lub mazurek.

Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna bylo
i otworzy¢ | wyczyscic. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia $cianka {pokazano na rysunku).
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Budka legowa typu A1,
Fot. Jerzy Gumowski. Rys. Monika Stefaniak

Typ B - dia szpaka

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna: 14 x 14 ¢cm

Gtebokosc¢ od wlotu do dna od wewnatrz: 26 cm

Srednica otworu wlotowego: 47 mm

Gruboé¢ przedniej Scianki (z podwojnej deski): 4 cm

a przy zastosowaniu zabezpieczenia przeciw kunie (dodatkowa
deseczka). 6 cm

Potencjalne gatunki, kiére moga zajaé skrzynke:

szpak, bogatka, pleszka, kowalik, kretoglow, mazurek, wrébel,
jerzyk oraz wiewiérka, jednak moze ona zajac budke po

: rozgryzieniu (powigkszeniu) otworu wictowego.
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i Skrzynka legowa powinna byé tak skonstruowana by mozna bylo
ja otworzyé | wyczyscié. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia $cianka {pokazano na rysunku).

Budka legowa typu B,
Fol. Jerzy Gumowski. Rys. Monika Stefaniak




Typ D - dia ptakéw wiekszych

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna; 17 x 17 cm

Gtgbokoé¢ od wlotu do dna od wewnatrz: 27 cm
Srednica otworu wiotowego: 85 mm

Grubosé przedniej $cianki (z podwojnej deski): 4 cm

Potencjalne gatunki, ktére moga zajgé skrzynke:
W kawka, szpak, wiewitrka, pleszka, siniak, kraska, kowalik,
dudek.

Skrzynka lggowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna byio
ja otworzy¢ i wyczyscic. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia $cianka (pokazano na rysunku).
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Budka iggowa typu D.
Fot. Jerzy Gumowski. Rys. Monika Stefaniak

Zasady budowy skrzynek legowych dia ptakéw

Materiat stosowany do budowy skrizynek

Do budowy najczesciej wykonywanych skrzynek (typ A, A1, B, D) stosowaé mozna deski sosnowe, wierkowe, olszowe,
topolowe, brzozowe i inne o grubosci 2 cm. Oczywiscie idealnym rozwigzaniem byloby stosowanie najbardziej trwatego
drewna dgbowego. Wskazane jest, aby przynajmniej listwy mocujgce oraz daszki (wystajace min. 2 cm po bokach i z
przodu skrzynki) wykonane byly z takiego drewna, co przediuzytoby wydatnie trwatosé skrzynek. Elementy te najszybciej
butwiejg na skutek oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Deski mogg byé zaréwno heblowane co zwicksza
zywotnos$¢ materiatu, jak i nie heblowane - w takim wypadku nalezy zwrécié szczegding uwage na szczelnosé polgczen
pomiedzy poszczegdlnymi elementami budki.

Nie bez znaczenia jest rowniez jakos¢ desek. Jesli sg one mokre, to ich uzycie powoduje pozniej deformacje skrzynki —
tworza sie peknigcia i szczeliny, a jednoczesnie powstajg takze trudnosci w otwieraniu skrzynki w celu jej wyczyszczenia.
Wilgotnos¢ uzytego materialu powinna odpowiada¢ wilgotnosci materiatu "powietrznie suchego" czyli ok 12-15%, co
adpowiada wilgotnosci materialu sezonowanego (suszonego) na powietrzu. W przypadku uzycia materialu suszonego w
suszarniach nalezy sig liczy¢ z pgcznieniem drewna pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Nie nalezy stosowaé do budowy skrzynek wieszanych na zewnatrz wszelkiego rodzaju plyt widrowych i sklejek
niedpornych na dzialanie wody. Sklejke wodoodporng mozna stosowaé do budek wieszanych na budynkach - tam, gdzie
wskazana jest duza wytrzymaloé¢ materialu ze wzgledu na bezpieczenstwo przechodniéw, wigze sie to jednak z
wyzszymi kosztami.

Zabezpieczenie przed dzieciolami

Wiekszos¢ skrzynek rozwieszanych w lasach i parkach naraZzona jest na
rozkuwanie ich przez dzigcioly. Najczesciej sprawca tego procederu jest
dzigciot duzy, najliczniejszy z tej grupy. Z tego wzgledu do malych budek (typ
A i A1) warto zastosowat blaszke zabezpieczajacy otwor wlotowy. Rozkucie
budki przez dzigciota umozliwia mu grabiez legu malych ptakow.

Czesto przez powiekszony otwdr budki z latwoscig wchodzg pozniej szpaki i
przystepujg w niej do legu. Uniemoziiwiajg tym samym zasiedlenie jej przez
mate gatunki, dla ktorych zostala ona przeznaczona. Jeéli budka zbita jest ze
Zbyt clenkich desek, to dzieciot jest w stanie wykué otwodr takze z boku i dostaé
sie do srodka.

Zalozone zabezpleczenie (dodatkowa deseczka z blaszky) na wezesniej powleszong budke
rozkutg przez dziecioly. Fot, Adam Tarlowski




Zabezpieczenia przed ssakami drapieznymi

Kuny; ledna i domowa, sg najgrozniejszymi drapieznikami niszczacymi ptasie legi. Moga takze rabowaé gniazda w
dziuplach naturalnych oraz w skrzynkach legowych, jesli tylko beda mialy takie mozliwosci. Niebezpieczna dla ptasich
legow jest takze wiewidrka. W ludzkich obejéciach legi mogg byé takze niszczone przez szezury. Dlatego tez wazne jest,
aby stosowat wszelkiego rodzaju mozliwe zabezpieczenia, zwlaszcza, gdy budka przeznaczona jest dla rzadkiego
gatunku.

Prostymi zabezpieczeniami przed pladrowaniem budek przez te drapiezniki sg: jak najwezszy otwor wejsciowy do
skrzynki oraz pogrubienie przedniej $cianki budki umozliwiajgcej penetracje jej wnetrza za pomocg przednich fap
drapieznika.

Maiowanie skrzynek
llos¢ srodkéw chemicznych wykorzystywanych do konserwacji drewna uzytego do budowy skrzynek powinna byé

ograniczona. Dla ptakéw najbardziej przyjazne sa skrzynki niemalowane. Obecnie z dostgpnych na naszym rynku
$rodkow, najlepiej uzywac drewnochronu Bariera, ktdry sprzedawany jest w kilku kolorach. Srodek ten przediuza trwato$é
drewna. UZzywanie farb silnie toksycznych, np. olejnych, jest niepozgdane, a kategorycznie zabronione jest malowanie
skrzynek od wewnatrz. Zalecane jest jednak malowanie drewnochronem daszkéw skrzynek, ktére najbardziej narazone
59 ha dzialanie warunkéw atmosferycznych. W przypadku wiekszych skrzynek warto pokryé dach papa.

Mocowanie skrzynek
Mocowanie skrzynek za pomocay gwozdzi czesto wywolluje kontrowersje

spowodowane troskg o dobro drzewa. Panujgce powszechnie przekonanie,
ze wbite gwoZdzie mogg spowodowaé chorobe drzewa jest mocno
przesadzone. Gwozdzie mogag jedynie by¢ kiopotiwe po uplywie lat, gdy
skrzynka ulegnie zniszczeniu, a drzewo przeznaczone zostanie do wyciecia.
Uzywanie gwozdzi jest najprostszym sposobem mocowania skrzynek na
drzewie. Nie nalezy w zadnym wypadku do takiego celu uzywaé wkretéw czy
$rub. Drzewo przyrastajac na grubo&é wypycha budke | w przypadku
przykrecenia dochodzi do pekania $rub czy wkretéw, co powoduje upadek
budki z drzewa. Wiasciwe przybicie budki gwozdziami zabezpiecza przed
takg sytuacja. Listwa mocujgca powinna wystawac zaréwno od géry, jak i od
dolu skrzynki, a nie jak to czesto sig zdarza, tylko z jednej strony — od géry,
lub od dolu. Zalecane jest przybijanie skrzynki 4 gwozdziami; 2 na gérze i 2
na dole, z czego tylko 2 wbijmy do korca, Na dwéch pozostawiamy zapas na
przyrost drzewa,

Zarowno od géry, jak i od dolu dobrze jest slosowaé po dwa gwozdzie, Fot. Mirosiaw Rzepala

Przed montazem w terenie dobrze jest nawiercic otwory w listwie mocujgcsi.
Zdarza sig czasami, ze wbijanie gwozdzia, nierzadko juz na drzewie, powoduje
peknigcie listwy, co oczywiscie w dalszej perspektywie czasu ogranicza jej
trwatos€, a skrzynka moze spasé z drzewa.

Nalezy rowniez przed zamocowaniem budki na drzewie dobrze przytwierdzié tylna
listwe. Najlepiej uzy¢ do tego ceiu wkretéw. Jedli jednak uzywamy gwozdzi, to
powinny byt one wbijane od wewnatrz budki i zagiete na zewnatrz. Z pozoru
stosunkowo lekka budka w czasie, gdy ja przybijamy, z uplywem czasu, po
hamoknigciu, moze stac sig kilkakrotnie cigzsza, co oczywiscie zwigksza ryzyko jej
upadku.

Dodatkowym elementem, ktéry moze przediuzyé trwatosé skrzynki jest
zastosowanie klina w postaci kawatka deseczki, pomiedzy listwg mocujgca budke
do drzewa a sama budka. W ten sposéb w czasie deszczu woda z pnia drzewa nie
sptywa po tylnej ciance, a dodatkowo mokra budka z tylu szybciej wysycha.

Budka dla szpaka widziana z boku. Widoczny maly kiin oddzielajacy listwe od budki.
Fot. Miroslaw Rzepala




lle gwozdzi j jakie?

Czesto duzym bledem jest zbyt mala liczba gwozdzi uzytych do zbicia skrzynki, zwlaszcza, gdy uzywane jest do jej
budowy drewno nie do korica wysuszone. Generalnie powinna by¢ stosowana zasada ,nie zalowad gwozdzi". Zbijajac
mniejsze skrzynki nale2y uzywac gwozdzi od 1,5 do 2,5 cala — w zaleznoséci od rodzaju zbijanego elementu. Generalnie
najwigkszych gwozdzi 2,5 calowych uzywaé sie powinno gtéwnie do przybijania daszka.

Sposob zbijania desek

Wazne jest nie tylko zachowanie odpowiednich wymiaréw skrzynki | érednicy otworu, ale réwniez sposob zbicia $cianek.
Powinny one zachodzi¢ od zewnatrz na dno skrzynki. W przeciwnym razie moze dochodzié do zaciekania wody do
srodka skrzynki w czasie deszczu.
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Sposob zbijania budki: deski boczne prawidiowo zachadzg na deske stanowiaeq
dno. Rys. Marcin liczuk

Podstawowe bledy przy wykonywaniu skrzynek

Niewtasciwy materiat uzyty do budowy skrzynki

Czgsto do budowy skrzynek uzywane sg réznego rodzaju sklejki.
Budki wykonane z takiego materiafu juz po pierwszym sezonie
sie¢ wypaczajg i nie nadajg do dalszego uzytkowania przez ptaki.
Czesto po namoknigciu rozpadajg sie, a nawet spadajg. Zdarza
sig, ze zamiast drewnianego daszku stosowana jest tylko blacha.
Powoduje oha zbyt silne nagrzewanie sig budki w $rodku, co
moze byc niebezpieczne dla przebywajacych tam w gorace dni
miodych ptakow.

Niewlagciwy maleriat spowodowal, ze budka sig wypaczyla.
Fot, Artur Mikolajewski

Montowanie patyczkow

Model budki z wmontowanym patyczkiem pod otworem wlotowym propagowany jest juz w ksigzeczkach dla dzieci. Na
obrazkach przedstawiany jest ptaszek, ktory siada na patyczku i radosnie $piewa. Nic bardziej mylnego — montowanie
patyczkow nie tylko jest niepotrzebne, ale réwniez niebezpieczne dla gniazdujacych w budkach ptakew. Ulatwia on
bowiem dostanie si¢ do érodka skrzynki drapieznikow, np. myszy leénej, czy koszatki, ktére rabujg legi a nawet moga
zamordowac ptaka wysiadujacego jaja na gniezdzie.

Zbyt duzy otwdr wlotowy

Srednica otworu wiotowego powinna by¢ dostosowana do
. wielkosci gatunkéw, dla ktérych budowana budka ma optymalng
. wielkos¢. Jesli cheemy, aby w skrzynce zagniesdzily sie sikory, a
* $rednica oftworu jest wieksza niz 45 com, to z duzym
prawdopodobieristwem zasiedlg jg szpaki. Z kolei, gdy chcemy
. zwabi¢ szpaki, o nie jest konieczny zbyt duzy otwér (wystarczy
47-50 mm), np. o $rednicy 6 cm, gdyz przez takie wejscie z
. latwoscig do $rodka dostanie sie wiewiérka, ktéra jest
drapieznikiem rabujgcym ptasie legi. A przez otwér 8 cm do
Srodka dostanie sig kuna.

Budka z pnia ze zbyt duzyrm otworem wejéciowym. Fot. Mirosiaw Rzepala




Otwér zbvt blisko dna skrzynki

W lasach, obok wiewiorki, najgrozniejszymi drapieznikami sg
kuny. Jesli nie moga dosta¢ sie do $rodka budki z powodu zbyt
ciasnego wejcia, to przez otwor starajg sig siegnaé tapka, aby
dosta¢ jaja lub piskleta. Drazenie otworu zbyt blisko dna skrzynki
powoduje, ze takie legi moga by¢ rabowane przez kuny. Gdy
otwor jest duzy w takiej budce, znajdujgce gniazdo moze byg
takZe zrabowane przez ptaki krukowate, np. przez kawke, sroke
lub sgjke.

Zbyt duzy i polozeny blisko dna skrzynki otwor wejéciowy. Fol. Mirostaw Rzepala

Nieodpowiednia listwa tylna mocujaca do drzewa

Wykonanie listwy zbyt krétkiej (cieriszej niz 2 cm) oraz za waskiej (mniej niz 5 cm) powoduje jej szybkie uszkodzenie
podczas montazu budki (peka w czasie wbijania gwo2dzi) oraz pod wplywem warunkow atmosferycznych. To czesta
przyczyna spadahia budek.

Nieprawidiowe przymocowanie listwy tvlne] mocujacej do drzewa

Czgsto listwy mocowane sg jedynie dwoma zwyklymi gwozdziami whitymi od tylu w daszek i podioge. Powoduje to po
pierwsze pekanie daszka juz na etapie produkcjil Gwozdzie gladkie, nie zagiete stabo trzymajg budke, po hamoknigciu
budki lub lekkim wypréchnieniu budka odpada od tylnej listwy. Gwozdzie powinny byé przybijane do czescl §rodkowej
tylne] Scianki od tylu i od $rodka budki, powinny wychodzié na wylot, co najmniej, 1,5 cm i byé zaginane. Zamiast gwozdzi
mozna zastosowac wkrety do drewna o diugoéci réwnej grubosci listwy i $cianki tylnej - dwa od zewnatrz | jeden od
srodka w budkach A, A1, B, i D a w wigkszych i cigzszych powinno byé ich wiecej.

Wykonanie budek, ktére nie daig sie otwierad

Brak mozliwosci otwierania skrzynek uniemozliwia ich czyszczenie i konserwacje, co ogranicza wykorzystanie budek
przez ptaki w czasie.

Przygotowat:
mgr inz. Mariusz Grzeniewski, Warszawski Oddziat Towarzystwa Przyrodniczego ,Bocian”, na podstawie prezentacji ,Sztuczne schronienia’.




