ZALACZNIK

Podstawowe typy skizynek i ich wymiary
Typ A - dia malych dziuplakow

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna; 11 x 11 cm

Glgbokosé od wiotu do dna od wewnatrz: 21 em
Srednica otworu wiotowego: 33 mm

Grubosé przednief dcianki (z podwojnej deski): 4 cm

Potencialne gatuhki, kitre moga zajgé skrzyrke:

bagatka, modraszka, sosnéwka, czubatka, sikora uboga,
mucholéwka Zatobna, muchotéwka bialoszyja, mazurek, wrébel,
pleszka, kowalik, kretogiow,

Skrzynka lggowa powinna byé tak skonstruowana by mozna bylo
|a otworzy¢ | wyczyécic. Najlepszym rozwigzaniem Jest
wyjmowana przednia $cianka (pckazano na rysunku).

Budka legowa typu A,
Fol. Marlusz Grzeniewski. Rys. Monika Stefanfak

Typ A¢ - dia najmniejszych dziuplakéw

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna: 11 x 41 cm

Glebokosé od wiotu do dna od wewnatrz; 21 em
Srednica otworu wiotowego: 28 mm

Grubosé przedniej §cianki (z podwdjnej deski): 4 cm

Potencjalne gatunki, iktére moga zajat skrzynke:
modraszka, sosnéwka, czubatka, rzadko mucholdwka zalobna
lub mazurek.

Skrzynka legowa powinna Byc’: tak skonstruowana by mozna bylo
Ja otworzyé i wyczysclé, Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia écianka (pokazano na rysunku).
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Budka legowe fypu A1,
Fot. Jerzy Gumowski, Rys. Monika Slefaniak

Typ B - dla szpaka

Podstawowe parametry:
Wewnetrzny wymiar dna; 14 x 14 cm
Giehokosc od wioty do dna od wewnatrz: 26 cm
Srednica otworu wiotowego: 47 mm
- Grubosé przednie) $clanki (z podwojnej deski): 4 cm
& przy zastosowaniu zabezpieczenia przeciw kunie (dodatkowa
deseczka): 6 cm

Potencjalne gatunki, ktére mogg zajaé skrzynke:

szpak, bogatka, pleszka, kowalk, kretogléw, mazurek, wrébel,
ferzyk oraz wiewiorka, jednak moze ona zajaé budke po

: rozgryzieniu (powigkszeniu) otworu wiotowego.
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gl s | Skrzynka lggowa powinna byé tak skonstruowana by mozna bylo
ja otworzyé | wyczyScié, Najlepszym rozwiazaniem jest
wyjmowana przednia $cianka (pckazano na rysunku).

Budka legowa fypu B.
Fot. Jerzy Gumowskl. Rys. Monlka Stefaniak




Typ D - dla ptakéw wiekszych

Podstawowe paramelry:

Wewnetrzny wyrniar dna; 17 x 17 om

Giehokoéé od wiotu do dna od wewnatrz: 27 cm
Srednica otwory wictowego: 85 mm

Grubo$é przednie} scianki (z podwajne] deski): 4 cm

Potencjaine gatunld, ktdre mogg zajgé skrzynke:
B kawka, szpak, wiewidrka, pleszka, siniak, kraska, kowalik,
b dudek.

Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna byto
ig otworzyé t wyczyscié. Najlepszyim rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia &cianka (pokazano na rysunku).
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Budka fegowa typu D.
Fot. Jerzy Gumowskl. Rys. Monika Stefaniak

Zasady budowy skrzynek legowych dla ptakow

Materlat stosowany do budowy skizynek

Do budowy najczeéciej wykonywanych skrzynek (typ A, A1, B, D) stosowad mozna deski sosnowe, swierkows, olszowe,
topolowe, brzozowe i inne o gruboéci 2 om. Oczywiscie idealnym rozwigzaniem byloby stosowanie najbardziej trwatego
drewna debowego, Wskazane jest, aby przynajmniej listwy mocujgce oraz daszki (wystajgce min. 2 cm po bokach i z
przodu skrzynki) wykonane byly z takiego drewna, co przediuzyloby wydatnie trwaiosc skrzynek. Elementy te najszybcie]
butwigjg na skutek oddzialywania warunkéw atmosferycznych, Deski mogg byé zaréwno heblowane co zwigksza
sywotnoéé materialy, jak i nie heblowane - w takim wypadku nalezy zwréci¢ szczegding uwage na szczelnosé pofgozen
pomigdzy poszczegolnymi efementami budki.

Nie bez znaczenia jest réwniez jakosé desek. Jesli sg one mokre, to Ich uzycie powoduje pbzniej deformacie skrzynki —
tworzg sie peknigcia i szezeliny, a jednoczesnie powstajg takze trudnodci w otwieraniu skrzynki w celu jej wyczyszezenia.,
Wilgotnos¢ uzytego materialu powinna odpowladaé wilgotnosci materialu "powletrznie suchege” czyli ok 12-1 5%, co
odpowiada wilgotnoécei materiatu sezonowanego (suszonego) na powietrzu, W przypadku uzycia materialu suszonego w
suszarniach nalezy sfe liczy¢ z pecznieniem drewna pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Nie nalezy stosowat do budowy skrzynek wieszanych na zewnatrz wszelklego rodzaju phyt widrowych i sklejek
niedpomnych na dziatanie wody. Sklejke wodoodporng moina stosowat do budek wieszanych na budynkach - tam, gdzie
wskazana jest duza wytrzymalo$é materialu ze wzgledu na bezpieczenstwo przechodniow, wigze sig to jednak z
wyzszymi kasztami.

Zabezpleczenie ptzed dzieciolami

Wigkszosé skrzynek rozwieszanych w lasach i parkach narazona jest na
rozkuwanie ich przez dziecicly. Najczeécie] sprawcg tego procederu jest
dziecict duzy, najliczniejszy z tej grupy. Z tego wzgledu do matych budek (typ
A i A1) warlo zastosowat blaszke zabezpieczajgca otwor wlotowy. Rozkucie
budki przez dzigciola umozliwia mu grabiez legu malych ptakow.

Czesto przez powigkszony otwor budki z fatwodcig wehodzg pdzniej szpaki i
przystepujg w niej do lggu. UniemoZiiwlaja tym samym zasiedlenie Jej przez
mafe gatunki, dia kidrych zostala ona przeznaczona. Jedli budka zbita jest ze
zbyt clenkich desek, to dzigciol jest w stanie wykuc otwor takze z boku | dostaé
sie do $rodka,

Zalozone zabezpleczenie (dodatkewa deseczka z blaszky) na wezesniej powieszong budke
rozkutg przez dzlgcioly. Fot. Adam Tartowski




Zabezpisczenia przed ssakami drapieznymi

Kuny; lesna | domowa, sg haigrozniejszymi drapieznikami niszczgcymi plasie legl. Moga takze rabowaé gniazda w
dziuplach naturalnych oraz w skizynkach legowych, jesli tylko bedg mialy takie mezliwosci, Niebezpieczna dla ptasich
legow jest takze wiewidrka, W ludzkich obejéciach legi moga byé takze niszczone przez szczury. Diatego tez wazne jest,
aby stosowaé wszelkiego rodzaju mozliwe zabezpieczenfa, zwiaszcza, gdy budka przeznaczona jest dla rzadkiego
gatunku.

Prostymi zabezpieczeniami przed pladrowaniem budek przez te drapiezniki sg; jak najwezszy otwor wejsciowy do
skrzynki oraz pogrubienie przedniej scianki budki umozliwiajgce] penetracie jej wnetrza za pomeocy przednich ap
drapieznika.

Malowanie skrzynek
llodé érodkéw chemicznych wykorzystywanych do konserwacji drewna uzytego do budowy skrzynek powinna byc

ograniczona. Dla ptakéw najbardzie] przyjazne sa skrzynki niemalowane, Obechie z dostgpnych na naszym rynku
srodkow, najlepiej uzywaé drewnochrenu Bariera, ktory sprzedawany jest w kilku kolorach, Srodek ten przediuza trwalosé
drewna. Uzywanie farb silnie toksycznych, np. olejnych, jest niepozadane, a kategorycznie zabronione jest malowanie
skizynek od wewnatrz. Zalecane jest jednak malowanie drewnochronem daszkéw skrzynek, ktdre najbardziej narazone
53 na dzialanle warunkéw atmosferycznych. W przypadku wiekszych skrzynek wario nokryé dach papa.

Mocowanie skrzynek
Mocowanie skrzynek za pomocg gwoZdzi czesto wywollje kontrowersje

spowodowane fraskg o dobro drzewa. Panujace powszechnie przekonanie,
ze white gwoidzie mogg spowodowat chorobe drzewa jest mocno
przesadzone. Gwozdzie moga jedynie byé kicpotliwe po uplywie lat, gdy
skrzynka ulegnhie zniszczeniu, a drzewo przeznaczone zostanie do wyciecia.
Uzywanie gwoidzi jest najprostszym sposcbem mocowania skrzynek na
dizewie. Nie nalezy w zadnym wypadku do taklego celu uzywadé wkretéw czy
$rub. Drzewo przyrastajgc na grubo$é wypycha budke 1 w przypadku
przykrecenia dochodzi do pekania érub czy wkretéw, co powoduje upadek
budki z drzewa. Wiasciwe przybicie budki gwozdziami zabezpiecza przed
taka sytuacis, Listwa mocujgea powinna wystawaé zardwno od gory, jak i od
dotu skrzynki, a nie jak to czesto sie zdarza, tylko z jednej strony — od gory,
lub od dolu. Zalecane jest przybijanie skizynki 4 gwozdziami; 2 ha gbrze | 2
na dole, 2 czego lylko 2 wbimy do korica, Na dwéch pozostawiamy zapas na
przyrost drzewa,

Zaréwne od gory, jak i od dolu dobize jest slosowad pe dwa gwozdzie, Fot, Mirostaw Rzepata

Przed montazem w terenie dobrze jest nawiercié otwory w listwie mocuigcsj.
Zdarza sie czasami, Zze wbijanle gwoZdzia, nierzadko juz na drzewie, powoduje
pekniecie listwy, co oczywiscie w dalszej perspeklywie czasu ogranicza jegj
trwaloéé, a skrzynka moze spasc z drzewa.

Nalezy réwniez przed zamocowaniem budki na drzewie dobrze przyiwierdzié tylng
listwe. Najleple] uzyé do tego celu wkretdw. Jedli jednak uzywamy gwoidzl, lo
powinny byé one whijane od wewnagtrz budki i zagiete na zewnairz. Z pozoru
stosunkowo lekka budka w czasie, gdy jg przybjjamy, z uplywem czasu, po
namoknieciu, moze stad sie kilkakrotnle cigzsza, co oczywiscie zwigksza ryzyko jegj
upadku.

Dodatkowym elementem, ktory moze przediuzyé frwalosé skrzynki jest
zastosowanie klina w postacl kawalka deseczki, pomiedzy listwa mocujgca budke
do drzewa a samg budkg. W ten sposdb w czasie deszezu woda 2 pnia drzewa nie
splywa po tylnej éciance, a dodatkowo mokra budka z tylu szybcig] wysycha,

Budka dla szpaka widziana z boku. Wideczny maly klin oddzielalacy listwe od budkl.
Fol. Miroslaw Rzepala




Czesto duzym bledem jest zbyt maia liczba gwozdzi uzytych do zbicia skrzynki, zwlaszeza, gdy uzywane jest do jej
budowy drewno nie do koneca wysuszone. Generalnie powinnha byé stosowana zasada ,nie zalowadé gwozdzi’. Zbljalge
mnigisze skrzynki nalezy uzywaé gwozdzi od 1,5 do 2,5 cala — w zaleznoéci od rodzaju zbijanego elementu. Generalnie
najwigkszych gwozdzl 2,5 calowych uzywac sle powinno glownie do przybilania daszka.

Sposdb zbilahia desek ‘

Waine jest nie tylko zachowanie odpowiednich wymiardw skrzynki | drednicy otwory, ale rdwniez sposéh zbicia $cianek.
Powinty one zachodzi¢c od zewngtiz na dno skrzynki. W przeciwnym razie moze dochodzié do zaciekania wody do
$rodka slgzynki w czasie deszczu,
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NOBRZE ZLE Spos6b zbijania budki: deskl boczne prawidlowa zachotizg na deske stanowigeq
dno. Rys. Marcin lozuk

Podstawowe biedy przy wykonywaniu skrzynek

MNiewlasciwy materiat uzyty do budowy skrzynki

Czesto do budowy skrzynek uzywane sa réznego rodzaju sklejki,
Budki wykonane z takiego materialu juz po pierwszym sezonie
sie wypaczajg i nle nadajg do dalszego uzytkowania przez ptaki.
Czesto po namoknleciu yozpadaja sie, a nawet spadajg. Zdarza
sie, ze zamiast drewnianego daszku stosowana jest tylko blacha,
Powoduie oha zbyt silhe nagrzewanie sie budki w érodku, co
moze hy¢ niebezpieczne dla przebywajacych tam w gorgce dni
miodych ptakow,

Niewlaéclwy material spowodowal, Ze budka sie wypaczyla.
Fot. Artur Mikolajewski

Mantowanie patyczkow

Mode! budki z wmontowanym patyczkiem pod otwarem wictowym propagowatty jest juz w ksigzeczkach dla dzieci, Na
obrazkach przedstawiany jest ptaszek, ktory siada na patyczku 1 radosnle Spiewa. Nic bardzie] mylhego — montowanie
patyczkéw nie tylko jest niepotrzebne, ale réwniez niebezpieczne dla gnlazdujgcych w budkach ptakéw. Ulatwia on
bowiem dostanie sie do érodka skrzynki drapieznikow, np. myszy leéne|, czy koszatki, kidre rabujg legi a nawet mogg
zamordowac ptaka wysiadujgcego jaja na gniezdzie,

Zbvt duzy otwdr wlotowy

Srednica otworu wlotowego powinna byé dostosowana do
wielkosci gatunkow, dia ktérych budowana budka ma optymalng
wielkosé. Jesli cheamy, aby w skizynce zagnlezdzily sie stkory, &
$rednica ofworu jest wieksza niz 45 cm, fo z duzym
prawdopodobienstwem zasledlg jg szpaki. Z kolei, gdy chcemy
= zwabié szpaki, to nie jest konieczny zbyt duzy otwar (wystarczy
4 47-50 mm), np. o érednicy B cm, gdyZz przez takie wejicie z
latwoscia do &rodka dostanie sie wiewidrka, ktéra jest
drapieznikiem rabujgcym ptasie legi. A przez otwér 8 cm do
$radka dostanie sie kuna.

Budka z pnia ze zbyt duzym otworaem wejéclowym. Fol. Mirostaw Rzepata




Otwér zbvt blisko dna skrzynki

W lasach, obok wiewldrki, najgroZniefszymi drapieznikami sg
kuny. Jesli nie moga dostac sie do Srodka budki z powodu zbyt
ciasnego wejécia, to przez otwdr starajg sig siegnaé lapka, aby
dostaé jaja tuk piskleta. Drazenle otwory zbyt blisko dna skrzynki
powoduje, ze takie lggi moga byé rabowane przez kuny, Gdy
otwor jest duzy w takiej budee, znajdujgee gniazdo moze byc
takze zrabowane przez ptaki krukowate, np. przez kawke, sroke
lub sdjke.

Zbyt duzy 1 polozony blisko dna skrzynki otwér wejSciowy. Fot. Mirostaw Rzepala

Nieodpowiednia listwa tylna mocujgea do dizewa

Wykonanie listwy zbyt krétkiej (cienszej niz 2 cm) oraz za waskiej {mniej niz & cm) powoduje Je] szybkie uszkodzenie
podczas montazu budki (peka w czasie whijania gwo#dzi) oraz pod wplywem warunkéw atmosferycznych. To czgsta
przyczyna spadania budek.

Nieprawidlowe przymocowanie listwy tvinej moculacef do drzewa

Czesto listwy mocowane sg jedynie dwoma zwyklymi gwozdziami whitymi od tylu w daszek i podioge. Powoduje to po
pierwszs pekanie daszka juz na etapie produkcjil Gwozdzie gtadkie, nie zagigte stabo trzymaja budke, po namoknigeiu
budki fub lekkim wypréchnieniu budka odpada od tylnej listwy. Gwozdzie powinny byé przybljane do czgsci Srodkowej
tylne] $cianki od tylu i od érodka budki, powinny wychodzi¢ na wylot, co najmniej, 1,6 cm i by zaginane. Zamiast gwozdzi
mozna zastosowad wkrety do drewna o diugosci réwnej grubosci listwy i $cianki tylne] - dwa od zewnatrz i jeden od
érodka w budkach A, A1, B, | D a w wigkszych i clgzszych powinne byé ich wiecej.

Wykaonanie budek. ktére nie dajg sig otwierac
Brak mozliwoscl otwierania skrzynek uniemozliwia ich czyszezenie | konserwacie, ¢o ogranicza wykorzystanie budek
przez ptaki w czasie.

Przygotowal:
mgr inz. Marusz Grzeniewski, Warszawski Oddziat Towarzystwa Przyrodniczego Bodian”, na podstawie prezentacjl ,Sztuczne schronienia”.




