


















































































OPIS TECHNICZNY – BRANŻA SANITARNA 

 

 
 
1. Podstawa opracowania  
 

1. Zlecenie Zamawiającego; 

2. Wizja lokalna; 

3. Uzgodnienia z Zamawiającym; 

4. Podkład geodezyjny w skali 1:500; 

5. Projekt architektoniczno-budowlany; 

6. Warunki wydane przez właścicieli sieci kan. sanitarnej i deszczowej; 

7. Obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Cel i zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania objęta jest instalacja kanalizacji deszczowej  

odwodnienia płyty boiska wielofunkcyjnego projektowanego  przy szkole podstawowej nr 9 

w Gorzowie Wlkp., ul. Nowa 7, na działce o nr ewidencyjnym 1326/2  

obr. 2 – Górczyn.  

 
3. Rozwiązanie projektowe 
 
3.1. Stan istniejący 
 
Miejsce, na którym zaprojektowano boisko obecnie jest trawnikiem. W obrębie płyty 

projektowanego boiska występuje kolizja z istniejącymi studzienkami włazowymi 

kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z warunkami technicznymi studzienki należy zlikwidować, 

a nowe zabudować poza płytą boiska. 

W pobliżu boiska biegnie kolektor kanalizacji deszczowej kd300, do którego zgodnie 

z warunkami technicznymi zostaną odprowadzone wody opadowe z płyty boiska. 

3.2.  Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się  odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z powierzchni 

szczelnej płyty boiska za pomocą kanałów odwodnienia liniowego i kanalizacji 

grawitacyjnej, włączonej do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studzienkę 

rewizyjną Distn. Przy  północnej krawędzi płyty boiska zaprojektowano zbieracz D1-D2-D3  

z odpływem do studzienki Distn.  



Obliczeniowy spływ z powierzchni szczelnej boiska wynosi: 

608m2 x 131 l/s ha x 0,9 = 7,2 l/s. Roczny spływ 608m2 x 0,67m3/m2 = 407,4m3/rok. 

 

Korytka odwodnienia liniowego zaprojektowano przy krawężnikach płyty boiska, która 

posiada daszkowe spadki w kierunku korytek. Zaprojektowano korytka betonowe 

z rusztem stalowym, galwanizowanym, ryglowanym.  

Wpusty należy  połączyć ze sobą  rurami fi 100 (PVC SN8) prowadzonymi ze spadkiem 

jak na rysunkach, układanych w miąższości podsypki płyty boiska. 

Zbieracz D1-D2-D3  z odpływem do studzienki Distn. wykonać z rur fi 160 (PCV SN8). 

Rurociągi układać na podsypce i w obsypce piaskowej. Podsypkę i obsypkę zagęścić 

mechanicznie do 0,95 (Proctor). 

Studzienki D1, D2 i D3 wykonać jako lekkie, tworzywowe, z włazem żeliwnym lekkim 

ryglowanym.   

Po wykonaniu zbieracz należy poddać próbie szczelności.  Rurociągi  należy poddać 

wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

3.3. Kanalizacja sanitarna. 

W związku z kolizją istniejących studzienek rewizyjnych S1 i S2 z projektowaną płytą 

boiska, zaprojektowano ich przebudowę na studzienki nieinspekcyjne i zastąpienie ich 

dwiema nowo projektowanymi studzienkami inspekcyjnymi wyniesionymi poza płytę 

boiska. Dyspozycje budowlane wydano na rysunkach S3 i S4. 

 

 

         Projektował: 

         mgr inż. Grzegorz Kot 

         Gorzów Wlkp., 14.04.2014r. 
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INWESTOR

TEMAT

FAZA PROJEKT BUDOWLANY NA ZGŁOSZENIE

FUNKCJA UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANCI

RYSUNEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL"
Filip Walczak Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

ADRES

PROJEKTOWA

DATA:SKALA:

PZT - ODWODNIENIE BOISKA. LIKWIDACJA KOLIZJI.

URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Nowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp.
działka nr 1326/2, obręb ewidencyjny 2-Górczyn

Budowa mini boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 9

JEDNOSTKA

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż.
GRZEGORZ KOT

S1
NR  RYSUNKU:

1:500 14.04.2014

Distn 

D1 

D2 D3 

D6 D5 D4 

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW:
D1  5845121.10    5516816.17
D2  5845121.10    5516826.50
D3  5845121.10    5516836.83
D4  5845101.15    5516836.83
D5  5845101.15    5516826.50
D6  5845101.15    5516816.17
S1  5845116.91    5516809.10
S2  5845115.43    5516847.96

S1 S2

kd 160  1% kd 160  1%

kd
 1

10
  

0,
5%

kd
 1

10
  

0,
5%

kd
 1

10
 0

,5
%

odwodn. liniowe

odwodn. linioweodwodn. liniowe

ISTN. STUDZIENKI
KAN. SANITARNEJ
DO PRZEBUDOWY
NA STUDZ. ŚLEPE

54,30
45,58

54,30
52,65

54,35
54,04

54,35
54,04

54,35
54,04

54,30
53,10

54,30
52,90

54,30
52,70

54,34
52,69
50,69 dno

LEGENDA:

STUDZIENKI ISTNIEJĄCE NA KAN. SAN. DO DEMONTAŻU
Częściowy demontaż studzienki kanalizacyjnej,
polegający na zdjęciu włazu, płyty podwłazowej oraz 1 kręgu.  
Wykonanie w miejscu kinety przelotu z rury kamionkowej  
Obetonowanie przelotu betonem B20 do 0,2m ponad rurę. 
Zasypka pozostałej obiętości  studzienki piaskiem, 
z zagęszczeniem warstwami. Montaż płyty przykrywczej ślepej. 

STUDZIENKI S1 i S2
Nabudowanie studzienki kanlizacyjnej betonowej DN1200 
na istn. przewodzie kanalizacji sanitarnej D200kam. i DN250kam.
Wysokość studzienki S1 1,7m, S2 8,5m. Włazy żeliwne z demontażu. 
Roboty z wykopem obiektowym w pełnej obudowie.
Wymagana asysta wozu asenizacyjnego 
w celu odbioru ścieków na czas montażu.

STUDZIENKI D1, D2, D3
Studzienki tworzywowe DN400 z włazm ryglowanym żeliwnym lekkim.
Włączenia dopływów do studzienek z odwodnienia liniowego - in situ.

RUROCIĄGI ODWODNIENIA BOISKA
Wykonać z rur pcv litych SN8, kielichowych. 
Układać na podsypce i w obsypce piaskowej

ODWODNIENIE LINIOWE
Korytka betonowe wzmocnione z rusztem ryglowanym ocynkowanym.
Korytka układać bez spadków. Łączyć klejem wodoodpornym.
Wymiary 1000x160x145. Skrzynki zbiorcze o długości zabudowy 330mm.
Skrzynki zbiorcze - wykonać dodatkowy króciec odpływowy DN160.



- 0,04

1. NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA 30mm
2. BETON B20     100mm
3. ZAGĘSZONA PODSYPKA PIASKOWA 170mm
4. GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

- 0,05
- 0,02

OBRZEŻE BETONOWE
   8x30x100cm

ŁAWA BETONOWA

KORYTKO BETONOWE WZMOCNIONE
Z POKRYWĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ 
WYMIAR 160x145x1000mm
ZE SKRZYNKĄ ODPŁYWOWĄ  400x145x450 POJ. ODPŁYW 110

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY

0,5% - 0,04- 0,05
- 0,02

OBRZEŻE BETONOWE
   8x30x100cm
LOKALNIE PODCIĄĆ DOŁEM

DODTKOWY KRÓCIEC ODPŁYWOWY DN160

KORYTKO BETONOWE WZMOCNIONE
Z POKRYWĄ STALOWĄ RYGLOWANĄ OCYNKOWANĄ
 WYMIAR 160x145x1000mm
ZE SKRZYNKĄ ODPŁYWOWĄ 400x145x450
TYPOWY DOPŁYW 110 I DODATKOWY DN160

0,5%

- 0,26

RURA PCV DN110 SN8
SPADEK 0,5% RURA PCV DN110 SN8

SPADEK 0,5%

- 0,29

Studzienka inspekcyjna d400 z rurą trzonową karbowaną DN/OD400 

Rura trzonowa karbowana
DN/OD 400 z PP

Kineta D400 z PP
(przepływowa DN160)

Uszczelka 

(pokrywą żeliwną A15) z kinetą przepływową lub zbiorczą  

Pokrywa (z jedną śrubą) żeliwna A15

WŁĄCZENIE INSITU
DN160

L=18,7m

ø400

- 0,09

5x1m 10x1m 10x1m 6x1m

31x1m + 3x0,33m = 32mb

SZCZEGÓŁ  POŁĄCZENIA KORYT I STUDZIENEK 1:20

SCHEMAT   UKŁADANIA   KORYT  ODWODNIENIA   LINIOWEGO

ŁAWA BETONOWA

Odpływ zgodnie z rysunkiem S1
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PŁYTA NASTUDZIENNA DN1500/1200
PEŁNA (BEZ OTWORU)

PRZESTRZEŃ NAD BETONEM WYPEŁNIĆ PIASKIEM
I ZAGĘŚCIĆ WARTSTWAMI

PRZESTRZEŃ KINETY WYPEŁNIĆ 
RURĄ KAMIONKOWĄ DOCIĘTĄ NA WYMIAR

PRZESTRZEŃ NAD RURĄ WYPEŁNIĆ BETONEM 
B25 NA WYSOKOŚĆ 20cm PONAD WIEŻCH RURY

WYKOP NAD STUDZIENKĄ  WYPEŁNIĆ PIASKIEM
I ZAGĘŚCIĆ WARTSTWAMI

KONSTRUKCJA PŁYTY BOISKA

STUDZIENKA ISTNIEJĄCASTUDZIENKA ISTNIEJĄCA PO ZAŚLEPIENIU

PRZESTRZEŃ KINETY WYPEŁNIĆ 
RURĄ KAMIONKOWĄ DOCIĘTĄ NA WYMIAR
PRZESTRZEŃ NAD RURĄ WYPEŁNIĆ BETONEM 
B25 NA WYSOKOŚĆ 20cm PONAD WIEŻCH RURY

WYSOKOŚĆ STUDZIENKI PRZYKŁADOWAWYSOKOŚĆ STUDZIENKI PRZYKŁADOWA
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WYSOKOŚĆ STUDZIENKI PRZYKŁADOWA

STUDZIENKĘ WŁAZOWĄ, KOŁOWĄ, MUROWANĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-10729:1999.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
( WG Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. DZ.U.Nr 120 poz. 1126) 

 
 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu:  Mini boisko wielofunkcyjne 
 
Adres obiektu :  Szkoła Podstawowa nr 9, 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Nowa 7, 
dz. nr 1326/2, obręb ewidencyjny 2-Górczyn 

 
Inwestor :   Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
   66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 
 
Projektant :   mgr inż. arch. Michał Heck 
   66-415 Chwalęcice., ul. Kasztanowa 5 
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1.1.  ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje budowę mini boiska wielofunkcyjnego. 
 
1 .2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty ziemne 
1.3. roboty budowlano-montażowe 
1.4. roboty wykończeniowe 
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
Na terenie planowanych robót budowlanych nie występują obiekty budowlane. 
 
3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
3.1. Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych 
miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w 
miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych 
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 
balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej 
od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 
inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 



Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 
powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 
 
3.2. Roboty budowlano – montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową lub elementami konstrukcji stalowej 
podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w 
strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony 
o 6,0 m). 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 
przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub 
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny 
rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, 
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów 
jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości. 
 
3.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 
przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 



Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn 
lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych 
urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
4 . INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPI ENI EM 
DO REALIZACJ I ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 
nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 
lub zdrowia pracowników 



 
5.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
sierpień 2006 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy 
lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn 
budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 
m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca 
postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 
dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 
utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co 
najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 
należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 
m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. 



Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, 
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji 
urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne 
przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 
5.2. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy : 
 
I  Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 
ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 
lekarskich; 
 
II Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
- przyczyny  techniczne powstania wypadków przy pracy : 
 
III Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 



4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 
napraw; 
 
IV Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
V Wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć 
stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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