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ST - 60 Wymagania ogolne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Budowa boiska
pitkarskiego przy ZSTiO w Gorzowie Wlkp. — Zagospodarowanie terenu ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla

poszczegolnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt,

Kicrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentaciji projektowej.
Przetargowa dokumcntacja projektowa - czgé¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanic terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne
punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe; i
komplet ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szezegOlowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przckazane Wykonawey stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
Jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
wazposci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczef w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktory dokona odpowicdnich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbicznoéci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1
wplynie to na niczadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpicczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresic trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Ceneg umowna,

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzei lub
uciazliwodcei dla 0s6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzic odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawey.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszeza sig uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwoédé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji pafstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspblpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szezegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot zgodnie z art, 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.19. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkic materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawea bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zréda nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych whaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagant ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrddia,

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacii okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakoscl,

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekeje wytwérni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
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b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwdrni, gdzie odbywa
sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana preez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad# ztozone w micjscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dia ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Zamawiajacego o swoim Zamiarze co
najmniej | tydzien przed uzyciem materiaty, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poiniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferts
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, hub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kt6re nie wplyna
niekorzystnic na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialtty za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich clementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastgpstwa jakicgokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nic zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, dos$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badai naukowych oraz. inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, Polecenia
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Zamawiajacego beda wykonywane nic pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich oftrzymaniu
przez Wykonaweg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét, Przed zatwierdzeniem
systemu  kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja waing legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badar,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialow ponosi Wykonaweca.
0.2. Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badaii. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziahu
w pobieraniu probek. Na zlecenic Zamawiajacego Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie
péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badari (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhlug dostarczonego przez nicgo wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moZe pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych Iub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktore spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwick materialy, ktdre nie spefniaja tych wymagain beda odrzucone.
Oferent powinien dolaczyé autoryzacje producenta na dostawg i montaz nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiaznjacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegblnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegélnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacege do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot,

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbieréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcey jest kontrola i odbi6r poszczegélnych warstw podbudowy pod trawe
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryine.
7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czedci robét. Odbioru czeiciowego robat
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
7.4. Odbior ostateczny robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartodei,

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.
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Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obeenosci Wykonawey. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniaj acych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykoinczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpicczenstwo rtuchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywarnych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wladcicielom
urzadzen,

9. gpeodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1, Ustalenia ogélne

Podstawg, platnoéci jest cena ryczaftowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robédt budowlanych i w dokumentacji projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymaga warunkéw umowy i wymagai ogélnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie waranki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegélnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST — 01 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej ST-Olsa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych. Prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywaé z
uwzglednieniem badan gruntowych,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgé¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykopow pod konstrukeje
nawierzchni:

- zdjecie warstwy humusu gr, 20 cm

- wykopy z przemieszczaniem gruntu w obrebie przekroju poprzecznego — roboty poprzeczne,

- wykopy z przemieszczaniem gruntu na odleglo$¢ do 60 m — roboty podhuzne,

- wykopy z odwiezieniem urobku na odlegtosé¢ 10 km,

- zaggszezanie dna wykopow,

Objgtosé wykopdéw obliczono metoda przekrojéw poprzecznych, tabele objgtosci zataczono w
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST.00. pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

Material wystepujacy w podlozu stanowia grunty niewysadzinowe i zostana wykorzystane do wykonania
nasypow . Nadmiar gruntu (humus i niewykorzystana cze$é) zostanie wywieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST 00.

3.1. Doboér sprzgtu zageszczajacego

Dobér sprzetu do zagegszezania nasypow pozostawia sie¢ Wykonawcy w porozumicniu z Inzynierem.
Sprzet musi by¢ tak dobrany, aby uzyskaé wskaznik zageszezenia Is > 1,00.

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
ZagEszZCzZajacego.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.

Rodzaje gruntu Uwag
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste io
urzadzen zwiry, pospoiki i kamieniste przyd
zaggszezajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba | i s
warstwy | przej$é warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsc ci
[m] n*** [m} n*** {m] n*** masz
yn
Walce statyczne 0,1do 0,2} 4do8 |0,1do02| 4do8 |0,2do03| 4do8 1}
gladkic *
Walce statyczne - - 0,2do0,3 | 8do12 | 02do03 | 8dol2 2)
kotkowane *
Walce statyczne 0,2do0,5| 6do8 |0,2do0,4{ 6do10 - - 3
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do0,7| 4do8 |02do04 | 3do4 |0,3do06]| 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 0,3do0,6{ 3do6 |02do0,4 | 6do10 | 02do04 | 6do10 5
kotkowane **
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Zageszczarki 0,3do0,5] 4do8 - - 0,2do0,5| 4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki 0,2do 04| 2dod 0,1 do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3dod 6)
szybkouderzajace

Ubijaki o masie od 1 4do 10 3doé6 3dot

do 10 Mg zrzucanez | 2,0 do 8,0| uderzen | 1,0 do 4,0 | uderzen 1,0 do 5,0 | uderzen
wysokosci od 5 do 10 w punkt w punkt w punkt

m

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.
#%) Wibracyjnie nalezy zaggszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczad
statycznie.
*#¥) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku dodwiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywatowania) gruntdw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nic nadaja sig do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.
5} Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospolek gliniastych i glin piaszezystych.
6) Zalecane do zasypek wagkich przekopow
4, TRANSPORT
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 00
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obciaza Wykonawece.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie..
Odspojone grunty ptzydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O
ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.
Zageszezenie gruntu
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do glebokosei 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz 1,00 Wykonawca powinien doggéci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo
spehione.
Zageszezenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubos¢ warstwy
Grunt wbudowywany w nasypy nalezy zaggszczaé warstwami grubosei niw wigkszej niz 20 cm.
Wilgotnosé gruntu
Wilgotnosé gruntu w czasic zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancija:

a) w gruntach niespoistych 2%

b) w gruntach malo i $rednio spoistych ~ +0 %, -2 %
5.2. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$é budowlana. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obciaza Wykonawce robdt ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okredlonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

dokladno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszezenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnogei z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5 niniejszej specyfikacji..

Szczegbdlng uwage nalezy zwracié na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

badania zaggszczenia nasypu,

pomiary ksztaltu nasypu.

odwodnienie nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnodci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W kazdym badaniu nalezy okreslic
nastgpujace wlasciwosci:

sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$é objetodciowa szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych whasciwosciach w nasypie,

odwodnienia kazdej warstwy,

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosei przy zageszczaniu;

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenija nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnogci wartosci
wskaznika zaggszczenia I

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedhug normy BN-77/8931-12

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
jeden raz w trzech punktach na 1000 m® warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

Wyniki kontroli zageszezenia robdt Wykonawea powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu i nasypu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m’ robot ziemnych w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

i1
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- wykonanic wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek

- koszty transportu, utylizacji fub skladowanta,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laborateryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rekultywacje terenu,

9.2. Projektowana ilo$é jednostek obmiarowych
Zgodnie z przedmiarem robdt i tabelg robot ziemnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12

AR o

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza gruntowego
pod boiske wielofunkcyjne,

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podloza gruntowego.
1.3. Zakres robot ohjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne",

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

réwniarki lub spycharki uniwersalne,

walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosei gruntu podtoza,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 , Wymagania ogélne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszcezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezeéniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym pedtozu nie moze odbywaé
sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Jub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé
wezesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnodei jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnoséci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Spos6b wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacii projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w migjsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru,

Profilowanic i zageszezenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4, Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh.Po oczyszezeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca sig, aby rz¢dne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej S cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gémej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zaggscié warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ spycharki, ew. rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszezanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1 kol. 4. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (I;)

Minimalna wartosé I, dia:

Strefa Autostrad 1 Innych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo
cigzki

Gérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00

cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podioza 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzer plytowych. Nalezy
okre§lié pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioia wedhig BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$é gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢é utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw konstrukcyjnych, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

Jezeli wyprofilowane i zageszezone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapifo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2. I. Czestotliwos$é oraz zakres badai i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi  dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Minimalna czestotliwodé badan i
pomiarow

Lp|Wyszczegolnienie badat i pomiaréw

1. [Szerokosé koryta | raz na 100 m"

2. {Rownos¢ podiuzna co 20 m lecz nie mniej niz | raz na

3. [Rowno$¢ poprzeczna }(lgzn;lia 1 00 m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1

5. |Rzedne wysokosciowe 2171"3 m :a? gs?l? na krawedziach

6. {Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

1. |Zaggszcezenie,  wilgotno$¢  gruntufw punktach na dziennej dzialce
podioza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

100 m2

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6znié sig od szerokosci

projektowanej o wigcej niz+ 2 cm,

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierowno$ci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrows tata, zgodnic z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierdwnoéci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg &+ 5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigecej niz +3 cm.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego wcezesniej.

Wilgotnosé w czasie zaggszezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podfoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%

Medut odksztalcenia wt6rnego nie powinien byé mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloia)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od okrelonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie
i powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét pedano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad tub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podloza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu
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ST - 03 Warstwy odsgczajgce i filtracyjnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-03 sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej i filtracyjnej w konstrukeji;

- boisko wielofunkcyjne — w-wa gr. 10 - 20 cm (przyjeto $rednia 15 cm)
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
»Wymagania ogolne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm . Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien
spetnia¢ nastgpujacy warunek: - szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D18,

——— <5, gdzie: ;

d86,

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej,

d8b - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odsaczajacych powinien spefnia¢ wymagania normy PN-B-11113
2.3. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi, Podloze w miejscu skladowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
3. SPRZET
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: g) réwniarek, h) walcéw statycznych, i) plyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogoblne wym. dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninicjszych specyfikacjach. Paliki Iub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszezanie piasku

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byé¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o gruboéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszezeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajace; nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania,

Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podhiznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatn, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcoéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaZnika zageszezenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedhug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazef plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wiérny modut
odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig
wody i réwnomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odeinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszczania jest whasciwy,
~ okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wyInaganej
grubosci po zaggszezeniu,
— ustalenia liczby przej$é sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyZej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewladciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawceg robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robét podano w ST-00
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynicrowi. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. { Wyszezegdinienie Minimalna czestotliwosc badan 1 pomiarow
badan i pomiaréw

1 Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km

2 |Rownoé¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 [ROwnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10razyna I km

5 Rzgdne wysoko$ciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 | Uksztaitowanie osi w {co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dia
pozostatych drog

7 | Grubod¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotno$¢ kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych,

6.3.2, Szerokos¢ warstwy - Szerokos$¢ warstwy nie moze sig 16znié od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 ¢m, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy - Nierownosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy micrzyé

4 metrows fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows fata. Nierownosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe - Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz+ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigeej niz + 5 cm dla
pozostalych drog,

6.3.7. Grubos¢ warstwy - Gruboéé warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata
wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubo$é tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgl¢dem grubosci Wykonawea wykona naprawg warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 ¢cm, uzupehienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy - WskazZnik zageszczenia warstwy odeinajacej i odsgczajacej, okreslony wg
BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mnigjszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszezenia
warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$é stosunku wtérnego do
pierwotnego moduhs odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], niec powinna by¢é
wigksza od 2,2. Wilgotno$é kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedhug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rdowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najnmiej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanic nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest nicdopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq jednostki przedmiaru.

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podane w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odeinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacii techniczne;,
wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu, zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawicrzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4,  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zagg¢szezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem  geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986,

podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

mase zalewowa- zgodno$é jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg
punktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszezeni obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$é pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczet: organicznych (PN-B-
06714/26) - | raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zZrodla dostawy,

wytrzymatos$é podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dlaR713 dla R28) - 1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwoéei; wytrzymalo$¢ powinna wynosi¢ min. R7210 MPa,
R28 > 14MPa.
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ST - 04 Podbudowa z kruszywa lamanego

1. CZESC OGOLNA

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnig boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je

stosowaé w zlecaniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dia boiska wielofunkcyjnego —

warstwy kruszywa tamanego o uziarnieniv 4-31,5mm o gr. warstwy 15 cm

warstwa wyrownawceza z miatu kamiennego 0-4 mm gr. warstwy 3 cm

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakoéw albo ziarn Zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byé jednorodne bez
zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorna warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe) 4-31,5 mm
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1,

nia, %(m/m), nie wigcej niz

Tablica 1.
Lp. Wyszczegblnienie
whasciwosci
warstwa
warstwa gorma | dolna
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % {od2do 5 od 2 do |PN-B-06714
(m/m) 5 -15{3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz |5 10 PN-B-06714
-15 (3]
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%{m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 | Zawarto$é¢ zanieczyszezen organicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz 1 | (1]
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszezeniu metoda 1 lub 11 wg PN-B-04481, -01 [26]
%
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnosé catkowita po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) $cieralnosé czgsciowa po 1/5 pehnej liczby -42 [12]
obrotow, nie wigcej niz 30 35
7 | Nasiakliwo$é, %(m/m), nie wigeej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornoéé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -1917]
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9 |Rozpad krzemianowy i Zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nic wigcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 {11}
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
S03, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]

11 | Wskaznik no$nodci wno$ mieszanki
kruszywa, %, nie mnigjszy niz:

a) przy zageszezeniu IS 2 1,00 80 60 PN-5-06102
b) przy zageszezeniu IS > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajacy stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajacq
Na warstwe odcinajacq stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materiaty do ulepszania wiadciwosci kruszyw
Do ulepszania wladciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioly lotne wg PN-8-96035 [23],
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorz¢dnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1, Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

p) rowniarek aibo ukfadarek do rozkladania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykenywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 00 ,,Wymagania og6lne"
5.2. Przygotowanie podloia
Podbudowa powinna by¢ ufozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorem:

D15
———m <5
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(D85 | |

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesnie)
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakeji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat

nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o0 20% jej wartosci, mieszanka

powinna by¢ zwilzona okreslong ilocia wody i réwnomiernie wymieszana, W przypadku, gdy
wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalngj o 10% jej wartosci, micszanke nalezy
osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROIA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwoé¢ badan
Minimalna | Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennegj | podbudowy
dzialce przy-
roboczej padajaca na
jedno
badanie {m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
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3 [Zagegszczenie warstwy 10 probek  na 10000 m2
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt | dla kazdej partii kruszywa i
23.2 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nale/y pobieraé
w sposob losowy, z rozloZzonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okredlonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedlug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszezenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda
normalng.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

—--<2,2

6.3.5. Wlasdciwoscl kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowad oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki
powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnodci Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegblnicnie badan i pomiaréw | Minimalna cze¢stotliwosé pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podluzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m
Jata na kazdym pasie ruchu

3 Roéwno$é poprzeczna 10 razyna | km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokoéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?2

8 Nosénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w

punktach gléwnych tukdw poziomych.
6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa latg tub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwrnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata, Nierownosci poedbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z
tolerancja £ 0,5 %. '

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

04 podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Gruboéé podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci proj. o wigeej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Noénoéé podbudowy mozna badac plyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa |Wskaznik | Maksymalne ugigcie odksztal-cenia mierzony
0 zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm | plyta o Srednicy 30 cm,
wskazniku [IS nie MPa

wnos$ nie mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego

pierwszego |obciazenia
obciazemia |E2

El

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie fub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 em, wyréwnane
i powtdrnie zaggszezone, Dodanie nowego materialu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny kos/t poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiafu i
powtOrne zageszczenie.,

6.5.2. Niewlasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny byé¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokosé, zgodnic z decyzja Zamawiajacego, uzupeinione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa noénos¢ podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mnicjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnicnia wymaganej noénosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych
dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa

lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" Roboty uznaje si¢ za zgodne 2z

dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

~ sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

~ zaggszezenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwogci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezpodrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wiclkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i

mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.

PN-8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kam.

PN-5-96035 Popioly lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamane do naw. Drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podloza przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzchni planografem i fatg

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

27




MINI BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEIJ nr 12 Gorzéw Wikp.,

ul. Dobra 16 dz. nr 349 obr. 9 - Wieprzyce

ST - 05 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm na podbudowic elastycznej gr 35 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej ST-05 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nawicrzchni poliuretanowej 13 mm na podbudowie elastycznej gr 35

mim

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czesé Dokumentacii Przetargowej i nalezy je stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy elastycznej 35 mm.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCTWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia:
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencii technicznych zawodow la., boisk
wielofunkeyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.
Posiada Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate ITB .
Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢
warstwa uzytkowa, ktdra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic).
Grubosé warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwiazaniu komponentéw na nawierzchni s
malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- grubo$¢ catkowita nawierzchni: 13mm,

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gnmowego SBR o frakeji 1-3mm z lepiszczem
poliurctanowym, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm,
nawierzchnia jest w catosci przepuszezalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagana
1. |Wyglad zewngtrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wiracen
2. | Gruboéé nawierzchni, (mm) >13
3. | Tarcie (opor poslizgu) — proba wahadta w temperaturze (23 + 2)
°C, guma CEN: Wartos¢ srednia
° nawierzchnia sucha 58+4
° nawierzchnia mokra 664
Oraz pojedynczy wynik
badania nie powinien rozni¢
si¢ wigcej niz o cztery
jednostki
4. | Amortyzacja — redukgja sily w %, w temperaturze (23 + 2)°C 36 + 38
5. | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C <13

28




MINI BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] nr 12 Garzow Wikp.,

ul. Dobra 16 dz. nr 349 obr. 9 - Wieprzyce

6. | Zachowanie sig pilki odbitej pionowo — wysokosé¢ odbicia
wzglednego, (%) -
7. | Przepuszczalnosé wody (mm/h) > 165
8. | Odpornosé na zuzycie ($cieranie) — utrata masy po 1000 cyklach =<1,20
badawczych), AB (g)
9. | Wlasno$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
° wytrzymalo$é na rozcigganie Ty, MPa = 1,08
° wydluzenie przy zerwaniu Ey, (%) > 48
10. 1 Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
° spadek wytrzymato$ci na rozcigganie (%) <8,0
° spadek wydhizenia przy zerwaniu (%) <70
11. { Odpornosé nawicrzchni na dziatanie temperatury, wody i
promieniowanie UV (sztuczne starzenie) — wlasciwosci
techniczne nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana wytrzymato$ci na rozciaganie (%) 0
® zmiana wydhizenia przy zerwaniu (%) <4,
® zmiana odpornosci na zuzycie (§cieranie) po 1000 cyklach =0,
badawczych (%)
© zmiana amortyzacji w temperaturze (23 + 2)°C =3,0
° zmiana barwy (wg PN-EN ISO 2015-A02) 23
© zmiana odpornosci nawierzchni na dzialanie butow z
kolcami:
a) zmiana wytrzymaltosci na rozciaganie =80
b) zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) =120
12. {Przyczepnosé do podkladu, MPa:
° betonowego > 0,66
° asfaltobetonowego > 0,50
® CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 20,58
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie: > 0,50
° suchym > 0,33
° zawilgoconym
14. | Odpornoé¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm®) 64010 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszezen
15. | Nasigkliwos$¢ (%) <12
16. | Wytrzymalos¢ na rozdzieranie (N) > 140
17. | Scieralnosé w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <009
18. | Twardo$é, ° Shore’a, A 65+5
19. | Odpornosé na dzialanie temperatury 60°C, oceniona zmiana, <0,02
wymiaréw po badaniu (%)
20. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych —
oceniona zmiana wlasciwoscei technicznych nawierzchni po
cyklach badawczych: <04
© zmniejszenie masy (%) bez sladow uszkodzeri 1
¢ zmiana wygladu zewnegtrznego zmian wygladu
zewnetrznego
° zmniejszenie wytrzymalo$ci na rozcigganie (%) 0
° zmnigjszenie wydiuzenia wzglednego przy rozciaganiu (%) =13
21. | Odpornoé¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wiasciwodci technicznych nawicrzehni po cyklach badawczych: <0,5
° zmiana masy (%) bez §ladéw uszkodzen i
° zmiana wygladu zewnetrznego zmian wygladu
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° zmnigjszenie wytrzymatoéci na rozciaganie (%) zewngtrznego
° zmniejszenie wydluzenia wzglednego przy rozciaganiu (%) <8
<13
22. | Odpornosé na dzialanic UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Celem weryfikacji wlasciwosci 1 parametréw technicznych proponowanej przez Oferentéw nawierzchni
zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta dokumentéw wyzej opisanych,
(podstawa prawna zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19
maja 2006 w sprawie rodzajoéw dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

Transport materialow do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYMAGANTA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i
poprzecznymi, odchylki mierzone lata o db. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podloze
powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Podbudowa z kruszyw powinna byé prawidlowo zageszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka
, nie posiada¢ odspojonych odtamkdéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.
Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzehni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé  aby wilgotno$é otoczenia oscylowala w
przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Impregnacja pedloia

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zZwigzanie luznych czasteczek podioza. Do tego celu
uzywa sig

przy podbudowie asfaltobetonowej - nie impregnuje sig

Zuzycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m” ( w zaleznoéci od struktury podioza) .

Wykonuje si¢ ja r¢cznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest jednoskladnikowy .

Warstwa dolna

Nawierzchnia wlasciwa jest ukladana wielowarstwowo wg instrukcji producenta.

Warstwa gorna — uzytkowa .

Warstwa gorna wg instrukeji producenta.

6. KONTROLA ROBOT
Og6lne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest: jednostka przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakows grubo$é , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm . ‘

s Powinna posiadaé jednorodna fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

¢  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

e Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlew6w oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
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* Nie nalezy zwigkszaé grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi byé przepuszczalna dia wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni

¢ Powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie,

* Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosei nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortoéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nic istnieje Polska Norma , ktoéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowangj tabeli wartoici dopuszezalnych,

2. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z poZniejszymi zmianami. Wigkszos¢ producentow
systemow opiera si¢ na tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badai zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkodei te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartodci odchyltek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami w
Zalezno$¢ ta przedstawia si¢ nastgpujaco:

.Odlegiosc.: poml@dzy Wartos¢ dopuszezalnych
Lp. | mierzonymi punktami w odchylek w mm
mb
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartodel te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$é (mierzona w mm) utrudnia , a czasami
wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnoséci.

Wykonawca powinien przedlozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyezace nawierzchni
1. Certyfikat IAAF
2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badaf potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH
Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg norma PN-EN 14877
Karta techniczna systemu
Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw stadowych
Autoryzacja producenta systemu
Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

e e o

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnic syntetyczne poliuretanowe sq nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny shuzyé.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
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nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe
czyszezenie nawierzchni, Nie dopuszczaé do zabrudzed olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi
érodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach ,
rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien byé kontrolowany -réwniez ze wzglgdu na nos$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogéine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja charakter ogdliny.
Jako ze¢ faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uZytkowania jest zréznicowany i jest
poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nic
zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbalodei o produkt.

UWAGI

- Wyktadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z whasciwymi normami i obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 ., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci
techniczno — uzytkowe wykladziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzed sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.
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ST - 06 Urzadzenia sportowe, wyposaZenie terenu

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwiazanych z montazem urzadzen sportowych,

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

- 2 zestawy koszy do koszykowki — z tablicg laminowang 1,80 x 1,05 m o wysiegu 160 c¢m (120 cm),
obrgcz ocynkowana z siatka lancuchowa, stojaki z profilu stalowego 10x10cm ocynkowane w
fundamentach betonowych (trwaty montaz wg zalecen producenta).

- zestaw stupkow uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120 mm, z
regulacjg wysokosci zawieszenia siatki z naciggiem $rubowym, z tulejami montazowymi z deklem PCV,
z siatka z antenkami (trwaly montaz wg zaleces producenta),

- Bramka aluminiowa 5x 2m , profil owalny (120x 100mm) kolor srebrny z tulejami obetonowanymi i
pokrywami + siatka do bramki polietylenowa PE 4.0 o wym. 5x2 m i glgbokosci 1.0/1.2 m - 2 zestawy

Produkty dostgpne w formie gotowych wyrobéw.

2.2. Skladowanie

Skiadowanie materialéw i wyrobéw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocmiczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot zgodne z instrukcja producenta

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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ST - 07 Nawierzchnia z geokrat

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni na drenazu.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot.
1.3 Zakres robot objetych ST .
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wykonanie nawierzchni na drenazu z geokrat wys. 3 cm
1.4. OkreSlenia podstawowe .

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogolne".

1.4.2.Geokrata - polictylen uzyskany w 100% z recyklingu.

2. Materialy
2.1 Geokraty
Na drenazu wys, 3 cm
—  Wymiary: 50cmx 50 cmx 3 cm
—  Grubosé Scianek: zewnetrzne: 4 mm / wewngtrzne: 3 mm
—  Wrysokoséé écianek: 3 cm
~  Montaz: elementy laczy sie metoda wiykowa (100m2 / losoba na 1h)
—  Material: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu
—  Trwato$é materialu: badania laboratoryjne: min. 25 jat
—  Stabilno$é wymiaréw: zakres temperatur od -30 ® C do +80° C
—  Wchianianie wilgoci: 0,01%
—  Wplyw na srodowisko: Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych.
—  Odpornosé chemiczna: Produkt jest odporny na dzialanie kwaséw, tugéw (sol do posypywania,
amoniak, kwagne
~  deszeze itp.) i alkoholi.
—  Wytrzymato$é na obciazenia drogowe: > 100 kN nacisku na o$
—  Dopuszczalne obcigzenie na m*: do 150 ton
—  Wiasnosci uzytkowe zgodnie z norma: PN-EN 13249:2002
—  Deklaracja zgodnoéci z norma: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE
2.3. Piasek na podsypke.
Piasek érednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04,
3. Sprzet.
Ukladanie elementéw recznic. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanic ulozonego umocnienia
zageszezarka plytowa.

4. Transport

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umicscié¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem,

5. Wykonawstwo .

Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Koryto

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z zakladanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedhuig normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa
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Stosowac podsypke cementowo-piaskows 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3, Grubo$é
podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 5 cm, Podsypka powinna byé zwilzona woda, zaggszezona
1 wyprofilowana
6. . Kontrola jakosci.
6.1.Kontrola jako$ci materialow.
Whbudowane materialy musza spelniaé wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka
powinna posiadac atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.
Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania plyt betonowych
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzenl wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dhugosci i glebokosci uszkodzefi nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, dopuszczalne odchylki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoécia do | mm.
Pozostale badania plyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbidr robét
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa platnos¢ .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m’® nawierzchni m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenic materiatdw na miejsce whudowania,
ulozenie krat,

- wypelnienie zasypka grysows,

- przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Dokumenty zwigzane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

2, PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4, PN-EN 197-1:2002  Cement — Czgsc 1: Sklad, wymagania, kryteria zgodnosci
dotyczace elementéw powszechnego uzytku,

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe,
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ST — 08 Obrzeza betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem obrzezy.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogélne wspolne dla
rob6t objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na lawie betonowej zwyklej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie
kraweznika na grunt.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych
si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na lawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢
wartoséci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat. 1
Dopuszezalna odchylka na dlugoéci obrzeza /, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysokodci obrzeza b, #, mm +3
Wkleslo$é Jub wypuklosé powierzchni i krawedzi 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostale powicrzchnie:

- liczba, nie wigcej niz 2
- dlugos$¢, mm nie wigeej niz 20
- glebokod¢, mm nie wigeej niz 6

Materialy na podsypke i do zapraw
Materialy na podsypke cementowo-piaskows 1 do zapraw
mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250.
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinne odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanic cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
Materialy na lawy
lawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
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3. Sprzet.
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, Fransport. :
Transport elementéw prefabrykowanych $cickow obrzezy powinien odbywaé sie w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszezalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie robat,
Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustaleq podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie obrzezy,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niczbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnosc, sposob i termin wykonania robét,
Wykonanie lawy betonowej.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania
przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé
wyréwnywany warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaré6w moze
Wynosic.
* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,
» dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.
Ustawienic betonowych obrzezy 8x30
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
migjscu i ze Swiattem (odleglodcia gbrnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokodcei 0,5 cm.

6.Kontrola jakosci robét,

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewngtrznych,

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét,

6.2 Sprawdzenie cech zewngtrznych,

oglgdziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknigé i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

b} sprawdzenie wymiardw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkq milimetrowa,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

» na dlugosci + 8 mm

* na wysokosei + 3 mm

* na szerokosci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01,
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6.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robét.
6.3.1. Lawa betonowa .

Profi! podtuzny. Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ I ¢cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysoko$é (grubosé) Wysokosé taw oraz szerokos$¢ gdrnej powierzchni fawy nalezy
sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
podano w pkt. 3.2.1.2.

c)ROwnos$é gbérnej powierzchni lawy. Réwnos¢ sprawdza sig przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m lawy, 3- metrowej faty, Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig fawy
nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d)Dopuszezalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.3.2.0brzeza ( krawezniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od
linii projektowej wynosi | cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny
kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosié 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja
ciagu obrzezy . Rowno$¢ gémej powierzchni obrzezy . Rownosé gomej powierzchni obrzezy
sprawdza si¢ przez polozenic w dwoch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa fata.
Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnia obrzezy i przylozona tata nie moze przekraczac 1 cm .

¢) Dokladnosé wypehienia spoin.

Dokladno$é wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny — musza
by¢ wypetnione catkowicie na peina glebokos¢.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego krawgznika i obrzeza
chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej
specyfikacji oraz m’ tawy betonowej pod krawezniki.

8. Odbior rebot.

Dokonuje sig¢ nastepujacych odbiorow:

» Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
» Odbidr koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platno$ci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca,
Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeza ocbejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materialdw i sprzetu,
wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin
odwiezienie sprzetu.

Cena ulozenia 1 m’ tawy betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialdéw i sprzetu,
wykonanie koryta,

wykonanie lawy,

odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
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Cena wykonania robot okreslonych ninigjszg OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nic sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Dokumenty zwigzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykiy",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw",

BN-80/6776.03.04. , Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 , Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 09 Pilkochwyt

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pitkochwytow.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastgpujace ogrodzenia i bramy:

Pitkochwyt
—  Stupki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
—  Siatka polipropylenowa, wielko$é oczka siatki: 45 x 45 mm, grubos¢ splotu siatki (grubos¢
sznurka siatki): 5 mm, kolor siatki polipropylenowe;j: zielony
3. Sprzet.
Montaz elementdw recznie lub wg instrukeji producenta

4, Transport :

Materialy moga byé przywozone dowolnymi érodkami transportu spefniajacymi wymagania ruchu
drogowego. NaleZy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem fub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukeja producenta,

6 . Kontrola jakosci.
Zgodnie z instrukcjg producenta

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa jednostki przedmiaru.

8. Odbiér robdt
Zgodnie z instrukcja producenta

9. Podstawa platnosé .
Podstawa platnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawea,

10. Dekumenty zwigzane.
Instrukcja montazu producenta
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ST — 10 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu

Klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

45260000-7

45262311-4 Betonowanie konstrukeji _1

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreslteniami podanymi w
OST ,,Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwoéé betonu - stosunck masy wody, ktora zdolny jest wchlonaé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszezelnodei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszezalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa,
dzialajgcego na probki betonowe.

Stopies mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
Jjego odpornoéei na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
Wytrzymalo$ci na §ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$é gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na éciskanic RbG - wytrzymaloéé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szegciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN-206-1.

1.1. Zakres robét objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonywaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie rob6t zwiazanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowa wraz z
usztywnieniem, ukfadaniem i zag¢szezaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza
szczegdlowa specyfikacja obejmuje:

— wykonanie stop fundamentowych z betonu B-25
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— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stali w miejscach polaczer spawanych.
1.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1,
»Wymagania ogolne”
1.1. Skladniki mieszanki betonowej.

Beton

Do robét zelbetowych nalezy stosowaé nastgpujace klasy betonu:

B-10 - (chudy beton) dia podkiadéw na gruncie,

B-25 - stopy fundamentoweBeton dowozony z wytworni do konstrukeji zelbetowych musi spetniac
nastgpujace wymagania:

— nasiakliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

—  mrozoodporno$é — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymaloéei na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

— wodoszczelnos$é — W6,
wskaznik wodno- cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy lub réwny 0,45,

Sk{ad mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmnicjszej iloci wody zapewnié szezelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegalnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnic zapewniad niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
byé wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

—  wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

—  wartosci 3,5+5,5% -- dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

—  wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢é nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig podczas
projektowania jej skladu i nastepnie przy wytwarzaniu. Pomniaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg
normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszeza
sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu,

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

—~  przyspieszajacym lub opéZniajacym wigzanie

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

~ napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.1.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanegoe przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtoscei miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZznie poziome;,
o czestotliwosci 6000 drgafn/min i laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej
dhugosci.

Do wykonania pali nalezy stosowaé zestawy wiertnicze, sprezarke spalinows oraz spawarkg elektryczna
wirujaca.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 3.3.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewnié¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru,

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C,

Prefabrykaty przewozi¢ z wytwdmi na budowe $rodkami transportu samochodowego przystosowanymi
do takich tadunkdéw (dlugosci i ciezary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdine" pkt 4,

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

1.1. Wymagania ogélne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegolowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

—  wybdr skladnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryinych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnosc i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnodci:

prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,

prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosé rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnosc wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

43




MINI BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWET] nr 12 Gorzdw Wikp.,
ul. Dobra 16 dz, nr 349 obr. 9 - Wieprzyce

prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementdw wbudowanych w betonowa,
konstrukeje (kanalow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie
mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i pedawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sig wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
dokladnoscia:

—  £2% - przy dozowaniu cementu 1 wody,

—  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doéwiadczalnie, jednak nie powinien on byé krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanck betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej latwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu clementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszezajac
wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglgbne.

Zageszezenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastgpujace warunki:

wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosei min. 6000 drgan na minutg, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziome;,

podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20430 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na calej dhugosci;

czas zaggszcezania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugoéci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola.
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Przerwy w betonowanin

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
clementu,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda,

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odbywac pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyezne przy ukladaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat tub folii,

Pielegnacia betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszezelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotno$ciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co na