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Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat / obiekt :

PROJEKT MINI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 12

Adres budowy :

Gorzéw WIkp., ul. Dobra 16 dz. nr 349 obr. 9 - Wieprzyce

Inwestor :

MIASTO GORZOW WLKP.
UL. SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZOW WLKP.

Data i miejsce opracowania:

KWIECIEN 2014, SZCZECIN

Branza:

WIELOBRANZOWE

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane(Dz.U. Nr 93
poz.888) oswiadczam, ze projekt: zostat sporzqgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,

programem
funkcjonalno-uzytkowym normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTOWAL / SPRAWDZIL:
BRANZA: ARCHITEKTURA PODPISY:
PROJEKTOWAL/AUTOR  mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kolodzle]ska A
upr. bud. do proj. b.o. specjalno$é architektoniczna nr 16/ZPOIA/2006 ’/([ o ¥
VA WL
BRANZA: KONSTRUKCJE PODPISY:
PROJEKTOWAL: magr inz. Krzysztof Walczak
upr. bud. do proj. b.o. specjalnoéé konlr-budowlana nr ZAP/0075/POOK/

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architekioniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z arl.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 r1.)

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA | | ARCH. WEASCIWEGO ORGANU J | ARCH. OGRANU NADZORU BUDOWLANEGO
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OPIS TECHNICZINY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT MINI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZIKOLE PODSTAWOWEJ nr 12
Gorzdw WIkp., ul. Dobra 16 dz. nr 349 obr. ? - Wieprzyce

1. INWESTOR
Miasto Gorzdow Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wilkp.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora, umowa,

- mapda sytuacyjna w skali 1:500,

- wizja lokaing,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce przepisy i normy projektowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi tereny sportowo-rekreacyjne,
przy Szkole Podstawowej nr 12, Dziatka o nr ewid. 349,na ktére] zngjduje sie
przedmiotowa inwestycja potozona jest w obrebie Wieprzyca w miejscowoici
Gorzdéw Wielkopolski. Na dziatce od strony wschodniej znajduje sie budynek szkoty
i wejscie gtdwne do niego, od strony potudniowej i potnocne] ograniczona jest
dziatkami drogowymi natomiast od strony zachodniej dziatkami z zabudowqg
jednorodzinng. Uksztattowanie terenu  jest Srednio  zrdznicowane. Teren
przeznaczony pod budowe boiska jest o lekkim nachyleniu, porosniety frawg
oraz nielicznymi drzewami. Poziom terenu ksztattuje sie pomiedzy 32,2-35,5m npm.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotfechniczng, wykonang przez mgr Zbigniewa Nowaka w
kwiewtniu 2014r., charakteryzujg sie prostymi warunkami gruntowymi,

Szczegdtowy opis znajduje sie w opinii geotechnicznej o warunkach
grunfowo-wodnych w obrebie projektowanego boiska.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU

Planowana inwestycja polegac bedzie na budowie:
A} BOISKA WIELOFUNKCYINEGO  (24.0x44,0m) 10560 m? o nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej gr. 13 mm na podbudowie elastycznej




6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

6.1, BOISKO WIELOFUNKCYJNE (44,0 x24, 0 m) - NAW, SYNTETYCINA
POLIURETANOWA gr. 13 mm na pgdbudowie elgs’rycznej
DO GRY W PILKE RECINA, KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

POWIERZCHNIA: 1056,0 m?

POSADOWIENIE:
Przyjeto poziom posadowienia:
33,00 m n.p.m. { krawedz? boiska z odwodnieniem liniowym)
33,12 m n.p.m. {05 boiskal)

Spadek nawierzchni 1% dwustronny.

Charakterystyka polivretanowej nawierzchni sportfowe;j:

Nawierzchnia ta charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci,
co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowe], chronigc tym samym
narazone ha kontuzje stawy, kolana i tokcie grajgcych.

Jest to nawierzchnia sporfowda, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm
instalowana na podbudowie elastycznej (kruszywa i mata gumowaj.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni  boisk  wielofunkcyjnych, szkolnych, placow  rekreacii
ruchowe].

Nawierzchnia sktada sie  z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) 1 uzytkowel.
Warstwa nosna to  mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza polivretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych {np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg
uzytkowq, ktdrq stanowi system polivretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynno$¢ tq wykonuje sie  poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki np. Strukturmatic). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. '

Parametry:

- Wytrzymatod< na rozcigganie > 0,70 MPa
- Wytrzymatosé na rozdzieranie = 100N
- $cieralnose < 0,09 mm
- Przyczepnosé do podktadu typu ET : > 0,5 MPa
- Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni ;

w stanie suchym >0,35

w stanie mokrym =>0,30

- Odpormos¢ na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550 £ 50 mm?2

PODBUDOWA

Przekrdj przez podbudowe:

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 13mm

- POLIURETANOWA ELASTYCINA WARSTWA PODKELADOWA 35 mm

- WARSTWA WYROWNAWCIZA: mieszanka drobnogranulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - gr. 3 cm

- WARSTWA NOSNA: kliniec {4-31,5 mmj} lub alternatywnie kruszywo
tamane, stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm) o wskazniku
piaskowym>50% i zawartosci pytdw <5% - gr.15 cm

- PIASEK SREDNIOZIARNISTY zageszczony warstwowo gr. 10-20 cm do 1s>0,97

- GRUNT RODIZIMY dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95



Uwagil
» wszystkie zastosowane  warstwy  podbudowy muszg  spetniad wymogi  warstw
hydraulicznych (tak jak w budownictwie drogowym],
* minimalny  wspotczynnik  filtracji {kmin  wynosi 8m/dobe  fokredlone badaniami
laboratoryinymi lub wg. metody amerykanskiej),
= zawarto$c frakcji pylastych musi miescic sie w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z Polskg
Normg),
» wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynost 0,67 < Ip £ 0.8 {zgodnie z
Polskg Norma),
» okreflone frakcje kruszyw odznaczojq sie ciggtoicig uziarnienia {wystepowaniem
wszystkich frakcji podanych w danym przedziale) w proporcjach icisle okre$lonych wg
Polskiej Normy,
* Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw hiz podane w projekcie, o parametrach
rownowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu,

Podane grubodci warstw odnoszg sie do gruboici po zageszczeniu. Spadek 1%
zgodnie zZ rysunkiem.

Wzdtuz diuzszych bokdw boiska w celu odprowadzenia wody projektuje sie drenaz
francuski na ktorym uktada sie ekokrate na podsypce piaskowej obsypang grysem
{grys w kolorze szarym). Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
uktadania drenazy francuskich - szczegdlnie nalezy zwrdcicé uwage na
wodoprzepuszczalnose i hydraulike wykonywanych warstw.,

Wzdtuz krétszych bokdw boisko zakancza sie obrzezem betonowym z naktadkg
poliuretanowaq.

Charakterystyka warstwy podkiadowe;:

Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni  sportowych
poliuretanowo-gumowych lub nawierzchni z frawy sztucznej, o grubosci 35 mm. Wersja
podstawowa wymaga podbudowy z kruszywa. Jest ona altermnatywq dla podbudowy
asfaltobetonowej lub betonowej.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 5 mm orgz kruszywa
kwarcowego o Srednicy 3 - 5 mm, suszonego ogniowo , potgczonego lepiszczem PUR,
jednosktadnikowym. Uktadaona jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas polivretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy i kruszywo
kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym { PUR}) w mikserze.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
Badania na zgodnodé z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja fechniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport,
1. Karta techniczna oferowane] nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
2, Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Autoryzacija producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnie.

Celem weryfikacji wtasciwoidci i parametrdéw technicznych proponowanych przez
Wykonawcow jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produkidw. W
tym celu zaleca sie, aby Inwestor zgdat od potencjalnych Wykonawcdw, jok
najwiekszg iloS¢C dokumentédw  wyze] opisanych, ([podstawq prawng zgdania
powyzszych dokumentow jest Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgdad zamawidjgcey od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogqg by<¢ sktadane).



WYPOSAZENIE BOISKA:

- 2 zestawy koszy do koszykéwki — z tablicg laminowang 1,80 x 1,05 m o wysiegu 160
cm (120 cm), obrecz ocynkowana z siatkq tafcuchowq, stojaki z profilu stalowego
10x10cm ocynkowane w fundamentach betonowych (trwaty montaz wg zalecen
producental.

- zestaw stupkdw uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowego profilu owalnego
100x120 mm, z regulacijaq wysokosci zawieszenia siatki z naciggiem srubowym, z
tulejami montazowymi z deklem PCV, z siatkg z antenkami {frwaty montaz wg
zalecen producenta),

- Bramka aluminiowa 5x 2m , profil owalny {120x 100mm)} kolor srebrny z tutejami
obetonowanymi i pokrywami + siatka do bramki polietylenowa PE 4.0 o wym. 5x2m i
gtebokoici 1.0/1.2 m - 2 zestawy

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych, z terenu przewidzianego
pod projektowane obiekty usuniecie warstwy ziemi roslinnej ok, 20cm-30cm. Czesé
zZiemi pozostawiC do robdt wykonczeniowych pod projektowane trawniki, reszte
wywieZié w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonad
zgodnie z normg BN72/8932-01. Po zakohczeniu prac budowlanych tereny wolne od
zabudowy-naruszone w trakcie budowy, nalezy zahumusowad na srednig gr. 0,15 m i
obsiac frawg. Od strony wschodniej boiska nalezy uksztattowad teren poprzez
wykonanie skarp w celu pokonanie réznicy terenu. Skarpy nalezy zabezpieczyl
poprzez wysianie trawy a w szczegolnych przypadkach (przy duzym nachyleniu)
geokratq.

6.3. PLKOCHWYT

Od potudniowej i wschodnigj strony boiska planuje sie montaz pitkochwytdw o
wysokosci 6 m. Rozstaw stupdw wg rysunku, skrajne stupy nalezy wykonadé w
rozstawie 4.0 m w osiach, Szczegdty wg rysunku nr 4, fundament wg rysunku nr K1.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.,

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze.

- Gromadzenie odpadkdw statych poza obszarem szczegdtowego opracowania na

terenie nalezgcym Szkoty.

8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiek?t spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wyktadzina syntetyczna musi byé produkiem przeciwurazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na ptaskie uksztattowanie terenu obiekty sg dostepne dia osdb
niepetnosprawnych .

10. BILANS POWIERZCHNI

proj. nawierzchnie sportowe 1056,00 m?

powierzchnia dziatki ok. 13 615,00 m?



11. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub frudnozapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do  stosowania  w
budownictwie.

UWAGI KONCOWE

sWykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania, Polskich Norm

ePrzy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegac wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotnosé¢ podbudowy)

oW trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotermn Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

*Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

*Wszelkie roboty budowlane winny byé¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

ePrace budowlane prowadzi¢ w porze bezdeszczowe,.

INSTRUKCJE !

1.Przyjeto poziom zgodnie z zednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

2.Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowac z projektantem.

3.Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych,

5.W miejscach powstawania niewielkich réznic terenowych nalezy ksziattowal skarpy o
maksymalnym nachyleniu 30%. W miejscach, ktére wymagajq uksztattowania wigkszego
spadku terenu, nalezy powstajgce skarpy zabezpieczy¢ za pomocq geotkanin , np.
biowtokniny.

6.Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowaé, a powierzchnie
niezagospodarowane obsiac trawaq.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dagmar \ Adamy-Kotodziejska
. " j/’Z/ZL,. J
SPIS  RYSUNKOW o

01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
02. KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

03. PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

04. PLKOCHWYT

05. OLINIOWANIE BOISK

01/K. FUNDAMENT StUPA PILtKOWCHYWTU OP1
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - NAWIERZCHNIA TYPU SP

- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 13mm

- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKtADOWA 35 mm

- KRUSZYWO tAMANE:mieszanka drobnogranulowana ze skat
magmowych (0,075-4 mm) - gr. 3cm

- KRUSZYWO LAMANE stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm)- gr.15 cm

- PIASEK SREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYJINA-
zageszczony warstwowo do 1s>0,97 GR. 10-20 cm

- GRUNT RODZIMY dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

TRAWNIKI

- TRAWA SIANA BE GEOKRATA 50x50x3 cm w obsypce gresowej np. {zeosystem G3
- CZARNOZIEM 12 cm - WARSTWA WYROWNUIJACA - piasek podsypkpwy gr. 3 cm
- WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGQO - DREN FRANCUSKI: KRUSZYWA PLUKANE o fr.8-31,5mm

ZAGESZCZONEGO WARSTWOWO w GEOWLUKNINIE SEPARUJACO-FILTRACYINE] (nietkana - igtowana)

DO Is=1, gr. 20 cm - PIASEK SREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRAQYINA 10 cm
- GRUNT RODZIMY - GRUNT RODZIMY |
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UWAGA : UWAGA:

- wszystkie elementy zewnetrzne projekiuje sig - stupy do montowania siatki - stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony
z elementow stalowych ocynkowanych ) - mocowanie stupéw w tulejach betonowanych do podtoza

- spawy elementéw stalowych nalezy wyszlifowac - w skrajnych przestach pitkochwytu zaprojektowano zastrzaty

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie - mocowanie stupdw stalowych w tulejach skrecanych $rubami z czterech stron

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone - przy siatkach pitkochwytu stosowa¢ wzmocnienia z linek stalowych zgodnie z zaleceniami
zgodnie ze sztukg budowlang producenta

- montaz pitkochwytéw zgodnie z zaleceniami producenta

PItKOCHWYT OP 1 dlugos$é catkowita 68,0mb ZASLEPII(I SYSTEMOWE

Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO NA
ZWIENCZENIU SEUPKA

i 4.00 ¥ 4,00 ¥
siatka polipropylenowa o oczkach 50x50 mm, @3mm |
bezweztowa, w kolorze zielonym, stupki 80 x 80 x 3 mm
na naciggach z linek stalowych, naciaggi goérg i dotem stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony\ |
. Zastrzat - Stup stalowy poprzeczny
| 0 80x80x3mm malowany na kolor zielony
(=]
(=)
|
A | 77 PANA V7] 7
7,
2 ALY N
| /, /, /, /,
7, 7 7,
N 7, 7, 7,
7 /, // // /, /, 7
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BOISKO DO PItKI RECZNEJ 40 x 20m
linie w kolorze biatym gr. 5 cm
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