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GEOKRATA WYPEŁNIONA
KRUSZYWEM PŁUKANYM
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - NAWIERZCHNIA TYPU SP
- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 13mm
- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA 35 mm
- KRUSZYWO ŁAMANE:mieszanka drobnogranulowana ze skał
  magmowych (0,075-4 mm) - gr. 3 cm
- KRUSZYWO ŁAMANE stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm)- gr.15 cm
- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYJNA-
   zagęszczony warstwowo do Is>0,97  GR. 10-20 cm
- GRUNT RODZIMY dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95

1 %

TRAWNIKI

- TRAWA SIANA
- CZARNOZIEM 12 cm
- WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO
  ZAGESZCZONEGO WARSTWOWO
  DO Is=1, gr. 20 cm
- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

PODKŁAD BETONOWY B10

ŁAWA BETONOWA B15

- GEOKRATA 50x50x3 cm w obsypce gresowej np. Geosystem G3
- WARSTWA WYRÓWNUJĄCA - piasek podsypkpwy gr. 3 cm
- DREN FRANCUSKI: KRUSZYWA PŁUKANE o fr.8-31,5mm
 w GEOWŁUKNINIE SEPARUJĄCO-FILTRACYJNEJ (nietkana - igłowana)
- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY- WARSTWA FILTRACYJNA 10 cm
- GRUNT RODZIMY
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ZAŚLEPKI SYSTEMOWE
Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO NA
ZWIEŃCZENIU SŁUPKA

siatka polipropylenowa o oczkach 50x50 mm, Ø3mm
bezwęzłowa, w kolorze zielonym,
na naciągach z linek stalowych, naciągi górą i dołem

UWAGA :

- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się
  z elementów stalowych  ocynkowanych
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną

UWAGA:

- słupy do montowania siatki - stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony
- mocowanie słupów  w tulejach betonowanych do podłoża
- w skrajnych przęsłach piłkochwytu zaprojektowano zastrzały
- mocowanie słupów stalowych w tulejach skręcanych śrubami z czterech stron
- przy siatkach piłkochwytu stosować wzmocnienia z linek stalowych zgodnie z zaleceniami
  producenta
- montaż piłkochwytów zgodnie z zaleceniami producenta

słupki  80 x 80 x 3 mm
stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony

fundamenty wg projektu konstrukcji

PIŁKOCHWYT OP 1 długość całkowita 68,0mb

Zastrzał - Słup stalowy poprzeczny
o 80x80x3mm malowany na kolor zielony
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zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

inwestor / adres :

projekt / obiekt :

adres inwestycji :

rysunek / temat / treść :

autor /projektant podpis :

sprawdził

opracował

rys . nr :

 data:
ARCHITEKTURA

imię i nazwisko
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PROJEKT MINI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 12

KWIECIEŃ 2014

Gorzów Wlkp., ul. Dobra 16
dz. nr 349 obr. 9 - Wieprzyce

#Kreślarz

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

OLINIOWANIE

05

mgr inż. arch. Dagmara Adamy - Kołodziejska
Nr upr.16/ZPOiA/2006

mgr inż. arch. Robert Dawidowski
Nr upr.50/SZ/2000

71-247 SZCZECIN
ul. Sebastiana Klonowica 23/11
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664
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BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ  40 x 20m
linie w kolorze białym gr. 5 cm

BOISKA DO KOSZYKÓWKI
linie w kolorze żółtym gr. 5 cm

BOISKA DO SIATKÓWKI
linie w kolorze niebieskim i zielonym gr. 5 cm




