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Dot.: Modernizacji wschodniego wylotu drogi DK 22 w Gorzowie WIkp. od ronda Sybirakow
do granic miasta.

Szanowni Panstwo,

Nawigzujgc do Panstwa pisma znak WIR.IV.7013.2.8.52.2017.MKM 2z dnia
20.03.2017 r. uprzejmie informujemy, ze projektowana inwestycja nie lezy na obszarze
i terenie gorniczym PGNiIG SA w Warszawie Oddziat w Zielonej Goérze, utworzonym
w zwigzku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jednoczesnie informujemy, ze projektowana modernizacja wschodniego wylotu drogi
DK 22 w Gorzowie WIkp. od ronda Sybirakéw do granic miasta, tworzy dwie kolizje
z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250 relagji Barnowko — EC Gorzow,
MOP 6,3 MPa, rok budowy 1998.

Miejsca skrzyzowania zaznaczono na zatgczonych planach sytuacyjnych: rys 2.1 i rys.
24,

W zwiazku z powyzszym:

1. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem gazociggu nalezy wykonaé na koszt
Inwestora, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Gazocigg DN 250 w miejscach skrzyzowania z istniejgcg drogg zabezpieczony jest
rurg ochrong. W zatgczeniu przesytamy mapy z dokumentacji powykonawczej
gazociggu.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy potwierdzi¢ rzeczywistg dtugosé
rury ochronnej na gazociggu DN 250 oraz giebokos¢ jej posadowienia, poprzez
wykonanie recznych przekopdw poprzecznych.
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Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego operatora gazociggu
wskazanego przez Dziat Sieci Gazowych.
O terminie przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢é z co najmniegj
dwutygodniowym wyprzedzeniem PGNiG SA Oddziat w Zielonej Gérze, Dziat Sieci
Gazowych, ul. Wilczak 45/47, 61 — 623 Poznan, fax 61 82 14 261.
W powiadomieniu nalezy podac¢:

- znak pisma PGNiG SA Oddziat w Zielonej Gérze,

- termin rozpoczecia prac,

- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone

prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopie powiadomienia nalezy przesta¢ do PGNIiG SA w Warszawie Oddziat
w Zielonej Gorze, Dziat Uzgodnien Zewnetrznych, ul. Boh. Westerplatte 15,
65 — 034 Zielona Goéra, e-mail: uzg.owzg@pgnig.p! .
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640).
W sprawach nieuregulowanych rozporzadzeniem nalezy kierowa¢ sie norma
PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania” .
Odlegtosé pozioma korica rury ochronnej na gazociggu DN 250, w miejscu kolizji
z modernizowang droga, mierzona prostopadle do osi drogi, dla drég krajowych
powinna wynosi¢ co najmniej 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni.
Odlegto$¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ostonowej
do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m, przy czym nie mniej niz
0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Odlegto$¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ostonowej
do rzednej dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,
Wolna przestrzen pomiedzy gazociggiem, a rurg ochronng powinna by¢
zabezpieczona przed przedostawaniem sie do jej wnetrza wody Iub
zanieczyszczen oraz powinna by¢ potgczona z kolumng wydmuchowa.
Nalezy przewidzie¢ montaz stupka ochrony katodowej PR od strony przedtuzanej
rury ochronne;j.
Szczegdtowy projekt zabezpieczenia gazociggu w miejscach skrzyzowania
z modernizowang drogg DK 22 nalezy przedtozyé do uzgodnienia do PGNiG SA
Oddziat w Zielonej Goérze.
Warunki prowadzenia prac budowlanych w miejscach kolizji z gazociggiem DN 250
zostang podane po uzgodnieniu projektu szczegétowego.

Z powazaniem,




Zatgczniki:

-  fragmenty map z dokumentacji powykonawczej — 2 szt.
- Plan sytuacyjny (rys. 2.1 — 2.6)

Do wiadomosci:
- TRG




