Zat. do SIWZ

Wytyczne do wykonania monitoringu on-line placu budowy na czas
prowadzenia robét budowlanych

W ramach inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania mobilnego monitoringu
umozliwiajgcego zdalny podglad online przez Zamawiajgcego placu budowy w miejscach aktualnie
prowadzonych robot w celu prezentacji postepow inwestyciji.

Wykonawca wyraza zgode na prowadzenie i udostepnianie publiczne obrazu z monitoringu. Koszt
utrzymania kanatu tgcznosci lezy po stronie Wykonawcy w czasie catego okresu prowadzenia
inwestycji.

» Parametry techniczne kamer:
- obudowa IP66 wandaloodporna umozliwiajgca prace systemu w dowolnych warunkach
atmosferycznych o rozdzielczo$ci minimum 640x480p
- monitorowanie zaprogramowanego wczesniej obszaru minimum np. 1 kamera na 500 m rob6t w
ciagu.
- transmisja online przekazywana na utworzong przez miasto strone internetowg w godzinach
prowadzonych roboét przy ilosci minimum 12 klatek/min.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zastosowanie kamer obrotowych z mozliwoscig monitorowania
wczesniej zaprogramowanego obszaru w celu redukgcji ilodci kamer stacjonarnych w stosunku 1:2 o
parametrach kamery nie gorszych niz kamery stacjonarne.



