OPINIA GEOTECHNICZNA
o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie ZKS nr 1

w Gorzowie WIkp. przy ul.Dunikowskiego
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Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji , do gtgbokosci wykonanego
rozpoznania ( 3,0m p.p.t.) budujg utwory czwartorzedowe holoceriskie,
reprezentowane przez glebe o migzszosci 0,2m oraz utwory plejstoceriskie,
reprezentowane przez osady wodnolodowcowe ( piaski drobne z domieszka
zwiru) i osady lodowcowe ( piaski gliniaste), ktérych do gtebokosci 3,0m nie prze-
wiercono.

W badanym podtozu nie nawiercono wody gruntowe;.

Warunki geotechniczne podioza gruntowego.

Na podstawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanego terenu
stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych, rodzimych, niespoistych ( piaski
drobne z dom.zwiru ) w stanie $redniozageszczonym o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip = 0,52. Pod warstwa piasku drobnego zalega warstwa piasku gliniastego
o konsystencji twardoplastycznej o uogélnionym stopniu plastycznosci I = 0,22.

Whioski.

- W wyniku przeprowadzonych prac podtoze gruntowe dla potrzeb projektowane;
inwestycji rozpoznano 1 otworem geotechnicznym wykonanym do gtebokosci
3,0m p.p.t.

- Podtoze to nie jest jednorodne, zbudowane z gruntéw mineralnych, rodzimych
niespoistych w stanie $redniozaggszczonym i gruntéw spoistych ( piaskow

gliniastych ) o konsystencji twardoplastycznej.



- W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

- Normowa gtebokos$¢ przemarzania w rejonie badanej dziatki wynosi 0,8m ppt.
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