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Gorzéw Wilkp., dn. 27.03.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany dla Miasta Gorzéw WIkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp., projekt
przebudowy kompleksu boisk przy Zespole Szkét Elektrycznych przy ul. Dabrowskiego 33, dziatka nr
1808/2, obreb 05 Srédmiescie sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Jan Lamprecht

ARCHITEKTURA . . . . L
upr. nr LOIA/36/2010 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Chmiel

INST.
upr. LBS/0011/PWQS/07 do proj. w spec. inst.i sanit bez ograniczen

SANITARNE
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz.1/6/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 r.

sygnatura akt LOIA/36/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, art. 13 ust. 1 pkt [ iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1991 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. WNr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 7 2003 r. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § | i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 v, - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 v. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 1 Nr 169, poz. 1387. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z2004 1.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2003 r. Nr 64, poz. 565 1 Nr 78, poz. 632)

stwierdsa sie, 7e
Pan
myr inz. arch. JAN ANDRZEJ LAMPRECHT

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanic do Krazjowej Komisji Kwalilikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi
sie za poéredniciwem organu, kiory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej lzby
Architektow, w terminic 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Komisji mgr inZ arch. Leon Szapowatow
Wiceprzewodniczacy Komisji mgr inz. arch. llenrvk Kustosz
Sekretarz Komisji mgr inZ. arch. Tlalina F.owejko
Czlonek Komisji mgr in7. .arch. Bogdan Rogiz

1. Jan Lamprecht ul. Warskiego 37/5. 66-400 Gorzow Wikp
Glowny Inspeloor Nadzoru Budowlunego
Lubuska Okregowa Rada [zby Architekuow

[
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAN ANDRZEJ LAMPRECHT
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/ 36/ 2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0156.

Czlonek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 02-01-2017 r. Gorzdow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0156-189Y-A1E9-F6AE-9Y4A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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) Warszawa, 2007-08-2/
GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DERS/INN/600/316/07
DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. L.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dmia 14 czerwea 1960 . Kodehs
postepowania adminisuacyinego (tekst jednolity Dz. Ul z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

TOMASZ CHMIEL
mgr inzynier

uprawniony na mocy decyzji

Okregowe) Nomisi Kwalifikacvinej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownicrwa
2 dnia 07 czerwca 2007 . sygn. akt LBS/OKIK /0054 /0007 /07

nt ewidencyjny uprawnied LBS/0011/PWOS/07 -
do wykonywaniz samodziele] funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie siect, instalacy 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejimujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzsze) deeyzj

zostal wpisany
DO CENTRALNEGQ REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2858/07/U/C

Decyria niniejsza jako uwzgledniajaca w calodz zadania swony, zgodinie z arr. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadmenia.

Niniepsza deeyzia jest ostateczna. W zwiazku 2 powyzszym, w opareiu o art, 12 nst, 7 ustawy Prawe
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkep rechnicznyeh w budownicrwie. ’

Strona moze W terminie 14 dmi od daty dorgezenta decyzji wystapi€ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownle do uchwaly Naczelnege Sgdu Administacyjnego z dna 9. i_199ﬁ* < SYgh. akt OPS 4/ }6 z wilpskiem

O p\')nl-!\\ ne IOZ'T\.([II.CJI[E :!Pla“.1

Omnzyraw:
@. Pan Tomusz Chruel
ul. Okrzel 11
66400 Gorzow Wikp.
2. Lubusza Okrgeowa lzba
Iizymerow Budowsictwa e

3 ada (AMR])
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-CPS-9CU-BQH *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0155/07

adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis est pragidiowy
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z inwestorem,
- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét Elektrycznych przy
ul. Dgbrowskiego 33 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie
boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej lub z trawy syntetycznej
krétkiej, ogrodzonego wraz z montazem pitkochwytow.

3. LOKALIZACIA, INFORMACIJA O TERENIE:

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim, wojewddztwo
lubuskie.

Teren opracowania jest ptaski, utwardzony (ptyty typu trylinka przekryte warstwg nawierzchni
asfaltowej), z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim, rzedne terenu wahajg sie
w przedziale 26,28- 26,60 m n.p.m.

Teren objety opracowaniem potozony jest w zabudowie miejskiej i graniczy:

- od strony poétnocnej z niezabudowanymi dziatkami nr 1795, 1799, 1801,1807 oraz z dziatkg nr
1802 zabudowana budynkiem oswiaty, z dziatkg 1806 zabudowana budynkiem ustugowym oraz
budynkiem stuzby zdrowia;

- od strony zachodniej z dziatkg drogowg nr 1793 (droga wojewdédzka nr 151);

- od strony wschodniej z dziatka nr 1809 zabudowana budynkiem biurowym;

- od strony potudniowej z dziatkg drogowg nr 1808/1, z dziatkg nr 1819 zabudowana budynkiem
tazni miejskiej, z niezabudowana dziatkg 1814 oraz z dziatkami 1810, 1811, 1812 zabudowanymi
budynkami garazowymi, a takze z dziatkg nr 1813 zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana kubaturowo budynkiem Zespotu Szkét
Elektrycznych oraz Zespotu Szkét Mechanicznych o tacznej powierzchni zabudowy 1 617 m?.
Teren planowany pod budowe boiska jest ptaski, utwardzony (ptyty typu trylinka przekryte
warstwg nawierzchni asfaltowej). Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona.

Projektowane boisko znajduje sie w strefie kontrolowanej (pasie eksploatacyjnym) przytagcza
gazowego Sredniego cisnienia dn 50 PE.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja bedzie polega¢ na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej lub z trawy syntetycznej krotkiej, ogrodzonego wraz z montazem pitkochwytdw.
Lokalizacje wskazano w czesci graficznej.
*UWAGA: Z uwagi na istniejgce utwardzenie terenu, w przypadku zastosowania nawierzchni
boiska z poliuretanu, nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe oraz wpust do kanalizacji
deszczowej (zgodnie z czescig graficzng).
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Przebudowe boiska zaprojektowano w taki sposdb aby istniejgce w zakresie opracowania
przytgcze gazowe znalazto sie ponizej warstw podbudowy projektowanych nawierzchni a
odlegtosci poziome pomiedzy krawedziami projektowanych obiektéw budowlanych
(fundamentéw, obrzez betonowych i odwodnienia liniowego) a istniejgcym przytgczem
gazowym nie byly mniejsze niz 0,5m.

5.1 ZESTAWIENIE ELEMWNTY PROJEKTOWANYCH.

NAZWA ILOSC W JEDNOSTKACH
Pow. boiska wielofunkcyjnego 614,90 m?
Pow. nawierzchni utwardzonych kostkg betonowg 68,39 m?
Dtugosc¢ obrzezy betonowych 8x30x100 cm 121,35 mb
Dtugos$¢ odwodnienia liniowego 55,90 mb
Dtugosc¢ ogrodzenia o wys. 4,0 m 70,79 mb
Diugos¢ pitkochwytéw o wys. 6,0 m 40,00 mb
llos¢ projektowanych bram wjazdowych, szer. 3,00 m, wys. 1

4,00 m szt.
llos¢ projektowanych furtek, szer. 1,20 m, wys. 2,00 m 1 szt.
llos¢ projektowanych bramek do pitki recznej 2 szt.
llos¢ projektowanych koszy do koszykdwki 4 szt.
llos¢ projektowanych zestawédw do siatkdwki 1 szt.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach nietypowych 22,00 x 27,95 m, o
nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej, na podbudowie z betonu asfaltowego. Boisko
zawiera w sobie trzy rodzaje pdl gry: pole do gry w pitke reczng, o wymiarach 20,0 x 24,95m;
dwa pola do gry w koszykéwke, o wymiarach 12,5 x 20,0 m; pole do gry w siatkdwke, o
wymiarach 9,0 x 18,0 m. Pola do gry w pitke reczng i koszykdwke, ze wzgledu na ograniczong
powierzchnie dziatek objetych opracowaniem, w uzgodnieniu z Inwestorem, zostaty
zaprojektowane jako pola niepetnowymiarowe. Pole gry do siatkéwki zaprojektowane zostato
jako pole petnowymiarowe.

Poszczegdlne pola gier nalezy wyznaczy¢ liniami, z zastosowaniem nastepujgcych koloréw:
— Kolor biaty — linie boiska do pitki recznej i koszykowki;
— Kolor niebieski — linie boiska do siatkdwki;

Ogrodzenie boiska projektuje sie jako stalowe, panelowe proste, o wysokosci 4,0 m. Pitkochwyty
z siatki polipropylenowej o wysokosci 6,0 m.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie boiska:
— 2 bramki stalowe do gry w pitke reczna, o wys. 2,0 m i szerokosci 3,0 m;
— 4 kosze do gry w koszykdwke;

— 1 komplet stupkdw z siatkg i zaslepkami, do gry w siatkdwke;

Dojscia i dojazdy.

Dojscia i dojazdy do projektowanego obiektu istniejgce, utwardzone asfaltem.
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Ogrodzenie i pitkochwyty.

Wysokos$¢ projektowanego ogrodzenia wokot boiska — 4,0 m. Wysokosé projektowanych
pitkochwytow — 6,0 m.

Brama i furtka.

Projektowana brama wjazdowa rozwierana, dwuskrzydtowa, o szerokosci 3,0 m w Swietle i
wysokosci 4,0 m. Projektowana furtka o szerokosci 1,2 m w swietle i wysokosci 2,4 m.

Odwodnienie ptyty boiska.

Ze wzgledu na zastosowanie nieprzepuszczalnej podbudowy z betonu asfaltowego boisko
odwadniane bedzie poprzecznymi spadkami 0,7% do projektowanego odwodnienia liniowego,
zlokalizowanego wzdtuz dwdch dtuzszych bokdéw ptyty boiska. Odwodnienie liniowe witgczone
zostanie projektowanym przytgczem do istniejgcej na dziatce sieci zewnetrznej kanalizacji
deszczowej wg projektu odprowadzenia wdd opadowych.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE.

Boisko wielofunkcyjne.

Charakterystyka nawierzchni.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym  zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw
konkurencji technicznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni.

: WARTOSC
POZ. OKRESLENIE PARAMETRU, JEDNOSTKA WYMAGANA
1. Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 9,70+ 0,3
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 20,7
3. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 535
4. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) =100
5. | Scieralno$é (mm) < 0,09
6. Twardo$¢ wg metody Shore’a (Sh.A) 655
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
- oceniona
' — przyrostem masy (%) <0,70
— zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodpornos¢ mierzona
8. — przyrostem masy (%) <0,80
— wygladem powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepno$¢ do podktadu
- betonowego 20,6
9. - asfaltobetonowego 20,5
— z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,5
gumowego i spoiwa PU
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
10. — w stanie suchym 20,35
— _w stanie mokrym > 0,30
11 Odpornos¢ na sztuczne starzenie 5
" | (stopien w skali szarej) ( bez zmian)
12. | Odpornosé na uderzenie 550 + 50
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—  powierzchnia odcisku kulki (mm?) brak wgniecen i spekan
— stan powierzchni
13. | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury + 60°C (%) <0,02

Charakterystyka podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (ewentualne plamy nalezy usung¢). Ptyta boiska wykonana zostanie na istniejacym
placu o nawierzchni asfaltowej. Warstwami konstrukcyjnymi ptyty bedzie istniejgca podbudowa
placu. Warstwe wierzchnig nalezy frezowa¢ na $rednig gtebokos¢ ok. 3 cm, do uzyskania
wymaganych spadkéw. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ dwie warstwy z betonu
asfaltowego (warstwe wigzaca i warstwe sScieralng) a nastepnie wykonac¢ na nich nawierzchnie
poliuretanowa.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o strukturze zamknietej
(gorna powierzchnia jak najbardziej gtadka), réowniez wymaga impregnac;ji.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

— Certyfikat IAAF;

— Aprobata lub Rekomendacja ITB;

- Atest Higieniczny PZH;

- Woyniki badan na zgodno$é oferowanego produktu z polska normg PN-EN 14877;
— Karta techniczna systemu;

- Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych;

- Autoryzacja producenta systemu;

— Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawag prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

Konstrukcja nawierzchni.

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm;

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S50/70, gr. 3,0 cm;
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W50/70, gr. 4,0 cm;
- lIstniejgca warstwa nosna boiska.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowej B-
15 z oporem gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wody opadowe
odprowadzone bedg powierzchniowo do gruntu.

Uwaga!

Po frezowaniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej a przed utozeniem w/w warstw, nalezy
wykonaé¢ badania nosnosci istniejacej podbudowy. Wtérny modut odksztatcenia podtoza
powinien wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia nosnosci podtoza ponizej 80
MPa, nalezy zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego z wynikami badan o przeanalizowanie
koniecznosci oraz sposobu wzmocnienia podfoza.
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Ogrodzenie i pitkochwyty.

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym na stupach stalowych. Panele
zgrzewane z pretéw pionowych g6 mm i poziomych g8 mm. Do wysokosci 2,0 m panele o
oczkach 50 x 200 mm. Na wysokosci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm. Panele
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub rownowazny).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gtebokosé 140 cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze
zielonym. Grubos¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka rozciggnieta na
pionowych linkach stalowych o $r. 3 mm, powlekanych PCV i zawieszona na wysiegnikach
poziomych o dtugosci 75 cm, przyspawanych do stupdw ogrodzenia. Siatka mocowana za
pomocg karabinczykéw systemowych. Siatke polipropylenowg nalezy obszy¢ po obwodzie i
odpowiednio docigzyé na spodzie. Nalezy przewidzie¢ dodatek dtugosci siatki na odpowiednie
marszczenie.

Stupy pitkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na gtebokos$¢ 200 cm.

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 50 x 50
mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny). Wypetnienie skrzydet panelami zgrzewanymi z pretéw pionowych @6 mm i
poziomych ¢8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. Panele ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).

Stupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm, posadowione na gtebokosci 160 cm.

Odwodnienie ptyty boiska.
Bilans wod deszczowych.
Q=Fxqx\y, gdzie:
Q- ilo$¢ wod odprowadzanych do gruntu (I/s);
F — powierzchnia terenu zlewni (ha);
g — natezenie deszczu, przy czasie trwania t=10 minut, i czestotliwosci pojawiania sie 1
na dwa lata (I/s na 1 ha powierzchni zlewni);
U — wspodtczynnik sptywu;
Q=0,0615x1311/s/hax0,9=7,251/s

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewnig odprowadzenie wad
opadowych w obrebie dziatki objetej opracowaniem.
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8. UWAGI KONCOWE:

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomié Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ wytgcznie na podstawie projektu, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisdw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wykonawca powinien zachowac¢ zgodnos¢ wymiardw, lokalizacji i rozwigzan technicznych.
Projektant niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzane przez
osoby trzecie.

Materiaty uzyte przy realizacji powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie — w postaci S$wiadectw jakosci, atestéw, aprobat badz dokumentacji
indywidualnych wyrobu, na zasadach okreslonych w przepisach prawnych. Dopuszcza sie
zastosowanie innych od wymienionych materiatéw pod warunkiem stosowania rozwigzan
rownorzednych lub lepszych od przewidzianych w dokumentacji.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w
projekcie jest niedozwolone.

opracowat:
arch. Jan Lamprecht
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE - nawierzchnia poliuretanowa

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,3 cm;

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 3
cm;

- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. &
cm;

- Istniejaca konstrukcja ptyty boiska;

INWESTYCJA
Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét
Elektrycznych przy
ul. Dgbrowskiego 33

ADRES INWESTYCJI

Dziatka nr 1808, obreb 05 Srédmiescie, jedn. ewid.
086101_1 M. Gorzéw Wikp., ul. Dgbrowskiego 33

INWESTOR Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wielkopolski

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA OGOLNEGO o
LAMPRECHT  T[avpPrecHT

ul. Mieszka | 39, 66-400 ,Gorzéw Wlkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl
tel/fax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl

" ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI upr. nr podpis
mgr inz. arch. LOIA/36/2010
Jan Lamprecht upr. w specjalnosci

architektonicznej
w zakresie petnym

mgr inz. arch.

Marta Jakubowska

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ 11

SKALA DATA

1:100 27.03.2017

STADIUM NUMER RYSUNKU | STRONANR

PROJEKT
WYKONAWCZY A. 03




Panel zgrzewany o oczkach 10x20 cm
prety poziome g 8 mm, prety pionowe
2 6 mm

Siatka ‘

oczkach 12x12 cm

ROZWINIECIE OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

SCIANA POtUDNIOWA
SKALA 1:200

Skrzydto z profila 50x50 mm, wypetnione
panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm - dolny,
10x20 cm - gérny,

prety poziome g 8 mm, prety pionowe 2 6 mm

Stup pitkochwytu 120x50 mm,
profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm

200

Stup ogrodzenia

80x40 mm,

L

profil stalowy
zimnogiety gr. 3 ‘

200

polipropylenowa o Z‘
|
|
|
\
i
i

SKALA 1:50

mm f

320

136, 250 , 250 , 250 , 250

250 , 250

250 , 250

250

I

—

oo

Ul
J I

7 7

2 891

+

+

Stup bramy 100x100 mm,
profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm

Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
prety poziome g 8 mm, prety
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DETAL D-1

SKALA 1:20

Stup ogrodzenia 80x40
profil zimnogiety gr. 3 cm
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. BOISKO WIELOFUNKCYJINE - poliuretan

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,3
cm;

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
50/70 gr. 3 cm;

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W
50/70 gr. & cm;

Istniejaca konstrukcja ptyty boiska;

. UTWARDZENIE WZDtUZ OGRODZENIA
Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm;
Podsypka piaskowa, gr. 3 cm;

Grunt rodzimy;

. ODWODNIENIE LINIOWE

Koryto z betonu wtéknistego;

tawa betonowa B-15 z oporem;
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm;
Grunt rodzimy;

.OBRZEZE CHODNIKOWE

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm;
tawa betonowa B-15 z oporem;

Podsypka cementowo - wapienng;

Grunt rodzimy;
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Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét
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Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét

Elektrycznych przy
ul. Dgbrowskiego 33

DETAL KOSZA DO KOSZYKOWKI

SKALA 1:50
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architektonicznej
w zakresie petnym

mgr inz. arch.

Marta Jakubowska

UWAGL
- Stopy fundamentowe z betonu klasy min. B-20;
- lzolacja powtokowa stép fundamentowych - Abizol R + P;

NAZWA RYSUNKU

KOSZ DO KOSZYKOWKI

- Elementy stalowe kosza ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor wg palety producentg;
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" ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI upr. nr podpis

UWAGI

1. Stopy fundamentowe z betonu klasy min. B-20;

2. lzolacja powtokowa stép fundamentowych - Abizol R + P;

3. Stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor wg palety
producenta;

L. Kom

plet slupkéw z tulejami mocujacymi powienien by¢ wyposazone w

systemowa, zaslepke, fulei mocujacych, w celu zabezpieczenia tulei po

dem

onfazu stupkdw;

5. Wysokos¢ siatki uzalezniona od rodzaju rozgrywek. Dobierajac

kom

plet stupkdow, nalezy zwrdci¢c uwage, aby regulacja wysokosci siatki

miescita sie w przedziale od 2,15 m, do 2,43 m.

mgr inz. arch.

LOIA/36/2010
Jan Lamprecht

upr. w specjalnosci
architektonicznej
w zakresie petnym

mgr inz. arch.

Marta Jakubowska

NAZWA RYSUNKU

SLUPKI DO SIATKOWKI
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DETAL D-1 NAWIERZCHNIA ALTERNATYWNA

SKAL
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INWESTYCJA

. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - trawa syntetyczna
Nawierzchnia z trawy syntetycznej krotkiej gr. 2
cm;

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego fr.
0,05 - 5,0 mm, gr. 5 cm;

Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 4,0 -
30,0 mm, gr. 15 cm;

Grunt rodzimy;

. UTWARDZENIE WZDtUZ OGRODZENIA
Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm;
Podsypka piaskowa, gr. 3 cm;

Grunt rodzimy;

. OBRZEZE CHODNIKOWE

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm;
tawa betonowa B-15 z oporem;

Podsypka cementowo - wapienng;

Grunt rodzimy;
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