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wiedzy technicznej. 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- Umowa z inwestorem, 
- Obowiązujące przepisy i normy, 
- Wizja lokalna w terenie. 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych przy 
ul. Dąbrowskiego 33 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje się wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej lub z trawy syntetycznej 
krótkiej, ogrodzonego wraz z montażem piłkochwytów.    
 

3. LOKALIZACJA, INFORMACJA O TERENIE: 
 
Działka objęta opracowaniem zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim, województwo 
lubuskie. 
Teren opracowania jest płaski,  utwardzony (płyty typu trylinka przekryte warstwą nawierzchni 
asfaltowej), z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim, rzędne terenu wahają się 
w przedziale 26,28– 26,60 m n.p.m. 
 
Teren objęty opracowaniem położony jest w zabudowie miejskiej i graniczy: 
- od strony północnej z niezabudowanymi działkami nr 1795, 1799, 1801,1807 oraz z działką nr 
1802 zabudowana budynkiem oświaty, z działką 1806 zabudowana budynkiem usługowym oraz 
budynkiem służby zdrowia; 

               - od strony zachodniej z działką drogową  nr 1793 (droga wojewódzka nr 151); 
 - od strony wschodniej z działka nr 1809 zabudowana budynkiem biurowym; 

- od strony południowej z działką drogową nr 1808/1, z działką nr 1819 zabudowana budynkiem 
łaźni miejskiej, z niezabudowana działką 1814 oraz z działkami 1810, 1811, 1812 zabudowanymi 
budynkami garażowymi, a także z działką nr 1813 zabudowana budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym. 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 
 Działka objęta opracowaniem jest zabudowana kubaturowo budynkiem Zespołu Szkół 

Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych o łącznej powierzchni zabudowy 1 617 m2. 
Teren planowany pod budowę boiska jest płaski, utwardzony (płyty typu trylinka przekryte 
warstwą nawierzchni asfaltowej).  Działka objęta opracowaniem jest ogrodzona. 

 Projektowane boisko znajduje się w strefie kontrolowanej (pasie eksploatacyjnym) przyłącza 
gazowego średniego ciśnienia dn 50 PE.  

 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
 

Inwestycja będzie polegać na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej 
poliuretanowej lub z trawy syntetycznej krótkiej, ogrodzonego wraz z montażem piłkochwytów. 
Lokalizację wskazano w  części graficznej. 
*UWAGA: Z uwagi na istniejące utwardzenie terenu, w przypadku zastosowania nawierzchni 
boiska z poliuretanu, należy przewidzieć odwodnienie liniowe oraz wpust do kanalizacji 
deszczowej (zgodnie z częścią graficzną). 
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Przebudowę boiska zaprojektowano w taki sposób aby istniejące w zakresie opracowania 
przyłącze gazowe znalazło się poniżej warstw podbudowy projektowanych nawierzchni a 
odległości poziome pomiędzy krawędziami projektowanych obiektów budowlanych 
(fundamentów, obrzeż betonowych i odwodnienia liniowego) a istniejącym przyłączem 
gazowym nie były mniejsze niż 0,5m.  

 
5.1 ZESTAWIENIE ELEMWNTY PROJEKTOWANYCH. 

NAZWA ILOŚĆ W JEDNOSTKACH 

Pow. boiska wielofunkcyjnego 614,90 m
2
 

Pow. nawierzchni utwardzonych kostką betonową 68,39 m
2
 

Długość obrzeży betonowych 8x30x100 cm 121,35 mb 

Długość odwodnienia liniowego 55,90 mb 

Długość ogrodzenia o wys. 4,0 m 70,79 mb 

Długość piłkochwytów o wys. 6,0 m 40,00 mb 

Ilość projektowanych bram wjazdowych, szer. 3,00 m, wys. 
4,00 m 

1 szt. 

Ilość projektowanych furtek, szer. 1,20 m, wys. 2,00 m 1 szt. 

Ilość projektowanych bramek do piłki ręcznej 2 szt. 

Ilość projektowanych koszy do koszykówki 4 szt. 

Ilość projektowanych zestawów do siatkówki 1 szt. 

 
6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW OBIEKTU. 

Boisko wielofunkcyjne. 

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach nietypowych 22,00 x 27,95 m, o 
nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej, na podbudowie z betonu asfaltowego. Boisko 
zawiera w sobie trzy rodzaje pól gry: pole do gry w piłkę ręczną, o wymiarach 20,0 x 24,95m; 
dwa pola do gry w koszykówkę, o wymiarach 12,5 x 20,0 m; pole do gry w siatkówkę, o 
wymiarach 9,0 x 18,0 m. Pola do gry w piłkę ręczną i koszykówkę, ze względu na ograniczoną 
powierzchnię działek objętych opracowaniem, w uzgodnieniu z Inwestorem, zostały 
zaprojektowane jako pola niepełnowymiarowe. Pole gry do siatkówki zaprojektowane zostało 
jako pole pełnowymiarowe. 

Poszczególne pola gier należy wyznaczyć liniami, z zastosowaniem następujących kolorów: 

− Kolor biały – linie boiska do piłki ręcznej i koszykówki; 

− Kolor niebieski – linie boiska do siatkówki; 

Ogrodzenie boiska projektuje się jako stalowe, panelowe proste, o wysokości 4,0 m. Piłkochwyty 
z siatki polipropylenowej o wysokości 6,0 m. 

Projektuje się następujące wyposażenie boiska: 

− 2 bramki stalowe do gry w piłkę ręczną, o wys. 2,0 m i szerokości 3,0 m; 

− 4 kosze do gry w koszykówkę; 

− 1 komplet słupków z siatką i zaślepkami, do gry w siatkówkę; 

Dojścia i dojazdy. 

Dojścia i dojazdy do projektowanego obiektu istniejące, utwardzone asfaltem. 
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Ogrodzenie i piłkochwyty. 

Wysokość projektowanego ogrodzenia wokół boiska – 4,0 m. Wysokość projektowanych 
piłkochwytów – 6,0 m. 

Brama i furtka. 

Projektowana brama wjazdowa rozwierana, dwuskrzydłowa, o szerokości 3,0 m w świetle i 
wysokości 4,0 m. Projektowana furtka o szerokości 1,2 m w świetle i wysokości 2,4  m.  

Odwodnienie płyty boiska. 

Ze względu na zastosowanie nieprzepuszczalnej podbudowy z betonu asfaltowego boisko 
odwadniane będzie poprzecznymi spadkami 0,7% do projektowanego odwodnienia liniowego, 
zlokalizowanego wzdłuż dwóch dłuższych boków płyty boiska. Odwodnienie liniowe włączone 
zostanie projektowanym przyłączem do istniejącej na działce sieci zewnętrznej kanalizacji 
deszczowej wg projektu odprowadzenia wód opadowych.  

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE. 

Boisko wielofunkcyjne. 

Charakterystyka nawierzchni. 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm. 
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy 
pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 
Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po 
całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej 
strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Wymagane minimalne parametry nawierzchni. 

POZ. OKREŚLENIE PARAMETRU, JEDNOSTKA 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

1. Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m
2
) 9,70 ± 0,3 

2. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,7 

3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) 53 ± 5 

4. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100 

5. Ścieralność (mm) ≤ 0,09 

6. Twardość wg metody Shore’a (Sh.A) 65 ± 5 

7. 

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych 
oceniona 

− przyrostem masy (%) 

− zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
 

≤ 0,70 
bez zmian 

8. 

Mrozoodporność mierzona 

− przyrostem masy (%) 

− wyglądem powierzchni po badaniu 

 
≤ 0,80 

bez zmian 

9. 

Przyczepność do podkładu 

− betonowego 

− asfaltobetonowego 

− z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 
gumowego i spoiwa PU 

≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

 

10. 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 

− w stanie suchym 

− w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

11. 
Odporność na sztuczne starzenie  
(stopień w skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

12. Odporność na uderzenie 550 ± 50 
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− powierzchnia odcisku kulki (mm
2
) 

− stan powierzchni 

brak wgnieceń i spękań 

13. Zmiana wymiarów po działaniu temperatury + 60ºC (%) ≤ 0,02 

 

Charakterystyka podbudowy. 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone (ewentualne plamy należy usunąć). Płyta boiska wykonana zostanie na istniejącym 
placu o nawierzchni asfaltowej. Warstwami konstrukcyjnymi płyty będzie istniejąca podbudowa 
placu. Warstwę wierzchnią należy frezować na średnią głębokość ok. 3 cm, do uzyskania 
wymaganych spadków. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać dwie warstwy z betonu 
asfaltowego (warstwę wiążącą i warstwę ścieralną) a następnie wykonać na nich nawierzchnię 
poliuretanową. 

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna była o strukturze zamkniętej 
(górna powierzchnia jak najbardziej gładka), również wymaga impregnacji. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni. 

− Certyfikat IAAF; 

− Aprobata lub Rekomendacja ITB; 

− Atest Higieniczny PZH; 

− Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877; 

− Karta techniczna systemu; 

− Badania na zawartość pierwiastków śladowych; 

− Autoryzacja producenta systemu; 

− Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy). 

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 
opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 

Konstrukcja nawierzchni. 

− Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm; 

− Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S50/70, gr. 3,0 cm; 

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W50/70, gr. 4,0 cm; 

− Istniejąca warstwa nośna  boiska. 

Nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej B-
15 z oporem gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wody opadowe 
odprowadzone będą powierzchniowo do gruntu. 

Uwaga! 

Po frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej a przed ułożeniem w/w warstw, należy 
wykonać badania nośności istniejącej podbudowy. Wtórny moduł odkształcenia podłoża 
powinien wynosić nie mniej niż 80 MPa. W przypadku stwierdzenia nośności podłoża poniżej 80 
MPa, należy zwrócić się do nadzoru autorskiego z wynikami badań o przeanalizowanie 
konieczności oraz sposobu wzmocnienia podłoża. 
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Ogrodzenie i piłkochwyty. 

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym na słupach stalowych. Panele 
zgrzewane z prętów pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm. Do wysokości 2,0 m panele o 
oczkach 50 x 200 mm. Na wysokości od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm. Panele 
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub równoważny).  

Słupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane ogniowo i 
malowane proszkowo na kolor  jasny szary (RAL 7030, lub równoważny). Fundamenty 
ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na głębokość 140 cm. 

Piłkochwyty boiska do piłki nożnej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze 
zielonym. Grubość splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka rozciągnięta na 
pionowych linkach stalowych o śr. 3 mm, powlekanych PCV i zawieszona na wysięgnikach 
poziomych o długości 75 cm, przyspawanych do słupów ogrodzenia. Siatka mocowana za 
pomocą karabińczyków systemowych. Siatkę polipropylenową należy obszyć po obwodzie i 
odpowiednio dociążyć na spodzie. Należy przewidzieć dodatek długości siatki na odpowiednie 
marszczenie.  

Słupy piłkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i 
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub równoważny). Fundamenty 
piłkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na głębokość 200 cm. 

 

Brama i furtka. 

Skrzydła bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 50 x 50 
mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub 
równoważny). Wypełnienie skrzydeł panelami zgrzewanymi z prętów pionowych ø6 mm i 
poziomych ø8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. Panele ocynkowane ogniowo, 
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub równoważny). 

Słupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub równoważny). Fundamenty 
bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm, posadowione na głębokości 160 cm. 

 

Odwodnienie płyty boiska. 

Bilans wód deszczowych. 

Q = F x q x ѱ, gdzie: 

Q – ilość wód odprowadzanych do gruntu (l/s); 

F – powierzchnia terenu zlewni (ha); 

q – natężenie deszczu, przy czasie trwania t=10 minut, i częstotliwości pojawiania się 1  

 na dwa lata (l/s na 1 ha powierzchni zlewni); 

ѱ – współczynnik spływu; 

Q = 0,0615 x 131 l/s/ha x 0,9 = 7,25 l/s 

Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zapewnią odprowadzenie wód 
opadowych w obrębie działki objętej opracowaniem. 
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8. UWAGI KOŃCOWE: 
 

 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie 
 powiadomić Projektanta. 
 Prace budowlane należy wykonywać wyłącznie na podstawie projektu, zgodnie ze sztuką 
 budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem 
 Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia. 
 Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 
 Wykonawca powinien zachować zgodność wymiarów, lokalizacji i rozwiązań technicznych. 
 Projektant niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez 
 osoby trzecie. 
 Materiały użyte przy realizacji powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do stosowania w 
 budownictwie – w postaci świadectw jakości, atestów, aprobat bądź dokumentacji 
 indywidualnych wyrobu, na zasadach określonych w przepisach prawnych. Dopuszcza się 
 zastosowanie innych od wymienionych materiałów pod warunkiem stosowania rozwiązań 
 równorzędnych lub lepszych od przewidzianych w dokumentacji. 
 Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w 
 projekcie jest niedozwolone. 

 
       

      
              opracował:  

        arch. Jan Lamprecht 
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