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Gorzéw Wilkp., dn. 27.03.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany dla Miasta Gorzéw WIkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp., projekt
budowy boiska przy Zespole Ksztatcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5, dziatka nr ewid.
1187/2, obreb 04 Staszica sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Jan Lamprecht

ARCHITEKTURA . . . . L
upr. nr LOIA/36/2010 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz.1/6/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 r.

sygnatura akt LOIA/36/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, art. 13 ust. 1 pkt [ iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1991 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. WNr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 7 2003 r. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § | i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 v, - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 v. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 1 Nr 169, poz. 1387. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z2004 1.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2003 r. Nr 64, poz. 565 1 Nr 78, poz. 632)

stwierdsa sie, 7e
Pan
myr inz. arch. JAN ANDRZEJ LAMPRECHT

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanic do Krazjowej Komisji Kwalilikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi
sie za poéredniciwem organu, kiory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej lzby
Architektow, w terminic 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Komisji mgr inZ arch. Leon Szapowatow
Wiceprzewodniczacy Komisji mgr inz. arch. llenrvk Kustosz
Sekretarz Komisji mgr inZ. arch. Tlalina F.owejko
Czlonek Komisji mgr in7. .arch. Bogdan Rogiz

1. Jan Lamprecht ul. Warskiego 37/5. 66-400 Gorzow Wikp
Glowny Inspeloor Nadzoru Budowlunego
Lubuska Okregowa Rada [zby Architekuow

[

& W

L
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAN ANDRZEJ LAMPRECHT
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/ 36/ 2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0156.

Czlonek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 02-01-2017 r. Gorzdow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0156-189Y-A1E9-F6AE-9Y4A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z inwestorem,
- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego gtéwnie do gry
w pitke koszykowg i reczng przy Zespole Ksztatcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5

w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej lub z trawy syntetycznej krétkiej i
ogrodzonego.

3. LOKALIZACIA, INFORMACIJA O TERENIE:

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim, wojewddztwo
lubuskie.

Teren opracowania jest ptaski, z nieznacznym spadkiem w kierunku pétnocnym, rzedne terenu
wahajg sie w przedziale 69,50 — 70,13 m n.p.m.

Teren jest poros$niety trawa.

Teren objety opracowaniem potozony jest w zabudowie miejskiej i graniczy:

- od strony pétnocnej z dziatkg nr 1189 zabudowang budynkiem opieki zdrowotnej;

- od strony wschodniej z dziatkg nr 1191 zabudowang budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
i z dziatkg nr 1187/4 zabudowang czescig budynku Zespotu Ksztatcenia Specjalnego;

- od strony potudniowej z niezabudowana dziatkg nr 1190 oraz z dziatkg drogowg nr 1618 (droga
gminna nr G-100722F);

- od strony zachodniej z dziatkg drogowa nr 1618 (droga gminna nr G-100722F) oraz
z niezabudowang dziatkg nr 1188.

W obszarze objetym inwestycjg brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jak rowniez nie jest on objety ochrong konserwatorska na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446 ze zm.). Nie zostat on takze ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw dla miasta Gorzowa
WIkp. przyjetej Zarzadzeniem Nr 1134/111/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4
lutego 2014 r.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana kubaturowo budynkiem Zespotu Ksztatcenia
Specjalnego o powierzchni zabudowy 3 793 m”. Teren planowany pod budowe boiska jest ptaski
porosniety trawg. Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja bedzie polega¢ na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
z poliuretanu lub z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem, przeznaczonego do gry w pitke
reczng i koszykowke.

Projektuje sie skucie istniejgcego kota (ptyta betonowa) oraz odtworzenie kota do pchniecia kulg
w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej.
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Projektuje sie odtworzenie furtki wejsciowej na teren szkoty oraz oczyszczenie i remont schodéw
terenowych przy wschodniej granicy obszaru opracowania — zgodnie z czescig rysunkowa.

Dane liczbowe:

- powierzchnia dziatki: 1,6 289 ha

- powierzchnia projektowanego boiska (nawierzchnia z trawy syntetycznej): 235,30 m*
(18,10x13 m).

5.1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

NAZWA ILOSC W JEDNOSTKACH
Pow. boiska wielofunkcyjnego 235,30 m?
Dtugos$c¢ ogrodzenia o wys. 2,0 m 94,08 mb
Powierzchnia kota do pchniecia kulg 3,45 m?
llos¢ projektowanych bram wjazdowych, szer. 3,00 m, wys. 1

szt.
2,00 m
llos¢ projektowanych bram wjazdowych, szer. 2,50 m w 1 szt
istniejgcym ogrodzeniu )
llos¢ projektowanych furtek, szer. 1,20 m, wys. 2,0 m 2 szt.
llos¢ projektowanych furtek, szer. 1,20 m, w istniejgcym { szt
ogrodzeniu '
llos¢ projektowanych bramek do pitki recznej 2 szt.
llos¢ projektowanych koszy do koszykdwki 1 szt.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach nietypowych 13,00 x 18,10 m,
o nawierzchni syntetycznej — sztuczna trawa, na podbudowie z kruszywa kamiennego. Boisko
zawiera w sobie dwa rodzaje pdl gry: pole do gry w pitke reczng, o wymiarach 10,90 x 15,00 m;
pole do gry w koszykdwke, o wymiarach 15,0 x 10,90 m. Pola do gry ze wzgledu na ograniczong
powierzchnie dziatek objetych opracowaniem, w uzgodnieniu z Inwestorem, zostaty
zaprojektowane jako pola niepetnowymiarowe.

Poszczegdlne pola gier nalezy wyznaczy¢ liniami, z zastosowaniem nastepujgcych koloréw:
— Kolor biaty — linie boiska do pitki recznej i koszykowki;
Ogrodzenie boiska projektuje sie jako stalowe, panelowe proste, o wysokosci 2,0 m.
Projektuje sie nastepujace wyposazenie boiska:
— 2 bramki stalowe do gry w pitke reczna, o wys. 2,0 m i szerokosci 3,0 m;
— 1 kosz do gry w koszykowke.
Rzutnia do pchniecia kula.

Projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg z kotem o $rednicy 213,5 cm. Koto o nawierzchni
fibrobetonowej zatartej na ostro. Nawierzchnia pola zrzutu trawiasta. Koto wyposaza sie w prog
typowy drewniany o wymiarach 122x30x10 cm, mocowany do betonu kotkami rozporowymi.
Wymiary rzutni zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Powierzchnia kota — 3,45 m°.

Ogrodzenie.

Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia wokét boiska — 2,0 m.
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Brama i furtka.

Projektowana brama wjazdowa rozwierana, dwuskrzydtowa, o szerokosci 3,0 m w Swietle
i wysokosci 2,0 m. Projektowana furtka o szerokosci 1,2 m w $wietle i wysokosci 2,0 m.

W ogrodzeniu istniejgcym nalezy zdemontowac dwa przesta ogrodzenia i zamontowac brame,
pozostatg cze$¢ ogrodzenia odtworzyé. Nalezy wymieni¢ furtke wejsciowag na teren dziafki
odtworzy¢ odcinek utwardzenie o wymiarach 2,5m x 1,5m oraz uzupetni¢ ubytki w schodach
zewnetrznych lub odtworzyé.

Odwodnienie ptyty boiska.

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowo-wodne, opisane w opinii geotechnicznej, wykonanej
w marcu 20117r., ptyta boiska zaprojektowana zostata jako przepuszczalna. Nadmiar wadd
opadowych, nie wchtonietych przez ptyte, odprowadzony zostanie projektowanymi spadkami
ptyty 0,7% na tereny zielone w otoczeniu boiska, zlokalizowane na dziatce objetej
opracowaniem.

Dodatkowo podczas wykonywania robét ziemnych, a przed utozeniem warstw konstrukcyjnych
boiska, nalezy wykona¢ badania przepuszczalnosci gruntu, wykonujac kilka otwordéw
o wymiarach 40,0 x 40,0 cm i gtebokosci 70,0 cm. Otwory nalezy wypetni¢ wodg. Catkowite
wsigkniecie wody w okresie do 20 minut, potwierdzi wtasciwosci przepuszczalne gruntu. Jezeli
czas wsigkania przekroczy 20 minut, nalezy dokonac¢ wymiany gruntu na gtebokos$¢ do 1,5 m, na
grunt przepuszczalny.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
Boisko wielofunkcyjne.

Charakterystyka nawierzchni.

Trawa syntetyczna jest elementem prefabrykowanym, dostarczanym na plac budowy w rolkach
o szerokosci ok. 4,0 m. Przeznaczona jest do wykonywania obiektow sportowych zewnetrznych.
Jest odporna na mrdéz i wysokie temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest
stosowana bez dodatkowych mat elastycznych. Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez
roztozenie rolek na przygotowanej podbudowie, oraz dociecie ich do wymaganego wymiaru.
Nawierzchnie utozona i zamocowana zgodnie z instrukcjg producenta, nalezy zasypac suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym.

Zastosowanie nawierzchni — tenis, koszykdwka, siatkéwka, pitka reczna. Kolor nawierzchni —
zielony. Dostepne akcesoria — linie boiska w postaci rolek o dtugosci 50 mb, w kolorach biatym,
z6ttym i niebieskim.

Parametry trawy syntetycznej.

—  Typ witdkna: fibrylowane;

— Sktad chemiczny wtdkna: polietylen;

— Ciezar wtékna: min. 9 000 Dtex;

—  Woysokos¢ widkna: 15 mm + 5%;

- lloé¢ peczkéw: min. 52 500/m?;

— llo$¢ wiékien: min. 105 000/m?;

- Ciezar catkowity nawierzchni: 2 760 g/m?;

Whtasciwosci techniczno - uzytkowe.

Wyktadzina wykonana jest z wtdkien i warstwy podktadowej. Pojedyncze wtdkna grupowane s3
w peczki i tworzg warstwe wierzchnig, imitujgca trawe naturalng. Warstwe podktadowg stanowi
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cze$¢ witokien, wpleciona na siatke z tworzywa sztucznego i razem z siatka zatopiona w
lateksowej warstwie podktadowe]j. Warstwa ta, o grubosci 2,0 mm, ma czarng barwe i szorstka
fakture.

Wymagane dokumenty dot. nawierzchni.

— Karta techniczna;

— Aprobata lub rekomendacja ITB;
— Atest Higieniczny PZH;

— Autoryzacja producenta;

Charakterystyka podtoza.

Poditoze, na ktéorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rdwne, pozbawione zanieczyszczer, mocne i
stabilne. W przypadku, gdy podfoze stanowi grunt, konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji, oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na tacie 2,0 m nie powinny przekraczaé¢ +2,0 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni.

— Trawa syntetyczna o wysokosci widkna ok. 2 cm, z wypetnieniem piaskiem kwarcowym;
— Warstwa wyréownawecza z kruszywa tamanego fr. 0,05 + 5,0 mm —gr. 5,0 cm;

— Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 4,0 + 30,0 mm —gr. 15 cm;

— Grunt rodzimy;

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na tawie
betonowej B-15 z oporem gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wody
opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do gruntu.

Jako alternatywng nawierzchnie boiska projektuje sie nawierzchnie syntetyczng z
poliuretanu (rozwigzanie przestawiono na rysunku nr A11).

Rzutna do pchniecia kula.

Koto do pchniecia kulg projektuje sie w formie betonowego okregu z kotnierzem, z zatopionym
po obwodzie pierscieniem stalowym 6x10 mm, ztozonego z nastepujgcych warstw:

-warstwa wierzchnia z fibrobetonu B-25 zatartego ,,na ostro” gr. 8 cm;

-podbudowa z betonu B-15 zbrojonego siatka stalowg @10mm o oczkach 15x15 mm, o gr. 30 cm;
-podsypka cementowo-piaskowa zageszczona do Id > 05, gr. 5 cm;

-grunt rodzimy zageszczony do Is = 0,97.

Pole zrzutu o nawierzchni trawiastej. Odlegtos¢ rzutu bedzie mierzona kazdorazowo za pomoca
tasmy przez opiekuna grupy éwiczacej.

Dojscia i dojazdy.

Projektowane nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg 10x20 cm:

— Kostka betonowa 10x20x8, w kolorze szarym, gr. 8,0 cm;
— Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3,0 cm;
— Pospotka fr. 2-16 mm, zageszczona mechanicznie do Id = 0,5, gr. 15,0 cm;

— Grunt rodzimy
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Obramowanie nawierzchni utwardzonych:

— Obrzezem chodnikowym betonowym 8x30x100 cm, na fawie betonowej B-15 z oporem,
gr. 10,0 cm i podsypce piaskowo-cementowej gr. 10,0 cm, zageszczonej do Id = 0,5;

— Kraweznikiem drogowym betonowym 15x30x100 cm, na fawie betonowe] B-15 z
oporem, gr. 15,0 cm i podsypce piaskowo-cementowej, gr. 10,0 cm, zageszczonej do Id =
0,5;

Ogrodzenie.

Ogrodzenie boiska o wys. 2,0 m w systemie panelowym prostym na stupach stalowych. Panele
zgrzewane z pretdw pionowych ¢6 mm i poziomych 88 mm o oczkach 50 x 200 mm,
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty ogrodzenia
z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gtebokos¢ 140 cm.

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 50 x 50 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).
Wypetnienie skrzydet panelami zgrzewanymi z pretéw pionowych g6 mm i poziomych g8 mm o oczkach
50 x 200 mm. Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny).

Stupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm, posadowione na gtebokosci 160 cm.

Odwodnienie ptyty boiska.
Bilans wod deszczowych.
Q=Fxqx\y, gdzie:
Q- ilo$¢ wod odprowadzanych do gruntu (I/s);
F — powierzchnia terenu zlewni (ha);
g — natezenie deszczu, przy czasie trwania t=10 minut, i czestotliwosci pojawiania sie 1
na dwa lata (I/s na 1 ha powierzchni zlewni);

Y — wspodtczynnik sptywu;

Q=0,0235x1311/s/hax0,9=2,77 |/s

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewnig powierzchniowe wchtoniecie
wod opadowych w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

8. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic
Projektanta. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ wytgcznie na podstawie projektu, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepiséw o
Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wykonawca powinien zachowac zgodnos¢ wymiardw, lokalizacji i rozwigzan technicznych. Projektant
niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzane przez osoby trzecie.

str. 10



W trakcie robot ziemnych nalezy wykazaé ostroznos$é zeby nie uszkodzi¢ elementéw infrastruktury
podziemnej nie wykazanych na mapach.

Materiaty uzyte przy realizacji powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie — w postaci Swiadectw jakosci, atestow, aprobat badz dokumentacji indywidualnych
wyrobu, na zasadach okreslonych w przepisach prawnych. Dopuszcza sie zastosowanie innych od
wymienionych materiatéw pod warunkiem stosowania rozwigzan réwnorzednych lub lepszych od
przewidzianych w dokumentaciji.

9. UWAGI KONCOWE

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w
projekcie jest niedozwolone.
Blizsze szczegdty odnosnie rozwigzan technicznych zawarto na rysunkach.

opracowat:
arch. Jan Lamprecht
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- Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ w naturze. Ptyte boiska zaprojektowano
po ferenie istniejacym;

INWESTYCJA

Budowa boiska przy Zespole Ksztatcenia Specjalnego nr 1
przy ul. Dunikowskiego 5

ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr 1187/2, obreb 04 Staszica,
jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzéw WiIkp., ul. Dunikowskiego 5

INWESTOR Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wielkopolski

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA OGOLNEGO PR
LAMPRECHT LAMPRECHT

ul. Mieszka | 39, 66-400 ,Gorzéw WIkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl
tel/fax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl

" ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI upr. nr podpis

mgr inz. arch. LOIA/36/2010

Jan Lamprecht upr. w specjalnosci
architektonicznej
w zakresie petnym

mgr inz. arch.

Marta Jakubowska

NAZWA RYSUNKU

PLANSZA WYMIAROWA
SKALA DATA
1:200 20.03.2017
STADIUM NUMER RYSUNKU | STRONANR
PROJEKT
WYKONAWCZY A 02




PRZEKROJ 1-1

SKALA 1:100
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE - frawa syntetyczna

Nawierzchnia z trawy syntetycznej krétkiej gr. 2 cm;
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego fr. 0,05 -
5,0 mm, gr. 5 cm;

Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 4,0 - 30,0 mm,
gr. 15 cm;

Grunt rodzimy;
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SCIANA POLNOCNA

SKALA 1:200

Stup ogrodzenia 80x40 mm, 4

profil stalowy zimnogiety

0

gr. 3 mm ‘ I

Skrzydto z profila 50x50 mm, wypetnione
panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm,
prety poziome g 8 mm, prety pionowe & 6 mm

SCIANA WSCHODNIA

SKALA 1:200

Stup bramy 100x100 mm,

profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm

Stup ogrodzenia 80x40 mm,

profil stalowy zimnogiety

} gr. 3 mm

y1 250, 250 , 250 ., 250 , 250 , 250

}
Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
prety poziome 2 8 mm, prety
pionowe g 6 mm

Stup ogrodzenia 80x40 mm,

i
profil stalowy zimnogiety gr.
3 mm ‘
2
}

Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
prety poziome 2 8 mm, prety
pionowe g 6 mm

\ \ 1107/

11071

200 , 250 ,

+

, 250, 200 . L 136,

+

4
Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
prefy poziome g 8 mm, prety
pionowe g 6 mm

Stup ogrodzenia 80x40 mm,

J ’ ! ! JV 250 , 250 , 250 250 250 250
L 3 000
SCIANA POtLUDNIOWA
SKALA 1:200
Skrzydto z profila 50x50 mm, wypetnione
panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm, Stup bramy 100x100 mm,
prety poziome g 8 mm, prety pionowe g 6 mm profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm
\ \ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | | |
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1 Il Il Il il
] o | |
! 41250, 215 320 , 215, 250 , 250 , 250 ., 250 , 250 , 250 , 250 250
i 3 000
SCIANA ZACHODNIA
SKALA 1:200
Skrzydto z profila 50x50 mm, wypetnione
panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm, Stup bramy 100x100 mm,
prety poziome & 8 mm, prety pionowe & 6 mm profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm
| | A | | |
| | A | | |
] I
| I |
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" 2 000

Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
prety poziome g 8 mm, prety
pionowe g 6 mm

profil stalowy zimnogiety gr.
3 mm

ROZWINIECIA OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCY JNEGO

SKALA 1:200
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Stup bramy 100x100 mm,
profil stalowy zimnogiety
gr. 3 mm

Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
prety poziome 2 8 mm, prety
pionowe g 6 mm

Skrzydto z profilu 50x50 mm, wypetnione
panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm,
prety poziome g 8 mm, prety pionowe g 6 mm

BRAMA

DETALE OGRODZENIA BOISKA
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Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm

prety poziome g 8 mm, prety

pionowe g 6 mm

Stup ogrodzenia 80x40 mm,

profil stalowy zimnogiety

gr. 3 mm
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Stup bramy 100x100 mm,
profil stalowy zimnogiety
gr. 3 mm

Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
prefy poziome g 8 mm, prety
pionowe g 6 mm

Skrzydto z profilu 50x50 mm, wypetnione
panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm,
prety poziome g 8 mm, prety pionowe g 6 mm
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l— Teten istniejacy

1.

DETAL D-1
SKALA 1220

Stup ogrodzenia 80x40 —
‘ profil zimnogiety gr. 3 cm
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20
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE - frawa syntetyczna

Nawierzchnia z trawy syntetycznej krétkiej gr. 2 cm;
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego fr. 0,05 - 5,0
mm, gr. 5 cm;

Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 4,0 - 30,0 mm,
gr. 15 cm;

Grunt rodzimy;

2. TRAWNKK

Darn, gr 5 cm;
Gleba uprawna, gr. 20 cm;
Grunt rodzimy;

3. OBRZEZE CHODNIKOWE

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm;
tawa beftonowa B-15 z oporem;

Podsypka cementowo - wapienng;

Grunt rodzimy;
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PRZEKROJ 2-2 KOt A DO PCHNIECIA KULA
SKALA 1:20

Pierscien stalowy 6x10 mm

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA,
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- Warstwa z fibrobetonu B25, zabezpieczona przeciwwilgociowo impregnatem poliuretanowym, gr. 8 cm;
- Podbudowa betonowa z betonu B15 zbrojona siatka stalowa, & 10 mm, oczka 15x15 cm, gr. 30 cm;

- Podsypka cementowa-piaskowa zageszczana do ld > 0,5, gr. 10 cm;

- Grunt rodzimy

L 15 2135 15 Prég drewniany typowy
430 122x30x10
Stalowa rurka drenarska
89 2 15 mm
o
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DETAL BRAMKI DO PItKI RECZNEJ

SKALA 1:50

WIDOK OD FRONTU
SKALA 1:50

| |

Poprzeczka - profil stlowy prostokafny

-— Stupek - profil stlowy prostokatny
‘ 300 ‘

Stopy fundamentowe pokry¢ warstwa,
‘ nawierzchni z trawy synteftycznej

Tuleja stalowa h=500 mm 0,00
| ) o | Piyta boiska
I 27 ) 2%
A"V j— Abizol R + P A1
R 1
Al i
~ [/ 5— Stopa fundamentowa z betonu B-20 2] 072
I <Lk
| ™ Drenaz - piasek + zwir \
15, 410* A5 2170 15, 410* A5
4 b0, 270 p b0,
SKALA 1:50
Rozpérka dolna - profil stlowy 40x80 mm
Stupek - profil stlowy prostokafny
% R v |
L gl
Stopa fundamentowa z beftonu B-20
40, 270 p b0,

Linia koncowa boiska

UWAQGI.

Stopy fundamentowe z betonu klasy min. B-20;

Izolacja powtokowa stép fundamentowych - Abizol R + P;
Elementy stalowe bramki ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor wg palety producentg;

WIDOK Z BOKU

SKALA 1:50
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Patak - profil
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AR 1450 "™ 20.03.2017
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INWESTYCJA
Budowa boiska przy Zespole Ksztatcenia Specjalnego nr 1
przy ul. Dunikowskiego 5
ADRES INWESTYCJI
SKALA 1:50 Dziatka nr 1187/2, obreb 04 Staszica,
jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzéw WIkp., ul. Dunikowskiego 5
INWESTOR Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wielkopolski
BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA OGOLNEGO 5PBO
LAMPRECHT  UawprecHT
ul. Mieszka | 39, 66-400 ,Gorzéw WIkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl
tel/fax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl
BRANZA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI upr. nr podpis
mgr in. arch. LOIA/36/2010
Jan Lamprecht upr. w specjalnosci
architektonicznej
w zakresie petnym
mgr inz. arch.
Marta Jakubowska
UWAGI. NAZWA RYSUNKU
- Stopy fundamentowe z betonu klasy min. B-20; KOSZ DO KOSZYK()WK|
- lzolacja powtokowa stép fundamentowych - Abizol R + P;
- Elementy stalowe kosza ocynkowane ogniowo i malowane SKALA DATA
proszkowo na kolor wg palety producentg; 1:50 20.03.2017
STADIUM NUMER RYSUNKU | STRONANR
PROJEKT A 09
WYKONAWCZY -
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INWESTYCJA

Budowa boiska przy Zespole Ksztatcenia Specjalnego nr 1
przy ul. Dunikowskiego 5

ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr 1187/2, obreb 04 Staszica,
jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzéw WIkp., ul. Dunikowskiego 5

INWESTOR Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wielkopolski

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA OGOLNEGO .
LAMPRECHT  CawprecHT

ul. Mieszka | 39, 66-400 ,Gorzéw WIkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl
tel/fax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl
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NAZWA RYSUNKU

FUNDAMENT OGRODZENIA
AR 1450 "™ 20.03.2017
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INWESTYCJA
Budowa boiska przy Zespole Ksztatcenia Specjalnego nr 1
przy ul. Dunikowskiego 5
ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr 1187/2, obreb 04 Staszica,
1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - frawa syntetyczna jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzéw WIkp., ul. Dunikowskiego 5
- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,3 cm; INWESTOR Miasto Gorzéw Wielkopolski
- Warstwa elastyczna, gr. 3,5 cm; ul. Sikorskiego 3-4
- Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego fr. 0,05 - 5,0 66-400 Gorzéw Wielkopolski
mm, gr. 5 cm; -
- Warstwa nosna z kruszywa tamanego fr. 4,0 - 30,0 mm, BIURO PROJ EI’(TOW
) BUDOWNICTWA OGOLNEGO
gr. 15 cm; BPBO
- Grunt rodzimy; LAMPRECHT LAMPRECHT
2 ul. Mieszka | 39, 66-400 ,Gorzéw WIkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl
- TRAWNIK telifax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl

- Dard, gr 5 cm;
- Gleba uprawna, gr. 20 cm;
- Grunt rodzimy;

3. OBRZEZE CHODNIKOWE

- Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm;
- tawa betonowa B-15 z oporem;

- Podsypka ce

mentowo - wapienng;

- Grunt rodzimy;

™ ARCHITEKTURA

upr. nr podpis

LOIA/36/2010

upr. w specjalnosci
architektonicznej
w zakresie petnym

PROJEKTANCI
mgr inz. arch.

Jan Lamprecht

mgr inz. arch.

Marta Jakubowska

NAZWA RYSUNKU

NAWIERZCHNIA ALTERNATYWNA

AR 120 "™ 20.03.2017
STADIUM NUMER RYSUNKU | STRONANR
PROJEKT
WYKONAWCZY A'1 1




