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Gorzéw Wikp., dn. 27.03.2017r.

0SWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze wykonany dla Miasta Gorzéw Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., projekt
przebudowy kompleksu boisk przy Zespole Szkot Elektrycznych przy ul. Dabrowskiego 33, dzialka nr
1808/2, obreb 05 Srédmiescie sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Jan Lamprecht

ARCHITEKTURA s : N

upr. nr LOIA/36/2010 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen L
INST. mgr inZ. TomaSZ Chmiel _,,//I- \'\
SANITARNE upr. LBS/0011/PWO0S/07 do proj. w spec. inst.i sanit bez ograniczen C
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[
IZRA ARCHITEKTOW

LUBLSKA OKREGOWA 1Z1BA ARCIUITTERTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Ldz. 1/6/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 r.

sygnatura akt LOIA/36/2010

DECYZJA

Na podsiawie art, 12 ugt. | pkt I iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I iare 14 usi. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 7. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 v. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr %2,
poz. 881, Nt 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz 63), are. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
sawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz 42, 2z 2002 1. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Ne 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 ovaz z 2005 r. Nr 150, poz. 1217).), oraz art.104 i 107 § 1 i 1 ustawy z dnia 14 everwea 1960 v - Kadeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. 1. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz U. 2 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. Y84, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz, 1692 oraz z 2003 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, 7e
Pan
mgr inz. arch, JAN ANDRZEJ LAMPRECHT

posiada odpowiednie wylkszialeenie techniczne i prakiyke zawodows
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei architektonicznej do projeldtowania bez ograniczer

Decyzja ninicjsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnicnia.

Od decyzji przystuguje Pani/Pami adwolanic do Krajowe] Komisji Kwaliltkacyjoej Lzby Architektéw. Odwolanie wnosi
sie za posredniclwem organu, kidry wydal decyzie 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej 1zby
Architekiow. w lerminic 14 dui od dnia dorgezenia decyzji. ,

Przewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Leon Szapowalow
Wicepizewodniczacy Komisji mgr inZ arch. Henryk Kustosz
Sekretarz Komisji mer inz. arch. alina Foweiko
Crlonek Komisji mer inz. arch. Bogdun Rogdz
Otrzymug

1. Jan Lumprecht ul. Warshiego 37/5, 66 400 Gorrdw Wikp
2. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlinego

3. Lubuska Oktgzewa Rada [zby ArchitcKiow

4 /i
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I ZBA ARCHITEKTOW
-RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ, arch. JAN ANDRZE] LAMPRECHT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieti nr LOIA/ 36/ 2010,

jest wpisany na liste czlonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LU-0156.

Czlonek czynny od; 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Gorzéw WIkp.
Zadwiadczenie jest waZzne do dnia: 30-06-2017 r.

Padpisano elekbronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0156-189Y-A1E9-F6AE-9Y4A

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow .pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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) Warszawa, 2t l'-'.’h--t'/
GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

DRS INNAG0A16/07
DECYZJA

Na podstawie st S ust. ] phr 3 bt g ustawy 2 dnia 7 budewlane {ftekst jednoky Dz L

sy 7

¢ 2006 ¢ Nr 136, poz. 1118 z poin zm.) OriZ arL 104§ 11§

N

; doa 14 czenwea 1960 & Kodess
vt adinitistiaerineps Gekst jednoliey Dz, U, 2 2000 & Nx 96, poz. 1071 2 pozs. zmul.

BOSICy

TOMASZ CHMIEL
mgr inzyvaicr

uprawniony na mocy decyzj

Okregowe) Konusit Kwalifikacyjne) Lubuskicj Okregowe) Izby lnzynierdw Budownicrwa
7 dniz (17 czerwea 2007 v, sygn. akt LBS/OKK /0054 /0007 /07

nr ewideneviny aprawniers LBS/0011/PWOS/07 -
do wrkanywaniz samodzielneg funkei techmezieg w budow nictwie
w spegjalnose mstalaeyjne) w zakresie siecl, mstalaci 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wododagewych 1 kanahzacyjnych
sheimujace) projektowanie i kicrowanie robotami budowlanymi
hez ngramczes

w zakresic okreslonym w powyzsze) decvzi

zostad wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENTA BUDOWLANE
pod pozycia 2858/07/U/C

Decyr mmepsza lako Lm'zg';cdnmm_cn w calods Zndnma strony, zgadne z art 107 & 4 Kpa ne wymagh
uzasadnienia.

Nimiersza decvzia test astateczan. W zwiazku 2 powyzseym, w oparciu o art, 12 ust 7 ustawy Prawo
budewiane stanowi podsmwe do wykenywania samadziclnyeh funken techmeznyel w budownicmwie :

Strom nioze w teninie 14 dai od daty doreczenia deeyzji wysmpic na podstowic art, 127 13 Ipa oraz
stosow e du uclmaly Nucaehege Sqdu Admnsaacyncgo z duie 21219901 sygin aht OPS /96 7 wininsk

o P“]’N’)’\\‘HC IOZNTIEnic Si')l'.\\\*'?

ERTUHE

1 Tomusz Chiel

ul Okrzer 11

66400 Gorzew Wikp
Oliaggnwn Leba

Oow Budiwanciwa
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LS INZYNIEROW
PSSl
T 1 suoownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-CPS-9CU-BOH *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/I1S/0155/07
adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow Wikp.
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

« Weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zadwiadezeniv moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie} lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiladciwej Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z inwestorem,
- Obowigzujace przepisy i normy,
- Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét Elektrycznych przy
ul. Dagbrowskiego 33 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie
bhoiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej lub z trawy syntetycznej
krétkiej, ogrodzonego wraz z montazem pitkochwytéw,

3. LOKALIZACIA, INFORMACIA O TERENIE:

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim, wojewodztwo
|lubuskie.

Teren opracowania jest ptaski, utwardzony (plyty typu trylinka przekryte warstwa nawierzchni
asfaltowej), z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim, rzedne terenu wahajg sie
w przedziale 26,28— 26,60 m n.p.m.

Teren objety opracowaniem potozony jest w zabudowie miejskiej i graniczy:

- od strony pétnocnej z niezabudowanymi dziatkami nr 1795, 1799, 1801,1807 oraz z dziatkg nr
1802 zabudowana budynkiem oéwiaty, z dziatka 1806 zabudowana budynkiem ustugowym oraz
budynkiem stuzby zdrowia;

- od strony zachodniej z dziatkg drogowg nr 1793 (droga wojewddzka nr 151);

- od strony wschodniej z dziatka nr 1809 zabudowana budynkiem biurowym;

- od strony potudniowej z dziatkq drogowq nr 1808/1, z dziatka nr 1819 zabudowana budynkiem
tazni miejskiej, z niezabudowana dziatka 1814 oraz z dziatkami 1810, 1811, 1812 zabudowanymi
budynkami garazowymi, a takie z dziatkag nr 1813 zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana kubaturowo budynkiem Zespotu Szkof
Elektrycznych oraz Zespotu Szkdt Mechanicznych o fgcznej powierzchni zabudowy 1 617 m’.
Teren planowany pod budowe boiska jest ptaski, utwardzony (piyty typu trylinka przekryte
warstwa nawierzchni asfaltowej). Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona.

Projektowane boisko znajduje sie w strefie kontrolowanej (pasie eksploatacyjnym) przylgcza
gazowego sredniego ciénienia dn 50 PE.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja bedzie polegaé na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej lub z trawy syntetycznej krétkiej, ogrodzonego wraz z montazem pitkochwytow.
Lokalizacje wskazano w czesci graficznej.
*UWAGA: Z uwagi na istniejace utwardzenie terenu, w przypadku zastosowania nawierzchni
boiska z poliuretanu, nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe oraz wpust do kanalizacji
deszczowej (zgodnie z czescig graficzng).
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Przebudowe boiska zaprojektowano w taki sposéb aby istniejgce w zakresie opracowania
przytacze gazowe znalazto sie ponizej warsiw podbudowy projektowanych nawierzchni a
odlegtos$ci  poziome pomiedzy krawedziami projektowanych obiektéw budowlanych
(fundamentéw, obrzez betonowych i odwodnienia liniowego) a istniejgcym przylgczem
gazowym nie bylty mniejsze niz 0,5m.

5.1 ZESTAWIENIE ELEMWNTY PROJEKTOWANYCH.

NAZWA ILOSC W JEDNOSTKACH
Pow. boiska wielofunkcyjnego 614,90 m*
Pow. nawierzchni utwardzonych kostka betonowg 68,39 m?
Diugosé obrzezy betonowych 8x30x100 cm 121,35 mb
Dilugose odwodnienia liniowego 55,90 mb
Diugos¢ ogrodzenia o wys. 4,0 m 70,79 mb
Diugosé pitkochwytow o wys. 6,0 m 40,00 mb
llos¢ projektowanych bram wjazdowych, szer. 3,00 m, wys. { et
4,00 m ‘
llosé projektowanych furtek, szer. 1,20 m, wys. 2,00 m 1 szt
llos¢ projektowanych bramek do pitki recznej 2 szt.
Hos¢ projektowanych koszy do koszykowki 4 szt
llosé projektowanych zestawow do siatkOwki 1 szt.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano hoisko wielofunkcyjne o wymiarach nietypowych 22,00 x 27,95 m, o
nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej, na podbudowie z betonu asfaltowego. Boisko
zawiera w sobie trzy rodzaje pdl gry: pole do gry w pitke reczna, o wymiarach 20,0 x 24,95m;
dwa pola do gry w koszykéwke, o wymiarach 12,5 x 20,0 m; pole do gry w siatkéwke, o
wymiarach 9,0 x 18,0 m. Pola do gry w pitke reczng i koszykdwke, ze wzgledu na ograniczong
powierzchnie dziatek objetych opracowaniem, w uzgodnieniu z Inwestorem, zostaly
zaprojektowane jako pola niepethowymiarowe. Pole gry do siatkdwki zaprojektowane zostato
jako pole petnowymiarowe.

Poszczegdlne pola gier nalezy wyznaczy¢ liniami, z zastosowaniem nastepujacych kolordw:
— Kolor bialy — linie boiska do pitki recznej i koszykéwki;
— Kolor niebieski — linie boiska do siatkéwki;

Ogrodzenie boiska projektuje sie jako stalowe, panelowe proste, o wysokosci 4,0 m. Pitkochwyty
z siatki polipropylenowej o wysokosci 6,0 m.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie boiska:
— 2 bramki stalowe do gry w pitke reczng, o wys. 2,0 m i szerokosci 3,0 m;
— 4 kosze do gry w koszykdwke;

— 1 komplet stupkow z siatka i zaslepkami, do gry w siatkowke;

Dojécia i dojazdy.

Dojécia i dojazdy do projektowanego obiektu istniejgce, utwardzone asfaltem.
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Ogrodzenie i pitkochwyty.

Wysokoéé projektowanego ogrodzenia wokét boiska — 4,0 m. Wysokos¢ projektowanych
pitkochwytéw — 6,0 m.

Brama i furtka.

Projektowana brama wjazdowa rozwierana, dwuskrzydiowa, o szerokosci 3,0 m w sSwietle i
wysokosci 4,0 m. Projektowana furtka o szerokosci 1,2 m w $wietle i wysokosci 2,4 m.

Odwodnienie piyty boiska.

Ze wzgledu na zastosowanie nieprzepuszczalnej podbudowy z betonu asfaltowego boisko
odwadniane bedzie poprzecznymi spadkami 0,7% do projektowanego odwodnienia liniowego,
zlokalizowanego wzdtuz dwéch diuzszych bokéw plyty boiska. Odwodnienie liniowe wigczone
zostanie projektowanym przytaczem do istniejgcej na dziatce sieci zewnetrznej kanalizacji
deszczowej wg projektu odprowadzenia wéd opadowych.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Boisko wielofunkcyjne.

Charakterystyka nawierzchni.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubodci warstwy 13mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noséna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukiadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuije sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwiazaniu komponentéw na nawierzchni s3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow
konkurencji technicznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni.

WARTOSC
POZ. OKRESLENIE PARAMETRU, JEDNOSTKA WYMAGANA
1. | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m”) 9,70+ 0,3
2. | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MPa) 20,7
3. | Wydluzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 53+5
4. | Wytrzymalos¢ na rozdzieranie (N) =100
5. | Scieralno$¢ (mm) <0,09
6. | Twardo$¢ wg metody Shore’a (Sh.A) 655
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
7 oceniona
’ —  przyrostem masy (%) £0,70
— zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodpornos¢ mierzona
8. —  przyrostem masy (%) < 0,80
— wygladem powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnosé do podkiadu
- betonowego 20,6
9. — asfaltobetonowego 20,5
-~z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,5
___gumowego i spoiwa PU
Wspolczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
10. - w stanie suchym = 0,35
— w stanie mokrym = 0,30
11 Odpornosé na sztuczne starzenie 5 '
| (stopien w skali szarej) ( bez zmian )
12. | Odporno$¢ na uderzenie 550 + 50
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—  powierzchnia odcisku kulki (mmz) brak wgniecen i spekan
— stan powierzchni
13. | Zmiana wymiaréw po dzialaniu temperatury + 60°C (%) 0,02

Charakterystyka podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i
poprzecznymi, odchylki mierzone latg o di. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podioze
powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (ewentualne plamy nalezy usungc¢). Plyta boiska wykonana zostanie na istniejgcym
placu o nawierzchni asfaltowej. Warstwami konstrukcyjnymi plyty bedzie istniejgca podbudowa
placu. Warstwe wierzchnig nalezy frezowa¢ na $rednig glebokosé ok. 3 cm, do uzyskania
wymaganych spadkow. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ dwie warstwy z betonu
asfaltowego (warstwe wigzacy i warstwe $cieralng) a nastepnie wykonaé na nich nawierzchnig
poliuretanowa,.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna byé uwalowana w taki spos6b aby nie wystepowalo
wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa $cieralna byla o strukturze zamknigtej
(gérna powierzchnia jak najbardziej gladka), rowniez wymaga impregnacii.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.
—  Certyfikat IAAF;
- Aprobata lub Rekomendacja ITB;

— Atest Higieniczny PZH,

—  Whyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877,
— Karta techniczna systemu;

— Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych;

— Autoryzacja producenta systemu,

— Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego skiadania wraz z ofertg dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane).

Konstrukcja nawierzchni.

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm;,

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S50/70, gr. 3,0 cm;
—~  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W50/70, gr. 4,0 cm;
- Istniejgca warstwa nogéna boiska.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowej B-
15 z oporem gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wody opadowe
odprowadzone bedg powierzchniowo do gruntu.

Uwaga!

Po frezowaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej a przed ufozeniem w/w warstw, nalezy
wykona¢ badania nosnoéci istniejacej podbudowy. Wit6rny modut odksztatcenia podtoia
powinien wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia no$nosci podfoza ponizej 80
MPa, nalezy zwrdcié sie do nadzoru autorskiego z wynikami badain o przeanalizowanie
koniecznosci oraz sposobu wzmocnienia podtoza.
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Ogrodzenie i pitkochwyty.

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym na stupach stalowych. Panele
zgrzewane z pretéw pionowych @6 mm i poziomych @8 mm. Do wysokosci 2,0 m panele o
oczkach 50 x 200 mm. Na wysokosci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm. Panele
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowainy). Fundamenty
ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gleboko$¢ 140 cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze
zielonym. Grubos¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka rozciggnieta na
pionowych linkach stalowych o $r. 3 mm, powlekanych PCV i zawieszona na wysiegnikach
poziomych o dtugoéci 75 cm, przyspawanych do stupdédw ogrodzenia. Siatka mocowana za
pomocy karabinczykéw systemowych. Siatke polipropylenowq naleiy obszy¢ po obwodzie i
odpowiednio docigzy¢ na spodzie. Naleiy przewidzie¢ dodatek dtugosci siatki na odpowiednie
marszczenie.

Stupy pitkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowaziny). Fundamenty
pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na gtebokosé 200 cm.

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 50 x 50
mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
réwnowazny). Wypetnienie skrzydet panelami zgrzewanymi z pretéw pionowych @6 mm i
poziomych @8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. Panele ocynkowane oghiowo,
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).

Stupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm, posadowione na gtebokosci 160 cm.

Odwodnienie plyty boiska.
Bilans wod deszczowych.
Q=Fxqxw, gdzie:
Q - ilo$¢ wéd odprowadzanych do gruntu (l/s);
F — powierzchnia terenu zlewni (ha);
q — natezenie deszczu, przy czasie trwania t=10 minut, i czestotliwosci pojawiania sie 1
na dwa lata (I/s na 1 ha powierzchni zlewni);
1 — wspotczynnik splywu;
Q=0,0615x 131 |/s/hax 0,9=7,25 /s

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewnia odprowadzenie wod
opadowych w obrehie dziatki objetej opracowaniem.

str. 12



8. UWAGI KONCOWE:

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomic Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywaé wytacznie na podstawie projektu, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisédw o Bezpieczeristwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wykonawca powinien zachowaé zgodno$é wymiaréw, lokalizacji i rozwigzari technicznych.
Projektant niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnoéci za zmiany wprowadzane przez
osoby trzecie.

Materialy uzyte przy realizacji powinny posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie — w postaci Swiadectw jakosci, atestéw, aprobat badi dokumentacii
indywidualnych wyrobu, na zasadach okreélonych w przepisach prawnych. Dopuszcza sie
zastosowanie innych od wymienionych materiatéw pod warunkiem stosowania rozwigzan
rownorzednych lub lepszych od przewidzianych w dokumentacji.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w
projekcie jest niedozwolone.

opracowat:
arch. Jan Lamprecht

(\f\
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ROZWINIECIE OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCY JNEGO
SKALA 1:200

SCIANA POLUDNIOWA SCIANA WSCHODNIA

SKALA 1:200 SKALA 1:200
Skrzydto z profila 50x50 mm, wypetnione Panel zgrzewany o oczkach
Panel zgrzewany o oczkach 10x20 cm panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm - dolny, 10%20 cm
prety poziome g 8 mm, prety pionowe 10x20 cm - gérny, Stup pitkochwytu 120x50 mm, Stup pitkochwytu 120x50 mm,  Siatka polipropylenowa o prety poziome & 8 mm, praty
g 6 mm prety poziome & 8 mm, prety pionowe & 6 mm profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm profil stalowy zimnogiety gr. 3{mm oczkach 12x12 cm pionowe g 6 mm
I 5 g ! | | I | | | l | | l | | | | J I
Siatka | | | |
. | ™
polipropylenowa o J | i i ‘ | | | | ! | ' |
oczkach 12x12 cm | | | |
! < ZOe X
Stup ogrodzenia % } i § ,\)<$ :>< ?Xg ’2 Xs,% 2>< g‘ Xg’\ g‘ ><>< Stup ogrodzenia
80x40 mm, L I >< e KL 4 80x40 mm,
profil stalowy = M i - ato! 154 &;1; g w% ) i 2 ’gk profil stalowy
zimnogiety gr. 3 | & | ! IS il LR i %Yl b | zimnogiety gr. 3
) : f L L ] ; i | ESRZOZ0F 3 M 7 : .
" | ] ﬁ B ' ‘ -
'L W5, 130 136, 250 , 250 . 250 250 , 250 . 250 . 250 , 250 o o580 o ! 4|56, 155 , 210 , 250 . 250 , 250 , 250 , 250 210 , 250 .81,
4 2 891 o + 2312 4
Stup bramy 100x100 mm, Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm
profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm prety poziome & 8 mm, praty prety poziome # 8 mm, praty
pionowe & 6 mm pionowe & 6 mm
INWESTYCJA
Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét
. Elektrycznych przy
SEIANA ZACHODNIA ul. Dgbrowskiego 33
SKALA 1:200 ADRES INWESTYCJI
Dzialka nr 1808, obreb 05 Srédmiescie, jedn. ewid.
Panel zgrzewany o aezkoch 086101_1 M. Gorzéw Wikp., ul. Dabrowskiego 33
10x20 cm
Stup pitkochwyfu 120x50 mm, Siatka polipropylenowa o praty poziome g 8 mm, praty INWESTOR Miasto Gorzéw Wielkopolski
profil stalowy zimnogiety gr. 3 mm oczkach 12x12 cm pionowe @ 6 mm ul. Sikorskiego 3-4
| | | | | ‘ | | | 66-400 Gorzdw Wielkopolski
':l | BIURO PROJEKTOW e
& BUDOWNICTWA OGOLNEGO __—‘-"B'TP BO_—'—.=
1 X e < LAMPRECHT Guerecnr
=] WO BaSTeR Yeaeles Wie el IRSe GO 9 St no— ul. Mleszka | 39, 66-400 ,Gorzéw Wikp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl
& RS SRS < ok PR JB GESEZENd {alifax: 95 73 53 635 moblle: 513057543; 508054600 vww,bpbo.net pl
T 154 Y 5 { <>- e >-< Yo L B0xA0 I'I'Iml, BRANZA
o § ’ profil stalowy
Qi s R S i ARCHITEKTURA
£ b 13 K i M D {1 X J
f | 1 mm PROJEKTANCI upr. nr podpis
| . . . . . . . . 5 ; | mgr inz. arch. 12010
! 66 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 250 , 250 , 250 46, | Jan Lamprecht B
architektonicznej
2 312 + w zakresie pelnym /\ \
Panel zgrzewany o oczkach 5x20 cm mgrinz. arch. [
prety poziome # 8 mm, prety Marta Jakubowska
pienaie & & miy NAZWA RYSUNKU
ROZWINIECIA OGRODZENIA
SKALA DATA
1:200 27.03.2017
STADIUM NUMER RYSUNKU | STRONA NR
PROJEKT ’
BUDOWLANY A04 ”




Panel zgrzewany o oczkach
10x20 cm prety poziome & 8
mm, prety pionowe g 6 mm

Stup ogrodzenia 80x40 mm,
profil stalowy zimnogigty
gr. 3 mm

Panel zgrzewany o oczkach
5x20 cm

prety poziome # 8 mm, praety
pionowe & 6 mm

PANEL OGRODZENIA

SKALA 1:50
} 250 L
B 240 «”I

[
= I
~ i I
L ]
| |
= i I
S T T
[
|
g
1
|
v — - et
el | I | |
| | I )
=ELIN N R
£ U |0
(=1 | I I | I
o | [ ]
R _
28 I:TZB —]L
‘ I
60

Panel zgrzewany o oczkach
10x20 cm prety poziome ' 8
mm, prefy pionowe g 6 mm

Stup bramy 100x100 \mm,
profil stalowy zimnogiety
gr. 3 mm

DETALE OGRODZENIA BOISKA

SKALA 1:50

BRAMA

Z FURTKA,

SKALA 1:50
| I
| 136 L 320 L
| a 1‘0 b i
IO*i 43 120 3%iHS 150 + 150 5m4~1°
I I
oE - = -
A I M
| I (lnmn
i & | L | I
o t 50
S | | I
| ‘ iy i ‘ |
| 1 o 1 i H
d T I AT
ST T | ! |
| |
! I | l |
[ I
it i | % |
= I
S | | |
| | | | |
1 1 i |
| I !
J N I T | — 1 [ ==
2| | I | ' I | | ¥
| | | ’ I [
| | I | I | |
g g sl || | | - 1| .
I | | | | |
I L O R T || .
L | U | |
IR L A T T N L]
35, 10,], 35 I I
80
Panel zgrzewany o oczkach 5x20 c¢m Skrzydto z profilu 50x50 mm, wypetnione

prety poziome & 8 mm, prety
pionowe & 6 mm

panelem zgrzewanym o oczkach 5x20 cm,

Siatka polipropylenowa o
oczkach 12x12 ¢m

Panel zgrzewany o oczkach
10x20 cm prety poziome & 8
mm, prety pionowe & 6 mm

Stup pitkochwytu 120x50
mm, profil stalowy
zimnogiety, gr./3mm

200

KRR K

600
200

Rt

ki
SR IR SRS

202

AR

) T
b
|

200

b
tilhy
Dhe1ad

1L

prety poziome g 8 mm, prefy pionowe & 6 mm

200
200

10,

155




DETAL D-1

SKALA 1:20
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Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkot
Elekirycznych przy

. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - poliuretan

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa ar. 1,3
cm;

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
50/70 gr. 3 cm;

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W
50/70 gr. & cm;

Istniejaca konstrukcja piyty boiska;

. UTWARDZENIE WZDLUZ OGRODZENIA
Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm;
Podsypka piaskowa, gr. 3 cm;

Grunt rodzimy;

. ODWODNIENIE LINIOWE

Koryto z betonu widknistego;

{owa betonowa B-15 z oporem;
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 em;
Grunt rodzimy;

.0BRZEZE CHODNIKOWE

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm;
tawa betonowa B-15 z oporem;

Podsypka cementowo - wapienng;

Grunt rodzimy;
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DETAL D-1 NAWIERZCHNIA ALTERNATYWNA
SKALA 1:20

Stup ogrodzenia 80x40
profil zimnogiety gr. 3 cm

|
I_x

TEREN ISTNIEJACY,

. BOISKO WIELOFUNKCYJINE - trawa syntetyczna
Nawierzchnia z trawy syntetycznej krétkiej gr. 2
cm;

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego fr.
0,05 - 50 mm, gr. 5 cm;

Warstwa nosna z kruszywa {omanego fr. 4,0 -
30,0 mm, gr. 15 cm;

Grunt rodzimy;

. UTWARDZENIE WZDtUZ OGRODZENIA
Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm;
Podsypka piaskowa, gr. 3 cm;

Grunt rodzimy;

. OBRZEZE CHODNIKOWE

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm;
tawa betonowa B-15 z oporem;

Podsypka cementowo - wapienna;

Grunt rodzimy;
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy kompleksu boisk przy
Zespole Szkét Elektrycznych przy ul. Dgbrowskiego 33 w Gorzowie
Wikp. - KANALIZACJA DESZCZOWA
— branza sanitarna

1. Podstawa opracowania.
e aktualna mapa do celéw projektowych,
e wizja lokalna,
e uzgodnienia z Zamawiajgcym,

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji
deszczowej majgcej za zadanie odprowadzanie wod opadowych z kompleksu
boisk przy Zespole Szkot Elektrycznych przy ul. Dabrowskiego 33 w Gorzowie
WIkp.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialek objetych inwestycja.
Na terenie dziatki zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej
z przytaczami. Projekt zaktada odprowadzenie wéd opadowych z kompleksu boisk.

4. Projektowane zagospodarowanie obszaru objetego inwestycja.

Zaprojektowano kanaty deszczowe dn 160 PVC-U klasy SN8 o dtugosci:
L=16,7 m

Na kanale zabudowaé 3 studnie dn 425 PP ( D1-D3) zwienczone wtazem
zeliwnym kl. D400.

W celu zebrania wod opadowych z terenu projektowanego boiska sportowego
zaprojektowano 2 ciggi odwodnienia liniowego o dtugosci 28 mb.

5. Materiaty
5.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC-U

Nalezy stosowaé caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U. Zamawiajacy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu
materiatowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek
wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

— nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

— oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm,

— grubos$¢ &cianki w mm,

— data produkcji: rok -miesigc-dzien,

— obowigzujgca norma.
Kazda ksztattka powinna byé¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem
nastepujgcych podstawowych danych:



— nazwa producenta,

— rodzaj materiatu,

— oznaczenie typoszeregu i érednica zewngtrzna w mm,
— obowigzujgca norma.

Wiasciwosci rur i ksztattek:

o potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate
plastycznie) — uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
powierzchnia zewnetrzna rur gtadka,

struktura ,lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci),

sztywnoé¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?,

szereg wymiarowy SDR 34,

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009,

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez

laboratorium certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania

(przetworzenia) PVC-U,

e materiat rury ma potwierdzong w teécie 1000 godzinnym odpornos¢ na
ci$nienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornoéci na cisnienie
wewnetrzne — testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100
lat),

e rury o érednicach od @200 posiadajg nadruk wewnatrz umozliwiajacy
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace
identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne),
$rednica oraz sztywnos¢ obwodowa.

5.2 Studnia tworzywowa — 3 szt.

Studnie tworzywowe min. @ 0,425 m muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

typowe kompletne studnie inspekcyjne o $rednicy wewnetrznej co najmniej
20,425 m, z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych,
montowanych w miejscu wbudowania,

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych min. @ 0,425 m:

typowe kompletne studnie inspekcyjne z prefabrykowanych elementow
wykonanych ztworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z
materiatu pierwotnego (100%) bez dodatkéw regranulatow oraz srodkow
spieniajacych o budowie modutowe;j,

sktadajace sie z elementéw takich jak podstawa, trzon studni oraz stozek —
montowanych za pomoca uszczelek, spetniajacy nastepujace parametry:

studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009. Zgodnos¢ z ww.
normag powinna by¢ potwierdzona odrgbnym certyfikatem niezaleznej instytucji
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan,
producent powinien zagwarantowa¢ zgodnie z ww. normg posadowienie studni w
wodzie gruntowej w zakresie od wartosci minimalnej wskazanej w ww. normie do
5 m — dla zadanej gtebokosci studni,

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

kinety z PP lub PP prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metodg wirysku lub metodg rotacyjna. Program kinet musi
zapewnia¢ swobodng mozliwo$é wykonania podigczen w zakresie $rednic kanatu



gtébwnego od DN160 do DN315 bez koniecznosci zastosowania dodatkowych
ksztattek przejsciowych — w szczegdlnosci kolan. Kinety powinny posiadac
minimalne fabryczne spadki ok. 0,50%,

~ kinety studni inspekcyjnych min. 0,425 m wykonac jako zbiorcze z bocznymi
wlotami,

~ trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598-
2:2009 — SN 2. W przypadku zabudowy — powyzej 3,00 m — 3,5 m konieczne
zastosowanie trzondw w wyzszych parametrach — tzn. min. SN 3,

_ studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienie betonowe odcigzajgce
spetniajace wymagania obowigzujacych norm. Pierscienie odcigzajgce muszg
by¢ kompatybilne z wybranym systemem studni tworzywowych,

~ wlazy wykonane z zeliwa sferoidainego (rama i pokrywa), przeznaczone do
przenoszenia $redniego, ciezkiego i bardzo cigzkiego ruchu kotowego. Gniazdo
pokrywy wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pierscien
stabilizujgca-wygtuszajgcy. Produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000.
Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez akredytowany osrodek
certyfikujacy,

— paterenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$é min. 5 cm ponad teren,

- maksymalna gteboko$¢ studni tworzywowej to 5 m. Ponizej gtgbokosci 5 m nalezy
stosowaé odpowiednio studnie z kregéw betonowych,

— przy posadowieniu studni z tworzywa nalezy kazdorazowo przeanalizowac wptyw
wod gruntowych jako statego obcigzenia dla trwatosci konstrukeji studzienki,

—  ptaskie dno kinet umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu,

_  zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$¢ oraz odpornosé
na wypor przez wody gruntowe,

_  kroéee kielichowe (stuzace do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny by¢
zintegrowane z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniac elastyczne
potaczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci min. +/- 5 st., co zapewnia
zachowanie szczelno$é zwigzanych z nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz
przy tgczeniu rur z wiekszymi spadkami,

~ zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

tab. 2 - Zestawienie studni dn 425 PP

Lp Nr Srednica F:?edk':gvtzr::uo Rzedna dna | Wysokosé
studni [m] proJ 9 [m.n.p.m.] | calkowita [m]
[m.n.p.m.]
1 D1 425 26,28 25,00 1,28
2 D2 425 26,39 24,92 1,47
3 D3 425 26,45 25,14 1.21

5.3 Odwodnienie liniowe — 2 szt.

Odwodnienie liniowe, zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007 o
maksymalnej klasie obcigzenia C250. Korytko otwarte z rusztem, wykonane z
polipropylenu w kolorze czarnym. Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i
odporno$é na korozje. Przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w Swietle
10,0cm, dtugo$é 100,0cm, wysoko$é 15cm, szeroko$¢ budowlana 13,8cm. Korytka
beda posiadaly trzypunktowe zapiecia montazowe na stykach koryt oraz pionowe
zebra wzmacniajace $cianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

g&



Wykonana z tworzywa sztucznego skrzynka odptywowa z koszem osadczym z
mozliwoscia obracania wokot wiasnej osi pozwala na uzyskanie odpowiedniego kata
poditaczenia do kanalizacji @ 110 lub @ 160. Kanaly bedg wyposazone w ruszt
przeciwposélizgowy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z ryglem blokujacym
przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia kanatéw. Szerokosc szczeliny wlotowej rusztu
8mm, klasa obciazenia C250. System odwodnienia liniowego zabudowac wg
wskazan producenta.

6. Rozwigzania techniczne
6.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy
przytaczy deszczowych majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren
objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic.
Wykopy prowadzi¢ majac na uwadze ( w miare mozliwosci) zachowanie ciggtosci
ruchu pojazdéw. Po trasie projektowanych kanatéw brak jest zainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

6.2 Podfoze pod rurociggi

Rurociggi uktadane w ziemi powinny mie¢ podioze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnoéci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu,
w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na Ya obwodu.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego,
nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 20 cm.

6.3 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
spadkéw zgodnie z dokumentacija projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowac
za pomocg hiwelatora lub aparatury laserowej w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowic
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegblng uwage na kielichy i bose konce.
Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowsa.

Rury uktadaé na przygotowanym podtozu w temp. powietrza 0-30°C.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac¢ wstepnie rozmieszczenie rur w
wykopie. Bose korce rur posmarowaé S$rodkiem utatwiajacym poslizg. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego potaczenia, kazda ostatnia rura do
kielicha do ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki na catej swojej diugosci do wysokosci 4
obwodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze
przekracza¢ +/- 10 mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentaci
projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie moga
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spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.
Technologia uktadania odwodnienia liniowego wg wskazan producenta odwodnienia.

6.4 Obsypka i zageszczenie

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
niespoisty, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegblnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej wykona¢ warstwami piasku o migzszosci 0,3 m z jednoczesnym
zageszczaniem wibratorem ptytowym.

6.5 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni wykonaé w oparciu o technologie wykonania istniejacego
utwardzenia terenu doprowadzajgc teren budowy do stanu pierwotnego, nie
gorszego iz przed wejsciem na plac budowy.

6.6 Proba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
92/B-10735.
Po wykonaniu proby wykonawca wykona monitoring kanatu za pomocg kamer.
Powstaly wizyjny materiat z wykonanego monitoringu Wykonawca w 2 egz. przekaze
Zamawiajacemu. Koszty zwigzane z monitoringiem kanalizacji sanitarnej obciazajg
Wykonawce.

Préba na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory
wlotowe w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete
i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie st
dziatajgcych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody lub éciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej.

Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm,
na wysokosci 0,5 m pod goérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie
wewnetrzng studzienek Fs w m?.

Przewod o dtugosci Ls i $rednicy wewnetrznej dz.
Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie Vy, w m?>.

Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania
badanego odcinka kanatu wodg do wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu
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wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac
jako Hw m.

Doktadno$é pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpocza¢ od nizej
potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigecie powietrza
z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiagnieciu przez zwierciadto wody
polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doplyw wody i pozostawia sig¢
tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego
nasgczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementoéw
betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka
przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupeni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego
poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig
do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu
otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako
rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole zigczy rur,
$cian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie
dolewaé z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszgcego co najmniej 1,1
Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonac
odczytu czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac
odczytu z dokfadnoscig do 1 mm.

Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka
przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody Vw.

W ten sposéb nalezy poddac probie caly kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice

powinna spetnia¢ nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastapié ubytek wody lub $ciekow V¢ w czasie trwania proby szczelnosci. Czas
proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
WYynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

V= (0,04 F; + 0,3 F) xt wdm®

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m’,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania proby t = 8 h.
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Préba na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosci L, i srednicy d.
pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie
odgatezienia powinny byé¢ doktadnie zamkniete. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia
przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom
zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czgsciowe lub
catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50
m ponad gorng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na
infiltracje wykonuje sie w kolejnoéci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego
osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka
przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie
otworu wylotowego oznaczajac je Hs i H, , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom
kanatu z doktadnoécig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na
wysokoséci wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V.
Na tej same]j zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy
wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego
przekroczenie moze spowodowaé wypor.

Po czasie, w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu,
przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegolnosci
studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace
o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy
oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy
rozpoczaé pomiary mierzac z doktadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody
gruntowej ponad dnem przewodu H i w kinecie studzienek hsna gérnym i dolnym
koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci, nalezy prowadzic
obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty pofozenia zwierciadta wody na zewnatrz
i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Doktadno$¢ odczytéow H, do 1 cmi hs do 5 mm.

Odczyt éredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody
do przewodu Vy,.

Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest
rowna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy napemieniu hs w dolngj
studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu
trwania proby t iobliczana jest ze wzoru
Vg Vxt (md)

z doktadnoscig do 0,0001 m”.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vy,
Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powmna
przekroczy¢é w czasie t godzin trwania proby szczelnoéci, wielkosci Vy dm?® przy
zastosowaniu studzienek:

- 7 prefabrykatow - Vi, = (0,04F, + 0,3 F¢) x t w dm®



Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodow kanalizacji odchylenie wynikow pomiaréw nie jest dopuszczalne.

7. Uwagi.

° Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zatgczonych w projekcie budowlanym oraz do nizej
wymienionych aktoéw prawnych

) PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia

o PN-68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

® Instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociggéw z PP-B wydane przez
producenta

o Odpowiednie Normy Krajéw Unii Europejskiej

® Dopuszcza sie inne réwnowazne rozwigzania i zastosowania materiatowe

inne niz przyjetych w projekcie producentéow, pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie i zatwierdzeniu ich
przez Inwestora
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ll. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Rury dn 160 PVC klasy SN8 —-16,7m
Odwodnienie liniowe L=28,0m, szerokos$¢ robocza: 138mm,

klasa nosnosci C250 -2 kpl.
Studnia systemowa dn 425 PP z wlazem zeliwnym klasy D400

umieszczonym na teleskopie -3 kpl.
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