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Przy

sporzadzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z ochrong istniejacych drzew w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
budowg infrastruktury drogowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna  specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem
pomochiczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i

placach.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
wykonania i odbioru robot trwajgcych w okresie budowy drogi, zwigzanych
z ochrong i zabezpieczeniem istniejgcych drzew zlokalizowanych:

— w pasie drogowym, a przewidzianych zgodnie z dokumentacjg do
pozostawienia po zakonczeniu budowy,

— na terenie tymczasowych drog dojazdowych do placu budowy, placow
manewrowych i zaplecza budowy,

z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy,

statego zabezpieczenia na okres po zakonczeniu budowy i pielegnacji

drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym
jednym lub wiecej pniu, ktére w pewnej wysokosci rozgateziajq sie w
korone.,

1.4.2. Korona - czes$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

1.4.3. Gleba urodzajna (gleba urodzajna) - wierzchnie warstwy gruntu,
posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj,

1.4.4. Forma pienna - forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m,
Z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.5. Bryfa korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jq
korzeniami rosliny.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy drogi
mozna stosowac nastepujgce materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, Zerdzie, itp.,
— maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasme stalowa, gwozdzie, sznur konopny
— wode,
b) materiaty do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew,
wedtug ustalen dokumentacji projektowej, jak:
mury kamienne, np. z kamienia famanego na zaprawie badz na
sucho,
— mury betonowe i ew. zelbetowe,
mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne,
— pomosty zabezpieczajgce z rusztéw stalowych, ptyt betonowych, z
ew. stopami fundamentowymi itp.,
¢) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
srodki impregnujace,
wode.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty
pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagania dotyczace materiatow do
wykonania statych konstrukcji ochronnych wokdét drzew, powinny
odpowiadac¢ ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych moga odpowiada¢ wymaganiom OST
D03.03.01 [4], D-05.03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-06.01.01
[7], D-09.01.01 [8], D-10.01.01 [9].
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Zaleca sig, aby:

— elementy stalowe byly ocynkowane Iub w inny sposodb
zabezpieczone przed korozja,

— beton do drobnych elementéw miat klase co najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M00.00.00
~Wymagania ogolne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do
przyjetej metody robét:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
-~ sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody,
ew. wiadrami, konewkami,
— wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprzetu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot drzew:
— wg ustalen OST wymienionych w punkcie 2.2.2,
Cc) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtuta, noze,
skrobaki,
— recznego sprzetu do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania robdt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokoét drzew,
wymagajace specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie transportu,
nalezy przewozi¢ wedtug ustalen OST wymienionych w punkcie 2.2.2.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdét powinien by¢é zgodny z dokumentacjg
projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna
korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,
roboty wykonczeniowe.
.3. Roboty przygotowawcze

agwnke

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,
— szczegotowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych
obiektach zabezpieczajgcych drzewa,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.
Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie
niezbednym do wykonania robét przygotowawczych oraz z ustalen OST
D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po
zakonczeniu robot drogowych , a sg narazone na uszkodzenia w czasie
robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m
na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W przypadku, gdy w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne

a nastepnie projekt nie stanowi inaczej, w zasiegu korony drzewa i w

odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w

strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic¢ sie do: — wykonania

placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego, — sktadowania materiatéw
budowlanych, — zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz o ile w pierwszej kolejnosci
decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie stanowig inaczej.
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Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty
prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim.
Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdét sg miesigce od
pazdziernika do kwietnia.

O ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie
projekt nie stanowig inaczej zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne
wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wytacznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i
gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich
mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno
obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien)
lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski
powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub
obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m?
na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez
caty okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia
drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po

zakonczeniu drogowych robét budowlanych, mogg podlegac:

- tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4, jesli poziom
terenu wokét drzewa nie zmieni sie,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub
podwyzszeniu terenu wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét drzewa, przy
wiekszych rdéznicach pomiedzy terenem istniejgcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu statego zabezpieczenia kazdego

drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokét okreslonych drzew

powinna by¢ zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku

niepetnych danych mozna przyjmowac¢ nastepujace rozwigzania, po

akceptacji ich przez Inzyniera:
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— przy obnizeniu terenu o 1+1,2 m mozna wokot drzewa pozostawié
$ciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie drzewa
(patrz rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rumosz skalny, otoczaki
badz kamienie,

— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokdt drzewa mozna wykonac
$cianke oporowg o ksztatcie okragtym lub prostokgtnym z kamienia,
klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami (patrz
rys.2b). Wykonanie $cianki powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-
10.01.01 [9],

— przy podwyzszeniu terenu 0 0,2 = 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna
wymodelowaé niecke o tagodnym pochyleniu wokét drzewa pod
warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwolg, obsypujac drzewo
lekka ziemig (patrz rys. 3),

— przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypacd
ziemig ponad pierwotny poziom terenu,

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypac¢
ziemig, lecz z wykonaniem specjalnych napowietrzajacych warstw
zwirowych i urzadzen (patrz rys. 4), ktére mozna wykonac
stosujac sie do zalecen OST D-03.03.01 [4],

— przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub
studzienki zabezpieczajace pien przed zasypaniem z urzadzeniami
napowietrzajacymi (patrz rys. 5), przy korzystaniu z zalecen
OST D-10.01.01 [9].

W warunkach miejskich studzienke mozna przykry¢ krata.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét
budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢
natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od
rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac
ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
— posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu gatezi:
- wykonywac ciecia gatezi o s$rednicy powyzej 3 cm zawsze
trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
« 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o
dziataniu powierzchniowym,
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« 0 S$rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj.
krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa
- kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) -
$rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany
wewnatrz pierscienia — Srodkiem impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
— uformowac krawedz rany (ubytku),
zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢
jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym,
powierzchniowym.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Do roboét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych,
takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np.
zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych
do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia:
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— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,

— zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z pktem 5.4,

— ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konarow, w
czasie robét zabezpieczajgcych.

6.3.2. Badania w czasie robdt statego zabezpieczenia drzew
W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzew nalezy:

- bada¢ zgodno$¢ wykonania statego =zabezpieczenia drzewa z
dokumentacjg projektowg, ST lub wymaganiami odpowiednich OST
wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,

— sprawdzac ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3. Badania robét pielegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi

polegajg na sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pktu 5.6: -

prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),

— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow
drzewa (ran),

— zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni, — stopnia zaopatrzenia
drzewa w wode i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowaq jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:
a) w zakresie robét statego zabezpieczenia drzew - roboty okreslone w
odpowiednich OST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,
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b) w zakresie robdt pielegnacyjnych drzew uszkodzonych - ciecie i
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub

pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej, — odwiezienie sprzetu, — uporzadkowanie
terenu robét.

a) Cena zabezpieczenia 1 mb zabezpieczenia drzew, zagajnikow i

krzewdw na okres wykonywania roboétogrodzeniem tymczasowym

obejmuje:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub

pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie terenu robot.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i
prac towarzyszacych

Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.03.01 Saczki podtuzne

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic oraz placéw i chodnikdéw

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow

8. D-09.01.01 Zielen drogowa

9. D-10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty

10. Zasady ochrony s$rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona
srodowiska w budowie dréog. GDDP, Warszawa 2002

Niniejsza specyfikacja zostata opracowana w oparciu o specyfikacje
wykonang w 2007 r. przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.

ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostanie w terenie po
zakonczeniu robot drogowych i jest narazone na uszkodzenia zwigzane z
robotami drogowymi, wykonuje sie przede wszystkim:
— na obszarze pasa robot drogowych, poza jezdnia, gdy nie zajdg zmiany
poziomu gruntu,
— na terenie zaplecza budowy drogi,
— w poblizu dréog tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu
budowy.
Wokot kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brytg korzeniowa,
zaleca sie wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa o minimalnych wymiarach 4 x
4 m, wygrodzong ptotem z desek lub Zerdzi. Konstrukcja wygrodzenia
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oparta jest na stupkach, wbitych w naroznikach. wzmocnienie
wygrodzenia dokonuje sie drutem lub tasma stalowa, opasujaca catosc
wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w potowie jego wysokosci, zaleca sie
umieséci¢c pomalowang deske, zwracajgcaq uwage na wykonane
zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono przykifad zabezpieczenia
drzewa i jego bryty korzeniowej z lokalizacjg urzadzen i materiatéw placu
budowy.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac
cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz, jako materiatéw
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla
gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gtdwnym zadaniem jest ochrona ich pnia,
mogq by¢ zabezpieczane w sposéb bezposrednio chronigcy pien.

ZALACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA
TERENIE BUDOWY DROGI (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona
przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniejgcych drzew (niewycinanie ich) przy budowie

drogi powinno by¢ najszerzej stosowang praktyka projektowa i
wykonawcza.
Najczesciej drzewa pozostawia sie na zewnetrznym terenie granicznym
pasa drogowego (pasa wywiaszczenia), na obszarze przysztych miejsc
obstugi podréznych, parkingéw, miejsc wypoczynku i w pasach dzielgcych
drég dwujezdniowych, pod warunkiem, ze w zasadzie:

— teren projektowany bedzie obnizony lub podwyzszony w stosunku do
terenu istniejgcego, w sposob pozwalajacy na zastosowanie rozwigzan
technicznych, umozliwiajacych pozostawienie drzewa na state w
terenie,

— drzewo nie ograniczy widocznosci poziomej i pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa nie bedzie zagrazat niszczeniem
konstrukcji jezdni drogi.

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w czasie
wykonywania robét ziemnych mogg by¢ poddane niekorzystnym
oddziatywaniom, np.:

- w wykopach moga nastgpi¢ podciecia korzeni oraz pogorszenie
nawodnienia bryty korzeniowej,

— w nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie
pnia oraz utrudnienie dostepu powietrza i wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i
sposobu pogorszenia tego stanu w zaleznosci od wysokosci nasypu,
gatunku drzewa, gtebokosci bryty korzeniowej i warunkow nawodnienia.
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Drzewa z gtebokim systemem korzeniowym, takie jak dab, sq bardziej
odporne na zasypanie dolnej czesci pnia niz drzewa z powierzchniowym
systemem korzeniowym, takie jak wigzy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj
gruntu wptywa rowniez na mozliwos¢ pogorszenia stanu drzewa. Ciezka
gleba gliniasta moze pogarsza¢ stan korzeni nawet przy
kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste sag
mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka zwirem lub kruszywem
kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyz umozliwia tatwiejsze
napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie warstwy 5+10 cm zwiru
zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te warstwe. Rowniez
obnizenie terenu o 10+15 cm wokot drzewa spowoduje jego
szybkie dostosowanie sie do nowych warunkow.

Przy gtebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane s specjalne
konstrukcje chronigce drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie
chronigcych ucieczke wody lub muru kamiennego uktadanego na sucho.
Przy nasypach z gruntu zwieziego woko6t drzewa z rozwinietg brytg
korzeniowg, wykonuje sie wokodt pnia okragta studnie na wysokosé
nasypu. Odlegtos¢ od Sciany studni do pnia srednicy 8-10 cm powinno
wynosi¢ co najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkatych wnetrze studni
pozostawia sie puste, a wierzch studni przykrywa sie metalowym rusztem.
Poza terenami zamieszkatymi, studnie wypetnia sie piaskiem i ew. weglem
drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu ukfada sie warstwe 10+12
cm zwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zréwnana byta z poziomem
otaczajacego gruntu. W zaleznosci od potrzeb mozna zastosowac
odwodnienie studni saczkami zwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw
sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczyé przy wiekszej
réznicy obnizonego terenu, np. przy wysokosci 1 + 1,2 m usypac Sciety
stozek gruntowy ze skarpami 1:1. Jesli teren zostanie obnizony na
gtebokos¢ wiekszg od 1 m, wokdt drzewa wykonuje sie Scianke oporowg
o ksztatcie okragtym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru lub betonu,
z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowych $cianke wokét drzewa
mozna wykorzysta¢ jako tawke, odpowiednio jg dostosowujac do
odpoczynku podréznych (rys. 2c).

ZALACZNIK 3
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RYSUNKI
Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyjnych w
obrebie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])
a) stupki lub listwy

wolna przestrzen

na mieszaning piasku
z torfem i kompostem

b)

siatka druciana
i tkanina lub widknina

.% nowe

A _
h; korzenie

A piasek

mieszanina piasku

# z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekrdj ogdlny, b) szczegdét wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia,

wykonywana najlepiej rok przed wtasciwym wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu

wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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"t ok

a) pozostawiony Sciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa

b) $écianka podporowa z kamienia wokdt drzewa pozostawionego na
skarpie

c) Scianka oporowa dostosowana do odpoczynku podréznych przez
wykonanie fawki na jej gérnej powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do
otaczajacego terenu podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi
napowietrzajacymi warstwami zwirowymi (wg [10])

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

2Zwir 15 : 20 lub/grys 15 = 25

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpieczajgca pien drzewa przy podwyzszeniu
terenu powyzej 0,5 m (wg [10])
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Przekrgj - wariant |

Rzut z géry

-
A
. ;/
strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

(Oprocz wygrodzenia drzewa
ptotem z desek lub zerdzi
pokazano z lewej sposob
sktadowania materiatu, a

Z prawej

Objasnienia:
A - szyb napowietrzajaqcy z azurowym
przykryciem, B — nowy poziom terenu,
C - ZWir,
D - perforowane rurki
drenarskie, E - krag
betonowy,
F - dawny poziom terenu,
G - metalowa krata, H - tawka

Rys. 6. Przyktad ekologicznego
zabezpieczenia drzewa z brytg
korzeniowg na placu sktadowym (wg

[10])

budowy)
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