KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Szczegot A CHODNIKA

skala 1:5 [mm]

szyna 49E1

materiat dielektryczny

obrzeze betonowe 8x30cm
na 3cm podsypce cem-piaskowej
| i na tawie z betonu C12/15 z oporem
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- 8cm - w-wa $cieralna - kostka betonowa

| - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

A - 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem
I
I

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

- 15cm - warstwa ulepszonego podtoza - mieszanka zwigzana cementem
o klasie wytrzymatosci C0,4/0,5 wg PN-EN 14227-1

74| <
| 4 4 thuczen 31/50mm sprezysta podpora podktadow

KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO
Z DRENAZEM W OSI TOROWISKA

- szyna 49E1 pokryta dielektrykiem z oktadzinami

- podktad strunobetonowy

- sprezysta podpora podktadow

- min 25cm pod podktadem - ttuczen 31/50mm kl. 1, gat. 1

- 15cm - warstwa filtracyjna z mieszanki kruszywa naturalnego

obrzeze betonowe 8x50x75cm - folia 0,5mm HDPE o szer. 2m obrzeze betonowe 8x50x75cm Urzqd Miasta Gorzowa Wkp.; ul. Sikorskiego 3—4; 66—400 Gorzéw Wkp.

laczone na "pioro i wpust" - 25cm - mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci taczone na "piéro i wpust" na INWESTOR: reprezentowany przez
na 5cm podsypce cem-piaskowej C1.522wg PN-EN 14227-1 5cm podsypce cem-piaskowe Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.

- geowiodknina filtracyjna "400" System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” Wykonanie

INWESTYCJI: Gorzowie Wlkp. w zakresie przebudowy torowiska —ul. Walczaka na odcinku od
ul. Dowgielewiczowej do Ronda Gdariskiego”
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