
przekładka podszynowa

łapka sprężysta

typu SB

wkładka izolacyjna

kotwy

tłuczeń 31.5/50mm

materiał dielektryczny

szyna 49E1

podkład strunobetonowy dł. 230 cm

 Szczegół A

skala 1:5 [mm]

tłuczeń 31/50mm

sprężysta podpora podkładów

chodniktrawnik

- 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem

              C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 8cm - w-wa ścieralna - kostka betonowa

- 15cm - warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem

              o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN 14227-1
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIKA

0
.
1
0

0.21

0
.
2
8

obrzeże betonowe 8x30cm

na 3cm podsypce cem-piaskowej

i na ławie z betonu C12/15 z oporem

2.000

trawnik

min 0.25

0.15

0.25

min 0.25

0.15

0.25

 -1.10 -1.10

- podkład strunobetonowy

- 15cm - warstwa filtracyjna z mieszanki kruszywa naturalnego

- min 25cm pod podkładem - tłuczeń 31/50mm kl. I, gat. 1

- szyna 49E1 pokryta dielektrykiem z okładzinami

0
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- folia 0,5mm HDPE o szer. 2m
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geowłóknina
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piasek
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KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO

  Z DRENAŻEM W OSI TOROWISKA
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1geowłóknina

  0.00

 -0.05

obrzeże betonowe 8x50x75cm

łączone na "pióro i wpust"

na 5cm podsypce cem-piaskowej

folia

Szczegół A

- sprężysta podpora podkładów

- geowłóknina filtracyjna "400"

- 25cm - mieszanka związana cementem o  klasie wytrzymałości

C1,5/2 wg PN-EN 14227-1

obrzeże betonowe 8x50x75cm

łączone na "pióro i wpust" na

5cm podsypce cem-piaskowej
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