Przekrdj normalny

dla ulicy Kmicica w Gorzowie Wielkopolskim
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istniejacy kraweznik
15x30x100
(czesciowa wymiana)
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istniejacy kraweznik
15x30x100
(czesciowa wymiana)

1

kostka betonowa wibroprasowana grubosci 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
profilowanie istniejgcej warstwy z kruszywa

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.

UWAGA: Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
Na istniejgcych wjazdach na posesje Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 05.2017
kraweznik nalezy obnizyc do 4 cm tel. 65-534-12-83
ponad poziom jezdni
TEMAT Utwardzenie ulicy Kmicica
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Przekréj normalny
Urzad Miasta Gorzéw Wielkopolski
INWESTOR ul. Sikorskiego 3-4 Skala
66-400 Gorzéw Wielkopolski 1:50
BRANZA Drogowa rys.nr 4.
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostérkiewicz Mw%wsmomzmm .:_Maoa&fo
inz i u Bud.nr 1514/91/L
PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk w%m@z_ﬂ__w#.:‘ _::m. °
ASYSTENT mgr inz. Wanda Formanowska
P _No.u EKTANTA mgr inz. Radostaw Formanowski
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