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OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni ulicy Kmicica w Gorzowie Wielkopolskim

(si gacze) . D ugo  inwestycji wynosi 45mb, 46mb, 14 mb, co stanowi cznie  105,00 mb.

W ramach inwestycji projektuje si  wykonanie nawierzchni jezdni,  oraz wykonanie odwodnienia

w postaci studni ch onnych wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowywana ulica

jest drog  miejsk , klasy technicznej  D (dojazdowa), o kategorii ruchu KR-1.

Realizacja inwestycji obejmuje dzia ki po one w miejscowo ci Gorzów Wielkopolski, obr b 1 -

Chwal cice,  o numerze ewidencyjnym: 77/4.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Gorzów Wielkopolski,  gmina Gorzów

Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegaj cych

przebudowie a tak e tereny przyleg e.

2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

W  ci gu  projektowanej  inwestycji  obecnie  znajduje  si  pas  drogowy  drogi  miejskiej  –  ulicy
Kmicica zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem – wydzielona nawierzchnia jezdni
(gruntowa wzmocniona kruszywem), ograniczona istniej cymi kraw nikami betonowymi, brak
jest wydzielonych chodników, utwardzonych doj  do posesji oraz utwardzonych wjazdów
indywidualnych.  Na przedmiotowym odcinku brak obecnie zapewnionego prawid owego
odwodnienia pasa drogowego – istotnego elementu infrastruktury drogowej, którego brak
wp ywa na degradacj  stanu nawierzchni.  Z uwagi na wykonanie nawierzchni jezdni projektuje
si  regulacj  wysoko ciow  studzienek i studni sieci zlokalizowanych w granicach pasa
drogowego.
Teren, na którym realizowana b dzie inwestycja nie jest pokryty szat  ro linn  (trawa, drzewa),
która podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani adnych innych ustaw i
rozporz dze . Nie przewiduje si  wycinki drzew ani krzewów.
W obr bie planowanych robót wyst puj  dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa no no ci pod a G1-G2.
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Teren inwestycji nie jest obj ty ochron  Konserwatora Zabytków. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nale y wstrzyma  prace i powiadomi
odpowiednie jednostki.

3. Zestawienie parametrów planowanych robót.

klasa drogi - D
kategoria ruchu - KR1
pr dko  projektowa - Vp = 50 km/h
pr dko  miarodajna - Vm = 60 km/h
szeroko  jezdni: - 6,00 m
pochylenie poprzeczne jezdni  (jednostronne - 2,00%
przekrój - uliczny

4. Zestawienie powierzchni.

powierzchnia jezdni
powierzchnia zajmowana przez projektowan  jezdni  wynosi  860,00 m2.

Studnie ch onne
Projektuje si  wykonanie 3 studni ch onnych o rednicy 2,0 m i g boko ci max 5 m.

Wpusty uliczne
Projektuje si  wykonanie 5 sztuk wpustów ulicznych..

przykanaliki
czna d ugo  projektowanych przykanalików PVC Dn 200 mm,   wynosi 12,5 m2.
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5. Obszar oddzia ywania
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporz dzenie Ministra Transport i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z pó n. zmianami) obszar
oddzia ywania obiektu zawiera si  w dzia kach na których prowadzone b  roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409 z pó n. zmianami) obszarem oddzia ywania obiektu jest teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzaj cy zwi zane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu. Projektowane obiekty nie wprowadzaj adnych ogranicze  w
zagospodarowaniu obiektów przyleg ych wobec czego, obszar oddzia ywania obiektu ogranicza
si  do dzia ek drogowych.

6. Formy ochrony, wymagania szczególne.

6.1. Wp yw na rodowisko.
Obszar, na którym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony rodowiska, nie podlega równie adnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie le y w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezpo rednim s siedztwie.
Inwestycja nie klasyfikuje si  do przedsi wzi  mog cych potencjalnie lub znacz co oddzia ywa
na rodowisko.
Na etapie realizacji przedsi wzi cia powstan  niewielkie uci liwo ci zwi zane ze zwi kszeniem
ha asu i zanieczyszczenia od pracuj cych maszyn i urz dze  budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozk adarki masy bitumicznej, walce, samochody samowy adowcze), które jednak
ust pi  natychmiast po zako czeniu robót budowlanych.

6.2. Rozwi zania chroni ce rodowisko.

ochrona powietrza, gleby i wód
Przewiduj  si  wy cznie zastosowanie materia ów budowlanych posiadaj cych certyfikaty
bezpiecze stwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprz t i rodki
transportu tak e b  posiada  odpowiednie certyfikaty dopuszczaj ce je do u ycia. Przy
realizacji przedsi wzi cia zarówno Wykonawca jak i Inwestor zwróc  szczególn  uwag  na
ograniczenie zu ycia wody oraz paliw: maszyny i sprz t b  w czane tylko na czas ich pracy,
woda b dzie u ywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej u ycia.
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Wszelkie materia y sypkie niezb dne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) b
przewo one odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materia u (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandek .
Z  uwagi  na  fakt,  i  wszelkie  maszyny  i  sprz t  budowlany  musz  spe nia  standardy  w  zakresie
ochrony rodowiska (m.in. posiada  aktualne przegl dy techniczne, posiada  katalizatory) ilo
zanieczyszcze  substancjami ropopochodnymi nie przekroczy warto ci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony rodowiska, tj. 100mg/dm3 zawiesin ogólnych oraz
15mg/dm3 substancji ropopochodnych.
Wykonawca robót zorganizuje zaplecze budowy, które nie naruszy i nie przyczyni si  do
pogorszenia stanu rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporz dkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powsta e podczas budowy zostan  usuni te.
Wszelkie materia y pozosta e z wykopów Wykonawca prac zagospodaruje w sposób zgodny z

ciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na sk adowisko dzia aj ce legalnie i zgodnie z
przepisami dotycz cymi ochrony rodowiska, posiadaj ce wymagane zezwolenia na sk adowanie
tego rodzaju materia ów (gruz budowlany, ziemia).

ochrona przed ha asem, emisj  spalin, drga
Przewiduje si  jednozmianowy cykl pracy.
Poniewa  inwestycja realizowana jest w s siedztwie domostw prace wykonywane b
w godzinach, gdy wi kszo  mieszka ców przebywa  b dzie poza domami, czyli od godziny
ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa  uci liwo ci dla mieszka ców zwi zane z emisj  spalin i
ha asu od pracuj cych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracuj cy sprz t, rodki transportu b  posiada y aktualne
przegl dy techniczne i b  spe nia y wszelkie standardy w zakresie ochrony rodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu ha asu.
W chwili obecnej, przed przebudow  drogi mieszka cy nie zg aszaj adnych zastrze  co do
poziomu ha asu, drga  czy emisji spalin. Po przebudowie odleg  kraw dzi jezdni od
budynków mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si  znacznego zwi kszenia ruchu po
przebudowie drogi. Poziom ha asu i drga  ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie
przekroczy warto ci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest obj ty zaostrzonymi normami
poziomu dopuszczalnego ha asu. Nie przewiduje si  dodatkowej ochrony przed ha asem.
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