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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa

studni chlonnych w zwiazku z utwardzeniem ulicy Kmicica w Gorzowie Wlkp.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem studni chlonnych, ktore stosuje si¢ na terenach, gdzie brak jest mozliwosci
odprowadzenia wéd opadowych z pasa drogowego do rowdéw lub odbiornikéw
naturalnych badZ sztucznych (kanalizacja deszczowa) a pod wierzchnia nieprzepuszczalng
lub czeSciowo przepuszczalng warstwa gruntu znajduja si¢ grunty przepuszczalne o
dostatecznej chlonnosci.

Niniejsza STWiORB opisuje zasady wykonywania studni chtonnych z kregéw zelbetowych
o $rednicy 2000mm.

Studni¢ chlonna wypetnia si¢ filtrem 2z przepuszczalnych warstw kruszyw o
zréznicowanym uziarnieniu od gruboziarnistego (tluczen, zwir) polozonych u spodu do
drobnoziarnistych (z piasku) polozonych u gbry. Szczegdly dotyczace glebokosci
projektowanych studni i rozmieszczenia poszczegdlnych warstw kruszyw podaja rysunki
techniczne zalaczone do Projektu. Goérng warstwe piasku po jej zamuleniu okresowo

wymienia si¢ mechanicznie lub recznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 1.4

Eksfiltragja - przenikanie (ubytek) wody lub Sciekéw do gruntu.

Studnia chlonna — studzienka z kregéw betonowych lub zelbetowych przeznaczona do
zbierania wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego i wchlaniania jej przez podloze
gruntowe.

Kanat deszezowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia

Wiag kanatowy - clement zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienck rewizyjnych

umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWiORB.
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Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych oraz powinny posiadaé aprobaty techniczne i odpowiadaé¢ warunkom

technicznym wytworni.

2.1. Rodzaje materialéw stosowanych do wykonania studni chlonnych z kregdw.
Materiatami stosowanymi do wykonania studni chlonnych z kregdéw sq kregi betonowe lub

zelbetowe 1 materialy filtracyjne (kruszywa).

2.1.1.  Materialy filtracyjne.
Jako materiat filtracyjny stosuje si¢ thuczen i zwir o frakcjach 2/4; 4/8; 8/16; 16/31,5;
31,5/63 wg PN-EN 13043 oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8m/dobeg.
Zwiry i piaski nie powinny mieé zawarto$ci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOj3 wigkszej
niz 0,2% masy, wg PN-EN 1744-1.

2.1.2.  Kregi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez norme
PN-EN 1917.
Kregi betonowe winny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, W-4, M-
100. Przewidziano uzycie kregdw z gniazdami oraz bez gniazd na stopnie zlazowe. Do
wykonania studni nalezy stosowaé kregi o $rednicy 2000mm i wysokosci 1000mm lub
500mm szczelnie polaczone.
Powierzchnie kregéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknigé, ubytkéw i
rozwarstwiel. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zlacza sa
niedopuszczalne.
Krag badany od ci$nieniem 0,5MPa nie powinien wykazywaé przecickéw wody. Dopuszcza
sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych
kropel.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw — $rednica +8mm, wysoko$¢ £5 mm, grubos¢ £5mm.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem

nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.
2.3. Sktadowanie materialéw

Kregi mozna skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
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3. Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastegpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozdéw.
4. Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola

unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

4.1. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.
Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym  zawilgoceniem, pod

przykryciem.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne warunki wykonania Robé6t podano w STWiORB D.M.00.00.00
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét zwigzanych z budowa studni uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Zasady posadowienia studni chlonne;j
Wykop pod studni¢ chlonng powinien by¢ wykonany w sposéb dostosowany do
glebokosci posadowienia studni, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Zaleca sie
wykonywanie wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2,0m.
Zasady wykonywaniu wykopow wg STWiROB D.02.01.01.
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Studnie chlonne mozna réwniez wykonywac metoda studniarska.

5.3. Wykonywanie studni chlonnej z kregow.
Studnie chtonne z kregéw betonowych lub Zelbetowych nalezy zaglebia¢ w gruncie albo
metoda studniarska albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregdw.
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregéw jednego na
drugim w miejscu lokalizacji studni a nastepnie ich stopniowym opuszczaniu w miarg
poglebiania studni. Podbierania gruntu spod krawedzi kregu dokonuje si¢ od wewnatrz
studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na réwnomierne podbieranie
gruntu wzdluz catego obwodu kregu, Zeby nie spowodowaé pochylenia studni.
Wyciaganie gruntu odbywa si¢ poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu co najmniej 0,5 t z
napedem spalinowym lub przy pomocy zwyklego kolowrotu z nawinieta ling 1 dwoma
kubtami. Kubly powinny by¢ uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na
bezpieczefstwo pracy.
Metody studniarskiej nie zaleca si¢ stosowaé w gruncie, w ktérym mozna spodziewac si¢
grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentéw, konstrukeji, etc.
Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregéw zaklada
wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakoniczeniu szybko mozna bylo przystapic
do ustawiania kregow.
Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami STWiORB D.02.01.01, z tym, Zze bezpieczne nachylenia skarp winny
wynosic:
e  2:1 w gruntach spoistych niespgkanych (gliny, ily)
e 1:1,25 w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych
Ustawienie kregéw w wykopie wykonuje si¢ za pomocs zurawia o udzwigu 4t lub innym
sposobem uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne ustawienie
poszczegdlnych kregdw ze ztaczami prawidtowo dopasowanymi.
Po ustawieniu kregéw wnetrze studni nalezy jak najszybciej wypetni¢ warstwa filtracyjna.
Warstwe filtracyjng stanowi kruszywo grube i drobne o uziarnieniu i1 miazszo$ci
poszczegdlnych warstw okreslonej na rysunkach w Projekcie.
Material filtracyjny nalezy ukladaé warstwami o grubos$ci okoto 20 cm w stanie luznym,
ktoére nalezy lekko ubic.
Zasypanie wykopu wokét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do
zasypania nalezy uzy¢ gruntu z dokopu pozyskanego i dowiezionego na miejsce
wbudowania. Zasypywanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubljakami recznymi.
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki

sposob, aby nie spowodowaé uszkodzenia kregow.

6.0. Kontrola jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00.

6.1. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chlonne;.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace elementy studni do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, itp.),

b) wykona¢ badania materialéw filtracyjnych w zakresie skiadu granulometrycznego wg
PN-EN 933-1, zwartoéci zwiazkéw siatki wg PN-EN 13043, wskaznika
wodoprzepuszczalnosci piaskow PN-B-04492.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywani studni chtonnych nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonywania studni z dokumentacjg projektowa,
b) prawidlowos¢ ulozenia warstw filtracyjnych,
¢) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni,
d) chlonnosé warstwy przepuszczalnej w dnie studni,

e) zabezpieczenie studni przed doptywem woéd z otaczajacego terenu.
7.0. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Jednostkami obmiarowymi budowy studni chtonnych sa:
e  szt. (sztuka) studni chlonnej okreslonych wymiardw

e m’ (metr szeScienny) wypelnienia filtracyjnego
8.0. Odbior robot

Ogodlne zasady odbiory Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i

wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonany wykop,
— poprawno$¢ ustawienia kregdw,
— zasypanie studni kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.
Odbioér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
9.0. Podstawa ptatnosci
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Platnosc¢ za jednostke obmiarows nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami

wybudowanych materialéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonanych i odebranych elementéw kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem wykopow oraz ich odwodnieniem na czas
robot, wraz z zatadunkiem i odwozem urobku oraz kosztami sktadowania,

— przygotowanie podloza,

— wykonanie studni metoda studniarska lub poprzez bezposrednie ulozenie w gotowym
wykopie,

— wykonanie izolacji kregdw,

— wypelnienie studni materiatem filtracyjnym,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu wokot studni,

— przeprowadzenie pomiaréw, badan, prob wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Polskie Normy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza

chemiczna

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalenl stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN ISO 14688:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
PN-EN 1917:2004 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe 1 zbrojone wiéknem stalowym.
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