Przekrdj normalny

dla ulicy Siewnej w Gorzowie Wielkopolskim
SKALA 1:50

ZIELEN JEZDNIA ZIELEN

0,18m 6,00m 0,L8m

3,00m 3,00m

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

=
S

Warstawa $cieralna z AC11S gr 5cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P gr 5cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr 20 cm
Warstwa odcinajgca z pospotki gr 15cm

podtoze wyréwnane i zageszczone

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.

Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 05.2017
tel. 65-534-12-83
TEMAT Przebudowa ulicy Siewnej
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny
Miasto Gorzéw Wielkopolski
INWESTOR ul. Sikorskiego 3-4 m_%>_|>
66-400 Gorzéw Wielkopolski 1:500
BRANZA Drogowa, Sanitarna, Elektryczna Rys. nr w
PROJEKTANT techn. Wiestaw KosStorkiewicz — [see womm mis o
PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk | b fude 1stasie
PROJEKTANT mgr inz. Artur Mielcarek VikPIO102IPOOEIS
spec. inst. - inz.
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska
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