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Zat. do SIWZ

Wytyczne Wydziatu Gospodarki Komunalinej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza elektryczna.

W dokumentacji nalezy zamiescié¢ ponizszy wykaz dokumentéw odbiorowych, wymaganych w trakcie odbioru
inwestycji, ktére ma obowigzek przediozy¢ Wykonawca przed przystapieniem do prac odbiorowych.

Wykaz dokumentow odbiorowych.

Prosze o dostarczenie w trzech egzemplarzach {jezeli kopia dokumentu to potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem}:

Trzy Segregatory:
- Z nagléwkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci
- Z wpietymi teczkami o nastepujacej zawartosci (tak jak ponizej)
| Teczka — zestawienie zawartosci (dokumentacja)
1. Dokumentacja budowy — 3egz. projektow powykonawczych z dokonanymi zmianami, jezeli wystapity,
zatwierdzonymi przez wpis (oryginat) _
a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi Kierownik budowy
b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie
¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oswietleniowych (jezeli wystapita zmiana)
df zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Il Teczka — zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokdf - Zestawienie zbiorcze wszystkich nizej wymienionych pomiaréw z dopuszczeniem przez
wykonujacych pomiary, ze nowo wybudowane urzgdzenia nadaja si¢ do zafgczenia i bezpiecznej
eksploatacji
Pomiary opornosci izolacji kabli
Pomiary opornosci izolacji przewoddw
Pomiary uziomow wraz ze schematami
Pomiary petli zwarciowej
6. Pomiary zastosowanych szafek
Il Teczka - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

LANE ol

1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
2. Karty katalogowe uzytych materiatow

IV Teczka — zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1. Protokoty wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang diugoscig utozonego
kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem 2y, z czego sktada sie izolacja}



12,
13.

Protokét przekazania terenu budowy

Pismo kontroli natezenia o$wietlenia zgodnie z normg oraz wrysowana na mapie siatka z oznaczeniem
gdzie punktowo zostaty wykonane pomiary

Pozwolenie na uzytkowanie

Protokét odbioru technicznego pasa drogowego

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot

Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakoficzeniu budowy

Protokét z adbicru przytacza

Protokoty odbioru z charakterystykq obiektu-z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych

. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym - mapki geodezyjne
. Dziennik budowy (lub ksero stron dotyczacych budowy oswietlenia) — zakoriczony wpisem geodety,

informacja, ze mapke ztozono w ODGIK
Zatozona i wypetniona ksigzka obiektu budowlanego
Pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie i pomiedzy nimi

14.Kserokopia pozwaolenia na budowe

15.5porzadzenie paszportu — wzér w zatgczeniu

INFORMACIJE DODATKOWE:

UM

Opisane kable w szafce oswietleniowe] oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce bezpiecznikowej
Opisane obwody w szafach

Opisane stupy w formacie A-5 farba odpowiednig dla danego podloza

Opisana szafka zewnagtrz [SO-(nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z ktorej jest zasitany) UM]— numer
szafki czarne tlo 26tte litery z dodatkiem UM

2-komplety kluczy (zamek hotelowy typ Sypniewski) do szafek SO i ZKP — z opisem tak jak szafki (kazdy
klucz osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).




Wzér . _
Paszport sieci oswietlenia
drogowego przy ulicy
Fabrycznej - Towarowe]

Naz |Rodz |[Kate| Nr |Rodzaj|Dlugo| Rodz |llosé
wa ; a :goria|szafki|kabla/ j

-

Typ | Moc |llod¢| Moc | Rok |Wykonane Data | Wyniki

Infor
&¢ aj ]stup |opralopra|apralogdin | bude |prace pomiar { pomiar | acja
ulicy | obwo [drogi| Nr [przewo stupo | ow | wy | wy | w a wy ow ow | obwe
du stacfi| du W obwo | (data zie
du |odbio
ru)







. Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
Wydzial Gospodarki Komunalng]
| Transporiu Publiczneo .
ul, Sikorskiego 3-4 3
66-400 Gorzow Wikp. ] L. ) ] ’
Zasddy ogolnych zabezpieczen zieleni podczas prowadzenia robot

budowlanych oraz warunki przeprowadzania nasadzen zieleni

Wytyczne dla materiatu roslinnego nasadzanych drzew i krzewow.

1. Warunki ogbine

a.

Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkotek krajowych, powinny one by¢ wpisane
do ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich  Inspektorow
inspekeji Ochrony Roslin | posiadac¢ numer rejestracyjny.

. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadaé etykiete z nazwa gatunku i odmiany.
. Materiat powinien by¢é wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych,

objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostow podkiadki.

. Rosliny musza by¢ prawidiowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych

dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci | diugoéci pedow, a takze
rownomiernego  rozkrzewienia | rozgalezienia, powinny by¢ zachowane
odpowilednie proporcje migdzy pniem, korong i bryia korzeniowa.

. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, nieuszkodzony,

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzentach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa
powinna byé prawidiows uformowana, nieuszkodzona i osfonieta, w balocie
(zajutowana | drutowana), w przypadku roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim
rosnaé krocej niz rok, a nie diuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie
tylko jeden egzemplarz rosliny.

Rogliny produkowane w pojemnikach powinny mieé silnie przerosnigty bryte
korzeniowa, korzenie powinny byé rownomiernie roziozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrzne] stronie bryty, Nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

. W przypadku przechowywania zakupionego materiaiu przed jego posadzeniem,

~ nie mozna dopuscic do przeschnigoia bryl korzeniowych, materiat, kidry zostat

przesuszony musi byé wymieniony na nowy.

. Wszystkie czesci roslin musza by¢ pozbawione ran i sladow po $wiezych cigciach,

Rosliny iglaste powinny mieé barwe igiet typowa dia odmiany.

Wykonawca winien dostarczyé materiat rodlinny na teren magazynowy Wykonawcey
masadzeri lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w skiadzie:
przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca i Wykonawca nasadzefi dokona
szczegdlowe] kwalifikacji dostarczonego materiaiut roslinnego. O miejscu, terminie
dostawy oraz iloéci poszozegolnych partil materiatu roslinnege z wyszczegolnieniem
gatunkéw decyduje Zamawiajacy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom
specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia | bedzie podlegal
obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

2, Warunki dodatkowe dia drzew.

a.

Obwod pria drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemia powinien wynosi¢
14 — 16 cm. .

. Wysokosé drzew lisciastych powinna wynosic, co najmniej 3,5 m.
. Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum

2.2m,

. Materiat powinien by¢ wyrownany. Dopuszczaine odchylenie w wysokoéci drzew

wynosi 40 cm, dopuszczaine odchylenie w wysokoéci podstawy korony wynosi
20 cm.
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e. Drzewa powinny by€ co najmnigj trzy razy szkdtkowane.

W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wiglodniowych.

g. U form piennych przewodnik powinien byé praktycznie prosty najwyzej
z jednostronng krzywizng o strzaice odchylenia od pionu nie przekraczajacej 3 cm
na 1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowigcy oé pionowa drzewa, biegngcy
od szyjki korzeniowe| do paka szczytowego.

h. U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Paczek
szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego
roku powinien wyraZnie iprosto przediuzad przewodnik, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zarosniete.

i. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszezone réwnomiernie na calej
wysokosci korony | symetrycznie wokdt osi pionowej, korona prawidiowo
uformowana poprzez ciecie w szkotce — odpowiednio dia gatunku | odmiany.

i. Pedy korony nie przyciete.

k. Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy kerony.

I. Minimalna $rednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

m.Srednica bryly korzeniowe] powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.

bl

3. Warunki dodatkowe dla krzewow,

a. Pojemnik musi mie¢ wielkos¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny - min. C3, C4.

b. Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkolkowane musza mie¢ przynajmnie] 5 dobrze
wyksztatconych pedéw gidwnych z typowymi dla odmiany rozgalezienlami, pedy
powinny by¢ roziozone réwnomiernie {nie jednostronnie), przyciete po pierwszym
I drugim roku, wysoko$¢ (od poziomu gruntu) lub $rednica krzewu min. 0,4 m (lub
wg charakterystycznego pokroju).

c. Gléwne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

d. Pedy korony nie przyciete.

4. Niedopuszcezalne wady drzew | krzewdw.
a. Uszkodzenia mechaniczne roslin,
. Objawy bedagce skutkiern niewladciwego nawozenia i agrotechniki.
. Odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia.
. Zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podkfadka.
. Slady zerowania szkodnikow.,
Oznaki chorobowe.
. Zwiednigcie i pomarszczenie kory zardwno na czesciach nadziemrnych jak
i na korzeniach.
. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika.
Slady nieprawidiowego ciecia na obraczke.
Dwa przewodniki korony formy piennej,
Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (JuZna bryla).
. Jednostronne utoZenie peddw krzewow,

(o B L ¢ I v N I ®

T TR

5. Nasadzenie drzew i krzewdw, o

a. Przed przystapieniem do sadzenia ro$lin teren nalezy doktadnie odchwasorfé,
wyréwnaé, ustabilizowaé i wygrabi¢, w przypadku sadzenia ro$lin w rozstgwue
mniejszej niz co 60 cm — caly teren nalezy gigboko przekopad i przygotowac jako
calosé. _

b. Roéliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektows). Roéliny‘powinny
byé usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byc
rozmieszczone rownomiemnie | dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony
efekt.

c. Wykopanie doiéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryly korzeniowej, $ciany
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dotow nie powinny byé gladkie — nalezy ponacina¢ je szpadiem, tak by wyrastajgce
nowe korzenie mialy lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢, gorma
cze$6 dotu {1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podezas kopania dotow nalezy oddzieli¢ od siebie gbrng warstwe gleby humusowe]
od ziemi z dolriych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejno$é:
pod korzenie nasypujemy te sama warstwg dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy
humus.

. Na terenie piaszozystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe z gliny, aby
zahamowad szybka infiltracje wody.

. Doly nalezy wykonaé bezposrednic przed przywiezieniem rolin na migjsce
sadzenia.

. Zaprawienie dofu ziemig urodzajna, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu
lub substratu roélinnego (bez uzycia torfu), lloé¢ ziemi urodzajne; powinna wynosié
ok. 10 litréw na jedno drzewo oraz 5 litrdw na jeden krzew.

. Podczas przenoszenia roéliny nalezy chwytaé wylgcznie za pojemnik.

i, Nasadzenie roslin zgodnie ze sztuks ogrodnicza, rodliny powinny byé sadzone
na glebokosai, na jakiej rosty w szkétce, '

i Przy sadzeniu nalezy zwrocié szczegblng uwage na nie naruszenie systemu
korzeniowego.

. Wykonanie podczas sadzenia zaglebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

. Dokiadne i mocne zageszezenie gleby wokdt posadzonych roslin,

Wykonanie mis o érednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich sciotkowaniem
rozdrobriong sezonowana kora, warstwa o gruboéci 10 cm, zwracajac uwage, aby
nie byta przykryta szyjka korzeniowa. ‘ .

. Konieczne jest dokladne wyprofilgwanie mis wokot drzew (szczegdlnie w przypadku -
skarp), tak, aby ich ksztat umozliwial gromadzenie dostatecznej Hosci wody
| jednoczesnie chronit przed splywaniem ziemi, ktére grozi odstonigciem systemu
korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowac nawet przewrocenie drzewa.

. Po posadzeniu krzewdw, kora powinna zostaé rozécielona warstwg, co najmniej 10
om na cakej powierzchni zajmowanej przez skuping krzewow. Kora powinna
zajmowac powierzchnig wieksza od skupiny krzewdw o ¢o najmniej 30 cm na calym
obwodzie skupiny. Rozscielona kora powinna mie¢ ksztalt w rzucie z qdry zgodny
z dokumentacja projektowa i projektowanym ksztattem skupiny.

Do $cidlkowania nalezy uzyé kory przekompostowanej | rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna by¢ steryina (tzn. pozbawiona nasion chwastdw
i zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadow.
Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwiocznie po posadzeniu — niezaleznie
od panujacych warunkéw atmosferycznych.

. Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o &rednicy 7 om
i o dtugosci dobranej do wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami
nabitymi z gory i 9 fistwarmi nabitymi od dofu. Szerokosd listew powinna wynosic 8 -
10 om. Paliki powinny zostat wbite w ziemig tak, by nie uszkadzaly bryly
korzeniowe;.

. Mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykonac¢ bezposrednio pod korong drzewa
na wysokoéci ok, 2 m materiatem nie uszkadzajgeym pnia drzewa - tadma parciang
o szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposob korygujgey
ewentuaine krzywienie drzewa.

. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wiazac tasme w osemke. Paliki nie moga
ocierad zadnej czesci drzewa.

. Stabilizacia drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw whitych
ykosnie w plaszezyZznie wschad zachédd od strony wschodniej.

. Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzadkowaniem i wywozem odpadow.
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. Zakiadanie trawnikdw

Teren pod trawniki musi by¢ cczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
{uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach),

Jesli teren pod trawnik porosniety jest chwastami trwalymi, nalezy zastosowad
oprysk preparatem cafkowicie niszczacym roslinnos$é (stosowad scisle z instrukcjg
uzytkowania i przepisami BHP). Czas do calkowitego zniszczenla roslinnosci 2-3
tygodnie (zaleznie od warunkdéw pogodowych).

Teren powinien by¢ wyrownany | splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywaé recznie bez uszkadzania korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm, jesli
gleba pod trawnik jest zageszczona przez wczeéniejsze poruszanie sie po niej
maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajac np. glebogryzarki, prace te
nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, by nie doprowadzié do wymieszania ;a%owe;
dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu.

Ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwng warstwg o grubosci 12 cm
i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

Nawéz minerainy nalezy zastosowaé celem startowego nawozenia w dawkach
ustalonych na podstawie wskazan stacji chemiczno roiniczej. Badanie podioza
powinno obejmowac odczyn, granulacje oraz zawarto§é makro i mikroelementow.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem trawy, celem
potwierdzenia spetnienia przez glebe warunkdw dobrego wzrostu trawy.

Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy walowaé watem gtadkim, a potem
kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowad
mieszanke nasion traw o wysokiej odpornosdci na deptanie, dobrang do wiasciwosai
terenu,

Norma gaewu przy siewie S|ewmk|em wynosi na ogdt 1,5-1,8 kg nasion
ha 100 m %, recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m ?

Mieszanka na tereny suche | siinie nas}onecznione skiadajaca sie z gatunkow
i odmian odpornych na susze i nie wymagaiacych duzych nakladéw na pielegnacie;
Skiad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalhych jest optymainy
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcjfi w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %,
kostrzewa trzcinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Skiad mieszanki:

- kostrzewa ftrzcinowa Sitka - 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito - 20%

Mieszanka uniwersaina do zastosowart pod okapem drzew, na terenach o wigkszej
zawartoscl czesci sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych
wymaganiach pielegnacyinych.

Skiad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersainych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach {zycica trwata 45 %, kostrzewa
czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa i szozeciniasta tacznie 25 %).

Sktad mieszanki:

- kosfrzewa czerwona lagera—7,0%

- Zycica trwata Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa ftrzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Borhito — 16,25%.
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k. Skiady mieszanek musza byé potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej.
dla poszczegdlnych skiadnikdw oraz Oswiadczeniem prodicenta o skiadzie
mieszanki,

| Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy
mniejszych powlerzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez
doéwiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszad
grabiami lub watem kolczatkg nasiona traw z glebg na gleboko$¢ 0,5 cm.

. m. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu

' ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody.
Jesli przykrycie nasion nastapifo przed watowaniem kolczatka, mozna nie stosowac
juz watu gladkiego.

n. Niedopuszczalne jest zageszczanie podioza w stopniu przyjetym dia podbuddw
i warstw odsaczajacych w drogownhictwie.

0. Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przyleglych
kraweznikéw o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

. Plaszezyzna trawnika badana fatq 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia
od krawedzi 5 cm,

g. Po skielkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren
uzupediajgc ew. nieréwnoéci | dosiewajac nasiona w miejscach stabszych
wschodow.

r. W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zakladany jest na stoku gdzie istnieje
prawdopodobielistwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢
polozenie darni z rolki. Podtoze w takim przypadku nalezy przygotowac w taki sam
sposodb jak przy zakladaniu trawnika z siewu.

s. Przy zakiadaniu trawnika z rolki poszczegéine fragmenty darni nalezy rozktadac
écisle | bez odstepdw, a nastepnie przybic je kotkami, ewentualne szpary wypetnia
sie ziemia wymieszang z piaskiem, po utozeniu darni powierzchnie trawnika nalezy
zwatowaé a hastepnie podla¢, pierwsze Kkoszenie takiego trawnika nalezy
zrealizowaé po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, ze nastapifo zroénigcie sig darni
z podiozem, Zdzbta trawy skracamy o ok. 1/3 wysokoscl.

7. Ziemia_ urodzaina

Ziemia urodzajna uzywana do zakladania trawnikéw oraz do zaprawy dotéw podczas
realizacjl nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogenow, nasion chwastow i
ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze by¢ zasclona
lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzic z gleb lekkich lub Srednio
ciezkich, z dostateczng zawarto$cig materii organicznej, o odezynie pH 5.6 - 6,5. Za
odpowiednie przyjmuje sie podioze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci
_sptawianych (gliny i ity). Zawarto$é préchnicy musi miescié sie w granicach 0,6 - 6 %
wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by
zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokoéci, Dodatkowo nalezy zabezpieczyt
ziemie w pryzmach, tak, aby nie byfa wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

8. Transport materiatu roslinhego

W czasie transportu roéliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej oraz czeéci nadziemnych, wyschnigciem oraz przemarznigciem. Rosliny
musza mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w
pojernikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
“hatychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym,
a w razie suszy podlewaé. Roéliny powinny by¢ przed posadzeniem podlane.
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9. Pielegnacia zatozone| zieleni.
Dla zalozone] zieleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres
pielegnacyjny zapewniony przez Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zapewnia pene uzupelianie nasadzen, ktére zostaly zakwalifikowane jako nieudane
na koszt wiasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosch:

Trawniki.

a, Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysokosé roslin nie przekraczata 15 cm,
wysokosci cigcia powinna wynosié 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno
by¢ wykonane na wysokosé 5 — 7 om z miesieczhym wyprzedzemem spodziewanego
nastania mrozéw (polowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastow trwalych do czasu trzeciego koszenla.

¢. Jesli po wysiewie nasion utrizymuje sie pogoda hezdeszczowa, zalozony trawnik
nalezy podiewaé (w miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajgc tuz po siewie,
podiewanie nalezy prowadzi¢ wezesnym ranem kb wieczorem przy uzyciu koricowek
jak najbardziej rozdrabniajacych strumient wody, tak, aby wysiane nasiona oraz
siewki nie ulegaly wyplukaniu,

d. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego
zalozenia, nalezy stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikow wilosciach i
czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, ze zalecenia nawozowe
poprzedzone badaniem okre$lajg konkretne dawki. Stosowanie nawozdéw o

- przediuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e, Proporc:ja dostarczanych z nawozem makroelementow: azotu, fosforu i potasu
powinna wynosi¢ 4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m?, nawozenie
nalezy stosowaé wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi opadami, dawka
nawozu powinna hy¢ roziozona rownomiernie na calej powierzchni trawnika,
nawozenie jasienne musi uwzgledniad zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

f. Rozsiewajac nawdz nalezy stosowaé profesjonaine siewniki o sprawdzonej
konstrukgji, | rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzac
poza terenem trawnika.

g. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzglednia¢
specyficzne wiasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzadzen
stosowanych na trawniku.

h. Monitoring.

Drzewa i krzewy

I Usuwanie pedow wyrastajacych z podkiadki i z pnia ponizej nasady korony.

j. Usuwaniu odrostow korzeniowych.

k. Systematyczne podlewanie drzew i krzewow w okresie letnim.

I, Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew | krzewdw nawozami mineralnymi

o wydiuzonym dziataniu.

‘m. Uzupeinianie i poprawianie palikéw oraz wigzan (drzewa}.

n. Usuwanie chwastéw w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym,
0. Uzupetnianie kory.

p. Poprawianie mis przy drzewach.

q. Opryski przec;wko szkodnikom i chorobom - w razie konieczno$ci.

)

s
t

Lt

. Ciecia sanitarne j formujace - min. 2 razy do roku.

. Usuwanie przekwitnigtych kwiatostanow (dotyczy krzewowy.

. Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych roélin,
. Monitoring.
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10. Zabezpieczenie istniejace] zieleni na etapie inwestycii.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w trakcie prac budowlanych

inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednié ochrone Srodowiska

na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnodci ochrene gleby, zieleni, naturainego
uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie | przeksztafcanie elementdw przyrodniczych wytgcznie

w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja konkretnej inwestycii,

Jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaéd

dziatania majace na celu naprawienie wyrzgdzonych szkod, w szczegolnosci przez

kompensacije przyrodnicza,

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewGw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposob najmniel szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie
przyrody).

a. Na placu budowy zadne drzewa nie mogq pozostat bez skutecznego
zabezpieczenia, nawet, jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu fub pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego. '

b, Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyng powstatego
uszkodzenia jest niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew
powinien by¢ jak najkrotszy.

¢. Jezell to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac wszelkg komunikacje
ze strefy  systemu  korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestycji
tymczasowe szlaki komunikacyjne w. tej strefie, nalezy wykenac izrealizowaé
w technologii minimalizujacej zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest poruszanie
sie pojazdéw i maszyn powodujacych zageszczanie gruntu iodrywanie korzeni
na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktdrg znajdujg sie korzenie drzew.

d. Zalecanymi formami ochrony sg wygrodzenie strefy ochronne] wokot drzewa
oraz wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych poza tg sirefg, ogrodzenie ochronne
systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwale, doktadna odlegtosc

~ ogrodzenia od pnia drzewa powinna zostac okreslona w dokumentacji projektowej.

e. Niedopuszczaine jest skladowanie w strefie ochronne] drzew materialow
budowlanych, szczegdinie tych mogacych zmieniaé chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszezalnikl, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz skladowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddw, ciekéw itp. $rodkéw niszczaeych
lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia, pod drzewami nie nalezy rowniez palic
ognisk.

f. Montaz instalacji podziemnych w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzié metods
przeciskowa, odlegtosci od pnia, od ktérych powinno sie stosowaé drazenie zamiast
rowow otwartych, powinny zostaé okre$lone poszczegdinie dla kazdego drzewa
w dokumentacji, przebieg trasy przecisku powinien by¢ dostosowany indywidualnie
do konkretnej sytuacji, podczas prac nalezy chroni¢ warstwe gleby o grubosci
ok. 60 cm.

g. W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego  zabezpieczenia.  Korzenie  nie powinny  by¢  wystawlone
na bezposrednie dziatanie stonica dtuze] niz 1 godz. | pozostawal odkryte
na powietrzu diuzej niz 2 godz. Dluzsze przetrzymywanie odstonigtych korzeni
na powietrzu dopuszczalne jest pod warunklem utrzymania ich w stanie stale
wilgotnym {okrycie wilgotng juta, zraszanie lub dziers deszczowy), lecz nie diuzej niz
8 godz. W innym przypadku, $ciane wykopu z uszkodzong brylg korzeniowg nalezy
zabezpieczyt siatkg druciana lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych
stupach od strony wykopu., Pozostawiong przestrzen okolo 20 cm szerokosdi,
pomigdzy $ciang wykopu a ekranem, nhalezy wypetni¢ gruboziarnistym podiczem
do wysokoéci okolo 40 em od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢

str. 7




mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1.3, Drzewu nalezy zapewni¢
nawodnienie w frakcie trwania robét w czesci nie objetej wykopem.
. Wyeinanie kolidujgoych korzeni powinno sprowadzaé sie do minimum, tak, aby
przeprowadzony zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia musza
zostac wykonane ostrymi narzedziami recznymi, nie nalezy natomiast uzywag siekier,
tasakow itp., ktére moglyby powodowa¢ dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie
karzeni, ran po cigciach nie nalezy zabezpieczaé np. mascia ogrodnicza.
. Kazde cigcie korzeni wplywa na pogorszenie zywotnosci | inne sa progi krytyczne,
dotyczgce zamierania i ryzyka upadku drzewa. Wielkosé progu krytycznego powinna
by¢ okrestana kazdorazowo przez inspektora nadzoru indywidualinie dla kazdej
jednostki roslinne;.

Glowny Sfecjalist

w Referacie Gospoglarkd Romuaaing]

mgr inz. Daseifboliiski
[h
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Wytyczne Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza sanitarna.

BRANZA SANITARNA

1. Dokumentacja budowy

2.

a)
b)

<)

Pozwolenie na budowe
Projekt budowlany
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokumentacja powykonawcza

a)

b)

<)
d)

€)

g)

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét

Mapy geodezyjne powykonawcze

Operaty geodezyjne

Oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania
kanalizacji deszczowej wraz urzadzeniami z nig zwigzanymi z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

Pozwolenie na uzytkowanie

Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktore] Zaznaczono Nowo-
wybudowang kanalizacje deszczowq

Zatozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami)

Instrukcje obstugi separatorow — w przypadku ich zastosowania.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci materiatow budowianych

Karty katalogowe uzytych materiatdw

Protokoly badah i sprawdzen

Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

m) Dziennik budowy (czes¢ sanitarna)






Zatl. do SIWZ

Wytyczne Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - zielen

= BRANZA ZIELEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrebne
opracowanie i zawierac bedzie:

ewentualne zmiany powinny by¢ naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

dobér jakosciowy i ilosciowy materiatu szkdtkarskiego,

technologie wykonania nasadzen i obsiewu trawy,

wytyczne w zakresie pielegnacji z podaniem okresu jej trwania.

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem iloSciowym na
poszczegdlnych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek i obrebow.
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WYTYCZNE DOTYCZACE OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH PRZY
ZADANIACH INWESTYCYINYCH DOFINANSOWANYCH ZE, SRODKOW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ (FRKF)

1. W przypadku przekazywania informacji o zadaniu inwestycyjnym do mediéw, badz
wydawania publikacji i materialéw promocyjnych, nalezy zamieszcza¢ w nich
informacje o dofinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze
$rodkéw FRKF. '

2. Beneficjent niezwlocznie po zakonczeniu zadania umieszcza tablicg informacyjng w
widocznym miejscu zrealizowane] inwestycji, o tresci zgodnej z Zatacznikiem.

3. Tablica powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie estetycznym przez przynajmniej
pie¢ lat po oddaniu obiektu do uzytkowania.

4. W przypadku realizacji obiektow kubaturowych tablica powinna znajdowaé si¢ przy
glownym wejsciu na elewacji budynku lub przy gléwnym wejsciu na teren obiektu na
ogrodzeniu. W przypadku budowy tzw. terenowych urzgdzen sportowych, np. boisk,
skateparkaw, kortow tenisowych, tablica powinna znajdowaé si¢ na ogrodzeniu przy
glownym wejéciu na teren obiektu lub w innym widocznym miejscu.

5. Nalezy zachowaé uklad tresci tablicy zgodny z Zalacznikiem. Wymiary tablicy nie
powinny by¢ mmiejsze niz 60 cm (wysoko$¢) x 80 cm (szerokos<).

6. Tablice wykonuje si¢ z trwatych materialow, np.: stali nierdzewngj, blachy lub pleksi.

7. Napisy na tablicy wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly w kolorze czarnym na
biatym tle.

8. Wszelkie odstepstwa od niniejszych zasad musza by¢ uzgodnione z Ministerstwem
Sportu i Turystyki.



Zalgeznik nr.1 do Wytycznych dotyczacych obowigzkéw informacyjnych przy zadaniach
inwestycyjnych dofinansowanych ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF):

Ministerstwo xxx!
Sportu i Turystyki

XXX XXX XX XX XXX XXXXX?

3
W X AXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Tarystyki
ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.?

Calkowita warto$¢ inwestycji: PLN

Kwota dofinansowania ze srodkéw FRKF: PLN

Wigcej informacii na temat dofinansowath udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze érodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje sig na stronie internetowej www.msport.gov.pl

1 Logo (godto) beneficjenta srodkéw FRICF oraz jege nazwa

2 Nazwa inwestycji zgodnie z umowa zawartg pomigdzy Beneficjentem §rodkéw FRKF a Ministrem Sporiu i
Turystyki

3 Lokalizacja inwestycji

4 Nazwa programu, w ramach ktérego udzielono dofinansowania Np. Wojewédzki Wieloletni Program Rozwoju
Bazy Sportowej, Program Rozwoju Inwestycji Sportowych, Program Rozwoju Szlkolne] Infrastrulktury
Sportowej, Programu Inwestycji o Szczegdlnym Znaczeniu dla Sportu
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