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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Realizacja zadania projektowego obejmuje budowe obiektéw matej architektury w ramach placu zabaw i
utwardzenie nawierzchni w jednostce ewidencyjnej 086101_1 Gorzéw WIkp. przy ul. Dunikowskiego na
dziatce nr ewid. 1184 w obrebie ewidencyjnym nr 086101_1.0004 Staszica. W ramach realizacji obiektéw
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

- roboty ziemne,

- roboty betoniarskie,

- roboty drogowe,

- montaz konstrukcji stalowych (elementéw obiektow matej architektury),
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Obszar opracowania zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr ewid. 1184 stanowigce;j
niezagospodarowany teren rekreacyjny, potozony przy ul. Dunikowskiego w Gorzowie WIkp. Ze wszystkich
stron obszar opracowania otaczajg drogi wewnetrzne i gminne wraz z parkingami. Poza fragmentami
nawierzchni z ptyt betonowych i trylinki na obszarze opracowania nie wystepujg elementy
zagospodarowania terenu. Zachodnig czes¢ dziatki zajmuje droga wewnetrzna z parkingami i ciggiem
pieszym usytuowanymi wzdiuz niej — w catosci utwardzonymi kostkg betonowg. Dojscie do obszaru
opracowania prowadzi z ww. ciggu pieszego od strony zachodniej oraz z ul. Dunikowskiego — od strony
potudniowej. Dostep od pozostatych stron utrudniajg istniejgce skarpy. Teren opracowania nie jest
zadrzewiony i stanowi obecnie dziatke budowlang, przewidziang w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na funkcje ustug celu publicznego.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Istniejgce elementy zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Realizacja zadania nie wymaga podjecia prac budowlanych, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia moga stwarzac ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:
prace ziemne wykonywa¢ w oparciu o postanowienie Polskiej Normy PN/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”
wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w sposob zgodny z postanowieniami przepiséw z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), aw
szczegolnosci:
prace ziemne i betoniarskie w poblizu istniejgcej linii elektroenergetycznej wykonywac recznie,
stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep,
odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drog wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materiatéw budowlanych oraz dostepu do nich podczas
wykonywania rob6t budowlanych,
utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,
usuwane odpady i gruz przechowywaé¢ w wyznaczonych do tego miejscach,
utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,
przed rozpoczeciem robdt budowlanych przygotowacé i uzgodni¢ z projektantem plan organizacji pracy na
budowie,
zapewni¢ srodki do informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych odbywac¢ sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z p6zn. zm.).
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzigé na wypadek powstania pozaru,
umozliwiajgce sprawng ewakuacje nalezy stosowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.).
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