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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy obiektow matej architektury w
ramach placu zabaw i utwardzenia nawierzchni w jednostce ewidencyjnej 086101 1 Go-
rzéw WIkp. przy ul. Dunikowskiego na dziatce nr ewid. 1184 w obrebie ewidencyjnym nr
086101_1.0004 Staszica. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy
zagospodarowania terenu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne programowe Inwestora.
Uzgodnienia robocze z zamawiajgcym.
Przepisy i normy zwigzane.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAN ISTNIEJACY

Obszar opracowania zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr ewid. 1184 stanowia-
cej niezagospodarowany teren rekreacyjny, potozony przy ul. Dunikowskiego w Gorzowie
WIkp. Ze wszystkich stron obszar opracowania otaczajg drogi wewnetrzne i gminne wraz z
parkingami. Poza fragmentami nawierzchni z ptyt betonowych i trylinki na obszarze opraco-
wania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu. Zachodnig czes¢ dziatki zajmuje
droga wewnetrzna z parkingami i ciggiem pieszym usytuowanymi wzdtuz niej — w catosci
utwardzonymi kostkg betonowg. Dojscie do obszaru opracowania prowadzi z ww. ciggu
pieszego od strony zachodniej oraz z ul. Dunikowskiego — od strony potudniowej. Dostep od
pozostatych stron utrudniajg istniejgce skarpy. Teren opracowania nie jest zadrzewiony i
stanowi obecnie dziatke budowlang, przewidziang w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na funkcje ustug celu publicznego. Teren w wiekszosci posiada ptaskg kon-
figuracje, lekko opadajagc w kierunku pétnocnym od rzednej 73,50 do rzednej 72,20. W po-
tudniowo — wschodniej czesci terenu zlokalizowane jest wzniesienie o wysokosci 3,95 m,
bedace pozostatoscig pryzmy humusu uformowanej na etapie realizacji sgsiedniej zabudo-
wy. Srednia rzedna terenu wynosi 73,00 m npm.

Teren opracowania posiada elementy uzbrojenia podziemnego w postaci nieczynnych insta-
lacji: kanalizacji sciekowej, wody, elektroenergetyczne;j i teletechnicznej.

STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw matej architektury w ramach placu zabaw i
utwardzenie nawierzchni. Inwestycja przeznaczona jest do celdw wypoczynku i rekreacji dla
dzieci.

Projektowane obiekty matej architektury stanowi¢ bedg elementy uzytkowe: zabawowe, stu-
zgce rekreacji codziennej oraz utrzymaniu porzgdku nastepujgcego rodzaju:
- Labirynt typu mrowisko - 1 szt



4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

8.0.

- Karuzela tréjramienna - 1 szt

- Linarium ze zjezdzalnig - 1 szt.,
- Zestaw szesciokatny hustawek - 1 szt.,
- Zjazd linowy - 1szt.,
- Lawka -4 szt
- Kosz na smieci - 2 szt.

Podtoze pod projektowanymi obiektami zabawowymi matej architektury stanowi¢ bedzie
piasek ptukany frakcji 0-2 mm o grubosci 30,0 cm.

Projektowane utwardzenie terenu obejmowac bedzie istniejgce wzniesienie wraz z dojsciem
do niego. Z uwagi na obecne uksztaltowanie wzniesienia przewiduje sie je przeznaczy¢ na
tzw. gorke saneczkowg, umozliwiajgcg rekreacje dla dzieci w okresie zimowym. W tym celu
na potnocnym, fagodnym stoku wzniesienia zaprojektowano nawierzchnie z piasku grubo-
Ziarnistego stabilizowanego cementem w proporcji 1:10 o gr. 15 cm, ubitego do 1s=0,98.
Dojscie do szczytu wzniesienia zaprojektowano na jego potudniowym stoku tak, aby jedno-
czesnie uniemozliwi¢ zjezdzanie z niego na sankach w strone pobliskiej ulicy. Dojscie, prze-
chodzace na odcinku wzniesienia w schody terenowe zaprojektowano z kostki betonowej
szarej typu cegta o wymiarach 20x10 cm i gr. 8 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4
gr. 15 cm. Schody terenowe o tej samej nawierzchni wykonane bedg na warstwie chudego
betonu C 12/15 gr. 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm. Ob-
ramieniem nawierzchni i schoddéw terenowych bedg prefabrykowane obrzeza betonowe
8x30 cm uktadane na fawie oporowej z betonu C 12/15. Po obu stronach schodéw tereno-
wych zaprojektowano balustrade z rur stalowych ocynkowanych @ 50 mm. Projektowane
dojscie bedzie tgczyto sie z istniejgcym chodnikiem w potudniowej czesci dzialki.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie przeprowadzono badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

W przypadku stwierdzenia zalegania pod terenem przeznaczonym do lokalizacji obiektéw
matej architektury gruntéw nienosnych (pochodzenia mineralnego, nasypow niekontrolowa-
nych o bardzo niskiej migzszo$ci), nalezy do gtebokos$ci min. 0,5 m ppt je usung¢ i zastgpi¢
piaskiem gruboziarnistym zageszczonym do 1s=0,95.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

KOMUNIKACJA

Dojscie do obszaru opracowania prowadzi z ww. ciggu pieszego od strony zachodniej oraz z
ul. Dunikowskiego — od strony potudniowej. Dostep od pozostatych stron utrudniajqg istnieja-
ce skarpy.

DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane obiekty matej architektury dostepne bedg dla osob niepetnosprawnych bezpo-
Srednio z poziomu przylegajgcego terenu.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Funkcje czasowego przechowywania drobnych odpadéw petni¢ bedg istniejgce kosze na
smieci.

ZIELEN



9.0.

10.0.

11.0.

12.0.

13.0.

14.0.

14.1.

Nie przewiduje sie nowych elementéw zieleni urzgdzone.
UZBROJENIE TERENU

W obrebie terenu przeznaczonego pod budowe obiektow matej architektury nie przewiduje
sie duje sie zadnych nowych elementéw uzbrojenia podziemnego. Fundamenty projektowa-
nych urzgdzeh matej architektury w wiekszosci przewidziano poza trasami istniejgcych nie-
czynnych instalacji przebiegajacych przez teren opracowania; wyjgtek stanowig istniejgce
studzienki kanalizacji sciekowej oraz wody w poblizy urzadzen nr 3 i 4, ktére nalezy zde-
montowaé. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi, nieczynnymi elementami uzbro-
jenia podziemnego kolidujgce odcinki nalezy zdemontowac.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepujg zadne istniejgce
uwarunkowania, moggce powodowac powstanie zagrozen dla srodowiska, bgdz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikdw obiektéw. Realizacja projektowanych obiektow nie wptynie
na powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i zdrowia przysztych jego uzytkowni-
kow.

WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Projektowane obiekty nie sg zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskie;.

BILANS TERENU

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego - 490,67 m?
Powierzchnia nawierzchni z piasku stabilizowanego cem. - 233,44 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostkg betonowg - 72,63 m?

DANE O OBIEKCIE

Powierzchnia projektowanego placu zabaw 490,67 m?
Ksztatt: nieregularny.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Labirynt typu mrowisko - urzadzenie wspinaczkowo-zrecznosciowe w ksztatcie mrowiska
przeznaczone na place zabaw dla grupy wiekowej 5+ lat, do jednoczesnego uzytkowania
przez 5 dzieci. Zabawka jest wykonana z potgczonych ze sobg azurowych elementéw two-
rzgcych ksztatt mrowiska. Daje wiele mozliwosci zabawy - wspinaczka, przejscia, labirynty,
chowanie, poscigi. Wykonana z bardzo trwatego, kolorowego tworzywa. Kolory: bezowy,
brgzowy, (ewentualnie szary) — szt. 1:

Wymiary: 335x420 cm (100 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 630x720 cm (100 cm)

Wysokos¢ catkowita: 210 cm (£50 cm)

Wysokos¢ swobodnego upadku: 210 cm (£50 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: tworzywo (polietylen) o grubosci 5-6 mm wykonywane w procesie wtrysku rota-
cyjnego

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.
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Kotwienie: Stalowe fgczniki fundamentowe stuzgce do kotwienia urzgdzenia w fundamencie
z betonu klasy min. C20/25 lub innym wg wytycznych dostawcy.

Widok przyktadowy

14.2. Karuzela tréjramienna - karuzela ze stupkiem i trzema ramionami. Kazde a ramion wyposa-

zone w line z siedziskiem w formie talerzyka. Kolory: odcienie szarosci, czarny, pomarancz
—szt. 1.

Wymiary: srednica 319 cm (+30 cm)

Strefa bezpieczenstwa: srednica 885 cm (30 cm)

Wysokos¢ catkowita: 265 cm (£30 cm)

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 70 cm (+20 cm)

Przedziat wiekowy: 3 - 12

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal stalowa, ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Scianki: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych.

Liny: stylonowe z rdzeniem metalowym

Siedziska: polietylenowe, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C20/25 lub innym wg wytycznych
dostawcy.
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14.3.
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Widok przyktadowy

Linarium ze zjezdzalnig - przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztatcie piramidy z
dwoma podestami linowymi i zjezdzalnig w formie tunelu z czeSciowo zabudowanej rury; ko-
lory konstrukcji: odcienie zieleni, kolory lin: odcienie zieleni i szarosci, kolor slizgu: stalowy —
szt. 1.

Wymiary: 945x619 cm (£100 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 1328x987 cm (+100 cm)

Wysokos$¢ catkowita: 409 cm (£50 cm)

Wysokoé¢ swobodnego upadku: 200 cm (+50 cm)

Przedziat wiekowy: 3 - 12

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal stalowa, ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

Liny: stylonowe z rdzeniem metalowym

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C20/25 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy
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14.4. Zestaw szes$ciokgtny hustawek - zestaw szesciu hustawek na konstrukgji stalowej w formie
szesciokata; kolory konstrukcji: szary, czerwony, zotty, niebieski, pomaranczowy, fiolet, kolo-
ry lin i siedzisk: odcienie szaroéci i czarny — szt. 1.

Wymiary: 537x615 cm (x50 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 1106x1176 cm (+50 cm)

Wysoko$¢ catkowita: 267 cm (£30 cm)

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 129 cm (+30 cm)

Przedziat wiekowy: 1 - 12

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal stalowa, ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

Liny: stylonowe z rdzeniem metalowym

Siedziska: polietylenowe, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C20/25 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy

14.5. Zjazd linowy - siedzisko w formie talerza, przyczotki o konstrukcji stalowej; kolory konstruk-
cji: szary, pomaranczowy, fiolet, kolory lin i siedzisk: odcienie szarosci, czarny — szt. 1.
Wymiary: 400x2343 cm (x100 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 400x2350 cm (+100 cm)

Wysokos¢ catkowita: 376 cm (£50 cm)

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 99 cm (50 cm)

Wysoko$¢ podestu: 80 cm (+50 cm)

Przedziat wiekowy: 5-14

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal ocynkowana, dwukrotnie malowane proszkowo

Lina: cynkowana min. @ 12 mm, elementy naciggu liny nierdzewne

Podest: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkoéw atmosferycz-
nych lub stalowa ocynkowana, dwukrotnie malowane proszkowo lub stal nierdzewna
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C20/25 lub innym wg wytycznych
dostawcy.
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14.6.

14.7.

Widok przyktadowy

tawka — tawka parkowa o konstrukcji stalowej z kolorowym siedziskiem i oparciem z ptyty
HDPE; kolory konstrukcji: grafitowy lub czarny lub stalowy, kolory siedziska i oparcia: zétty,
pomaranczowy, czerwony, brgzowy, fioletowy, niebieski, zielony — 4 szt.,

Wymiary: 160x44x80 cm (£10 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, malowana proszkowo

Poszycie: Piyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosfe-
rycznych lub deski impregnowane gr. min. 25 mm

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy

Widok przyktadowy

Kosz na $mieci - umozliwiajgcy uchylenie pojemnika w celu opréznienia, wyposazony w
daszek; kolory: czerwony, czarny — 2 szt.,

Pojemnos¢: 35 L (+51L)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, malowana proszkowo

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie lub osadzenie w fundamencie z betonu klasy
min. C16/20 lub innym wg wytycznych dostawcy
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14.8.

15.0.

Widok przyktadowy

Tablica z regulaminem placu zabaw - kolory tablicy: popielaty, biaty, stalowy — 1 szt.,
Wymiary tablicy: 50 x 100 cm (20 cm)

Wysoko$¢ catkowita: 200 cm (+20 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Tablica: blacha cynkowana

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie lub osadzenie w fundamencie z betonu klasy
min. C16/20 lub innym wg wytycznych dostawcy
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Widok przyktadowy tablicy

UWAGI

Wszystkie materiaty i urzadzenia zabawowe i sportowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych oraz odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 1176-1:20009.

Podane w projekcie widoki urzgdzen majg charakter przyktadowy i majg na celu utatwienie
przy doborze obiektow matej architektury. Przy doborze tychze obiektéw nalezy kierowaé sie
wzgledami podobienstwa w zakresie gtéwnych cech wizualnych, wielkosci, funkcji - w od-
niesieniu do charakterystyki wymiarowej i materiatowej opisanej w pkt 14 z uwzglednieniem
proponowanych zakreséw tolerancji wymiaréw.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
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